河北省《啤酒单位产品能源消耗限额引导性指标》

编制说明
一、任务来源

《啤酒单位产品能源消耗限额引导性指标》标准起草工作是由河北省发展和改革委员会提出，由河北省市场监督管理局以冀市监函[2021]331号（《关于下达2021年河北省地方标准制修订项目计划（第一批）的通知》）文件下达，由河北省节能中心和河北省节能协会联合起草。

二、标准制定的必要性、背景和意义

啤酒行业是我省重要轻工行业，目前全省约有二十余家啤酒行业企业，河北省啤酒行业集中度较低，较分散。据河北省啤酒工业协会的数据，有三分之一的企业处于半停产状态，只提供了9家企业的能耗数据。而我们调研了14家企业的数据，2020年产量177.52万千升（未折11°P）。另据中国国际啤酒网数据显示 2020 年河北省啤酒累计产量为 178.2 万千升，全国排名第六。此次调研的产量占中国国际啤酒网产量的99.62%，能调研的啤酒企业基本调研到位。我省规模小的、产量低的单耗高，有的高于国家标准。因此，制定严于国家《啤酒单位产品能源消耗限额》（GB32047/2015）标准的《河北省啤酒单位产品能源消耗限额引导性指标》，对于促进啤酒行业企业节能降耗，严抓能源消耗管理，提升企业技术创新和节能改造能力，进一步提高啤酒行业能效水平具有重大意义。

我省啤酒行业生产规模差异较大，装备水平、能效水平各有不同，产品产量从2千升到47万千升不等，同等生产规模企业之间能效水平也存在较大差距，为使企业真正把节能减排转化为企业的内在要求，进一步明确企业主体责任，提高新建或改扩建企业能效准入门槛，淘汰落后产能、推广高效节能技术及产品、促进节能技术进步、提升能源管理水平，制定我省《啤酒单位产品能源消耗限额引导性指标》势在必行，同时，该标准的制定也为我省啤酒行业节能管理和评价工作提供参考依据。

三、工作组简况。

2021年6月接到任务后，河北省节能中心和节能协会组织召开了标准制定工作动员部署会议，组建了由本单位专业技术骨干、相关行业技术专家、企业技术人员等相关人员组成的标准起草小组。组长由河北省节能中心田丽君担任，主要成员包括河北省节能中心王利人、高欣宝等同志。并对相关工作进行了分工部署。本标准起草工作由王利人同志主持，高欣宝等同志负责企业现状数据调研分析等工作，其他同志负责标准的论证分析。

王利人同志为河北省节能中心高级工程师，曾参与过我省水泥单位产品能耗限额、玻璃纤维单位产品能耗限额等多项地方能耗限额标准的制、修订工作。
四、主要工作内容。

2021年6月，在接到由河北省市场监督管理局以冀市监函[2021]331号（《关于下达2021年河北省地方标准制修订项目计划（第一批）的通知》）后，河北省节能中心和节能协会高度重视，成立了由相关专家为成员的标准编制小组。在省市相关部门的支持下，开始了《啤酒单位产品能源消耗限额引导性指标》标准的起草工作。

标准编制组经过四个多月紧张的工作，先后开展了行业及现场调研、专題会议、国内外标准和技术文献资料的查询收集、文本编制等工作，其主要内容包括：

1、资料收集与研究

根据本标准起草原则和依据，起草小组为保证与国家标准的统一协调，对相关国家标准、行业标准进行了广泛查询与资料收集，通过对国家和行业等标准的借鉴研究，结合我省实际根据调研资料和数据，经现场走访业内人士共同探讨能耗的统计边界、产品的定性及影响产品能耗的因素等有关问题，确定了我省啤酒能源消耗标准的技术指标和主要技术内容。

2、企业情况调研

2021年7月标准起草小组通过下发调研表、到企业实地考察、召开研讨会等多种方式，对我省啤酒生产企业基本现状进行了摸底调研。

调研期间编制组向全省各地市（地区）共发放调研函14份，呈请各地节能主管部门或其他相关部门对辖区内的啤酒生产企业协助调研，共收到14家企业调研数据，对有问题的企业能耗数据进行了修改。并于2021年10月中旬先后到河北珠江啤酒有限公司、青岛啤酒（石家庄）有限公司等企业进行了现场考察，由于受疫情影响，后续只能通过电话调研。
调研期间就不同生产规模，不同生产工艺的企业单位产品能耗的统计范围、计算方法与有关专家、企业技术人员进行了研讨，基本摸清了我省啤酒企业实际能耗情况，在此基础上，提出了我省《啤酒单位产品能源消耗限额引导性指标》，于2021年11月形成了本标准讨论稿。

3、标准制订过程

2021年6月28日，召开了标准制订启动会，会议介绍了立项背景、目标，以及任务时间划分。

2021年7月-2022年9月，标准编制组收集代表企业2019-2021年能耗数据，完成调研。

2021年11月，标准编制组完成标准讨论稿，11月中旬召开了专家研讨会。

会后相关内容向省内生产、科研、主管部门等单位广泛征求意见。共发放征求意见函5份，返回意见函5份（其中生产企业2份），有意见或建议的5份，共征求到意见及建议10条，采纳7条，未采纳3条。形成了河北省《啤酒单位产品能源消耗限额引导性指标》征求意见汇总及处理表。并以此对征求意见稿、编制说明逬行修改完善，在讨论稿基础上形成了标准征求意见稿、编制说明以及相关说明性材料。

2021年12月，按照省市场监管局的要求，向有啤酒生产企业的9个地市节能监察中心和14家啤酒企业进行了征求意见；9个地市节能监察中心全部反馈，其中：8个地市无意见，1个地市提了2条意见，1条采纳，1条未采纳；14家啤酒企业全部反馈，其中：12家企业无意见，2家有意见，但未采纳。在各市节能监察中心意见的基础上对标准进行了修改。
五、标准编制原则

1、协调性原则

本标准作为单位产品能耗限額控制标准，其内容应符合国家和本省现行的方针、政策、法律、法规，另外还与行业发展技术水平相协调，以鼓励促进技术逬步和行业技术指标不断优化、升级，强化企业节能管理淘汰落后。

2、适用性原则

技术要求指标的确定，不但考虑到科学、先进，还要考虑经济、适用，即标准指标要科学先进，还要经济合理、实施便利，满足使用要求，确保可操作性，并且也有紧密结合节能和环保的政策和措施。

3、规范性原则

本标准在编制过程中严格按照GB/T1.1—2009《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》和GB/T12723-2013《单位产品能源消耗限额编制通则》规定的基本原则和要求进行修订编写。

技术内容的确定方法和依据。

1、标准编制的主要依据

本标准的编制主要依据GB32047-2015《啤酒单位产品能源消耗限额》、GB/T12723-2013《单位产品能源消耗限额编制通则》、《综合能耗计算通则》GB/T2589-2020和《河北省标准化监督管理条例》等，并结合河北省啤酒生产的技术水平及相关的产业政策开展工作。

2、关键技术指标调研情况与数据分析

本次起草后的标准适用于河北省范围内啤酒生产企业单位产品能耗的计算、考核以及对新建项目的能耗控制。标准制定小组根据啤酒生产工艺及主要用能特点，确定了“啤酒单位产品综合能耗”指标的限额值、准入值、先进值引导性指标。

“限额值”是为了促进行业节能技术进步和能效水平提升，支撑国家以及我省节能减排、调整和优化产业、产品结构、化解过剩产能等政策措施。以对企业设计计算、计量和统计资料为基础，运用数理统计等分析方法确定，保证了指标的可靠性、可比性和可操作性。是评价现有生产企业(装置)单位产品能耗是否满足最低能耗要求的指标，以淘汰比例不低于20% 现有生产能力为取值原则。

“准入值”是评价新建及改扩建企业(装置）是否能够达到准入能耗要求的指标。本着充分合理利用能源资源的原则，确保充分利用余热资源，并且基于目前啤酒技术发展趋势和节能潜力分析，以及本行业内能效先进水平，准入值按照全部生产能力的前30%为取值原则。
“先进值”是达到省内行业先进水平的指标，代表着行业最优秀的指标。

调研数据的选取

编制组在确定能耗指标数据时，考虑到我省地处京津冀地区，自2018年以来，各行业逐步实施了污染物超低排放标准。近两年来企业为了达到超低排放要求，进行环保设施的改造升级，大量增加了收尘设备和脱硫、脱硝设备，相应增加了工艺能耗。同时一些企业在这两年中也随市场竞争工艺有所变化。故此编制组选取了我省2020年两年的数据作为能耗统计数据的基础数据。

通过对企业调研数据分析，参加调研企业14家，设计啤酒生产能力345万千升。调研结果显示，当前啤酒生产企业主要消耗的能源为电、天然气、蒸汽。在统计调研数据时，发现各企业在统计过程中有个体差异，有的外购二氧化碳、有的自产自用，在计算能耗中进行了指出、改正。

标准起草小组依据调研数据综合分析，发现一部分企业为提升市场竞争力，在2019年-2020年实施或者计划实施节能改造，提升了能效，提产降耗。所以标准制定小组选取了2020年数据作为基础数据，以便于标准后期发布实施的适用性。

啤酒单位产品综合能耗指标的选取和确定

标准起草小组调研的企业数据具体详见下表：

表1全省生产啤酒企业单位产品综合能耗数据汇总表

	序号
	企业名称
	设计产能(kL)
	2020年

	
	
	
	单位产品综合能耗 (kgce/ kL)
	产量占产能比例%

	1
	公司1
	940000 
	30.78
	39

	2
	公司2
	200000 
	34.46
	51

	3
	公司3
	200000 
	37.98
	69

	4
	公司4
	600000 
	41.46
	37

	5
	公司5
	92045 
	45.63
	68

	6
	公司6
	200000 
	50.68
	58

	7
	公司7
	220000 
	51.96
	18

	8
	公司8
	200000 
	55.01
	53

	9
	公司9
	200000
	55.70
	21

	10
	公司10
	150000 
	61.88
	33

	11
	公司11
	200000 
	62.93
	60

	12
	公司12
	100000 
	66.3
	18

	13
	公司13
	50000 
	72.03
	52

	14
	公司14
	100000 
	76.41
	2


根据上表分析可知，2020年参与调研数据合理企业14家，设计生产能力345.20万kL，实际生产141.09万kL，平均啤酒单位产品综合能耗为43.99kgce/kL。最高值76.41kgce/kL，最低值30.78kgce/kL。
1、啤酒单位产品能耗限额引导值

限额引导值按照全部生产能力的后20%选取，即345.20×20%=69万kL，表1后5家企业累计生产能力60万kL，淘汰率为17%，后6家企业累计生产能力80万kL，淘汰率为23%，按照淘汰20%的原则，拟选定倒数第5家企业的啤酒单位产品综合能耗61.88kgce/kL（拟取值61 kgce/kL）为限定值，与国家标准限额值70kgce/kL相比，低9kgce/kL。

限额引导值讨论稿拟取值61 kgce/kL，经专家研讨，专家建议取63 kgce/kL，采纳专家意见拟取值63 kgce/kL，与国家标准限额值70kgce/kL相比，低7kgce/kL。

2、啤酒单位产品能耗准入引导值

准入值按照全部生产能力的前30%选取，即345.20×30%=103.56万kL，序号1的企业单耗偏低，去掉；序号2-4的企业合计设计生产能力100万kL，故拟选取序号为4的企业单位产品综合能耗为准入值，即41.46kgce/kL,拟取值为42kgce/kL。与国家标准准入值45kgce/kL相比，低3kgce/kL。
3、啤酒单位产品综合能耗先进值

单耗与产量有较大的关系，公司1虽单耗30.78kgce/kL，但有的生产月份单耗低于30。所以先进值按照GB32047-2015《啤酒单位产品能源消耗限额》的先进值30kgce/kL选取。
七、标准组成部分及其主要内容
本标准分为六个组成部分和附录，主要内容如下：
1、范围：介绍本标准的主要内容以及本标准所适用的领域。
2、规范性引用文件：本标准主要参考和引用的标准，均为国家现行有效的相关标准等。
3、术语和定义：本标准所采用的术语和定义，均与国家标准相符。
4、技术要求：本标准提出的限额值准入值和先进值，均严于国家标准。
5、能耗统计范围及方法：本标准按照相关国家或行业标准规定的生产范围划定界限，并给出了能耗的计算方法和公式。

6、节能管理与措施：本标准给出了目前比较先进的节能管理和节能技术措施。

附录：附录A常用能源和耗能工质折标系数。
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