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动物及动物产品运输车辆洗消中心建设与运行技术规程
1范围
本标准规定了运输动物及动物产品车辆洗消中心建设、消毒设施、设备配置、消毒、消毒要求、污水污物处理、管理以及其他等技术要求。
本标准适用于运输动物及动物产品车辆洗消中心的建设与运行工作。
2规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本件。
GB16548病害动物和病害动物产品生物安全处理规程
GB15981消毒与灭菌效果的评价方法与标准.
3洗消中心建设
3.1选址
应优先选择建设在指定道口附近，邻近高速公路路口，远离动物饲养场区、交易场所、居民生活区、工业区等场所。具体选址工作，应根据动物防疫风险评估结果，综合考虑和评估场所周边的天然屏障、人工屏障、行政区划、饲养环境、动物分布等情况，以及动物疫病的发生、流行状况等因素，确认选址是否符合动物防疫要求。
3.2布局
3.2.1按照地块规划设计，可划分为“- -”字型、“L”型和“U”型，分别适用于带状用地、方形用地和长方形用地;按照清洗消毒工作量可分为单通道式和双(多)通道式，日清洗消毒车。辆数量超过15辆的宜选择双(多)通道式布局。
3.2.2应遵循从进到出，生物安全级别由低到高的原则，划分为污区和净区，污区和净区之间设有缓冲区。
3.3水、电
场所内应有稳定的水源和电力供应，水质和供配电系统的设置应符合现行国家有关标准。
3.4 功能单元
洗消中心功能单元应包括值班室、洗车房、干燥房、物品消毒通道、人员消毒通道、动力站、硬化路面、废水处理区、衣物清洗消毒干燥间、污区停车场及净区停车场等。洗消中心设置净区、污区，洗消车辆必须单向流动。
4消毒设施
4.1入口消毒池
入口消毒池两侧应设置长度可覆盖全车的大棚式或立柱式消毒设施;消毒池长度应大于进入的最大车辆轮胎周长的1.5倍以上，宽度与入口等宽，消毒池底长度不低于4m、深度不低于0.3m,池内消毒液深度至少能淹没到轮毂;消毒液3 d~5 d应彻底更换一- 次(应避免日晒、雨淋和污泥浊水流入池内)，可根据车辆通过频次决定消毒液更换频率。
4.2入口喷淋设施
在洗消中心出入口通道应设置喷淋冲洗装置，能对经过通道的车辆顶部进行冲洗。
4.3烘干车间
车间要结合车辆尺寸建设;要做好保温及密封，保证高效烘干，两侧建耳房，便于通风流通循环，不同车辆设定不同温度，建设材料等符合消防规定。
5设备配置
烘干机及液压升降平台、移动高压水枪、高压清洗机、泡沫清洗机、火焰喷射枪、移动高压消毒车、消毒防护用具(如防护服、护目镜、生物安全防护口罩、乳胶手套、长筒防护靴等)、手动和机动喷雾器、消毒液配制容器、消毒容器、污水收集及无害化处理设备等。
6消毒
6.1 消毒准备
6.1.1 工作人员准备
操作工作人员上岗之前要做好岗前培训，掌握必要的仪器操作和个人防护等知识。同时消毒前要穿戴好防护衣、口罩、乳胶手套、靴子或鞋套等防护用具。
6.1.2消毒剂准备
充分了解消毒剂的特性和适用范围，根据不同消毒对象选择合适的消毒药品。发生疫情期间的消毒，要选择对病毒或细菌敏感性强的消毒剂，以达到针对性消毒目的。
6.2消毒流程
洗消操作流程:前期准备→驾驶室清理→初次清洗→泡沫浸润→二次清洗→沥水干燥→全车消毒→人员消毒→烘干→车辆停放在净区。
6.3前期准备
驾驶员驾车驶入洗消区，驾驶员沿规定路线前往洗澡间洗澡，更换衣服。
6.4 驾驶室清理
清除驾驶室的生活垃圾，取下脚垫等可拆卸物品，进行清洗、消毒，清理驾驶室内灰尘。用蘸取消毒剂的毛巾擦拭驾驶室内部(含方向盘、座椅、操作台、玻璃窗等)。每次使用后的毛巾需要进行清洗消毒并定期更换。
6.5 初次清洗
车厢按照从上到下、从前到后的顺序进行粪污、垫料等污物清洁。低压打湿车厢及外表面,浸润10~15 min。底盘按照从前到后进行清洗。遵循从上到下(先对车辆的最上层进行清洗)、从前到后的清洗原则，对车厢表面、车厢内每-层隔板上下表面及中间夹缝、轮胎、车厢底部等进行全面冲洗;不适用于冲洗的设备需擦洗干净。应刷洗车顶角、栏杆及温度感应器等死角。
6.6 泡沫浸润
对全车喷洒泡沫清洗剂，全覆盖泡沫浸润15 min。
6.7 二次清洗
再次按照从内到外、从上到下、从前到后的顺序用高压清洗机冲洗。
6.8 沥水干燥
清洗完毕后，沥水干燥或风筒吹干，必要时采用暖风机保证干燥效果。确保无泥沙、无猪粪和无猪毛。
6.9全车消毒
对全车整体进行喷洒消毒。消毒过程中应禁止人员站在消毒液喷洒的范围内，注意人身安全。对车厢每一层隔板(木板或铁板)上 下表面进行全面喷洒消毒。对车辆底盘、轮胎表面进行全面喷洒消毒。应确保车体内外均被消毒剂覆盖，停放30 min以上。
6.10人员消毒
司乘人员及所有出入人员，应经手部洗消、鞋底清理洗消、经脚踏消毒池和人员喷雾消毒通道彻底消毒后方可进入净区。
6.11 烘干
驾驶员洗澡、换衣及换鞋后按规定路线进入洗车房提取车辆，驾车驶入烘干房进行烘干。烘干房为密闭式，车辆65°C烘干30 min。 烘干后车辆停放在净区停车场。
6.12洗车房及设备处理
车辆洗消后，彻底洗消洗车场地面;高压清洗机、泡沫清洗机、烘干机及液压升降平台、运输清洗车辆残留物的工具等设备经消毒后方可再次使用;使用过的工作服、工作靴和清洁工具移出洗消房，在衣物清洗干燥间清洗、消毒及干燥。
6.13 无害化处理车辆消毒
6.13.1车辆驾驶室及人员的清洗消毒见6.2和6.8。
6.13.2消毒装运病死动物及其粪污的车辆应对车辆外表面首先用消毒液进行喷雾消毒。对车辆底盘、轮胎表面、车辆表面进行全面、无死角喷洒消毒，确保车体内外均被消毒剂覆盖，停放30 min 以上。
6. 13.3 清洗用高压清洗机，遵循从上到下(先对车辆的最上层进行清洗)、从前到后的清洗原则，对车厢表面、车厢内每一层隔板上下表面及中间夹缝、轮胎、车厢底部等，进行全面冲洗。
6.13.4 消毒最后再次进行消毒液喷雾消毒见6.11.2。
6.13.5 清洗及烘干车辆的再次清洗和烘干见6.11.3和6.9。
7消毒要求
7.1消毒后，清点整理消毒器械及其他用具，并对消毒器械进行表面擦拭消毒，处理消毒剂残留物。防护服按要求脱下，污面卷向里，进行统一消毒无害化处理。
7.2每次消毒和清洗后应当记录清洗的车辆号牌、时间和消毒剂的名称以及浓度等。
7.3 消毒后，车体、器物等表面要达到GB 15981中要求的标准。
8污水污物处理
8.1污水处理
污水收集后，经无害化处理再进行排放。
8.2粪污处理
对于消毒过程中的粪便、垫草和垃圾等污物可以用4%氢氧化钠处理，然后采用深埋、焚烧、堆积发酵等无害化方式处理。
8.3病死动物无害化处理
病害动物和病害动物产品按照GB16548执行。
9管理
9.1 建立精细化管理模式，通过明确责任、抓住重点、细化制度、强化检查等方式，建立部门间沟通协调、专人巡查登记等工作机制。
9.2制定洗消程序和效果验收标准，以达到科学管理、规范洗消的目的。
9.3在洗消中心各区域安装实时监控系统，值班室呈现监控画面，同时链接手机客户端，实现对洗消过程全流程监督。
9.4对洗消全过程进行录像备案，做到全程可视化、可追溯，这既能保证车辆洗消程序符合标准，又为车辆洗消检疫提供证明。
10其他要求
10. 1应在指定的地点实施消毒，设立消毒指示牌等引导标识，消毒过程中禁止无关人员靠近，以防发生意外事故和疫病传播。
10.2不应造成车辆机构或设备的损害及周边环境的危害。
10.3消毒方式、药剂的选择应当与消毒场所的环境条件及消毒对象相适应，以保证消毒效果。
10.4消毒记录应保存12个月。
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附录：

动物及动物产品运输车辆清洗消毒证明
	车主姓名
	
	联系方式
	

	车牌号码
	
	备案编号
	

	洗消中心地址(具体到街道或村)
	

	洗消程序(在下划线处如实填写，符合√，不符合×)

	清洗
	驾驶室洗涤剂擦拭  ，洗涤剂名称                       

	
	车体外表面、车厢内表面、车轮、底盘清洁剂清洗  
清洁剂名称                                          

	消毒

	车体外表面、车厢内表面、底盘、车轮、随车物品
	消毒剂浸润  ，消毒剂名称             
作用时间               

	
	驾驶室
	消毒液气溶胶喷雾消毒  ，消毒剂名称        
熏蒸消毒  ，消毒剂名称           

	
	随车人员衣物
	84消毒液消毒  ，作用时间           
熏蒸消毒  ，作用时间              
高压消毒  ，作用时间             

	消毒
后清洗
	车体外表面、车厢内表面、底盘、车轮、随车物品等用高压水枪冲洗至无消毒剂残留  。

	烘干
	烘干车间烘干  ，通风自然干燥  。

	洗消结果
	合格/不合格（需手写）             

	工作人员签名：              
	洗消日期：                   
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