安徽省地方标准编制说明
	标准名称
	动物及动物产品运输车辆洗消中心建设与运行技术规程
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	编制情况

	1、编制过程简介

	标准申请立项：《动物及动物产品运输车辆洗消中心建设与运行技术规程》2021年3月提出制定申请。6月10日参加立项现场答辩。2021年9月3日，收到《安徽省市场监督管理局关于下达《区域性地震安全性评价技术规范》等298项地方标准计划的通知》（皖市监函〔2021〕357号）后，成立由安徽省动物卫生监督所、安徽省动物疫病预防与控制中心等单位人员组成的标准编制小组，成员有：丁春水等。
标准起草过程：2018年8月，我国在辽宁省报告发现第一起非洲猪瘟疫情，正式宣告了非洲猪瘟病毒攻克边境管理，进入国内。很快，疫情短短数个月内遍布全境，暴发势头之猛，传播速度之快，令人惊愕。疫情给广大生猪养殖场户带来了前所未有的损失甚至灾难，生猪产业哀鸿遍野，猪肉价格持续攀升，对社会经济造成了一定影响。从疫情发生后国务院和农业农村部采取的一系列措施来看，国家层面力图在短期内控制、消灭疫情的努力是应当肯定的。但是，动物及动物产品的长距离运输是造成疫情迅速扩散的重要原因之一也不可否认。为此，国务院办公厅2019年6月22日出台《关于加强非洲猪瘟防控工作的意见》（国办发〔2019〕31号），明确要求完善运输工具清洗消毒设施设备，支持畜牧大县建设生猪运输车辆洗消中心。另外，《国务院办公厅关于促进畜牧业高质量发展的意见》（国办发〔2020〕31号）第十二条提高动物防疫监管服务能力项中也提及加强区域洗消中心等建设，并要求农业农村部、中央编办、国家发展改革委、财政部、人力资源社会保障部等按职责分工负责。2019年提出并开展了标准起草的准备工作。标准立项后，召集参与起草人员讨论研究，确定了计划、方法和步骤，再结合实际洗消中心运行中存在的问题及不足，进行多次调整、修改，于2021年3月完成初稿，在广泛征集基层流行病学调查人员及各相关单位专家意见、建议后，于2021年11月完成第二稿，再结合实际工作中出现的一些规范性问题进行适当修改，以科学、合理、规范、易操作为原则，最终于2022年2月形成征求意见稿，并且申请挂网公开征求意见。
征求意见情况：2022年  月  日，在安徽省市场监督管理局官网公开征求意见；   月，先后由第一起草单位牵头负责通过网站、会议、文稿寄送、微信等方式公开征求意见，共向  个有关行业单位、科研院所、大专院校及有代表性的标准利益方发函征求意见。截止2022年  月底，  家已复函，  家未回复，其中  家回复中有  家书面回复无新的修改意见，其他  家单位提出  条意见，最终  条采纳，  条未采纳，并进行了沟通说明。  月上旬根据专家提出的修改建议对标准进行修改完善，于  月  日前形成标准送审稿，并提出标准技术审查计划。  月初获安徽省市场监督管理局批准。
审查情况： 
报批情况： 

	2、制定标准的必要性和意义

	必要性：为贯彻落实《中华人民共和国动物防疫法》等法律法规，规范运输环节动物及动物产品运输车辆清洗消毒场所建设，加强运输工具清洗消毒，降低非洲猪瘟等重大动物疫病通过车辆、随车人员和物料等传播风险，保障养殖产业健康发展，急需规范动物及动物产品运输车辆洗消中心建设与运行技术。新版《动物防疫法》第五十二条规定，“运载工具在装载前和卸载后应当及时清洗、消毒。”农业农村部和交通运输部联合发布的《关于切实加强生猪调运监管工作的通知》（农办牧〔2018〕64 号），要求动物外调必须凭动物检疫合格证明和运输车辆清洗消毒证明，方可装运外调。由此可见，建设养殖场洗消中心，严格车辆的清洗消毒是积极响应防疫政策的明智之举。
意义：携带病毒的动物（或饲料）运输车辆在养殖场与养殖场之间、养殖场与屠宰场之间、动物与饲料厂之间流通，存在交叉传播风险。传统消毒池存在消毒药易失效、车辆消毒不彻底等问题，难以满足防疫工作的需要。动物及动物产品运输车辆洗消中心承担着对进入养殖场的车辆进行清洗、消毒和烘干等功能，以及对随车人员和物品的清洗、消毒功能，既快速、高效杀灭绝大多数病菌。又因其“单向流动”的洗消模式，形成以养殖场为中心的多层生物安全防护圈，使得环境载毒量从外到内层层递减，真正发挥安全防控作用。本标准通过制定合格洗消中心的功能单元（预处理区、清洗区、高温消毒区）、科学高效的洗消程序和智能化的信息管理系统等建设、运行技术规程，建立精细化管理模式，通过明确责任、抓住重点、细化制度、强化检查等方式，建立部门间沟通协调、专人巡查登记等工作机制；健全领导、组织、执行、检查、奖惩、培训等方面规章制度；制定洗消程序和效果验收标准，以达到科学管理、规范洗消的目的。

	3、制定标准的原则和依据，与现行法律法规、标准的关系。

	本标准本着科学性、规范性、统一性、针对性和实用性的原则，以《中华人民共和国标准化法》、《安徽省地方标准管理办法》、《中华人民共和国动物防疫法》、农业农村部《非洲猪瘟疫情应急实施方案（第五版）》以及我省非洲猪瘟紧急流行病学调查实践经验为依据，制定本标准。与现行法律法规相配套，与现行标准无冲突。
本标准制定的主要依据：

（1） 相关的政策法规

《中华人民共和国标准化法》、《安徽省地方标准管理办法》（皖质发[2013]61号）、农业农村部《非洲猪瘟疫情应急实施方案（第五版）》。

（2） 相关标准

无

	4、主要条款的说明，主要技术指标、参数、试验验证的论述（详细说明）

	（1）主要条款：
本标准的章节由：范围、规范性文件引用、洗消中心建设、消毒设施、设备配制、消毒、消毒要求、污水污物处理、管理、其他要求等组成。其中洗消中心建设、消毒设施、设备配制、消毒、消毒要求、污水污物处理、管理等是本标准的主要技术内容。

（2）主要技术指标、参数：

本标准的主要技术指标和参数包括：
3.1选址

应优先选择建设在指定道口附近，邻近高速公路路口，远离动物饲养场区、交易场所、居民生活区、工业区等场所。具体选址工作，应根据动物防疫风险评估结果，综合考虑和评估场所周边的天然屏障、人工屏障、行政区划、饲养环境、动物分布等情况，以及动物疫病的发生、流行状况等因素，确认选址是否符合动物防疫要求。

3.2布局

3.2.1按照地块规划设计，可划分为“- -”字型、“L”型和“U”型，分别适用于带状用地、方形用地和长方形用地;按照清洗消毒工作量可分为单通道式和双(多)通道式，日清洗消毒车。辆数量超过15辆的宜选择双(多)通道式布局。

3.2.2应遵循从进到出，生物安全级别由低到高的原则，划分为污区和净区，污区和净区之间设有缓冲区。

4.1入口消毒池

入口消毒池两侧应设置长度可覆盖全车的大棚式或立柱式消毒设施;消毒池长度应大于进入的最大车辆轮胎周长的1.5倍以上，宽度与入口等宽，消毒池底长度不低于4m、深度不低于0.3m,池内消毒液深度至少能淹没到轮毂;消毒液3 d~5 d应彻底更换一- 次(应避免日晒、雨淋和污泥浊水流入池内)，可根据车辆通过频次决定消毒液更换频率。

4.2入口喷淋设施

在洗消中心出入口通道应设置喷淋冲洗装置，能对经过通道的车辆顶部进行冲洗。

4.3烘干车间

车间要结合车辆尺寸建设;要做好保温及密封，保证高效烘干，两侧建耳房，便于通风流通循环，不同车辆设定不同温度，建设材料等符合消防规定。

6.2消毒流程

洗消操作流程:前期准备→驾驶室清理→初次清洗→泡沫浸润→二次清洗→沥水干燥→全车消毒→人员消毒→烘干→车辆停放在净区。

6.4 驾驶室清理

清除驾驶室的生活垃圾，取下脚垫等可拆卸物品，进行清洗、消毒，清理驾驶室内灰尘。用蘸取消毒剂的毛巾擦拭驾驶室内部(含方向盘、座椅、操作台、玻璃窗等)。每次使用后的毛巾需要进行清洗消毒并定期更换。

6.5 初次清洗

车厢按照从上到下、从前到后的顺序进行粪污、垫料等污物清洁。低压打湿车厢及外表面,浸润10~15 min。底盘按照从前到后进行清洗。遵循从上到下(先对车辆的最上层进行清洗)、从前到后的清洗原则，对车厢表面、车厢内每-层隔板上下表面及中间夹缝、轮胎、车厢底部等进行全面冲洗;不适用于冲洗的设备需擦洗干净。应刷洗车顶角、栏杆及温度感应器等死角。

6.6 泡沫浸润

对全车喷洒泡沫清洗剂，全覆盖泡沫浸润15 min。

6.7 二次清洗

再次按照从内到外、从上到下、从前到后的顺序用高压清洗机冲洗。

6.8 沥水干燥

清洗完毕后，沥水干燥或风筒吹干，必要时采用暖风机保证干燥效果。确保无泥沙、无猪粪和无猪毛。

6.9全车消毒

对全车整体进行喷洒消毒。消毒过程中应禁止人员站在消毒液喷洒的范围内，注意人身安全。对车厢每一层隔板(木板或铁板)上 下表面进行全面喷洒消毒。对车辆底盘、轮胎表面进行全面喷洒消毒。应确保车体内外均被消毒剂覆盖，停放30 min以上。

6.10人员消毒

司乘人员及所有出入人员，应经手部洗消、鞋底清理洗消、经脚踏消毒池和人员喷雾消毒通道彻底消毒后方可进入净区。

6.11 烘干

驾驶员洗澡、换衣及换鞋后按规定路线进入洗车房提取车辆，驾车驶入烘干房进行烘干。烘干房为密闭式，车辆65°C烘干30 min。 烘干后车辆停放在净区停车场。

6.12洗车房及设备处理

车辆洗消后，彻底洗消洗车场地面;高压清洗机、泡沫清洗机、烘干机及液压升降平台、运输清洗车辆残留物的工具等设备经消毒后方可再次使用;使用过的工作服、工作靴和清洁工具移出洗消房，在衣物清洗干燥间清洗、消毒及干燥。

6.13 无害化处理车辆消毒

6.13.1车辆驾驶室及人员的清洗消毒见6.2和6.8。

6.13.2消毒装运病死动物及其粪污的车辆应对车辆外表面首先用消毒液进行喷雾消毒。对车辆底盘、轮胎表面、车辆表面进行全面、无死角喷洒消毒，确保车体内外均被消毒剂覆盖，停放30 min 以上。

6. 13.3 清洗用高压清洗机，遵循从上到下(先对车辆的最上层进行清洗)、从前到后的清洗原则，对车厢表面、车厢内每一层隔板上下表面及中间夹缝、轮胎、车厢底部等，进行全面冲洗。

6.13.4 消毒最后再次进行消毒液喷雾消毒见6.11.2。

6.13.5 清洗及烘干车辆的再次清洗和烘干见6.11.3和6.9。

7消毒要求

7.1消毒后，清点整理消毒器械及其他用具，并对消毒器械进行表面擦拭消毒，处理消毒剂残留物。防护服按要求脱下，污面卷向里，进行统一消毒无害化处理。

7.2每次消毒和清洗后应当记录清洗的车辆号牌、时间和消毒剂的名称以及浓度等。

7.3 消毒后，车体、器物等表面要达到GB 15981中要求的标准。

8.1污水处理

污水收集后，经无害化处理再进行排放。

8.2粪污处理

对于消毒过程中的粪便、垫草和垃圾等污物可以用4%氢氧化钠处理，然后采用深埋、焚烧、堆积发酵等无害化方式处理。

（3）试验验证的论述
2019年以来，本规程中的相关技术和洗消流程在各防范非洲猪瘟疫病过程实践中充分应用，取得了成功经验，有效降低非洲猪瘟等重大动物疫病通过车辆、随车人员和物料等传播风险，使得本规范技术内容的规范性、科学性和成熟度进一步提高。

	5、标准中如果涉及专利，应有明确的知识产权说明

	无

	6、采用国际标准或国外先进标准的，说明采标程度，以及国内外同类标准水平的对比情况

	无

	7、重大分歧意见的处理经过和依据

	本标准制定过程中广泛征求了参与者及相关单位专家的意见，进行多次修改，无重大意见分歧。

	8、贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法、实施日期等）

	（一）方法。

1、邀请行业主管单位、行业协会、大型养殖企业、畜禽屠宰企业、洗消中心建设设备生产厂商、病死畜禽无害化处理厂等等相关单位，召开标准培训和宣贯会；

2、邀请新闻媒体、电台以及多媒体平台对标准发布和实施进行报道，提高公众的关注度；

3、印刷一定数量标准文本向管理人和管理相对人等单位和个人进行分发，对标准进行宣传和培训；

4、在相关单位网站进行标准的介绍和解读。

（二）流程。

1.宣贯发动阶段（5月31日前）。制定和下发方案，准备相应的宣贯资料。

2.宣贯落实阶段（6月1日-10月31日）。开展《动物及动物产品运输车辆清洗消毒中心建设运行技术规程》（以下简称标准）宣讲、座谈、咨询、培训、知识竞赛等活动。3.检查督查阶段（11月1日-12月底前）。对各地开展新《标准》宣传贯彻情况进行督查。

（三）要求。

1.一是明确车辆清洗消毒的评估标准和处理标准，以做到评估和处理有据可依。二是要求备案过的洗消中心开具洗消证明，官方兽医在出检疫合格证时回收洗消证明，做到不消毒不出证，建立长效机制，实行全链条监管，以达到消毒灭病的目的。

2.做好政令宣贯，强化责任主体的消毒意识。针对养殖场车辆清洗消毒措施落实不严等问题，需要从根本上提高其对消毒工作的认识。一是政府要加强宣传教育，通过报刊、横幅等纸媒及微信、官网、影音等新媒体，多形式、多渠道提升养殖场消毒意识。二是养殖企业自身要承担起防疫主体责任，充分认识到清洗消毒的关键作用，主动发挥防控功能。三是高校、科研院所、企业等搞好科学研究，加大对洗消剂种类与作用时间、冲洗水压与水温、检测方法与效果评估、监控管理系统等细节的实践研究，对洗消关键环节进行完善，提升洗消效果。

3.政府加大财政补助和技术支持。各地农业主管部门可为建设洗消中心争取政府财政支持，对符合标准建设的洗消中心提供财政补助；组织权威专家对洗消中心的建设进行技术指导和效果评估，为洗消中心建设提供智力支撑和技术支持。

	9、废止现行相关标准的建议

	无

	10、其它应予说明的事项

	无


注：没有的请填写 “无”
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