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1、 项目背景
自20世纪初发现镉（Cd）以来，镉的产量逐年增加。相当数量的镉通过废气、废水、废渣排入环境，造成污染。污染源主要是铅锌矿，以及有色金属冶炼、电镀和用镉化合物做原料或触媒的工厂。镉对土壤的污染主要有气型和水型两种。气型污染主要来自工业废气。镉随废气扩散到工厂周围并自然沉降，蓄积于工厂周围的土壤中，可使土壤中的镉浓度达到40ppm，污染范围有的可达数千米。水型污染主要是铅锌矿的选矿废水和有关工业（电镀、碱性电池等）废水排入地面水或渗入地下水引起。
镉是对人体有害的元素，是世界卫生组织识别为引起重大公共卫生关注的四种金属污染物之一。在自然界中多以化合态存在，含量很低，大气中含镉量一般不超过0.003μg/m3，水中不超过10μg/L，每千克土壤中不超过0.5mg。这样低的浓度，通常不会影响人体健康。但工业生产把大量的金属镉排放到人类生存环境中，然后通过直接接触或食物链富集，从而引起镉中毒。通过动物研究发现，镉中毒会损伤肠胃、影响肝脏、心脏和肾脏功能，严重会导致死亡。而食品中镉污染的主要来源是植物根茎对镉的吸收，并通过饮用水和饲料进入动物性食品中。研究发现植物性食品中稻谷类食品的镉含量最高。
近年来，镉污染造成的食品安全事故引起各界人民的广泛关注，尤其是镉大米事件。2002年农业部稻米及制品质量监督检验测试中心对市场上的稻米进行检测发现，市场上流通的稻米10.3%镉含量超标；南京农业大学农业资源与环境研究所的潘根兴教授研究得出稻米对于镉污染的吸附作用明显强于玉米、大豆等其他的作物品种，且基因越好的大米，就越容易吸收土壤里的重金属。2017年《中国土壤耕整行业市场发展现状及投资前景预测报告》表明，全国土壤点位总超标率为16.1%、耕地土壤点位超标率19.4%，其中镉无机污染物点位超标率为7.0%，形势不容乐观。2013年5月中国广东发现大量产自湖南的镉超标大米，一度引起轰动。在广西、湖南的某些地区，已经发现重度污染的镉米，某些村落已经有多名村民出现镉中毒症状，而这些地区仍在种植、出售和食用受到严重镉污染的稻米。
因此面对日益严重的镉大米污染，加强监管和提升检验能力是迫切需要解决的问题。现有的测定大米中镉含量的方法主要有GB 5009.15-2014中石墨炉原子吸收光谱法、LST6125-2017中快速测定固体进样原子荧光法，GB 5009.268-2016和LST6136-2019中的电感耦合等离子体质谱法。本标准是用固体进样电热蒸发原子吸收光谱法测定大米中镉的含量。
2、 任务来源
党的十八大以来，习近平总书记高度重视人民健康安全，在不同场合多次强调保障食品安全等的重要性，要完善食品安全体系，加强食品安全监管，严把从农田到餐桌的每一道防线。因我省大中型工矿企业较多，工业污染较为严重，导致镉污染耕地较多，也使得我省区域性的粮食安全风险系数较高。因此，采取有效快速的检测方法来检测大米中镉的含量，杜绝“镉大米”等食品公共安全事件的再次发生，是非常必要的手段。
目前我国大米的监督抽检主要是依据国标GB 5009.15-2014 《食品安全国家标准 食品中镉的测定》中石墨炉原子吸收光谱法来进行的。在实际检测过程中，从样品的前处理消化到上机，整个流程需要3小时左右，其中前处理的时间需要2~3小时左右，效率低下且检测误差达20%，效率和精度都不能满足实际检测的需求。因此建立更准更快速的无前处理直接测定大米中镉元素的方法标准，为我省粮食安全监管提供强有力的技术支撑，意义重大。因此，经由湖南省产商品质量检验研究院申请，湖南省市场监督管理局下达《湖南省市场监督管理局关于下达2021年地方标准制修订项目计划的通知》，拟在2021年完成《稻米中镉的快速检测 固体进样原子吸收光谱法》地方标准的制定工作。计划周期为12个月。
3、 起草单位
参加起草单位为湖南省产商品质量检验研究院、长沙开元弘盛科技有限公司、湖南省微生物研究院、长沙市农产品质量监测中心、湘潭市农产品质量安全检测管理站、常德市农产品质量安全监测中心、郴州市农业农村局 、岳阳县市场检验检测中心等。
4、 标准编制原则及依据
（一）编制原则
本标准的编制主要遵循合法性原则、适用性原则和规范性原则。
1.合法性原则。该标准中有关稻米中镉快速检测项目及方法，是以所收集到的相关法律法规、政策性文件、国家标准、行业标准、专业领域论文著作为主要参考依据，同时在充分调查研究我省测镉仪的生产厂家、我省测镉仪使用客户群体使用现状的基础上进行编写。
2.适用性原则。充分考虑我省生产和使用的测镉仪的技术特性及在各行业中应用的技术需求，对采用直接进样原子吸收法测定稻米中镉的适用范围、分析原理、试剂和材料、取样制样、测定、数据处理、质量控制等作出了要求，整个标准的构建过程中遵循严谨、科学、系统的研究方法，并有切实可行的理论和实践依据作为指导。
3.规范性原则。严格按照GB/T 1.1-2020所规定的标准结构和起草规则，以及《湖南省地方标准管理办法（试行）》（湘市监发〔2019〕1号）等所规定的标准编写要求和内容进行编制，确保标准规范有效。
（二）编制依据
本标准主要以GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第一部分：标准化文件的结构和起草规则》和GB/T 20001.4-2015《标准编写规则 第4部分：试验方法标准》的规定起草，引用的主要相关文件主要有：GB 5009.3 食品国家安全标准 食品中水分的测定；GB 5491 粮食、油料检验扦样、分样法；GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法。
5、 主要工作过程
（1） 第一阶段（前期准备）
2021年4月13日，湖南省地方标准《大米中的镉测定-无前处直接测定法》编制工作启动会在长沙开元弘盛科技有限公司顺利召开，湖南省粮油产品质量监测中心、湖南省农产品质量检验检测中心、湖南省农业科学院稻米及制品检测中心、湖南农业大学食品科学技术学院、常德市粮油食品质量检测中心、益阳市粮食质量检测站、衡阳市粮食和物资储备中心、湖南省产商品质量监督检验研究院等单位的代表出席了会议，成立了标准编制工作组，开始规划项目实施计划，确认标准编制目标、范围和工作方案。
（2） 第二阶段（编制讨论稿）
1. 形成讨论稿第一稿
项目申报后，湖南省产商品质量检验研究院组织起草单位召开了会议，确定了标准框架，明确了标准起草小组相关工作。会议主要情况如下：
（1）确定了标准起草组织架构体系
建立沟通、协调机制，成立了总组织协调小组，负责总体协调、调度及技术把关。成立了标准起草小组，共同完成标准的起草工作。
（2）确定标准框架
确立了9个章节，分别是：适用范围、术语和定义、方法原理、试剂与材料、仪器和设备、分析步骤、分析结果的表述、精密度和其他，并明确了标准起草的总体要求。
（3）确定标准分工及时间进度安排
确定了各单位的分工，湖南省产商品质量检验研究院统一负责标准的组织与协调工作。湖南省产商品质量检验研究院负责起草过程中会务工作、各类文件、材料汇总及标准的整合，并负责整个标准《编制说明》的起草等工作，其他单位负责提出修改意见及相关数据比对测试。
（4）形成标准讨论稿第一稿
2021年4月至9月，根据第一次会议提出的标准起草的总体要求及标准总体框架，标准起草小组分工明确、协同合作、及时沟通，收集了国家、行业部门的文献资料，以及我省基于“无前处直接测定法”测镉仪的生产及使用状况，汇总调研的结果，确定了标准的测试项目，并由湖南省产商品质量检验研究院进行了检测方法的研究，确定了标准中的技术指标，形成了标准讨论稿“第一稿”。
2. 形成标准讨论稿第二稿
2021年9月至12月，根据标准起草时间进度安排，分发了不同镉浓度水平（0.04-1.0mg kg-1级别）的6个样品给湖南微生物研究所检测中心、长沙市农产品质量监测中心、湘潭市农产品安全检测管理站、常德农产品质量安全检验检测中心、岳阳县市场检验检测中心、长沙开元弘盛科技有限公司、郴州市农产品质量安全检验检测中心7家参与单位严格按照标准“第一稿”进行测试。通过测试数据的统计与分析，对标准讨论稿第一稿进行了认真讨论，并对文件中部分技术指标进行了调整，对标准文本进行修改完善，形成标准讨论稿“第二稿”。
3. 形成标准讨论稿第三稿
2022年1月底，标准起草小组通过审查重新测试的实验数据，对标准讨论稿“第二稿”进行逐条逐句逐字讨论，对测试项目和测试数据进行分析，确保标准科学、严谨、合理。在此基础上，修改形成讨论稿“第三稿”。
（3） 第三阶段（编制征求意见稿）
2022年2月，讨论稿第三稿形成后，标准提出单位湖南省产商品质量检验研究院及时将该稿件分发至各参与单位，针对讨论稿第三稿进行征求意见，标准起草小组进行了进一步讨论，修改形成“征求意见稿”。



6、 主起草人及其工作
主要起草人及所做的工作见表1。
表1 主要起草人及所做的工作
	序号
	姓名
	职称/职务
	单位
	所作的工作


	1
	向俊
	高级工程师
	湖南省产商品质量检验研究院
	项目负责人

	2
	张新
	工程师
	湖南省产商品质量检验研究院
	参与人

	3
	戴璇
	高级工程师
	湖南省产商品质量检验研究院
	参与人

	4
	唐文杰
	工程师
	湖南省产商品质量检验研究院
	参与人

	5
	曾小明
	研究员级高级工程师
	湖南省产商品质量检验研究院
	参与人

	6
	袁列江
	研究员级高级工程师
	湖南省产商品质量检验研究院
	参与人

	7
	唐小兰
	研究员级高级工程师
	湖南省产商品质量检验研究院
	参与人

	8
	冯礼
	技术总监
	长沙开元弘盛科技有限公司
	参与人

	9
	王淑春
	工作人员
	长沙开元弘盛科技有限公司
	参与人

	10
	倪小英
	研究员级高级
工程师
	湖南省粮油产品质量监测中心
	参与人

	11
	孙翔宇
	工程师
	湖南省微生物研究
	参与人

	12
	刘昊
	工程师
	湘潭市农产品质量安全检测管理站  
	参与人

	13
	 肖贝
	工程师
	长沙市农产品质量监测中心 
	参与人

	14
	易幸
	高级工程师
	湘潭市农产品质量安全检测管理站  
	参与人

	15
	丁胜芳
	高级工程师
	常德市农产品质量安全监测中心    
	参与人

	13
	廖汉昌 
	高级工程师
	郴州市农业农村局  
	参与人

	16
	许依林
	工程师
	岳阳县市场检验检测中心
	参与人



7、 标准的主要内容
本标准在编制格式上执行了GB/T1.1-2020《标准化工作指导第1部分：标准的结构与编写》，主要内容包括9个章节, 具体为：1.适用范围、2.术语和定义、3.方法原理、4.试剂与材料、5.仪器和设备、6.分析步骤、7.分析结果的表述、8.精密度、9.其他，核心技术内容为6.分析步骤：该章节包括标准曲线的制定、仪器条件、分析方法参考程序和样品测定等。
八、国内外现行相关法律、法规和标准情况
与现行法律、法规、政策及相关标准无冲突。
九、重大意见分歧及处理结果
本标准在制定过程中未出现重大分歧意见。
十、实施地方标准要求和措施建议
标准发布实施后，由标准主管部门通报标准发布信息。建议在本标准颁布后，及时组织有关县市标准管理部门，广泛宣传本标准，同时举办由科研、生产单位参加的有关本标准实施培训班，促进该标准技术推广应用，保障本标准在我省重金属镉污染区及粮食收购单位顺利实施，鼓励相关单位积极采用本标准。
                                       标准编制工作小组
2022年3月

