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前  言

本文件按照 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则第 1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起

草。

本文件由中国轻工业联合会提出。

本文件由全国食品用洗涤消毒产品标准化技术委员会（SAC/TC395）归口。

本文件起草单位：中盐西南盐业有限公司、国家洗涤用品质量监督检验中心（重庆）、苏州世谱检

测技术有限公司、山东泰和水处理科技股份有限公司、深圳市宸果材料科技有限公司、中轻日用化学检

验认证有限公司。

本文件主要起草人：李根容、龙梅、袁越、李春阳、卢剑、孙同乐、蔡剑波、何小玲、龙立利、吴

荣荣、李文君、董璐、陆嘉莉、徐乙文、易松。

本文件为首次发布。
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餐具洗涤盐

1 范围

本文件规定了餐具洗涤盐的分类、要求、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于以精制盐（未加碘）为主，适量添加表面活性剂、助剂等配制的用于清洗餐具以

及接触食品的工器具的固体洁净盐产品。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于

本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 2721 食品安全国家标准 食用盐

GB/T 6368 表面活性剂水溶液pH值的测定电位法

GB/T 6682 分析实验室用水规格和实验方法

GB/T 9985 手洗餐具用洗涤剂

GB/T 13025.5 制盐工业通用试验方法氯离子的测定

GB/T 13173 表面活性剂洗涤剂试验方法

GB 14930.1 食品安全国家标准洗涤剂

GB/T 26396-2011 洗涤用品安全技术规范

GB/T 36970 消费品使用说明 洗涤用品标签

QB/T 2951 洗涤用品检验规则

QB/T 2952 洗涤用品标识和包装要求

JJF 1070 定量包装商品净含量计量检验规则

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 分类

产品分类执行GB 14930.1标准分类。

5 要求

5.1 基本要求

产品所用原料应符合GB 14930.1的规定；精制盐（未加碘）应符合GB 2721的规定；所用表面活

性剂的生物降解度应符合GB/T 26396-2011中5.2.2.1的规定。

5.2 感官、理化、性能指标
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产品的感官、理化、性能指标应符合表1要求。

表 1 感官、理化、性能指标

项目 指标

外观 产品色泽均匀、无明显机械杂质和污迹

气味 产品固有气味，无异味

氯化钠（以 NaCl 计）/（%） ≥ 65.0

pH（25℃，1%水溶液） 5.0～10.5

总活性物/% ≥ 8

去污力 ≥ 50%的标准餐具洗涤剂的去油率

5.3 安全卫生指标

产品的安全卫生指标应符合GB 14930.1的相关规定。

5.4 净含量

产品的净含量应符合 JJF 1070的规定。

6 试验方法

6.1 基本要求

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和符合GB/T 6682中规定的三级或以上的

水。

6.2 外观

取适量样品置于干燥洁净的无色玻璃容器中，在非直射光条件下进行观察。若有结团，但用手

轻压结团即松散，视为合格。

6.3 气味

取适量试样置于无异味的容器中用嗅觉进行鉴别。

6.4 氯化钠

先按GB/T 13025.5规定测定试样中氯离子的含量⍵Cl，再按式（1）计算试样中氯化钠含量⍵，以

质量分数表示。

⍵ = ⍵Cl × 1.6485………………………………………………………（1）

式中：

⍵Cl——按GB/T 13025.5测得的氯离子的含量，单位为百分数（％）；

1.6485——氯离子转化成氯化钠的系数。

6.5 pH

按GB/T 6368规定进行。配制1%水溶液，保持25℃，在搅拌下，待pH计稳定后读数。
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6.6 总活性物

未有特别说明时，按GB/T 13173规定的洗涤剂中总活性物含量的测定A法进行。

6.7 去污力

按 GB/T 9985 中去污力的测定中的去油率法进行。

其中，涂污温度宜为：室温 20℃～25℃，油温 40℃～50℃；当室温低于 17℃或高于 27℃时，

试验不宜进行，需要在空调间进行，必要时使用附冷冻装置的立式去污机。

6.8 净含量

按JJF 1070规定进行。

7 检验规则

按QB/T 2951执行，检验结果按修约值比较法判定。

出厂检验项目为外观、气味、氯化钠、pH、总活性物、净含量。

型式检验项目为5.2和5.3规定的全部项目。

8 标志、包装、运输和贮存

8.1 标志

产品标志按GB/T 36970执行。

8.2 包装

产品包装按QB/T 2952执行。

8.3 运输

产品在运输时应轻装轻卸，不应倒置，避免日晒雨淋，避免高温或冰冻，严禁在箱上踩踏和堆

放重物。

8.4 贮存

产品应贮存在通风干燥且不受阳光直射和雨淋的场所，不宜贮存在高温或冰冻的环境中。堆垛

应采取必要的防护措施，堆垛高度应适当，避免损坏运输包装。

_________________________________
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