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[bookmark: _Toc102746217][bookmark: BookMark2]前言
本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由山东省市场监督管理局提出、归口并组织实施。
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电梯安全物联网技术规范
[bookmark: _Toc17233325][bookmark: _Toc17233333][bookmark: _Toc24884211][bookmark: _Toc24884218][bookmark: _Toc26648465][bookmark: _Toc26718930][bookmark: _Toc26986530][bookmark: _Toc26986771][bookmark: _Toc101795945][bookmark: _Toc101797274][bookmark: _Toc102746218]范围
[bookmark: _Toc17233326][bookmark: _Toc17233334][bookmark: _Toc24884212][bookmark: _Toc24884219][bookmark: _Toc26648466]本文件规定了电梯安全物联网总体架构、企业电梯物联网要求、省（市）电梯物联网平台要求等内容。
本文件适用于山东省内电梯、自动扶梯和自动人行道等安全物联网系统的设计、研发和建设。
本文件不适用于防爆电梯。
[bookmark: _Toc26718931][bookmark: _Toc26986531][bookmark: _Toc26986772][bookmark: _Toc101795946][bookmark: _Toc101797275][bookmark: _Toc102746219]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 2423.1  电工电子产品环境试验　第1部分：试验方法试验A：低温
GB/T 2423.2  电工电子产品环境试验　第2部分：试验方法试验B：高温
GB/T 7024  电梯、自动扶梯、自动人行道术语
GB 7588—2003  电梯制造与安装安全规范
GB 21240—2007  液压电梯制造与安装安全规范
GB/T 24476—2017  电梯、自动扶梯和自动人行道物联网的技术规范
GB/T 24807  电磁兼容　电梯、自动扶梯和自动人行道的产品系列标准发射
GB/T 24808  电磁兼容　电梯、自动扶梯和自动人行道的产品系列标准抗扰度
GB/T 33745  物联网　术语
GB/T 38157—2019  重要产品追溯　追溯管理平台建设规范
GB/T 38656—2020  特种设备物联网系统数据交换技术规范
DB37/T 4196—2020  电梯安全公共信息服务平台数据交换技术规范
[bookmark: _Toc101795947][bookmark: _Toc101797276][bookmark: _Toc102746220]术语和定义
GB/T 7024、GB/T 33745界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

安全监测终端　safety monitoring terminal
满足电梯安全管理需要，采集电梯运行状态和故障信息并具有处理、存储、传输、显示等功能的装置。

企业电梯物联网平台　enterprise IoT application platform for elevator
由电梯制造、维保单位或第三方物联网企业等建立，基于物联网和信息化技术，具备电梯运行信息与安全管理功能的企业应用平台。

省（市）电梯物联网平台　provincial(municipal) IoT application platform for elevator
具有对省（市）行政区划范围的电梯物联网数据进行汇聚、统计分析、信息公示等主要功能的公共服务平台。

电梯应急处置服务平台　elevator emergency service platform
基于通讯、指挥调度、地理信息系统、物联网等信息技术，接受电梯困人等故障报警，具备应急指挥、统计分析、咨询服务、社会监督、信息发布等功能，为开展组织、协调、指挥救援行动提供支撑的公共服务平台。
[来源：DB37/T 3451—2018，3.2]

电梯安全公共信息服务平台　elevator safety public information service platform
由电梯安全监督管理部门(或授权机构)建立，汇总电梯制造、安装、使用、维保、许可、监督检查、检验检测、应急处置、故障监测、保险等信息，实现追溯服务、追溯管理功能的信息化平台。
[来源：DB37/T 4197—2020，3.6]
[bookmark: _Toc101797277][bookmark: _Toc102746221]总体架构
电梯安全物联网总体架构见图1，主要包括安全监测终端、企业电梯物联网平台、省（市）电梯物联网平台。


电梯安全物联网总体架构
企业电梯物联网由安全监测终端、企业电梯物联网平台组成，其中：
安全监测终端实时采集电梯运行状态信息、电梯故障信息；
企业电梯物联网平台归集本企业管理范围内的电梯物联网监测数据。
省（市）电梯物联网平台主要实现对省（市）行政区划范围的电梯物联网数据归集、统计分析、信息公示等。
电梯安全物联网数据应在山东省内已有电梯安全管理平台实现数据共享，其中：
企业电梯物联网平台与山东省各地市电梯应急处置服务平台实现数据交换和共享，为开展电梯应急救援处置提供支撑；
省（市）级电梯物联网平台与山东省电梯安全公共信息服务平台实现数据交换和共享，为构建电梯全生命周期质量安全追溯体系提供数据支撑。
[bookmark: _Toc101797278][bookmark: _Toc102746222]安全监测终端要求
组成
安全监测终端至少应包括采集传输装置，根据需要可扩展传感器、协议转换装置、视频监控系统、轿厢内显示装置等。
基本要求
安全监测终端在任何状态下都不应影响电梯的正常运行。
安全监测终端应通过具有资质的第三方检测机构的功能和性能检测。
功能要求
安全监测终端应实现对电梯运行监测信息的数据采集、处理、存储、传输、显示等功能。
安全监测终端采集数据内容应符合GB/T 24476—2017、GB/T 38656—2020相关条款要求。
安全监测终端采集的电梯运行状态数据应至少符合表1的要求。
电梯运行状态数据
	运行状态信息
	乘客电梯/载货电梯
	自动扶梯和自动人行道

	当前服务模式
	√
	√

	运行方向
	√
	√

	运行状态
	√
	√

	累计运行次数
	√
	√

	累计运行时间
	√
	√

	累计运行里程
	√
	√

	当前楼层
	√
	—

	关门信息
	√
	—

	轿厢内是否有人
	√
	—



安全监测终端采集的电梯故障信息至少应符合GB/T 24476—2017中A.2的要求，见表2；根据实际需要，可扩展其他故障信息，见表3。
电梯故障基本信息
	故障名称
	说明

	电梯无故障
	电梯由故障状态进入正常状态

	电梯运行时安全回路断路
	轿厢运行时安全回路中任何电气安全装置动作

	关门故障
	同样的故障只上报一次，直至关门到位后消除

	开门故障
	同样的故障只上报一次，直至开门到位后消除

	轿厢在开锁区域外停止
	轿厢意外停止在开锁区域以外的位置



表2　电梯故障基本信息（续）
	故障名称
	说明

	轿厢意外移动
	在开锁区域内且开门状态下，轿厢无指令离开层站的移动，不包含装卸操作引起的移动

	电动机运转时间限制器动作
	动作时间按照GB 7588—2003的12.10和GB 21240—2007的12.12

	楼层位置丢失
	控制系统丢失电梯位置信息后执行复位运行

	其他阻止电梯再启动的故障
	其他上面未述及的阻止电梯启动运行的故障


电梯故障扩展信息
	故障信息
	乘客电梯/载货电梯
	自动扶梯和自动人行道

	制动系统故障
	√
	√

	控制系统故障
	√
	√

	驱动系统故障
	√
	√

	电源故障
	√
	—

	电梯通信故障
	√
	—

	门锁故障
	√
	—

	电梯速度异常
	√
	—

	超速保护
	—
	√

	非操纵逆转保护
	—
	√

	梯级或踏板的缺失保护
	—
	√

	扶手带速度偏离
	—
	√

	制动器松闸故障
	—
	√

	附加制动器动作异常
	—
	√



安全监测终端应支持1个及以上通信接口，支持与企业电梯物联网平台进行实时数据通信的功能。
安全监测终端应支持通过远程方式实现电梯监测终端在企业电梯物联网平台注册和注销、设备重启、固件更新、参数查询和修改、复位和恢复出厂设置监测、电梯维护模式与正常模式切换等功能，以及通过本地方式完成固件更新及参数修改，查看和提取安全监测终端存储的数据等功能。
安全监测终端存储空间应至少能够保存最近100条故障记录及故障发生时的运行状态数据，详见表1、表2，存储时间宜不少于15 天。
安全监测终端应配备备用电源。
[bookmark: _GoBack]安全监测终端的功能和性能应通过具有资质的第三方机构测试，终端电磁兼容、环境适应性的测试方法按照GB/T 2423.1、GB/T 2423.2、GB/T 24807、GB/T 24808的要求执行。
其他要求
新制造出厂的电梯，安装时宜具备电梯安全物联网监测相关功能。
在用电梯、加装电梯等，可根据安全管理需要，采用多种模式加装安全监测终端。
当采用图1所示由传感器或协议转换装置组成的安全监测终端方案时：
终端应与电梯本身的电气线路无任何连接；
外加的传感器应不影响电梯设备原有的功能及运行安全，并应符合该电梯设备应用场合（如GB/T 26465规定的消防电梯等）对传感器的要求。
公众聚集场所的电梯设备，宜同时配备视频监控系统，对轿厢内相关图像信息的现场采集应覆盖开关门、楼层显示信息及不少于80 %地板面积区域，对于自动扶梯和自动人行道，图像信息的现场采集应覆盖出口和入口区域。视频监控系统的相关技术要求、设备要求可参照GB 37300执行。
根据《中华人民共和国特种设备安全法》，公众聚集场所主要包括：学校、幼儿园以及医院、车站、客运码头、商场、体育场馆、展览馆、公园等。
轿厢内显示装置可根据需要配置，宜显示特种设备使用标志、电梯维保信息、乘梯安全提示及其他电梯运行状态、故障信息等；当发生困人时，可播放安抚信息等，辅助电梯安全管理与应急救援处置。
[bookmark: _Toc101797279][bookmark: _Toc102746223]企业电梯物联网平台
平台基本功能要求
企业电梯物联网平台应具备电梯基础信息管理、电梯运行状态信息管理、电梯故障信息管理、数据交换接口等基本功能。
电梯基础信息管理
电梯基本信息管理应至少实现DB37/T 4196—2020中4.3.2所要求的信息内容的管理。
电梯运行状态信息管理
电梯运行状态信息应符合5.3.3的要求。
支持基于特种设备使用登记证编号等设备代码的电梯运行状态数据远程监测功能，能够以文字或图表方式显示监控信息。
电梯故障信息管理
接收并存储电梯安全监测终端传输的电梯故障数据，应符合5.3.4的要求。
当电梯出现故障时，应自动记录并保存电梯实时运行状态数据并发出警告提示，显示故障电梯相关信息。
支持基于特种设备使用登记证编号等设备代码的电梯基础信息查询、电梯历史故障查询等。
[bookmark: _Toc101797280][bookmark: _Toc102746224]省（市）电梯物联网平台
功能要求
省（市）电梯物联网平台至少具备以下功能：
电梯基础信息管理；
电梯运行状态监测管理；
电梯故障管理；
综合统计分析；
信息公示。
根据电梯安全管理等实际需要，也可拓展电梯按需维保等其他管理功能。
数据要求
省（市）电梯物联网平台的基础信息、运行状与故障信息等数据格式可参照DB37/T 4196—2020第4部分的要求。
性能要求
省（市）电梯物联网平台性能应符合GB/T 38157—2019第7章的要求。
[bookmark: _Toc101797281][bookmark: _Toc102746225]数据传输与安全要求
安全监测终端与企业电梯物联网平台间的数据传输可参考GB/T 40684—2021中6.18、6.12的要求，并满足GB/T 37093的数据接入安全要求、GB/T 37025的数据传输安全要求。
安全监测终端传输至企业电梯物联网平台或省（市）级电梯物联网平台的电梯运行状态、故障信息的数据格式，应符合DB37/T 4196—2020中4.3.12的要求。
企业电梯物联网平台应具备与省（市）电梯物联网平台、山东省各地市电梯应急处置服务平台的数据交换接口功能。其中：故障数据应主动、实时传输，单条故障信息的传输时间宜不超过1 s。
企业电梯物联网平台与省（市）电梯物联网平台、电梯应急处置平台的数据交换方式与数据安全，应符合DB37/T 4196—2020中5.1、5.2的要求。
省（市）电梯物联网平台的数据共享与交换功能可参照GB/T 40684—2021的要求建设，并根据需要实现与山东省电梯公共信息服务平台等的数据交换与共享。
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传感器

电梯设备1…… n
电梯设备1…… n

采集传输装置
采集传输装置
说明：
方式1：直接采集电梯设备数据；
方式2：通过协议转换装置采集电梯设备数据；
方式3：通过传感器采集电梯设备数据。


方式1
方式2
方式3
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