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[bookmark: _Toc102638379][bookmark: BookMark2]前言
本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由山东省能源局提出并组织实施。
本文件由山东省能源标准化技术委员会归口。
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矿井防爆门（防爆井盖）安全检测技术规范
[bookmark: _Toc17233325][bookmark: _Toc17233333][bookmark: _Toc24884211][bookmark: _Toc24884218][bookmark: _Toc26648465][bookmark: _Toc26718930][bookmark: _Toc26986530][bookmark: _Toc26986771][bookmark: _Toc101711440][bookmark: _Toc101775793][bookmark: _Toc102054431][bookmark: _Toc102638380]范围
[bookmark: _Toc17233326][bookmark: _Toc17233334][bookmark: _Toc24884212][bookmark: _Toc24884219][bookmark: _Toc26648466]本文件规定了井工煤矿对在用的矿井防爆门（防爆井盖）安全检查、检测及管理的要求。
本文件适用于山东省范围内的井工煤矿。
[bookmark: _Toc26718931][bookmark: _Toc26986531][bookmark: _Toc26986772][bookmark: _Toc101711441][bookmark: _Toc101775794][bookmark: _Toc102054432][bookmark: _Toc102638381]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB 50215  煤炭工业矿井设计规范
GB 50450  煤矿主要通风机站设计规范
AQ 1028　煤矿井工开采通风技术条件
[bookmark: _Toc101711442][bookmark: _Toc101775795][bookmark: _Toc102054433][bookmark: _Toc102638382]术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。

矿井防爆门　mine explosion-proof door
装设在斜井回风井口或提升回风井塔（井架），当井下发生爆炸时，受高压气浪的冲击作用，能自动打开，防止冲击波冲击，以保护主要通风机免受毁坏的装置。

矿井防爆井盖　mine explosion-proof manhole cover 
装设在立井回风井口，当井下发生爆炸时，受高压气浪的冲击作用，能自动打开以保护主要通风机免受毁坏的装置。

回风井（出风井）　air exit shafts 
矿井用于排出污风的井筒。

风硐　wind tunnel 
矿井回风井和主要通风机之间的联络通道。

引风硐口　induced draft tunnel opening 
出风井口与风硐的交叉点位置。

密封槽　sealing groove 
矿井出风井口安设的防爆井盖与井壁结合处能够使用液体作为密封介质从而防止漏风的槽型结构。
[bookmark: _Toc101775796][bookmark: _Toc102054434][bookmark: _Toc102638383]检测用仪器仪表
检测用仪器仪表应满足下列要求：
气压计：测量范围500.0 hPa～1 350.0 hPa，准确度等级±10 Pa；
钢卷尺：测量范围0 m～30 m，最小分度值1.0 mm；
风速表：测量范围0.5 m/s～20 m/s，准确度等级±（0.10～0.20）m/s；
秒表：最小分度值1 s；
仪器仪表应经具备能力的机构检定或校准，并在合格有效期内使用。
[bookmark: _Toc101775797][bookmark: _Toc102054435][bookmark: _Toc102638384]一般要求
[bookmark: _Toc101775798][bookmark: _Toc102054436][bookmark: _Toc102638385]安设地点
矿井防爆门（防爆井盖）应布置在与回风井同一轴线上，正对回风井风流方向安置。
封闭井塔和井架的回风立井，防爆门可不设在与回风井同一轴线上，在井塔（井架）两侧合适的位置安设卸压防爆门。
[bookmark: _Toc101775799][bookmark: _Toc102054437][bookmark: _Toc102638386]安全距离
引风硐口到主要通风机吸风口的距离应大于其到矿井防爆门（防爆井盖）的距离10 m以上，并满足GB 50450的要求。
[bookmark: _Toc101775800][bookmark: _Toc102054438][bookmark: _Toc102638387]断面积
矿井防爆门的门体断面积不宜小于出风井井口的断面积。
矿井防爆井盖的盖体断面积应能满足放入密封槽的要求。
[bookmark: _Toc101775801][bookmark: _Toc102054439][bookmark: _Toc102638388]结构严密性
矿井防爆门（防爆井盖）应结构严密，不漏风，并有防腐和防抛出设施；强度应满足GB 50215标准的要求。
[bookmark: _Toc101775802][bookmark: _Toc102054440][bookmark: _Toc102638389]封闭及关闭状态
矿井防爆门（防爆井盖）应能依靠主要通风机的运行负压保持关闭状态。
矿井防爆门（防爆井盖）应随时保持关闭状态，严密不漏风，并安设平衡重物或采取其他装置或措施，使矿井防爆门（防爆井盖）易于开启，且不应闭锁。
矿井防爆井盖的密封槽采取液体介质作密封时，应选用不燃防冻液，并保持在注满状态；采用液封时，液体深度应大于风压（防爆井盖内外的压力差）要求。
水封的高度要求：
1. 若主要通风机最大工作压力小于3 000 Pa，液封的有效高度不小于300 mm；
1. 若主要通风机最大工作压力大于等于3 000 Pa、小于等于5 000 Pa，液封的有效高度不小于500 mm；
1. 若主要通风机最大工作压力大于5 000 Pa，液封的有效高度不小于1 000 mm。
[bookmark: _Toc101775803][bookmark: _Toc102054441][bookmark: _Toc102638390]出口要求
矿井防爆门出口不应正对其它建筑物，20 m范围内不应有明火或非防爆的电气设备、电源。
[bookmark: _Toc101775804][bookmark: _Toc102054442][bookmark: _Toc102638391]自动开启和关闭
当主要通风机停运时能自动打开，使矿井能够自然通风。
当重新启动主要通风机时能够自动（或在人工辅助下）关闭复位。
[bookmark: _Toc101775805][bookmark: _Toc102054443][bookmark: _Toc102638392]固定装置的要求
安设防爆井盖的井口壁四周应装有不少于三个固定扣环或自动固定的锁紧装置，在反风时用以迅速扣住矿井防爆门（防爆井盖）。
在矿井正常生产时，矿井防爆门（防爆井盖）的固定扣环或自动固定装置应处于打开状态，以保证矿井防爆门（防爆井盖）在受到冲击波冲击时起到卸压作用。
[bookmark: _Toc101775806][bookmark: _Toc102054444][bookmark: _Toc102638393]外部漏风
矿井应至少每年测定一次外部漏风量，并计算外部漏风率。
外部漏风率的要求见《煤矿安全规程》的规定。
[bookmark: _Toc101775807][bookmark: _Toc102054445][bookmark: _Toc102638394]检测周期
矿井防爆门（防爆井盖）应符合AQ 1028相关规定，每季度应检测一次，并进行定期维护保养，且有检查维修记录。
[bookmark: _Toc101775808][bookmark: _Toc102054446][bookmark: _Toc102638395]检测方法
[bookmark: _Toc101775809][bookmark: _Toc102054447][bookmark: _Toc102638396]安设地点
通过现场观察确定矿井防爆门（防爆井盖）是否布置在与回风井同一轴线上，是否正对回风井风流方向安置。
[bookmark: _Toc101775810][bookmark: _Toc102054448][bookmark: _Toc102638397]安全距离
利用钢卷尺分别测量引风硐口到主要通风机吸风口以及引风硐口到矿井防爆门（防爆井盖）的距离，并计算差值。
[bookmark: _Toc101775811][bookmark: _Toc102054449][bookmark: _Toc102638398]断面积
矿井防爆门的门体断面积和防爆井盖的盖体断面积利用钢卷尺测量并进行计算。
[bookmark: _Toc101775812][bookmark: _Toc102054450][bookmark: _Toc102638399]结构严密性
通过检查矿井防爆门（防爆井盖）是否存在破损漏风，检查防腐漆面和卡扣等防抛出设施是否完好。
[bookmark: _Toc101775813][bookmark: _Toc102054451][bookmark: _Toc102638400]封闭及关闭状态
检查主要通风机运行时矿井防爆门（防爆井盖）是否保持关闭状态。
检查矿井防爆门（防爆井盖）是否安设平衡重物或采用其他装置或措施；当主要通风机停止运转时，观察矿井防爆门（防爆井盖）是否在开启状态。
检查矿井防爆井盖的密封槽是否选用不燃防冻液作为密封介质。
利用气压计测量主要通风机运行压力，利用钢卷尺测量密封槽液封高度，确定是否符合5.5.3的要求。
[bookmark: _Toc101775814][bookmark: _Toc102054452][bookmark: _Toc102638401]出口要求
检查矿井防爆门出口是否正对其它建筑物，利用钢卷尺测量防爆门与最近的明火点或非防爆的电气设备、电源的距离。
[bookmark: _Toc101775815][bookmark: _Toc102054453][bookmark: _Toc102638402]自动开启和关闭
通过停止主要通风机运转试验确定矿井防爆门（防爆井盖）是否能够自动开启；重新启动主要通风机时是否能够自动（或在人工辅助下）关闭复位。
[bookmark: _Toc101775816][bookmark: _Toc102054454][bookmark: _Toc102638403]固定装置检查
检查矿井防爆井盖的井口壁四周固定扣环或自动固定锁紧装置的数量，反风试验时是否能扣住矿井防爆门（防爆井盖）。
主要通风机正常运转时，检查矿井防爆门（防爆井盖）的固定扣环或自动固定装置是否处于打开状态。
[bookmark: _Toc101775817][bookmark: _Toc102054455][bookmark: _Toc102638404]外部漏风测试
外部漏风率的检测方法可采用以下三种方法：
1. 风表直接测定法：在风硐内选取适当的断面测取矿井主通风机排风量，在井下总回风巷道选取合适位置测取矿井总回风量，同时分别测取大气压力、大气温度等环境参数，通过公式换算成  标准风量后计算外部漏风量；
示踪气体（SF6）法：在井下总回风大巷中连续、定量释放示踪气体，通过在地面风硐或主通风机排风口取样并使用高精度气相色谱仪检测示踪气体浓度的降低值计算出矿井的外部漏风量；
瓦斯等值法：根据同一时间测取井下总回风巷道和主要通风机排风量的瓦斯浓度计算出矿井的外部漏风量。
测取出矿井的总回风量和主通风机排风量后由下式计算外部漏风率（多个回风井的应分别进行计算）：
		()
式中：
L ——矿井外部漏风率，%；
Q排——矿井主通风机排风量，m3/min；
Q回——矿井总回风量，m3/min。
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[bookmark: _Toc101775818][bookmark: _Toc102054456][bookmark: _Toc102638405]
（资料性）
矿井防爆门（防爆井盖）安全检测报告内容
[bookmark: _Toc101775819][bookmark: _Toc102054457][bookmark: _Toc102638406]通风概况
通风方式，通风方法，进、回风井筒数量及布置情况，反风方式及操作流程。
防爆装置的安设形式。
[bookmark: _Toc101775820][bookmark: _Toc102054458][bookmark: _Toc102638407]现场勘察及检测
安设地点是否符合标准要求。
利用钢卷尺测量引风硐口到主要通风机吸风口的距离是否符合标准要求。
利用钢卷尺测量矿井防爆门（防爆井盖）的断面积是否符合标准要求。
矿井防爆门（防爆井盖）的整体结构，是否有严重漏风；是否具备防腐和防抛出的设施。
矿井防爆门（防爆井盖）在主要通风机正常运行时是否保持关闭状态，是否采取非闭锁平衡措施。
矿井防爆井盖的密封槽是否采取液体作为密封介质。利用钢卷尺测取密封液高度是否满足主要通风机工作压力的要求。
勘验矿井防爆门出口是否正对其它建筑物，20m范围内是否有明火或非防爆的电气设备、电源。
主要通风机停运时是否能自动打开矿井防爆门（防爆井盖）采取自然通风。
验证矿井防爆门（防爆井盖）的固定扣环或自动固定装置是否满足矿井正常生产和反风时的要求。
外部漏风测试。
1. 风表直接测定法：在风硐内选取适当的断面测取矿井主通风机排风量，在井下总回风巷道选取合适位置测取矿井总回风量，同时分别测取大气压力、大气温度等环境参数，通过公式换算成标准风量。
示踪气体（SF6）法：在井下总回风大巷中连续、定量释放示踪气体，通过在地面风硐或主通风机排风口取样并使用高精度气相色谱仪检测示踪气体浓度。
瓦斯等值法：同一时间分别测取井下总回风巷道和主要通风机排风量的瓦斯浓度。
测取出矿井的总回风量和主通风机排风量后由下式计算外部漏风率，见公式（1）。
[bookmark: _Toc101775821][bookmark: _Toc102054459][bookmark: _Toc102638408]外部漏风测定测点布置图
见图A.1。
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