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前  言 

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。 

本文件由全国蜂产品标准化工作组提出并归口。 

本文件起草单位： 

本文件主要起草人： 
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蜂胶生产技术规范 

1  范围 

本文件规定了蜂胶生产条件、生产过程控制和蜂胶乙醇提取的技术要求；包装、标志、贮存、运输

要求。 

本文件适用于蜂场生产蜂胶和蜂胶乙醇提取物工艺技术。 

2  规范性引用文件 

下列文件对于本文件是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是

不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 

GB 31640 食品安全国家标准 食用酒精 

GB 10343 食用酒精 

GB/T 21528 蜜蜂产品生产管理规范 

GB/T 24283 蜂胶 

GH/T 1137  蜂胶生产技术规范 

GH/T 1138  蜂胶乙醇提取工艺规范 

《中华人民共和国药典》二部 纯化水项 

3  术语和定义 

下列术语和定义适用于本文件。 

3.1   

胶源植物  propolis plants 

可被工蜂采集树脂加工成蜂胶的植物。［来源：GH/T 1137-2017，3.2］ 

3.2 

蜂胶生产 production of propolis 

饲养蜜蜂，促使工蜂采集树脂等分泌物生产蜂胶，并从蜂箱内获取蜂胶原料的过程。［来源：GH/T 

1137-2017，3.3］ 

3.3 

采胶器具 propolis  collector 

从蜂巢中采集蜂胶的器具。［来源：GH/T 1137-2017，3.4］ 

3.4 

蜂胶  propolis  

工蜂采集胶源植物树脂等分泌物与其上颚腺、蜡腺等分泌物混合形成的胶粘性物质。［来源：GB/T 

24283-2018，3.1］ 

3.5 

蜂胶乙醇提取物  ethanol extracts of propolis 

用乙醇提取，除去蜂蜡和其他杂质的蜂胶提取物。［来源：GH/T 1138-2017，3.1］ 
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4  蜂胶生产条件与生产过程控制 

4.1  蜂农 

4.1.1  身体健康，持有养蜂证和国家规定的相关证件。 

4.1.2 具备养蜂生产知识与蜂胶生产技术。 

4.1.3  应经过蜂产品安全与标准化生产技术培训，应按 GB/T 21528、GB/T 24283 的要求规范养蜂和

蜂胶生产。 

4.2  蜂场管理 

4.2.1  蜂场应对蜂群进行编号，按 GB/T 21528 的要求建立养蜂生产日志，并按要求做好记录。 

4.2.2  养蜂生产日志应作为养殖档案，妥善保存。 

4.2.3 蜂场在交付蜂胶的同时，应向购货方提供《交货单》，注明蜂场编号（或名称）、胶源植物、采

胶日期、产地和重量,做好标识的防护和管理，以作为可追溯的依据。 

4.2.4  应按照《养蜂管理办法（试行）》要求规范养殖。 

4.3  蜂种 

选育抗病能力和采胶能力强的蜂种。 

4.4  蜂群 

群势强壮，饲料充足，健康无病。 

4.5  放蜂场地 

a） 3km 范围内须有丰富的胶源植物。 

b） 周围空气、水源良好。 

c)  宜选择地势较高、春秋季宜向阳（防暴晒）、夏季宜在荫凉处；背风、干燥、排水良好，小气

候适宜的场所。 

d） 应远离化工厂、农药厂等污染源 5km 以上。 

e） 远离柏油公路、高压线附近和有电磁波发射源的地方。 

4.6 采胶器具 

4.6.1  覆布 

应选用本色纯棉白布，面积与蜂箱副盖一致，禁用废旧布。 

4.6.2 纱网 

应选用符合食品安全要求的尼龙丝或不锈钢丝编织的纱网, 其面积与蜂箱箱口面积一致。 不得使

用有涂料铁纱网和含有增塑剂的塑料纱网收集蜂胶。 

4.6.3  采胶器 

应选用符合食品安全要求的采胶器，包括竹木采胶器、塑料采胶器等。 

4.6.4  刮刀 

刮取蜂胶的刀具应选用不锈钢或竹片制作。 

4.7  蜂胶的采集 

4.7.1  采集准备 

采胶蜂群的蜂箱内部、巢门应保持清洁，采胶器具应保持洁净。 

4.7.2  直接采集 

蜂农直接采集蜂箱、缝隙、箱口边沿、格栅、巢框与蜂箱连接处的蜂胶。 

4.7.3  副盖采集 

    将尼龙纱网或不锈钢纱网固定在蜂箱副盖上采集蜂胶。 

4.7.4  覆布采集 

将覆布盖在蜂箱副盖上，促使蜜蜂在覆布上积聚蜂胶。覆布放置 20d - 30d,视蜂胶积聚程度,取出
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覆布收取蜂胶。 

4.7.5 纱网采集 

将尼龙丝纱网或不锈钢丝纱网放在巢框上采集蜂胶，纱网与巢框之间用木条隔开,留有 5mm 蜂路,

使工蜂将蜂胶积聚其上。取胶后的纱网可继续使用。 

4,7.6  采胶器采集 

4.7.6.1 放置采胶器 

将竹木采胶器或塑料采胶器代替副盖放置在蜂箱巢脾顶部。 

4.7.6.2  采胶器取胶时间 

放置采胶器 15d 以上，目测采胶器上积聚到采胶器面积的 80%以上，方可进行收集。 

4.8  蜂胶的收集 

4.8.1  采胶蜂农在收集蜂胶前应用 75%酒精对双手及采胶器具进行消毒。 

4.8.2  蜂场应备有简易工作台,在干净卫生的台面上收集蜂胶。  

4.8.3  将涂有或积聚了蜂胶的覆布、纱网及塑料采胶器置于 10℃以下低温环境,蜂胶变硬后，通过卷

曲、揉搓、刮取、敲打等方式收集掉落的蜂胶。竹木采胶器应在 30℃左右,待蜂胶变软,用刮刀取胶。 

4.8.4  去除混入蜂胶中的杂质，不得人为添加蜂胶以外的任何物质。 

4.8.5  收集后的蜂胶应使用符合国家食品安全要求的材料及时密封包装，置阴凉干燥处贮存。 

5. 蜂胶的感官要求、理化要求 

应符合 GB/T 24283，4.1.1、4.2 项的要求。 

6. 蜂胶乙醇提取技术要求 

6.1  溶剂要求 

6.1.1  乙醇（食用酒精）：应符合 GB 31640 、GB 10343(非 GB 31640 替代的有效部分)的要求。 

6.1.2  水：应符合《中华人民共和国药典》二部 纯化水项下的要求。 

6.1.3  乙醇浓度： 60% ～ 95%（V/V），加工固态蜂胶乙醇提取物所用乙醇溶液浓度宜为 80% ～ 95%

（V/V）。 

6.2  提取技术要求 

6.2.1. 粉碎除杂 

将蜂胶置低于 0℃以下环境，不少于 12h 后，机械粉碎至约 20 目颗粒，去除杂质。 

6.2.2  浸渍提取 

将粉碎后的蜂胶置于不锈钢容器中，宜用 4 倍量乙醇溶液（6.1.3）在常温下浸渍溶解蜂胶，不少

于 48h，搅拌时间应每 6h搅拌不少于 30分钟。提取过程中可采用溶剂浓度差、延长搅拌和提取时间，

以达有效成分相对完全浸取。 

6.2.3  沉降过滤 

6.2.3.1  浸渍提取后的物料常温静置沉降不少于 24h，视物料中的杂质多少，缩短或延长沉降时间。 
6.2.3.2  物料经过沉降后用 300 目以上滤网过滤，得到蜂胶乙醇提取液（浸渍液）和滤渣Ⅰ。 

6.2.3.3  滤渣Ⅰ用离心机分离（或其他过滤设备分离，过滤孔径 300 目以上），得到滤液和滤渣Ⅱ，滤

液可与蜂胶乙醇提取液（浸渍液）合并。 

6.2.3.4  滤渣Ⅱ可用乙醇溶液按 6.2.2 至 6.2.3 操作，重复浸渍提取。 

6.2.4  减压浓缩 

将过滤后的蜂胶乙醇提取液（浸渍液）置减压浓缩设备中回收乙醇和进行干燥。真空度在-0.095MPa
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以下，传热介质温度＜85℃，物料温度＜65℃，得膏状蜂胶乙醇提取物，经自然冷却,干燥为固态蜂胶

乙醇提取物。 

6.2.5  所有生产器具、容器、管道、滤网均应使用符合食品安全要求的不锈钢或其它材质。 

6.2.6  蜂胶乙醇提取工艺流程图见附录 A 

7. 其它方法 

可枧不同生产需求，采用 GH/T 1138-2017，6、7渗漉提取方法、逆流提取方法。 

8.  蜂胶乙醇提取物感官要求、理化要求 

应符合 GB/T 24283，4.1.2、4.2 项的要求。 

9.  蜂胶、蜂胶乙醇提取物真实性要求 

应符合 GB/T 24283，4.3 项的要求。 

10.  包装、标志、贮存、运输 

应符合 GB/T 24283，6、7、8、9 项的要求。 
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附  录 A 

（资料性附录） 

蜂胶乙醇提取工艺流程图 

A.1 蜂胶乙醇提取工艺流程图  

工艺流程图见图 A.1 

图 A.1 蜂胶乙醇提取工艺流程图 
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