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I

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。

本文件代替DB63/T 243-1996《青海省农作物种子机械精选技术操作规程》。与DB63/T 243-1996

《青海省农作物种子机械精选技术操作规程》相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术内容变化如

下：

a)  增加了“种子外形特征、机械选择、场地选择、加工原理、参数设置、质量控制等章（见第4

章、第5章、第6章、第7章、第8章、第9章）。

b)  在第4章将种子外形特征的长度、宽度、厚度进行了界定，规定了不同种子的长、宽、厚比，

对种子加工设备和作物种类的选择（见第4章）。

c)  第5章将不同的种子外形尺寸、种子空气动力学特性、种子密度等特性，选择配套适用的不同

加工类型的精选机（见5.1、5.2、5.3、5.4）。

d)  第6章增加了“室内作业”和“室外作业”两种场地选择类型(见6.1、6.2)。

e)  第7章增加了国内外主要种子加工设备不同选择方中的“窝眼选”、“风筛选”、“比重选”、

“复式选”的加工原理（见7.1、7.2、7.3、7.4）。

f)  第8章增加了通用的不同类型种子精选机的参数设置及注意事项（见8.1、8.2、8.3、8.4）。

g)  第9章增加了GB 4404.1、GB 4404.2、GB 4407.2和GB/T 3543等4个种子质量参考执行标准(见

第9章)。

h)  由于原文件中的2.1、2.2、2.3和附录A、附录B的设备已经淘汰，故删除了指定厂家及设备的

具体操作内容。

本文件由青海省农业农村厅提出并归口。

本文件起草单位：青海省农作物种子站。

本文件主要起草人：马德林、郭仁世、李斌、许媛君、马玉清、蔡明孝、邢瑜、张家生、张建山。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——1996年首次发布为DB63/T 243-1996；

——本次为第一次修订。

本文件由青海省农业农村厅监督实施。 
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农作物种子机械精选技术操作规程

1　范围

本文件规定了种子加工过程中的种子外形特征、机械选择、场地选择、加工原理、参数设置、质量

控制、机械维修与保养、技术档案、安全生产等内容。

本文件适用于我省种子科研、加工、推广、良原种生产等部门在麦类、油料、豆类等作物品种加工

中使用。

2　规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，

仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本

文件。

GB 4404.1  粮食作物种子 第1部分：禾谷类

GB 4404.2  粮食作物种子 第2部分：豆类

GB 4407.2  经济作物种子 第2部分：油料类

GB/T 3543（所有部分） 农作物种子检验规程

3　术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4　种子外形特性

种子外形籽粒大小和形状由长度（l）、宽度(b)、厚度(a)决定，当：

l大于b大于a时，为扁长型籽粒，如麦类、玉米等；

l大于b等于a时，为圆柱形籽粒，如小豆等；

l等于b大于a时，为扁圆形籽粒，如藜麦、野豌豆等；

l等于b等于a时，为球形籽粒，如油菜、豌豆等。

5　机械选择

5.1　按种子外形尺寸进行筛选

采用窝眼筒清选机精选。

5.2　按种子的空气力学特性进行风选

采用风筛式清选机精选。

5.3　按种子密度进行重力选

采用比重式清选机精选。
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5.4　复式和大型成套设备精选

通过风选、筛选、窝眼选和混合选，结合种子烘干、包衣、分级、称量、包装等手段，实现种子中

的重杂、轻杂以及病弱粒、虫粒和种子分级和定量包装。

6　场地选择

6.1　室内作业

精选机停放在排尘方便、周围利于种子运卸、操作、保养、维修和排风管道便于引向室外的位置。

6.2　室外作业

选择在地势平坦、坚实，运输便利、靠近电源和避风处停放，同时应注意将机器顺风向放置，减少

风力对精选效果的影响。

7　加工原理

7.1　窝眼选

种子由进口进入短杂质窝眼筒，通过滚筒转动由刮板向前输送，小于窝眼直径的小粒种子和野豌豆

等杂质由窝眼筒带走进入分离槽，由搅龙送入短杂出料口，其余种子进入长杂窝眼筒继续清选，随着窝

眼的旋转，小于窝眼直径的好种子被送入分离槽中并由搅龙进入正常种子出口，而大于窝眼直径规格的

长杂则被刮板送入杂质出口。

7.2　风筛选

靠立式空气筛与震动筛来完成种子清选。空气筛根据种子的空气动力学特性，按照种子和杂质临界

速度的不同，通过调整气流的速度，实现不同种子和杂质的分离，种子通过空气筛后较轻的杂质被吸入

沉降室集中排出，而经过空气筛风选过的种子进入振动筛，可将大杂、小杂和获选种子分别排出。

7.3　比重选

根据颗粒状物在流态化过程中会产生颗粒与密度偏析现象的原理，通过调整风压、振幅等技术参数，

使物料间相互置换产生分层，比重大的向下部沉降，比重小的向上部漂移，进入落料区后，可按要求将

比重不同的物料从不同的部位排出。

7.4　复式选

集风筛选和比重选功能于一体的种子清选。筛选部分根据种子外形尺寸的不同剔除种子中的大杂、

小杂；重力选部分根据种子比重的不同剔除种子中轻杂、瘪粒、虫蛀粒、霉变粒或沙石等杂质。

8　参数设置

8.1　风筛式种子清选机

a) 喂料量调整：根据被选种子的比重和杂余的大小确定。试调喂入量，籽粒饱满杂余较少的小麦、

豆类为5.200t/h，油菜等为4.000t/h。
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b) 筛子频率调整：在达到预定清选目的的情况下，频率调得越低越好，以延长机器使用寿命；遇

到松散、余、杂较多的物料时频率要调高，一般为每分钟400次。

c) 风力调整：观察轻杂出渣口，排出的干净籽粒不得超过1.00%，超过时应调整控制把手减小风力。

d) 清选后杂质太多：通过调高频率、减少喂入量、调整V带紧度、加大风门开度以及清除除尘袋内

粉尘，来减少清选后的杂质。

e) 轻杂排出口干净籽粒太多：调整风门减小风力。

f) 小杂中干净籽粒太多：是第三层筛孔太大,应调换适宜的筛孔，或者是频率太高，可降低工作频

率。

8.2　重力式种子精选机

a) 风量调整：在精选麦类作物时，一般风门开到标尺的50.00%～70.00%；豆类作物开足风门；牧

草籽和油菜籽开到标尺的20.00%～50.00%。

b) 振幅调整：振幅值参照厂家说明书执行。

c) 倾角调整：一般纵向倾角标尺在5°～7°，横向倾角标尺在0°～2°。

d) 喂入量调整：根据出种量调节手柄闸门的大小。

e) 挡板位置调整：振动筛前沿挡板在种子颗粒大时应调高，小颗粒调低。

8.3　复式种子精选机

a) 风量调整：调整前先关闭喂料斗闸门，装入种子，再将后吸风道操作手柄放到“1”位置，前吸风

道手柄放到“2”位置；待开机运转正常后，打开喂料斗闸门和前吸风道手柄，逐渐调整风量，使合格种

子不被带入中间沉积室；最后调整后吸风道，使通过后吸风道入口下面的种子呈沸腾状态，合格种子不

进入后沉积室。

b) 上筛调节：根据种子流动情况灵活选择，参考标准为种子沿筛面下滑时，多数种子不超过筛片

长度的三分之二。

c) 筛刷调整：改变刷架两侧滚轮导轨在斜槽中的固定位置，以刷毛超出筛面1毫米为宜。

d) V型槽位置调节：参考厂家说明书执行。

8.4　注意事项

a) 工作前必须认真阅读使用说明书。

b) 启动前检查机器各联接部位有无松动,并加以排除。

c) 工作前必须由电工检查各部电器情况，同时在机器标记处接地线，作业期间应接地良好。

d) 接通电源,点动启动开关,检查机器转向是否符合要求。

e）机器发生故障时应立即停机维修，严禁运转中排除故障。

f）提升机工作时严禁将手伸进喂入斗，禁止无正常行为人员及儿童使用。

g）作业期间突然停电，必须及时切断电源，以防机器突然启动造成事故。

h）严格按照操作规程进行操作，发现问题及时排除。严禁打开皮带防护罩开动机器，防止造成事

故。

9　质量控制

9.1　加工质量控制
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加工后的种子无土块、砂石、其他作物籽粒等大型杂质和稃籽、瘪粒、虫蛀粒、霉变粒、尘土等轻

杂；入选种子量根据应选种子的成熟度、饱满度和杂质量的多少控制在80.00%～90.00%之间，且籽粒粒

径和重量大小均匀一致。

9.2　种子质量控制

种子扦样和净度分析、发芽试验、水分测定等指标的测定，参照GB 4404.1、GB 4404.2、GB 4407.2

和GB/T 3543执行。

10　机械维护与保养

按照机械使用说明书的规定和要求定期维修保养，一个工作季节结束后，对机械要彻底进行一次保

养，清除残存籽粒及杂物。机械存放时严格执行说明书规定，并要切断电源，注意保管。

11　技术档案

使用的各类种子精选机械要分类编号，建立精选情况和维修保养情况技术卡片，留主管部门保存，

以便随时查阅种子精选质量及机械使用状况。

12　安全生产

精选机手必须经过专业培训后上岗，严格执行操作规程，认真执行有关安全生产的各项规定，经常

开展安全生产的宣传教育，杜绝事故发生。工作场地要清洁、平整，种子堆放要整齐，更换品种时对场

地、机械要进行彻底的清扫，严防人为的造成混杂。


