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[bookmark: BookMark2]前言
本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
本文件代替DB37/T 997—2008《危险化学品作业场所警示标志标识规范》，与DB37/T 997—2008相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：
增加了危险化学品、警示标志、风险点、重大风险等定义（见3.1、3.11、3.15、3.16）；
更改了描述危险化学品特性标志的术语与定义内容（见3.6，2008年版的3.5）
删除了告知卡（见2008年版的3.10）
在6.3警示标志中增加了重大危险源作业场所、重大风险与较大风险作业场所警示标志的设置要求（见6.3.3、6.3.4）；
更改了附录B中危险象形图标志（见附录B，2008年版的附录B）
更改了附录F中二类警示语句（见附录F，2008年版的附录F）；
增加了附录I中的示例2（见附录I）。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由山东安全生产标准化技术委员会化工安全分技术委员会提出、归口并组织实施。
本文件的历次版本发布情况为：
2008年首次发布为DB37/T 997—2008；
本次为第一次修订。

DB37/T997—2021
DB37/T 997—2021
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危险化学品作业场所
警示标志标识规范
[bookmark: _Toc17233325][bookmark: _Toc17233333][bookmark: _Toc24884211][bookmark: _Toc24884218][bookmark: _Toc26648465][bookmark: _Toc26718930][bookmark: _Toc26986530][bookmark: _Toc26986771]范围
[bookmark: _Toc17233326][bookmark: _Toc17233334][bookmark: _Toc24884212][bookmark: _Toc24884219][bookmark: _Toc26648466]本文件规定了危险化学品作业场所警示标志标识的术语与定义、类型、设置原则、设置位置、设置要求、设置方式、制作安装以及管理。
本文件适用于危险化学品生产、储存、使用、经营和运输等作业场所，需要提醒从业人员注意安全的警示标志标识。
[bookmark: _Toc26718931][bookmark: _Toc26986531][bookmark: _Toc26986772]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GBZ 158—2003　工作场所职业危害警示标识
GBZ/T 203　高毒物品作业岗位职业病危害告知规范
GBZ/T 204　高毒物品作业岗位职业病危害信息指南
GB/T 2893.1—2013　图形符号　安全色和安全标志　第1部分：安全标志和安全标记的设计原则
GB 13690　化学品分类和危险性公示　通则
GB 30000.2～GB 30000.29　化学品分类和标签规范
术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。

    危险化学品
具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品。

    作业场所
从业人员从事危险化学品的生产、储存、使用、经营和运输等作业活动的场所。

    图形标志
用于表达特定信息的由标志用图形符号、颜色、几何形状（或边框）等视觉元素的固定组合所形成的标志。

    安全标志
用以表达特定安全信息的标志，由图形符号、安全色、几何形状（边框）或文字构成。
安全色包括红、黄、蓝、绿四种颜色。

    危险象形图标志
用来描述危险化学品特性的标志，由图形符号及其他图形要素，如边界、背景图案和颜色组成，表述特定信息的图形组合。

    文字辅助标志
在具有适当衬底色的几何形状中将图形标志的名称或其蕴含的信息用黑体字、白色字写出所构成的标志，它是图形标志的文字说明，与图形标志同时使用。

    方向辅助标志
由箭头构成的标志，它一般和图形标志结合使用，以指示图形标志所要说明的事物的方向。

    环境信息标志
所提供的信息涉及较大区域的图形标志。

    局部信息标志
所提供的信息只涉及某地点，甚至某个设备或部件的图形标志。

    警示标志
利用图形标志、警示语句等组成，针对某一化学品危害，告知从业人员危害后果及其防护措施和处置方法。
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]
    警示语句
一组表示禁止、警告、指令、提示或描述作业场所危险化学品危害的词语，是提醒从业人员对作业场所的危险性引起注意的安全用语。

警戒线
界定和分隔危险区域的标识线或隔离带。

    观察距离
观察者眼睛至标志中心点的连线在水平面的投影之长。

风险点
风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。

重大风险
发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的风险类型。

    较大风险
发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为较大的风险类型。
标志标识类型
标志标识分图形标志、警示标志、警戒线、警示语句。
图形标志
图形标志包括安全标志、危险象形图标志、文字辅助标志、方向辅助标志。
安全标志
安全标志分禁止标志、警告标志、指令标志和提示标志，本文件列举了35种，应按照附录A。
禁止标志的含义是禁止人们不安全行为的图形标志。
警告标志的基本含义是提醒人们对周围环境引起注意，以避免可能发生危险的图形标志。
指令标志的含义是强制人们必须做出某种动作或采用防范措施的图形标志。
提示标志的含义是向人们提供某种信息的图形标志。
危险象形图标志
采用GB 30000.2～GB 30000.29规定的危险象形图，共9种。危险象形图应按照附录B。
文字辅助标志
附设在安全标志和危险象形图标志之下，起辅助说明的作用。
方向辅助标志
附设在提示标志左向或右向，本文件列举了2种，应按照附录C。
警示标志
警示标志分为危险化学品警示标志、职业病危害警示标志、重大危险源警示标志、风险点警示标志。
警戒线
警戒线分为红色和黄色两种，应按照附录D。
警示语句
警示语句分为三类，一类警示语句是表示禁止、警告、指令、提示的词语，共34种，应按照附录E；二类警示语句是根据化学品危险性类别对应的危险信息说明，共81种，应按照附录F；三类警示语句是提醒作业人员必须遵守的指令，共36种，应按照附录G。
设置原则
适量设置
应避免漏设、滥设，如目标较远可以适当间隔重复设置，在分岔处都应重复设置标志标识。
所设标志标识应覆盖全部作业区域。其观察距离或作业区域范围不能全部覆盖时，应重复设置，并避免出现标志标识内容相互矛盾现象，尽可能用最少的标志标识把必需的信息表达清楚。
确保安全
标志标识设置后，不应有造成人体任何伤害的潜在危险。
位置醒目
标志标识应设在需要提醒从业人员注意安全的作业场所的醒目位置，并使从事作业活动者，有足够的时间来注意并获取其所标识的内容。环境信息标志宜设在有关场所的入口处和醒目处；局部信息标志应设在所涉及的相应危险地点或设备(部件)附近的醒目处。固定作业场所标志标识牌不应设在门、窗、架等可移动的物体上。标志标识牌前不得放置妨碍认读的障碍物。
便于视读
标志标识的偏移距离应尽可能小。标志标识牌（不包括警戒线）的平面与视线夹角应接近90°角，观察者位于最大观察距离时，最小夹角α不低于75°，如图1。
[image: ]
警示标志标识平面与视线夹角α不低于75°角
协调一致
标志标识应清晰、醒目、耐久、完整、正确，应具有良好的照明条件。标志标识应设置在明亮的环境中。两个或更多的标志标识一起设置时，应按照危险象形图、警告、禁止、指令、提示类型的顺序，先左后右、先上后下地排列，各标志标识之间应留有一定的间隙。
设置位置
图形标志
安全标志
易燃易爆作业场所
应根据需要在易燃易爆作业场所设置“当心火灾”“当心爆炸”“禁止烟火”“禁止吸烟”“禁止带火种”“禁止穿化纤服装”“禁止穿带钉鞋”等标志；存放遇湿易燃物品或用水灭火会对周围环境产生危险的地方应设置“禁止用水、蒸汽、泡沫灭火”标志。
易发生中毒作业场所
应根据需要在使用有毒物品作业场所及其入口设置“当心中毒”“必须戴防毒面具”“必须穿防护服”等标志。
易产生腐蚀的作业场所
应根据需要在易产生腐蚀的作业场所设置“当心腐蚀”“必须戴防护手套”“必须戴防护眼镜”“必须穿防护服”“必须穿防护鞋”等标志。
检维修、施工、装卸、吊装作业现场
应根据作业现场的实际需要设置“当心吊物”“当心坠落”“禁止合闸”“禁止转动”“禁止启动”“禁止入内”“必须戴安全帽”等标志。
配电室及接触裸露导电元件，而未采用安全电压等可能发生触电危险的电器设备或作业场所
应设置“当心触电”“禁止入内”“禁止触摸”等标志。
粉碎、包装等易产生粉尘的作业场所
应根据作业现场的实际需要设置“必须戴防尘口罩”“必须戴防护帽”等标志，若涉及易燃易爆粉尘还应设置“当心爆炸”“禁止烟火”等标志。
产生噪声超过职业危害接触限值的作业场所
应根据作业现场的实际需要设置“噪声有害”“必须戴护耳器”等标志。
厂内道路
应根据需要设置“限制速度”“限制高度”“限制宽度”“禁止驶入”标志。
其他需要设置的作业场所
在设计的紧急疏散出口处，应设置“紧急出口”标志；在高温的场所，应设置“当心烫伤”等标志。
危险象形图标志
在涉及危险化学品的下列部位或区域，应按照其主要危险性设置“易燃气体”“易燃液体”等标志标识。
1. 生产区。
1. 罐区。
1. 仓库。
1. 装卸区。
1. 其他涉及危险化学品的部位或区域。
方向辅助标志
方向辅助标志与“紧急出口”标志组合使用，根据所指示方向的需要，设置在图形标志的左方或右方。
警示语句
一类警示语句
可以单独使用，也可以作为文字辅助标志与安全标志组合使用，其设置应按6.1.1的规定执行。
二类警示语句
作为文字辅助标志与危险象形图标志组合使用，其设置应按6.1.2的规定执行。
三类警示语句
在装卸作业场所
应根据需要设置“严禁超装、混装、错装”“严禁装卸人员擅离岗位”等警示语句。
在动火、检维修、施工、吊装等作业场所
应根据作业场所实际需要设置“严禁监护人员脱岗”“必须进行安全隔绝”“未办理《动火安全作业证》，不准动火”“安全措施不落实，不准作业”等警示语句。
其他需要设置的作业场所
在低温的场所，应设置“当心冻伤”警示语句；在应急救援器材的存放地点，应设置“应急救援器材”警示语句；在静电导除球旁应设置“请触摸”警示语句；易燃易爆作业场所还应设置“禁止使用非防爆工具及通讯设施”警示语句；在可能造成机械伤害的作业场所设置“当心机械伤害”警示语句。
警示标志
在涉及危险化学品作业场所的入口及其他显著位置
警示标志内容及格式参见AQ 3047—2013中附录A。
在可能接触有毒物品、高毒物品等作业场所入口及其他显著位置
有毒物品应设置《有毒物品作业岗位职业病危害告知卡》，内容和格式按GBZ 158－2003中附录D的规定进行；高毒物品应参照GBZ/T 203、GBZ/T 204设置。
重大危险源场所醒目位置
根据对重大危险源的有关规定设置，内容包括重大危险源名称、等级、介质及其主要理化特性、最大储存量、可能发生的事故后果、应急措施及安全防护措施等信息。
重大风险与较大风险场所
应在构成重大风险与较大风险的作业场所设置，内容包括风险点名称、管控层级、事故后果、管控措施、责任人等。
在涉及有毒、高毒的危险化学品作业场所的入口及其他显著位置
同一区域、位置根据相关要求，针对同一种危险化学品，需要同时设置6.3.1及6.3.2要求的警示标志，可将其内容进行整合，内容及格式参见附录I中的示例2。
警戒线
在下列区域应设置警戒线。
检维修、施工、装卸、吊装等作业现场
应设置警戒线。
高毒、剧毒物质作业场所
应设置红色警戒线。
其他作业场所
应根据需要设置黄色或红色警戒线或根据相关标准要求执行。
设置要求
尺寸
图形标志的尺寸
图形标志的尺寸，应按照附录H的要求，由最大观察者距离L确定，测出所需的最大观察者距离L以后，安全标志根据H.1、H.2、H.3、H.4的规定确定标志的大小；危险象形图标志为菱形图案，其尺寸按照H.5的规定进行；方向辅助标志的尺寸按H.6的规定进行；文字辅助标志的基本型式是矩形边框，横写时，写在标志的下方，可以和标志连在一起，也可以分开，其尺寸由相应的图形标志的尺寸决定，见附录I中的示例1。
警示语句的尺寸
警示语句单独使用时，应以能能清楚地传递其基本信息为原则。
警示标志的尺寸
应以能清楚地传递其基本信息为原则。
警戒线的尺寸
固定场所的警戒线以喷涂在地面的方式设置时，警戒线的宽度不宜少于10 cm；动火、检维修等临时作业场所的警戒线以制成色带的方式设置时，警戒线的宽度不宜少于6 cm。
图形标志的几何形状、颜色、设计
安全标志的几何形状、颜色、设计执行GB/T 2893.1—2013中第6章、第7章、第8章的规定；危险象形图标志的几何形状、颜色执行GB 13690的规定；文字辅助标志写在禁止标志、指令标志、危险象形图标志下方时为白色字，衬底色为标志的颜色，写在警告标志时为黑色字，衬色为白色；方向辅助标志底色为绿色，箭头为白色。
设置高度
除警戒线外，标志标识牌设置的高度，以附着式设置的标志应尽量与人眼的视线高度相一致或略高于人体身高。以悬挂式和柱式设置的环境信息标志标识牌的下缘距地面的高度不宜小于2 m，以喷涂式设置的标志标识应根据设备/储罐的高度确定；局部信息标志的设置高度应视具体情况确定。
设置方式
设置方式分附着式（钉挂、粘贴、镶嵌等方式）、悬挂式、柱式和喷涂四种方式。除警戒线外，以悬挂式和附着式设置的警示标志标识应稳固不倾斜；以柱式设置的警示标志标识应与支架牢固地连接在一起；对于不易采用上述方式进行设置的设备/储罐，可采用喷涂的方式；固定场所的警戒线可以喷涂在地面的方式设置，动火、检维修等临时作业场所的警戒线可以制成色带的方式设置。
制作
材质
标志标识牌（不包括警戒线）采用坚固耐用的材料制作，一般不宜使用易变形、变质或易燃的材料。有触电危险的作业场所应使用绝缘材料；警戒线可用涂料、纤维或其他材料制作。
表面质量
标志标识牌应图形清楚，无毛刺、孔洞和影响使用的任何疵病。
管理
应建立警示标志台账，至少每半年对警示标志进行一次检查与维护，如发现有破损、变形、褪色等不符合要求时应及时修整、重涂或更换。
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（规范性）
安全标志
安全标志应符合表A.1。

	序号
	名称及图形符号
	序号
	名称及图形符号

	1
	禁止吸烟
[image: 200602091736438665]
	2
	禁止烟火
[image: 200602091739032207]

	3
	禁止带火种
[image: 200602091742485295]
	4
	禁止用水灭火
[image: 200602091744451275]













表A.1 （续）
	序号
	名称及图形符号
	序号
	名称及图形符号

	5
	禁止放易燃物
[image: ]
	6
	禁止启动
[image: ]

	7
	禁止合闸
[image: ]
	8
	禁止转动
[image: ]

	9
	禁止触摸
[image: https://icweiliimg1.pstatp.com/weili/bl/261112227599482962.jpg]
	10
	禁止穿化纤服装
[image: ]





表A.1 （续）
	序号
	名称及图形符号
	序号
	名称及图形符号

	11
	禁止穿带钉鞋
[image: ]
	12
	禁止入内
[image: ]

	13
	当心火灾
[image: ]
	14
	当心腐蚀
[image: ]

	15
	当心爆炸
[image: ]
	16
	当心触电
[image: ]






表A.1 （续）
	序号
	名称及图形符号
	序号
	名称及图形符号

	17
	当心中毒
[image: ]
	18
	当心坠落
[image: ]

	19
	当心吊物
[image: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\WeChat Files\2374c3b94e496aae6ca008ea5b2322c.png]
	20
	当心烫伤
[image: ]

	21
	必须戴防护镜
[image: ]
	22
	必须戴护耳器
[image: ]





表A.1 （续）
	序号
	名称及图形符号
	序号
	名称及图形符号

	23
	必须戴防尘口罩
[image: ]
	24
	必须穿防护服
[image: ]

	25
	必须戴安全帽
[image: ]
	26
	必须戴防护帽
[image: ]

	27
	必须戴防护手套
[image: ]
	28
	必须穿防护鞋
[image: ]





表A.1 （续）
	序号
	名称及图形符号
	序号
	名称及图形符号

	29
	必须戴防毒面具
[image: ]
	30
	限制速度
[image: ]

	31
	限制高度
[image: ]
	32
	限制宽度
[image: ]

	33
	禁止驶入
[image: ]
	34
	安全出口
[image: ]






表A.1 （续）
	序号
	名称及图形符号
	序号
	名称及图形符号

	35
	安全出口
[image: ]
	
	














（规范性）
危险象形图标志
危险象形图标志应符合表B.1。

	危险象形图
	[image: explos]
	[image: bottle]
	[image: rondflam]

	该象形图对应的化学品危险性类别
	不稳定爆炸物及爆炸物1.1～1.4；
自反应物质和混合物，A、B型；
有机过氧化物，A、B型。
	压力下气体
	氧化性气体；类别1；
氧化性液体，类别1～3；
氧化性固体，类别1～3。

	危险象形图
	[image: flamme]
	[image: acid]
	[image: skull]

	该象形图对应的化学品危险性类别
	易燃气体，类别1；
易燃气溶胶，类别1～2；
易燃液体，类别1～3；
易燃固体，类别1～2；
自反应物质和混合物，B～F型；
自热物质和混合物，类别1～2；
自燃液体，类别1；
自燃固体；类别1；
有机过氧化物，B～F型；
遇水放出易燃气体的物质和混合物，类别1～3。
	金属腐蚀物，类别1；
皮肤腐蚀/刺激，类别1；
严重眼损伤/眼睛刺激，类别1。
	急性毒性，类别1～3。










表B.1（续）
	危险象形图
	[image: exclam]
	[image: silhouete]
	[image: Aquatic-pollut-red]

	该象形图对应的化学品危险性类别
	急性毒性，类别4；
皮肤腐蚀/刺激，类别2；
严重眼损伤/眼睛刺激，类别2A；
皮肤致敏物，类别1；
特异性靶器官毒性一次接触，类别3；
对臭氧层的危害，类别1。
	呼吸道致敏物，类别1；
生殖细胞致突变性，类别1～2；
致癌性，类别1～2；
生殖毒性，类别1～2；
特异性靶器官毒性一次接触，类别1～2；
特异性靶器官毒性反复接触，类别1～2；
吸入危害，类别1～2。
	对水环境的危害，急性危害，类别1；
对水环境的危害，长期危害，类别1～2。








（规范性）
方向辅助标志
方向辅助标志应按照表C.1。

	序号
	方向辅助标志
	序号
	方向辅助标志

	1
	疏散方向
[image: 07029]
	2
	疏散方向
[image: 07030]










（规范性）
警戒线
警戒线应按照表D.1。

	编号
	名称及图形符号

	1
	红色警戒线




	2
	黄色警戒线













（规范性）
一类警示语句
E01  禁止烟火                               E19  当心爆炸
E02  禁止吸烟                               E20  当心腐蚀
E03  禁止穿化纤服装                         E21  当心烫伤
E04  禁止放易燃物                           E22  必须戴防护眼镜
E05  禁止启动                               E23  必须戴防护手套
E06  禁止合闸                               E24  必须戴防护帽
E07  禁止入内                               E25  必须戴防尘口罩
E08  禁止用水灭火                           E26  必须戴防毒面具
E09  禁止转动                               E27  必须戴安全帽
E10  禁止穿带钉鞋                           E28  必须穿防护鞋
E11  禁止触摸                               E29  必须穿防护服
E12  禁止带火种                             E30  必须戴护耳器
E13  禁止驶入                               E31  紧急出口
E14  当心触电                               E32  限制高度
E15  当心坠落                               E33  限制宽度
E16  当心中毒                               E34  限制速度
E17  当心火灾                               E35  当心冻伤
E18  当心吊物                     





（规范性）
二类警示语句（危险信息说明）
F01  爆炸物 不稳定爆炸物，不稳定爆炸物
F02  爆炸物1.1项，爆炸物；整体爆炸危险
F03  爆炸物1.2项，爆炸物；严重迸射危险
F04  爆炸物1.3项，爆炸物；燃烧、爆炸或迸射危险
F05  爆炸物1.4项，燃烧或迸射危险
F06  爆炸物1.5项，遇火可能整体爆炸
F07  易燃气体类别1，极易燃气体
F08  易燃气体类别2，易燃气体
F09  化学不稳定气体类别A，无空气也可能迅速反应
F10  化学不稳定气体类别B，在升高的大气压和/或温度无空气也可能迅速反应
F11  气溶胶类别1，极易燃气溶胶带压力容器：如受热可能爆裂
F12  气溶胶类别2，易燃气溶胶带压力容器：如受热可能爆裂
F13  气溶胶类别3，带压力容器：如受热可能爆裂
F14  氧化性气体类别1，可引起燃烧或加剧燃烧；氧化剂
F15  压缩气体，内装加压气体；遇热可能爆炸
F16  液化气体，内装加压气体；遇热可能爆炸
F17  冷冻液化气体，内装冷冻液化气体；可能造成低温灼伤或损伤
F18  溶解气体，内装加压气体；遇热可能爆炸
F19  易燃液体类别1，极易燃液体和蒸气
F20  易燃液体类别2，高度易燃液体和蒸气
F21  易燃液体类别3，易燃液体和蒸气
F22  易燃液体类别4，可燃液体
F23  易燃固体类别1，易燃固体
F24  易燃固体类别2，易燃固体
F25  自反应物质和混合物A型，加热可能爆炸
F26  自反应物质和混合物B型，加热可能爆炸或起火
F27  自反应物质和混合物C型和D型，加热可能起火
F28  自反应物质和混合物E型和F型，加热可能起火
F29  自反应物质和混合物G型，无危险说明
F30  自燃液体类别1，暴露在空气中自燃
F31  自燃固体类别1，暴露在空气中自燃
F32  自热物质和混合物类别1，自热：可能燃烧
F33  自热物质和混合物类别2，数量大时自热；可能燃烧
F34  遇水放出易燃气体的物质和混合物类别1，遇水放出可自燃的易燃气体
F35  遇水放出易燃气体的物质和混合物类别2，遇水放出易燃气体
F36  遇水放出易燃气体的物质和混合物类别3，遇水放出易燃气体
F37  氧化性液体类别1，可引起燃烧或爆炸；强氧化剂
F38  氧化性液体类别2，可加剧燃烧：氧化剂
F39  氧化性液体类别3，可加剧燃烧：氧化剂
F40  氧化性固体类别1，可引起燃烧或爆炸；强氧化剂
F41  氧化性固体类别2，可加剧燃烧：氧化剂
F42  氧化性固体类别3，可加剧燃烧：氧化剂
F43  有机过氧化物A型，加热可引起爆炸
F44  有机过氧化物B型，加热可引起燃烧或爆炸
F45  有机过氧化物C型和D型，加热可引起燃烧
F46  有机过氧化物E型和F型，加热可引起燃烧
F47  金属腐蚀物类别1，可能腐蚀金属
F48  急性毒性类别1，吞咽致命；皮肤接触致命；吸入致命
F49  急性毒性类别2，吞咽致命；皮肤接触致命；吸入致命
F50  急性毒性类别3，吞咽会中毒；皮肤接触会中毒；吸入会中毒
F51  急性毒性类别4，吞咽有害；皮肤接触有害；吸入有害
F52  急性毒性类别5，吞咽可能有害；皮肤接触可能有害；吸入可能有害
F53  皮肤腐蚀/刺激类别1，造成严重皮肤灼伤和眼损伤
F54  皮肤腐蚀/刺激类别2，造成皮肤刺激
F55  皮肤腐蚀/刺激类别3，造成轻微皮肤刺激
F56  严重眼损伤∕眼刺激类别1，造成严重眼损伤
F57  严重眼损伤∕眼刺激类别2A，造成严重眼刺激
F58  严重眼损伤∕眼刺激类别2B，造成眼刺激
F59  呼吸道致敏物类别1，吸入可能导致过敏或哮喘病症状或呼吸困难
F60  皮肤致敏物类别1，可能导致皮肤过敏反应
F61  生殖细胞致突变性类别1，可能造成遗传性缺陷
F62  生殖细胞致突变性类别2，怀疑可造成遗传性缺陷
F63  致癌性类别1，可能致癌
F64  致癌性类别2，可能致癌
F65  生殖毒性类别1，可能对生育能力或胎儿造成伤害
F66  生殖毒性类别2，怀疑对生育能力或胎儿造成伤害
F67  特异性靶器官毒性 一次接触类别1，对器官造成损害
F68  特异性靶器官毒性 一次接触类别2，可能对器官造成损害 
F69  特异性靶器官毒性 一次接触类别3，可能引起呼吸道刺激或者麻醉效应，可能引起
昏昏欲睡或眩晕
F70  特异性靶器官毒性 反复接触类别1，长期或反复接触会对器官造成伤害
F71  特异性靶器官毒性 反复接触类别2，长期或反复接触可能对器官造成伤害 
F72  吸入危害类别1，吞咽及进入呼吸道可能致命
F73  吸入危害类别2，吞咽及进入呼吸道可能有害
F74  对水生环境的危害急性危害类别1，对水生生物毒性极大
F75  对水生环境的危害急性危害类别2，对水生生物有毒
F76  对水生环境的危害急性危害类别3，对水生生物有害
F77  对水生环境的危害长期危害类别1，对水生毒性极大并具有长期持续影响
F78  对水生环境的危害长期危害类别2，对水生生物有毒并具有长期持续影响
F79  对水生环境的危害长期危害类别3，对水生生物有害并具有长期持续影响
F80  对水生环境的危害长期危害类别4，可能对水生生物造成长期持续有害影响
F81  对臭氧层的危害类别1，破坏高层大气中的臭氧，危害公共健康和环境





（规范性）
三类警示语句
G01  严禁超装、混装、错装              
G02  严禁装卸人员擅离岗位              
G03  严禁涂改、转借《安全作业证》      
G04  严禁无操作证从事起重作业          
G05  严禁无操作证从事电气焊作业        
G06  严禁监护人员脱岗                  
G07  严禁违反操作规程进行用火作业      
G08  严禁违反操作规程进行临时用电作业  
G09  严禁高处作业不系安全带            
G10  严禁无操作证从事电气作业          
G11  进入受限空间，必须有抢救后备措施             
G12  进入受限空间，必须按时间要求进行安全分析     
G13  进入受限空间，必须进行安全隔绝               
G14  进入受限空间，必须切断动力电，并使用安全灯具 
G15  进入受限空间，必须佩戴规定的防护器具         
G16  进入受限空间，必须进行清洗                   
G17  进入受限空间，必须进行通风                  
G18  进入受限空间，必须进行置换                   
G19  未办理《动火安全作业证》，不准动火
G20  未办理《设备检修安全作业证》，不准检维修
G21  未办理《动土安全作业证》，不准动土
G22  未办理《断路安全作业证》，不准进行断路作业
G23  未办理《高处安全作业证》，不准登高作业
G24  未办理《盲板抽堵安全作业证》，不准进行盲板抽堵
G25  未办理《设备内安全作业证》，不准进入设备
G26  未办理《吊装安全作业证》，不准进行吊装
G27  未接受作业前培训，不准作业
G28  未安装触电保安器的移动式电动工具，不准使用
G29  周围易燃物未清除，不准动火
G30  与生产系统未可靠隔绝，不准动火
G31  安全措施未落实，不准作业
G32  设备检修后，未经彻底检查，不准启用
G33  当心冻伤
G34  禁止使用非防爆工具及通讯设施
G35  请触摸
G36  应急救援器材







（规范性）
图形标志的尺寸
禁止标志的基本形式是带斜杠的圆边框，如图H.1所示。
[image: ]
禁止标志基本型式的参数：
外径 d1=0.025L；
内径 d2=0.800d1；
斜杠宽 c=0.080d1；
斜杠与水平线的夹角 α=45°；
L为观察距离。
禁止标志的基本型式
















警告标志的基本型式是正三角形边框，如图H.2所示。
[image: ]
警告标志基本型式的参数：
外边α1=0.034L；
内边α2=0.700α1；
边框外角圆弧半径 r=0.080α2；
L为观察距离。
警告标志的基本型式
指令标志的基本型式是圆形边框，如图H.3所示。
[image: ]
指令标志基本型式的参数：
直径 d=0.025L；
L为观察距离。
指令标志的基本型式
提示标志的基本型式是正方形边框，如图H.4所示。
[image: ]
提示标志基本型式的参数：
边长α=0.025L；
L为观察距离。
提示标志的基本型式
危险象形图标志的基本型式是菱形边框，如图H.5所示。
 (
a
)
危险象形图标志基本型式的参数：
边长α=0.025L；
L为观察距离。
危险象形图标志的基本型式
方向辅助标志是由图形标志、文字辅助标志、方向辅助标志组成长方形边框，其尺寸如图H.6所示。
[image: ]
短边：a＝0.025L
长边：b=1.60a
a1=a2=a/2
b1=b-a
方向辅助标志的基本型式




（资料性）
图形标志的基本形式
示例1：
[image: \\10.168.2.24\标准化定稿\2021-企业业务\01标准修改\DBT 997 标志标识\标志.jpg]






示例2：危险化学品及职业病危害警示标志
	工作场所存在苯，对人体有损害，请注意防护

	苯
[image: ]CAS:71-43-1




（危险信息说明）
高度易燃液体和蒸气
引起皮肤刺激
引起严重眼睛刺激
怀疑可致遗传性缺陷
可致癌
怀疑损害生育力或胎儿
一次接触致器官损害
长期或反复接触可致器官损害
对水生生物有毒
对水生生物有毒并且有长期持续影响
吞咽有害
	理化特性
	健康危害

	
	无色透明液体，有强烈芳香味。微溶于水。
分子量78.11，熔点5.51 ℃，沸点80.1 ℃，
相对密度（水=1）0.88，相对蒸气密度（空气=1）2.77，
闪点-11 ℃，爆炸极限1.2 %～8.0 %，自燃温度560 ℃。
	吸入高浓度苯对中枢神经系统有麻醉作用，引起急性中毒。
长期接触苯对造血系统有损害，引起白细胞和血小板减少，重者导致再生障碍性贫血。可引起白血病。具有生殖毒性。具有致癌性。
皮肤损害有脱脂、干燥、皲裂、皮炎。

	
	预防措施

	
	操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，远离火种、热源，工作场所严禁吸烟；
生产、使用苯的车间及贮苯场所应设置泄漏检测报警仪，使用防爆型的通风系统和设备；
戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶手套，建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩）；
储罐等容器和设备应设置液位计、温度计，并应装有带液位、温度远传记录和报警功能的安全装置，重点储罐等应设置紧急切断装置；
灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。

	
	应急处置

	
	【急救措施】
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
食入：饮足量温水，催吐。就医。
皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水或清水彻底冲洗皮肤。
眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
【灭火方法】
喷水冷却容器，尽可能将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。
灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。用水灭火无效。
【泄漏应急处置】
消除所有点火源，划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式空气呼吸器，穿防毒、防静电服。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或密闭性空间。
小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸收。使用洁净的无火花工具收集吸收材料。
大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容，用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。

	[image: ][image: ][image: ][image: ]
	安全储存

	
	储存于阴凉、通风良好的专用库房或储罐内，远离火种、热源。保持容器密封。
应与氧化剂、酸类、碱金属等分开存放，切忌混储。
采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。
储存区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

	
	注意事项及防护措施

	
	[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]

	标准限值：PC-TWA:6mg/m3;PC-STEL:12 mg/m3       检测数据：xxx         检测日期：xx年x月x日             检测单位：xxxx                   

	急救电话：120       消防电话：119       应急电话xxxxxxxx          职业卫生咨询电话 :xxxxxxxx


说明：资料性附录属于参照执行内容，企业可以在满足本文件正文要求的基础上自行设计模板。
DB37/T997—2021
DB37/T 997—2021
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