山东省地方标准
《危险化学品作业场所警示标志标识规范》（送审稿）
修订编制说明

一、工作简况

（一）标准编制的背景与任务来源
根据《山东省市场监督管理局关于公布2020年省地方标准复审结果的通告》（鲁市监通告〔2020〕71号），《危险化学品作业场所警示标志标识规范》列入组织修订目录。

本标准由山东省化工标准化技术委员会提出、归口。
（二）起草单位、主要起草人及任务分工

1.主要起草单位

青岛科技大学。

2.主要起草人
魏亮、张金岭、李德波、李强、陈晓、张桂英、孟宪兴、于泉德、朱孟孟、李其泰。

3.任务分工

于泉德：标准起草负责人，组织标准起草工作，把握标准制定技术方向，组织协调标准制定所需资源。

孟宪兴：标准起草负责人，组织确定标准制定方案，组织推进标准制定程序和进度，组织协调标准制定所需资源。

李德波：组织讨论确定标准框架、编写思路，组织起草组人员讨论确定标准化对象需要规范的技术要素。

魏亮：组织实施标准制定方案，调度起草组成员推进标准制定程序和进度，组织标准审查、报批等工作。

张金岭：协助组织讨论确定标准框架、编写思路，协助组织起草组人员讨论确定标准化对象需要规范的技术要素。

张桂英：组织起草组人员进行调研、收集素材，组织起草人员编写标准，参与标准编写，整理标准相关技术文档，组织召开标准研讨会，组织征求意见等。

李强：提供标准编写所需的资料、素材，参与标准编写，协助征求意见等。

陈晓、李其泰、朱孟孟：参与标准调研、标准编写、标准讨论，协助整理标准相关技术文档，参与办理征求意见，办理标准研讨会、标准专家审查会等具体事务等。

（三）起草过程

整个编制过程包括成立项目组，现行标准复审，资料收集与调研，征求意见，意见处理，形成送审稿等步骤。

1.项目组情况。

项目组由青岛科技大学山东化工研究院牵头成立。项目组由分管副院长负责监督指导标准修订过程；由科室主任担任项目组长，协调指挥项目推进；抽调本单位熟悉警示标志标识及企业安全生产管理的精干力量为组员，具体负责资料收集、调研、意见处理、起草、格式调整等具体工作。项目组成员共十人，其中研究员3人，中级工程师5人，初级工程师2人，10人中有注册安全工程师8人。

2.现行标准复审。

项目组查阅了当前法律法规、标准中关于警示标志标识的规定，研判了当前的安全生产形势，粗略调研了危险化学品企业的相关需求，向山东省应急管理厅提交了修订《危险化学品作业场所警示标志标识规范》（DB37/T 997-2008）的申请。收悉我单位的修订申请后，山东省市场监督管理局同意了《危险化学品作业场所警示标志标识规范》（DB37/T 997-2008）的修订请求，相关结果公布在《关于公布2020年度省地方标准复审结果的通告》（鲁市监通告[2020]71号）中。
3.资料收集与调研。

1）资料收集
项目组成员收集、查阅、整理、分析了《全球化学品统一分类和标签制度》（GHS制度）（第六修订版）、《图形符号 安全色和安全标志 第1部分：安全标志和安全标记的设计原则》（GB 2893.1-2013）、《安全标志及其使用导则》（GB 2894-2008）、《消防安全标志 第1部分：标志》（GB 13495.1-2015）、《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ 158-2003）、《化学品作业场所安全警示标志规范》（AQ/T 3047-2013）、《化学品分类和标签规范系列标准》（GB 30000.2～GB 30000.29-2013）、《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》等国内外相关法律法规、部门规章及相关标准，汇总讨论了各类文件中的硬性规定及有益的建议。

2）现场调研

自接收到修订标准的通知后，项目组成员即在日常工作中开始了相关企业对于本标准应用情况，以及应用中存在主要问题情况的调研与问题收集，同时调研收集了原标准编制人员及省内十余名行业专家的意见及建议。
4.标准修订。

通过前期的资料收集与调研，项目组综合考虑收集的资料、调研的结果及专家意见，本着“自主制订、服务企业”的主旨，遵循“先进性，实用性，统一性，规范性”的原则，逐条逐句对标准进行修订，经过多次探讨及修改后，形成了标准的“征求意见稿”。
5.征求意见及意见处理。

标准“征求意见稿”形成后，项目组于2021年4月12日将征求意见稿发送给危险化学品行业企业及行业专家进行意见征求。共发送征求意见函35份，覆盖了危险化学品生产、使用、储存、经营等相关企业以及行业专家。在征求意见过程中，充分考虑了企业的规模、行业、是否构成重大危险源等方面。

截止2021年5月31日，共收到23个单位的反馈意见，其中有意见及建议的单位12个，共收集意见及建议47条，其中采纳16条，征求意见的处理及采纳情况详见附件。根据企业和专家提出的意见，项目组针对征求意见稿进行了认真的修改，形成了本“送审稿”。
二、标准制定的目的和意义
（一）原标准的实施情况

原山东省化工研究院于2013年起草了《危险化学品作业场所警示标志标识规范》（DB37/T 997-2008），于2008年6月1日作为推荐标准实施，目的是在危化品作业场所设置需要提醒从业人员注意安全的警示标志标识。我院作为全省第一家危险化学品行业二级安全生产标准化评审单位，截止到目前为止评审了800余家/次二级安全生产标准化企业，检查、帮扶的危化品企业500余家/次，在通过对大量的危化品企业进行标准化评审、安全检查及帮扶过程中发现，大部分企业均依据本标准对危化品作业场所设置了相应的警示标志标识，充分体现了该标准在危化品行业得到了广泛的推广和应用。该标准发布实施后，在全省范围内统一和规范了危险化学品作业场所的警示标志标识，督促了化学品从业单位按规范设置安全标志，使现场作业人员更易获取熟知作业场所存在的危险性，指导作业人员按要求进行安全作业以及个体防护，起到了较好的警示与指导作用，减少了企业的“三违”现象，推动了危化品企业作业现场的安全管理，有效保护了作业人员的生命健康安全，最大限度的减少了由于预防和控制不当造成的化学品危害。
（二）原标准实施过程中存在的问题

该标准作为山东省推荐性标准，在危化品作业场所警示标志标识设置过程中确实得到了很好的推广和应用，但随着《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》、《山东省危险化学品安全管理办法》、《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》等安全生产相关法律法规的颁布和更新，以及最新的化学品分类标准《化学品分类和标签规范系列标准》（GB 30000.2～GB 30000.29-2013）的实施，并结合近几年来，山东省组织开展的全省化工及危险化学品企业双重预防体系建设要求，均对危化品作业场所警示标志的设置内容及方式提出了新的要求，该标准在实施运行中其存在的不足和缺点也逐渐的凸显出来，主要问题如下：

1.缺少对于重大危险源区域、较大以上风险区域警示标志的设置要求。

2.危险化学品及职业病危害作业场所均要求设置警示标志，企业设置的警示标志没有对两者有效整理与融合，导致企业现场设置的标志多而不全、乱而无序，增加企业负担的同时不利于员工第一时间获取。

3.危化品周知卡及化学品分类和标签规范等文件已作废或更新，标准中危险特性标志及在附录B中列出的二类警示语句已不适用。

4.标准中列举的部分警示标志标识顺序与设置要求中要求的设置顺序不一致，容易导致企业在使用过程中存在理解偏差。

5.对于不同区域、不同作业活动需设置的警戒线未分分别作出要求。

6. “禁止触摸”、“当心吊物”等警示标志已更新，本标准中对其列举的警示标志已不适用。

7.缺少对于企业设置的警示标志标识管理的相关要求。

以上种种原因决定了《危险化学品作业场所警示标志标识规范》（DB37/T 997-2008）标准修订的迫切性和必要性。

（三）标准修订主要解决的问题

1.对于已作废或者与现行标准不符的内容进行删除及更新。

2.按照最新法律法规标准规范的相关要求明确在重大危险源、较大以上风险等区域需设置的警示标志。

3.根据现行化学品分类标准及化学品危险性，列出其对应的危险象形图及危险信息说明。

4.完善标准中列举的警示标志标识顺序使其与设置要求规定的设置顺序相一致。

5.对同一区域、位置，针对同一种危险化学品，既需要设置危化品警示标志也需要设置职业病危害警示标志的情况进行警示标志的融合，解决作业现场标志多而不全、乱而无序的问题。

6.分别明确出对于不同区域、不同作业活动设置警戒线的要求，更加便于企业应用。

7.增加对于作业现场设置的警示标志标识管理的相关要求。

三、标准编制原则、主要技术内容和依据

（一）标准的编制原则
本标准编制过程中本着“自主制订、服务企业”的主旨，遵循“先进性，实用性，统一性，规范性”的原则。新修订的标准能够更好的指导企业如何合规合理的设置警示标志，能够真正做到“从企业中来、到企业中去”，更好的对省内危化品作业场所的警示标志标识的设置起到统一与规范的作用。
（二）标准编写的主要依据
按GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》中的原则要求进行编写，同时还依据了以下标准：

GB/T 2893.1-2013 图形符号 安全色和安全标志 第1部分：安全标志和安全标记的设计原则

GB 2894-2008 安全标志及其使用导则

GB13690 化学品分类和危险性公示通则

GB 30000.2～GB 30000.29 化学品分类和标签规范系列标准

GB 13392 道路运输危险货物车辆标志

GB 5768 道路交通标志和标线

GBZ 158-2003 工作场所职业危害警示标识

GBZ/T 203 高毒物品作业岗位职业病危害告知规范

GBZ/T 204 高毒物品作业岗位职业病危害信息指南

AQ/T 3047-2013 化学品作业场所安全警示标志规范

DB37/T 2882-2016 安全生产风险分级管控体系通则

标准中一律采用国家法定计量单位。

（三）主要技术内容

本标准主要包括了危险化学品作业场所警示标志标识规范的适用范围、术语与定义、标志标识类型、设置原则、设置位置、设置要求、设置方式、制作、管理等内容。

本标准为技术标准，现将主要编制修订情况说明如下：

1. 第1章 范围

本文件适用于危险化学品生产、储存、使用、经营、运输和废弃处置等作业场所，目的是设置需要提醒从业人员注意安全的警示标志标识。

2. 第2章 规范性引用文件

本次修订中规范性引用文件增加了《安全标志及其使用导则》（GB 2894-2008）、《化学品分类和危险性公示 通则》（GB 13690）、《化学品分类和标签规范系列标准》（GB 30000.2~GB30000.29）、《高毒物品作业岗位职业病危害告知规范》（GBZ/T 203）、《高毒物品作业岗位职业病危害信息指南》（GBZ/T 204）、《化学品作业场所安全警示标志规范》（AQ/T 3047-2013）、《安全生产风险分级管控体系通则》（DB37/T 2882-2016）等标准，删除了《危险货物包装标志》（GB 190）及《常用危险化学品安全周知卡编制导则》（HG 23010-1997）。

3.第3章 术语与定义

在本章中明确了“危险化学品”“危险象形图标志”“警示标志”“风险点”“重大风险”等相关术语共计17个。本章主要修订的内容为：增加了3.1.危险化学品、3.6.危险象形图标志、3.11.警示标志、3.15.风险点、3.16.重大风险、3.17.较大风险的定义；删除了原3.10.告知卡的定义。

4.第4章 图形标志

图形标志包括了安全标志、危险象形图标志、文字辅助标志、方向辅助标志。在标准编制时，结合危险化学品的危险特性、危险化学品生产、储存、使用、经营、运输和废弃处置等环节所涉及的作业活动，根据危险化学品作业场所存在的危险有害因素，选定了35种标志作为安全标志，其中在《安全标志》（GB 2894-2008）中选用了31种标志、在《道路交通标志和标线》（GB 5768）中选用了4种标志，即“限制速度”“限制高度”“限制宽度”“禁止驶入”，这四种标志用于危险化学品从业单位厂内道路，对厂内运输安全起到至关重要的指示作用；同时根据《化学品分类和标签规范系列标准》（GB 30000.2～GB 30000.29-2013）列出了9种危险象形图标志；在《消防安全标志 第1部分 标志》（GB 13495.1-2015）中选用“疏散方向”作为方向辅助标志，共2种；警戒线是根据作业性质对相关作业场所进行界定和分隔的标识线，共设红色和黄色两种。

本标准规定了危险化学品警示标志、职业病危害警示标志、重大危险源警示标志、风险点警示标志等四类警示标志，并分别明确了其设置要求。

根据危险化学品的特性、作业性质及对作业场所的要求，本标准确定了三类警示语句共151个，作为文字辅助标志。其中一类警示语句是表示禁止、警告、指令、提示的词语，共34种，根据《安全标志》（GB 2894-2008）、《道路交通标志和标线》（GB 5768）中选用的图形标志的名称确定，可与安全标志结合使用；二类警示语句是化学品危险性类别对应的危险性说明，共81种，应与危险象形图组合使用，描述化学品物理化学危害、健康危害及环境危害；三类警示语句参考原《化学工业部安全生产禁令》共列出了37种，提醒作业人员必须遵守的指令，可与安全标志结合使用；一类、三类警示语句也可单独使用。具体安全标志及警示语句详见附录A至附录G。

本章修订的主要内容为：

（1）将4.标志标识类型中的“告知卡”修订为“警示标志”；

（2）将4.1.图形标志中的“危险特性标志”修订为“危险性象形图标志”；

（3）将4.1.2.“危险特性标志根据危险化学品的特性分为7大类，16种，详见附录B。”修订为“采用GB 30000.2~GB 30000.29规定的危险象形图，共9种。危险象形图见附录B。”

（4）将4.2.“告知卡 告知卡分《危险化学品安全周知卡》和《有毒物品作业岗位职业病危害告知卡》两类”修订为“警示标志 警示标志分为危险化学品警示标志、职业病危害警示标志、重大危险源警示标志、风险点警示标志”

（5）将4.4 警示语句中二类警示语句修订为“二类警示语句是根据化学品危险性类别对应的危险信息说明，共81种，见附录F”

5.第5章 设置原则

参考现有国家标准或行业标准中关于标志的设置原则，本着合理、有序的原则，能充分表达作业场所的易燃易爆、有毒有害、腐蚀等危险因素，提示告知作业人员及进入相关场所的人员作业场所所存在的危害。
本章主要修订内容为：（1）将5.1适量设置 第二段修订为“所设标志标识应覆盖全部作业区域。其观察距离或作业区域范围不能全部覆盖时，应重复设置，并避免出现标志标识内容相互矛盾现象，尽可能用最少的标志标识把必需的信息表达清楚”；（2）将5.5中“两个或更多的标志标识一起设置时，应按照危险特性、禁止、警告、指令、提示类型的顺序”修订为“两个或更多的标志标识一起设置时，应按照危险象形图、警告、禁止、指令、提示类型的顺序”。

6.第6章 设置位置

结合危险化学品的危险特性、作业场所的环境条件及要求，对图形标志、警示标志、警戒线、警示语句等警示标识设置位置进行了规定，本标准的规定更加具体，可操作性更强，对从业单位规范、正确使用警示标识具有更强的指导性。

本章主要修订内容为：

（1）修订了6.1.1.1、6.1.1.3、6.1.1.4、6.1.1.5中所列举标志的顺序，使其与5.5中要求的设置顺序相一致；

（2）将6.1.1.1中“禁止用水灭火”标志修订为“禁止用水、蒸汽、泡沫灭火”；

（3）在6.1.1.6中增加了“当心爆炸”“禁止烟火”标志；在6.1.1.7中增加了“噪声有害”标志；

（4）将6.1.2“危险特性标志”修订为“危险象形图标志”，删除了此条款中的“氧化剂”标志；

（5）将6.2.2二类警示语句修订为“作为文字辅助标志与危险象形图标志组合使用，其设置应按6.1.2的规定执行”；

（6）将6.2.3.3中的“禁止使用手机”标志修订为“禁止使用非防爆工具及通讯设施”标志；

（7）将6.3的标题由“告知卡”修订为“警示标志”；将6.3.1的内容修订为“警示标志内容及格式参见AQ/T 3047—2013中附录A。”将6.3.2的标题修订为“在可能接触有毒物品、高毒物品等作业场所入口及其他显著位置”，并将其内容修订为“有毒物品应设置《有毒物品作业岗位职业病危害告知卡》，内容和格式按GBZ 158－2003中附录D的规定进行；高毒物品应参照GBZ/T 203、GBZ/T 204设置。”

（8）增加了6.3.3、6.3.4、6.3.5三个条款；

（9）将6.4.3的标题由“高毒物质作业场所”修订为“高毒、剧毒物质作业场所”。

7.第7章设置要求

本章中对标志标识的制作尺寸、几何形状与颜色、设计、设置高度以及警示语句的尺寸作了规定。

本章主要修订内容为：

（1）将7.1.4由“警戒线的宽度不宜少于10cm”修订为“固定场所的警戒线以喷涂在地面的方式设置时，警戒线的宽度不宜少于10cm；动火、检维修等临时作业场所的警戒线以制成色带的方式设置时，警戒线的宽度不宜少于6cm”。

（2）将7.2中GB/T 2893.1-2004修订为GB/T 2893.1-2013，将“危险特性标志的几何形状、颜色执行GB 190的规定”修订为“危险象形图标志的几何形状、颜色执行GB 13690的规定”，将“文字辅助标志写在禁止标志、指令标志的下方时为白色字，衬底色为标志的颜色，写在警告标志、危险特性标志下方时为黑色字，衬色为白色”修订为“文字辅助标志写在禁止标志、指令标志、危险象形图标志下方时为白色字，衬底色为标志的颜色，写在警告标志时为黑色字，衬色为白色”。

8.第8章 设置方式

未对本章修订。

9.第9章 制作

未对本章修订。

10.第10章 管理

本章中主要是对检查与维护的相关要求。将本章标题由“检查与维护”修订为“管理”，将内容修订为“应建立警示标志台账，定期对警示标志进行检查与维护，如发现有破损、变形、褪色等不符合要求时应及时修整、重涂或更换。”

11.附录A 

修订了“禁止触摸”“当心吊物”“限制高度”标志的样式。

12.附录B

删除了原附录中列举的的危险特性标志，增加了9种危险象形图标志及该象形图对应的化学品危险性类别。

13.附录C、附录D、附录E

 未修订

14.附录F

删除了原附录中列举的警示语句，增加了与化学品危险性类别对应的81个危险信息说明作为二类警示语句。

15.附录G

将警示语句G34“禁止使用手机”修订为“禁止使用非防爆工具及通讯设施”。

16. 附录H 

 未修订

17.附录I

修订了附录I 示例1，增加了“高度易燃液体及蒸汽”、“吞咽致命”两个危险象形图标志，增加了“当心火灾”“必须戴防毒面具”两个安全标志，并调整了其排列顺序，使其与设置要求中规定的设置顺序一致；增加了示例2“危险化学品及职业病危害警示标志”。
四、与现行相关法律、行政法规和其他标准的关系

本标准是在国家相关法律法规、标准规范基础上建立的，力求与现行法律、法规和强制性标准相协调，没有矛盾。
五、重大分歧意见的处理过程、处理意见及其依据

对于针对本标准提出的意见，按照标准编制原则，结合我省实际情况，协商解决。未出现重大分歧意见。
六、对地方标准自发布日期至实施日期之间的过渡期（以下简称“过渡期”）的建议及理由
本标准为推荐标准，不需要过渡期。

七、实施效益分析

危险化学品往往具有易燃易爆、有毒有害、腐蚀等特性，由于操作、处置不当而引发的事故屡有发生，而危险化学品操作、处置的作业场所涉及生产、储存、使用、经营、运输和废弃处置等多个环节，各个环节中应提醒从业人员应注意的安全事项和应采取的防范措施，均因其所操作或处置的化学品的危险特性、作业活动的性质、所处的作业环境的不同而不同，现场警示标志标识设置不规范，导致现场作业人员对接触的化学品可能产生的危害、应注意的安全事项等了解不全面，由于操作、处置不当极易引发事故。本标准实施后，可在全省范围内统一和规范危险化学品作业场所的警示标志标识，督促化学品从业单位规范设置安全标志，自觉履行对公众、社会和环境的责任与关怀，有效保护作业人员的生命健康安全，最大限度减少由于预防事故的发生。
    《危险化学品作业场所警示标志标识规范》修订编制项目组

2021年6月9日

附件. 

附表1.山东省地方标准征求意见汇总处理表

2021 年 6月8日填写

	序号
	标准章条号
	意见内容
	提出单位
	处理意见
	备注

	1
	1
	“检查与维护”改为“维护与更新”。
	兖矿国宏化工有限责任公司
	未采纳
	“检查与维护”包含着“更新”，无需修改。

	2
	1
	制作改为制作安装
	贾国庆
	采纳
	　

	3
	1
	“本标准所称危险化学品指具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品”应该出现在术语中即3.1危险化学品。
	兖矿国宏化工有限责任公司
	采纳
	　

	
	
	
	邹本莲
	
	

	4
	1
	建议明确警示标志标识范围。
	阳谷祥光铜业有限公司
	未采纳
	在第3部分术语和定义中有相关说明。

	5
	2
	建议改为“下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。”
	兖矿国宏化工有限责任公司
	采纳
	　

	6
	2
	引用标准增加：GB 2894-2008安全标志及使用导则。
	兖矿国宏化工有限责任公司
	采纳
	　

	
	
	GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码。
	
	不采纳
	与本标准无关。

	
	
	AQ 3047-2013 应为AQ/T 3047-2013。
	
	采纳
	　

	7
	2
	引用标准增加：GB 13392道路运输危险货物车辆标志、GB2894安全标志及其使用导则、GB5768道路交通标志和标线、《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（原安监总局40号令，79号令修订）、《危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法》（应急厅[2021]12号）。
	贾国庆
	部分采纳
	采纳增加GB 13392、GB2894的编制依据；《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》为原安监总局令一般不列进标准编制依据；GB5768未作为主要编制依据。

	
	
	引用标准增加：《安全色》（GB 2893）、《消防安全标志》（GB 13495）、《图形符号 安全色和安全标志 第 5 部分：安全标志使用原则与要求》（GB/T 2893.5-2020）等。
	阳谷祥光铜业有限公司
	未采纳
	本标准依据了《图形符号 安全色和安全标志 第1部分：安全标志和安全标记的设计原则》
（GB/T 2893.1-2013）。

	
	
	引用标准增加：GB/T2893.5-2020 图形符号 安全色和安全标志 第5部分：安全标志使用原则与要求。
	潍坊中以溴化物有限公司
	
	

	8
	3
	建议增加公示牌/警示牌，或在告知卡中增加相关内容要求；增加相应示例，以便企业参照实施。
	阳谷祥光铜业有限公司
	未采纳
	本标准中已有示例，见附录I,示例1、示例2。

	9
	3.1
	“告知卡：针对某一危险化学品危害特性，告知从业人员危害后果及其防护措施和处置方法的提示卡，由各类图形标志和文字组成”改为“警示标志：利用图形标志、警示语句等组成，针对某一化学品危害，告知从业人员危害后果及其防护措施和处置方法”。
	邹本莲
	采纳
	　

	10
	4
	建议去掉“共35种、共9种”等字样。
	阳谷祥光铜业有限公司
	部分采纳
	根据意见修改为“本标准列举了35种”。象形图共9种，不能删除。

	11
	4.2
	增加《岗位风险分级信息告知牌》。
	魏鑫
	未采纳
	本标准对较大以上风险进行告知，若告知岗位的风险，现场告知牌则过多。

	12
	4.2
	不建议将 《化学品作业场所安全警示标志》、《有毒物品作业岗位职业病危害告知卡》的内容合并至《危险化学品及职业病危害警示标识牌》。
	兖矿国宏化工有限责任公司
	未采纳
	合并后可减少企业现场告知牌数量，方便企业设置，易于员工获取。

	13
	5.1
	“应避免漏设、滥设”改为“企业应根据现场实际情况设置标志标识，避免漏设、滥设”。
	魏鑫
	未采纳
	企业应根据标准要求设置，不应只根据企业实际情况设置。

	14
	5.1
	第二段改为：所设标志标识应覆盖全部作业区域。其观察距离或作业区域范围不能全部覆盖时，应重复设置，并避免出现标志标识内容相互矛盾现象，尽可能用最少的标志标识把必需的信息表达清楚。
	贾国庆
	融合采纳
	　

	
	
	“所设标志标识其观察距离不能覆盖全部作业区域时，应多设几个标志标识”改为“所设标志标识其观察距离不能覆盖全部作业区域时，应增设标志标识”。
	魏鑫
	
	　

	15
	5.5
	明确警示标志设置顺序。
	山东省临沂市三丰化工有限公司
	未采纳
	在本标准5.5中已有相关内容。

	16
	5.5
	建议删除：各标志标识之间应留有一定的间隙。
	贾国庆
	未采纳
	留有一定的间隙便于企业维护保养及更换。

	17
	6.1.1
	建议改为：安全及职业危害标志。
	阳谷祥光铜业有限公司
	未采纳
	本标准不只针对安全及职业危害相关内容告知，若采纳，则局限性太强。

	18
	6.1.1
	1.增加消防安全标志设置要求；2.明确易燃易爆物质库房、储罐区等位置的永久性安全警示标识的设置。
	山东省临沂市三丰化工有限公司
	未采纳
	1.本标准着重针对危化品岗位涉及的化学品的危险性进行告知；
2.本标准6.1.1已明确相关要求。

	19
	6.1.1.1
	改为：在易燃易爆作业场所根据需要应设置“禁止烟火”、“禁止吸烟”、“禁止放易燃物”、“禁止带火种”、 “当心火灾”、“当心爆炸”“禁止穿化纤服装”“禁止穿带钉鞋”等标志；存放遇湿易燃物品或用水灭火 会对周围环境产生危险的地方应设置“禁止用水、蒸汽、泡沫灭火”标志。
	卢洪杰
	采纳
	　

	20
	6.1.1.1
	建议增加“指令标志”和“提示标志”。
	阳谷祥光铜业有限公司
	未采纳
	此条只是列举部分主要需设置的警示标志，并不代表全部。

	21
	6.1.1.1
	改为：在有甲乙丙类火灾危险性物质的场所，要依据危险性识别和风险评估的基础上来选择和设置相应的安全警示标志，如设置“当心火灾”、“当心爆炸”、“禁止烟火”“禁止吸烟”、“禁止带火种”、“禁止穿化纤服装”、“禁止穿带钉鞋”等标志；生产、储运、使用遇湿易燃物品或用水灭火会对周围环境产生危险的地方应设置“禁止用水灭火”标志。
	潍坊中以溴化物有限公司
	未采纳
	标准已明确“在易燃易爆作业场所根据需要设置”。

	22
	6.1.1.3
	建议调整标志顺序。
	阳谷祥光铜业有限公司
	采纳
	　

	23
	6.1.1.4
	建议分类提出标志设置要求。
	阳谷祥光铜业有限公司
	未采纳
	标准中该条款已明确“根据作业现场的实际需要”设置，无需分类提出设置要求。

	24
	6.1.1.5
	改为：应设置“禁止入内”“禁止触摸”“当心触电” “有电危险”等标志。
	卢洪杰
	未采纳
	本标准该条款已有的“当心触电”具备“有电危险”的的提示作用，无需重复设置。

	25
	6.1.1.6
	增加：当存在可燃性粉尘时增加 “当心爆炸”“禁止烟火”等警示标识。
	阳谷祥光铜业有限公司
	部分采纳
	采纳增加“当心爆炸”“禁止烟火”的建议。未采纳“当存在可燃性粉尘时增加”，此条款中已明确“根据作业现场的实际需要设置”。

	26
	6.1.1.7
	根据作业现场的实际需要还应设置“必须戴护耳器”标志。改为：根据作业现场的实际需要还应设置“噪声有害”“必须戴护耳器” 标志。
	阳谷祥光铜业有限公司
	采纳
	　

	
	
	改为：产生噪声超过职业危害接触限值的作业场所，应设置“噪声有害”、“必须戴护耳器”等警示标识。
	潍坊中以溴化物有限公司
	
	　

	27
	6.1.1.8
	改为：应根据需要设置“......”标志，并符合GB5768、GB4387的规定。
	贾国庆
	未采纳
	本标准中“限制速度”“限制高度”“限制宽度”“禁止驶入”标志已参考GB5768，无需在标准正文中额外要求。

	
	
	或：应按GB5768、GB4387的规定设置“.......”标志。
	
	
	

	28
	6.1.2
	“a）设备设施”改为“罐体或管线”。
	鲁西化工集团股份有限公司
	未采纳
	所提建议与本条款后续内容重复。

	29
	6.1.2
	“在涉及危险化学品的下列部位或区域，应按照其主要危险性设置“易燃气体”、“易燃液体”等标志标识”改为“在涉及危险化学品的下列部位、区域，应按照其主要危险性和次要危险性设置“易燃气体”、“皮肤腐蚀/刺激”、“急性毒性”等危险象形图标志”。
	潍坊中以溴化物有限公司
	未采纳
	在本标准5.5中已明确出设置顺序及要求。

	30
	6.1.2
	设置GHS象形图标志即可，可不增加二类警示语句。
	中远佐敦船舶涂料（青岛）有限公司
	未采纳
	二类警示语句是化学品危险性类别对应的危险性说明，作为警示语句列出更便于企业使用。

	
	6.2.2
	
	
	
	

	31
	6.2.3
	明确三类警示语句是否必须设置。
	山东省临沂市三丰化工有限公司
	未采纳
	警示语句是图形标志的重要组成部分，应保留。

	32
	6.2.3.3
	改为：在低温的场所，还应设置“当心冻伤”提示语句；在应急救援器材的存放地点，应设置“应急救援器材”提示语句；在静电导除球旁应设置“请触摸”指令语句；易燃易爆作业场所还应设置“禁止使用非防爆工具及通讯设施”警示语句。
	卢洪杰
	未采纳
	与本标准中本条款的描述意思相同。

	33
	6.3
	增加重大危险源作业场所警示标志的设置要求。
	邹本莲
	采纳
	　

	34
	6.3.3
	建议删除。
	中远佐敦船舶涂料（青岛）有限公司
	未采纳
	本条款调整为6.3.5，合并后可减少企业现场告知牌数量，方便企业设置，易于员工获取。

	35
	6.4
	建议增加“警示线设在使用有毒作业场所外缘不少于30cm处。”
	兖矿国宏化工有限责任公司
	未采纳
	不同作业环节及作业场所警戒线设置应根据现场实际情况而定，不能一概而论。

	36
	6.4.1
	明确警戒线的设置形式。
	山东省临沂市三丰化工有限公司
	未采纳
	不同作业环节及作业场所警戒线设置应根据现场实际情况而定。不能一概而论。

	
	
	建议将“应设置红色警戒线”改为“应拉设警戒线并悬挂警示标签，注明警戒原因”。
	万华集团股份有限公司
	
	

	
	
	改为“设置警戒绳”或去掉此项内容。
	阳谷祥光铜业有限公司
	
	

	
	
	改为“应设置红白相间的警戒线”。
	鲁西化工集团股份有限公司
	
	

	37
	6.4.3
	改为“剧毒、高毒物质作业场所应设红色警戒线”。
	潍坊中以溴化物有限公司
	未采纳
	此说法与现行标准《工作场所职业危害警示标》（GBZ 158-2003）

	38
	7
	设置要求中应有警示标志排列顺序，黄、红、蓝、绿。
	山东万达化工有限公司
	未采纳
	本标准5.5中已明确相关设置要求。

	
	
	设置要求增加：多个标志牌在一起设置时，应按警告、禁止、指令、提示类型的顺序，先左后右、先上后下地排列。安全标志不应设置于移动物体上，例如门、因为物体位置的任何变化都会造成对标志观察变得模糊不清。
	鲁西化工集团股份有限公司
	
	

	39
	7.1.4
	建议将“警戒线的尺寸”改为60mm。
	万华集团股份有限公司
	融合采纳
	　

	
	
	警戒线的宽度不宜少于6cm。
	中远佐敦船舶涂料（青岛）有限公司
	
	

	40
	7.3
	下缘距地面的高度改为“不宜小于1.2m”。
	山东万达化工有限公司
	未采纳
	标志标识牌的下缘距地面的高度不宜小于2m，更易于观察。且与现行标准《安全标志及其使用导则》（GB 2894-2008）不符。

	
	
	下缘距地面的高度不宜小于2m，是否太高，建议修改。
	中远佐敦船舶涂料（青岛）有限公司
	
	

	41
	9.1
	材质增加防腐功能的要求。
	阳谷祥光铜业有限公司
	未采纳
	不能对材质做统一要求，企业制作中可根据企业实际情况而定。

	42
	9.2
	去除“孔洞”。
	山东省临沂市三丰化工有限公司
	未采纳
	此孔洞指的是影响人员观察的破损的孔洞，不代表安装时在边缘打的安装孔洞。

	43
	10
	增加建立警示标志台账，定期检查的要求。
	邹本莲
	采纳
	　

	
	
	“检查与维护”改成“维护与更新”
	兖矿国宏化工有限责任公司
	
	

	
	
	增加：安全警示标志应与现场情况保持一致，若发现新的危险有害因素，应及时作出更新。
	
	
	

	
	
	增加：在修整或更换安全警示标志时，应有临时的标志替换。
	
	
	

	44
	附录A
	安全标志 31、32分别改为限高4.5m、限宽4m的标志。
	山东万达化工有限公司
	部分采纳
	限高标志，由于企业使用频繁，为了利用方便已改为4.5m的样式，限宽标志企业可根据实际需要自行制作。

	45
	附录A
	补充GBZ158列出的“注意防尘” “噪声有害”等警示标识。
	阳谷祥光铜业有限公司
	未采纳
	本标准只是列举部分警示标识，不代表全部。

	46
	附录D
	“警戒线”改为“涂刷警戒线”；或者增加拉设的警戒线的图形要求，例如“红白相间并有“警戒”字样”、“黄黑相间并有“警戒”字样”。
	万华集团股份有限公司
	未采纳
	警戒线不仅仅只是涂刷警戒线。

	47
	全文
	涉及《》《》“”“”多个之间不用再有“、”“，”等间隔标点符号。
	贾国庆
	采纳
	　


说明：1、发送“征求意见稿”的单位数：35个。

      2、收到“征求意见稿”后，回函的单位数：23个。

      3、收到“征求意见稿”后，回函并有建议或意见的单位数：12个。

      4、没有回函的单位数：12个。
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