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平原河网区小麦-玉米咸淡水组合灌溉技术规程
[bookmark: _Toc17233325][bookmark: _Toc17233333][bookmark: _Toc24884211][bookmark: _Toc24884218][bookmark: _Toc26648465][bookmark: _Toc26718930][bookmark: _Toc26986530][bookmark: _Toc26986771]范围
[bookmark: _Toc17233326][bookmark: _Toc17233334][bookmark: _Toc24884212][bookmark: _Toc24884219][bookmark: _Toc26648466]本文件规定了山东平原河网区中轻度盐碱土小麦-玉米咸淡水组合灌溉技术的灌溉水源、田间操作等技术要求。
本文件主要适用于山东平原河网有一定淡水资源，能够满足冲洗土体中盐分且耕层土壤含盐量在0.2 %～0.4 %的中轻度盐碱化地区小麦、玉米生产种植。
[bookmark: _Toc26718931][bookmark: _Toc26986531][bookmark: _Toc26986772]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB 5084　农田灌溉水质标准
GB 50288　灌溉与排水工程设计标准
SL/T 4　农田排水工程技术规范
SL 364　土壤墒情监测规范
术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。

咸淡水组合灌溉　alternation irrigation using salt-freshwater
灌溉期间咸水和淡水交替灌溉的灌溉方式。
咸淡水组合灌溉适宜条件
土壤
耕层土壤含盐量在0.2 %～0.4 %的中轻度盐碱化壤质土为主。
水源
除咸水资源外，需有一定的淡水资源，能够冲洗土体中的盐分。
地下水位要求
地下水位在1.5 m以下。
咸淡水组合灌溉田间灌排系统
田间灌溉系统
农渠、田间毛渠、灌水沟（输水垄沟）输配水系统和田间渠道系统符合GB 50288的要求，农渠防渗参照SL 18，布置方向根据田间实际情况安排。
田间排水系统
田间排水主要有明沟排水、暗管排水和竖井排水以及生物排水等方法。田间排水工程应符合GB 50288和SL/T 4的要求。
咸淡水组合灌溉技术
灌溉水质
矿化度2 g/L～5 g/L地下或地表咸水，其它指标应符合GB 5084标准要求。
灌溉方法
采用地面畦灌或低压软管灌溉，满足农田水利标准的要求，参照GB/T 20203、GB/T 21303。
灌溉技术
灌溉定额
不同水文年份小麦、玉米种植各生育阶段灌水次数、灌水时间和灌溉定额会不同。小麦实际生产中以保障土壤30 cm土层含水量在田间持水量60 %～85 %范围为宜，其中播种至越冬期土壤含水量为田间持水量的70 %左右，拔节至抽穗期为60 %～80 %左右，抽穗到成熟为70 %～85 %；玉米出苗到拔节期土壤含水量应为田间持水量的65 %～70 %，拔节到抽雄为70 %～75 %，抽雄到开花末期位75 %～80 %，灌浆期为70 %～75 %。若土壤含水量低于田间持水量60 %，应进行定额灌溉，单次灌水定额为750 m3/hm2～900 m3/hm2。灌水定额计算方法见附录A。
咸淡水组合灌溉技术
小麦玉米生产季遇干旱少雨，根据SL 364监测土壤墒情，灌溉时把灌水定额按照先咸后淡且咸:淡=1:1或咸:淡= 1:2的组合次序分成两次灌溉，一次为微咸水，一次为淡水。在微咸水灌溉后，立即灌溉淡水洗盐排碱。
辅助措施
平整土地，防止灌后局部高地返盐；增施有机肥，培肥地力，抑制返盐。
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（资料性）
有关参数的计算方法
灌水定额用下式计算：
	
式中：
M   ——灌溉定额；
Ｈ  ——土壤计划湿润层深度，取60 cm；
——土壤计划湿润层所允许的最大含水率（占干土重），一般为田间持水率，取27.85 %；
——土壤计划湿润层初始含水率（占干土重），取1 %；
  ——土壤容重，取1.41 g/cm3。
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