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前  言
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水利工程（水库、堤防、灌区）管护定额

1　范围

本文件规定了水利工程(水库、堤防、灌区)管护定额的术语和定义、计算原则、维修养护等级划分、

维修养护项目构成、维修养护计算基准、维修养护定额、管护人员标准等内容。

本文件适用于竣工验收后投入使用的公益性水库、堤防、灌区工程日常维修养护，其他水利工程可

参照执行。

本文件不适用于新建、改建、扩建工程。

2　规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 50286-2013 堤防工程设计规范

GB 50288-2018 灌溉与排水工程设计标准

SL 252-2017 水利水电工程等级划分及洪水标准

SL 551-2012 土石坝安全监测技术规范

SL 595-2013 堤防工程养护修理规程

SL/T 246-2019 灌溉与排水工程技术管理规程

3　术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1　

维修养护

对水利工程设施进行日常与定期养护和岁修，维持、恢复或局部改善原有工程面貌，保持工程设计

功能的工作。

3.2　

水利水电工程等别

按水利水电工程的规模、效益及其在经济社会中的重要性所划分的等别。

3.3　

洪水标准

为维护水工建筑物自身安全所需要防御的洪水大小，一般以某一频率或重现期洪水表示，分为设计

洪水标准和校核洪水标准。

3.4　
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水库

在河道、山谷、低洼地有水源或可从另一河道引入水源的地方修建挡水坝或堤堰而形成的蓄水场所；

或在有隔水条件的地下透水层修建截水墙而形成的地下蓄水场所。

3.5　

土石坝

以土石等当地材料填筑的坝。

3.6　

堤防工程

堤防及其堤岸防护工程、交叉联接建筑物和管理设施等的统称。

3.7　

雨淋沟

堤、坝因受到雨水侵蚀、冲刷，在堤顶、坝顶及坡面产生的狭长沟壑及坑穴。又称“水沟浪窝”。

3.8　

灌区工程

为满足灌溉排水及城市供水的需要而修建的工程通称为灌区工程，主要包括水库工程、溢流坝工程、

涝池工程、水闸工程、泵站工程、机井工程、渠道工程、渡槽工程、倒虹吸工程、隧洞工程和涵洞工程。

4　计算原则

4.1　本文件使用时，首先按照工程类型、维修养护等级和工程实际情况确定基本维修养护项目和调整

维修养护项目，再对照计算基准表，确定调整系数，计算该工程的维修养护经费。若某一基本维修养护

项目有多个调整系数时，系数连乘，作为该项目综合调整系数。

4.2　本文件的水利工程使用年限指主体工程完工验收后的年限。

4.3　本文件调整维修养护项目涉及的材料、设备、服务参照市场指导价或相关规定执行。

5　维修养护等级划分

5.1　水库工程维修养护等级划分

5.1.1　水库工程维修养护等级按照水库总库容和坝高划分为五级，具体划分标准按表 1执行。如坝高

超过表 1规定指标时，其维修养护等级提高一等级。其中水库工程规模按照 SL 252-2017中 3水利水电

工程等别表 3.0.1的规定执行。

表1　水库工程维修养护等级划分表

维修养护等级 一 二 三 四 五

工程规模 大型 中型 小(1)型 小(2)型 小(2)型

水库总库容 V

(亿 m3)
V≥1 1＞V≥0.1 0.1＞V≥0.01

0.01＞

V≥0.001

0.01 ＞

V≥0.001

坝高 H(m) —— 40＜H≤60 25＜H≤40 15＜H≤25 H≤15
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5.2　堤防工程维修养护等级划分

5.2.1　堤防工程维修养护等级按照堤防工程等级划分为五级，具体划分标准按表 2执行。其中堤防工

程等级按照 GB 50286-2013中 3堤防工程的级别及设计标准表 3.1.3的规定执行。

表2　堤防工程维修养护等级划分表

维修养护等级 一 二 三 四 五

堤防等级 1级 2级 3 级 4 级 5级

防洪标准 T(年) T≥100 100＞T≥50 50＞T≥30 30＞T≥20 T＜20

5.3　灌区工程维修养护等级划分

5.3.1　灌区工程维修养护等级按照渠首设计过水流量划分为八级，具体划分标准按表 3执行。渠首设

计过水流量小于 1m³/s的灌区，面积万亩及以上按照过水流量 1m³/s执行，其他参照等级八设计过水流

量直线外延。其中渠道工程和灌区建筑物工程级别按照 GB 50288-2018中 3工程等级与设计标准表

3.1.6的规定执行。渠道工程和灌区建筑物工程维修养护等级划分表

维修养护

等级
一 二 三 四 五 六 七 八

渠首设计

过水流量

Q(m3/s)

Q≥300
300＞

Q≥100

100＞

Q≥20

20＞

Q≥15

15＞

Q≥10
10＞Q≥5 5＞Q≥3 3＞Q≥1

5.3.2　溢流坝工程维修养护等级按照溢流坝工程坝体体积划分为五级，具体划分标准按表 4执行。

表4　溢流坝工程维修养护等级划分表

维修养护等级 一 二 三 四 五

坝体体积 V(m3) 2200＞V≥1700 1700＞V≥1200 1200＞V≥700 700＞V≥200 V＜200

5.3.3　涝池工程维修养护等级按照涝池工程总库容划分为三级，具体划分标准按表 5执行。

表5　涝池工程维修养护等级划分表

维修养护等级 一 二 三

总库容 V(万 m3) 10＞V≥5 5＞V≥0.05 V＜0.05

5.3.4　水闸工程维修养护等级按照水闸工程流量和孔口面积划分为八级，具体划分标准按表 6执行。

满足流量及孔口面积两个条件，即为该等级水闸；只具备一个条件，等级降低一等级。水闸流量按校核

过闸流量大小划分，无校核过闸流量以设计过闸流量为准。

表6　水闸工程维修养护等级划分表

维修养护

等级
一 二 三 四 五 六 七 八

工程规模 大型 中型 小型
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流量 Q

(m3/s)
Q≥10000

10000＞

Q≥5000

5000＞

Q≥3000

3000＞

Q≥1000

1000＞

Q≥500

500＞

Q≥100

100＞

Q≥10
Q＜10

表 6  水闸工程维修养护等级划分表（续）

维修养护

等级
一 二 三 四 五 六 七 八

孔口面积

A(m2)
A≥2000

2000＞

A≥800

1100＞

A≥600

900＞

A≥400

400＞

A≥200

200＞

A≥50

50＞

A≥10
A＜10

5.3.5　泵站工程维修养护等级按照泵站工程装机容量划分为五级，具体划分标准按表 7执行。

表7　泵站工程维修养护等级划分表

维修养护等级 一 二 三 四 五

工程规模 大型站 中型站 小型站

装机容量 P(kW) P≥10000
10000＞

P≥5000
5000＞P≥1000 1000＞P≥100 P＜100

5.3.6　机井工程维修养护等级按照管井深度划分为两级，具体划分标准按表 8执行。

表8　机井工程维修养护等级划分表

维修养护等级 一 二

管井深度 H(m) H≥100 H＜100

6　维修养护项目构成

6.1　水库工程维修养护项目

6.1.1　水库工程维修养护项目由下列项目清单组成。

a) 基本维修养护项目（一）清单：

1) 水库工程经常性维修养护项目；

2) 水库工程定期维修养护项目。

b) 基本维修养护项目（二）清单：

1) 附属工程维修养护项目；

2) 管理设施经常性维修养护项目；

3) 管理设施定期的维修养护项目。

c) 调整维修养护项目清单：

1) 其他设施维修养护项目；

2) 周期性的维修养护项目。

6.1.2　水库工程基本维修养护项目（一）清单按表 9进行。

表9　水库工程基本维修养护项目（一）构成表

编号 项目 工作内容
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1 主体工程维修养护
主体工程包括坝面、坝体踏步、马道、放水卧管、排洪渠、排沙孔

（洞）、泄洪隧洞、溢洪道等。

1.1
混凝土空蚀剥蚀磨损

处理及裂缝处理
——

表 9  水库工程基本维修养护项目（一）构成表（续）

编号 项目 工作内容

1.1.1
混凝土空蚀剥蚀磨损

处理

坝面、坝体踏步、马道、放水卧管、排洪渠、排沙孔（洞）、泄洪

隧洞、溢洪道等混凝土表面的空蚀、剥蚀、磨损修补和处理。

1.1.2 混凝土裂缝处理

坝面、坝体踏步、马道、放水卧管、排洪渠、排沙孔（洞）、泄洪

隧洞、溢洪道等由冻胀、冰推（拉）导致的混凝土破损裂缝修补和

处理。

1.2
坝下防冲工程混凝土

翻修

因冲毁、冻胀及冰推（拉）导致破坏的导流墙、挡土墙、消力坎、

防冲护坦等坝下防冲工程维修养护。

1.3 土石坝护坡维修养护 ——

1.3.1 护坡土方维修养护
土石坝后坝坡松动、塌陷、隆起、底部掏空、垫层失散破坏、鼠害

破坏等维修养护。

1.3.2 护坡干砌石维修养护
土石坝前坝坡松动、塌陷、隆起、底部掏空、垫层失散破坏、冻胀

冰推（拉）破坏以及鼠害破坏等现象的维修养护。

1.4 防浪墙维修养护 损坏的防浪墙维修养护。

1.5 反滤设施维修养护 干砌石、铅丝石笼、反滤层等反滤设施维修养护。

1.6 排水沟维修养护 坝顶、坝坡和坝肩排水沟清理、平整及破损维修养护。

1.7 放水管维修养护 放水管清洁保养、防腐处理，伸缩节止水更换。

1.8 坝面杂草清除 坝面杂草清除，整洁美观。

1.9 防冻处理 大坝主体工程防冻处理。

2 引水设施维修养护

注入式水库的引水枢纽、引水渠等引水设施维修养护。非注入式水

库，不计

此项。

2.1 混凝土裂缝处理 引水枢纽、引水渠等引水设施混凝土裂缝维修养护。

2.2  金属结构维修养护 引水枢纽、引水渠等引水设施涉及的金属结构清洁保养、防腐处理。

2.3 淤堵疏通 引水枢纽、引水渠等引水设施淤堵疏通。

3 廊道、竖井维修养护 ——

3.1 混凝土裂缝处理 廊道、竖井混凝土裂缝维修养护。

3.2 防渗处理 廊道、竖井防渗处理。

4 闸门、阀门维修养护 ——

4.1 防腐处理 拦污栅、工作闸门、检修闸门、阀门等除锈防腐涂层。

4.2 防冻处理 闸门、阀门保暖防冻处理。

4.3 闸门、阀门检修维护

门体局部构件加固或更换，行走支撑装置更换，吊耳板、吊座、套

绳更换，滚轮及台车机构注油润滑，盘根维修养护，橡胶垫块更换，

闸门、阀门检修维护及零配件更换等。

5 启闭机维修养护 大坝启闭机维修养护。如大坝没有启闭机，不计此项。

5.1 机体表面防腐处理 启闭机防护罩、机体表面保持清洁，定期涂料保护等。

5.2
钢丝绳、连杆维修养

护

按相关规程标准定期保养，及时更换断丝超标钢丝绳、连杆、套筒，

按规定及时更换损坏、变形、磨损严重的配件、零件等。

5.3
传(制)动系统维修养

护
注油设施维护、机械传动装置维修养护、制动装置维修养护。
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6 机电设备维修养护 ——

6.1 电动机维修养护
电动机外壳、叶轮清洁维护，轴承定期清洗、换油、更换，绕组定

期检测、维护及更换。

6.2 操作系统维修养护

集中控制室、开关箱和机旁屏（柜、台）清洁，开关、断电保护装

置、主令控制器、限位装置的维修养护，指示仪表及信号灯的调试

与配件更换等。

6.3 输配电设施维修养护 自供电设备的配电柜、变压器、电线及其他设施的日常维护。

6.4 避雷设施维修养护 避雷设施维护、校验等。

7

水位标尺及标志牌维

修

养护

——

7.1 标志牌维修养护
标志牌（碑）、警示桩、界桩、标示牌、宣传牌、指示牌、公示牌

等涂刷反光漆、清洗、更换等。

7.2 水位标尺维修养护 水位标尺清洗、更换。

8
监测数据分析第三方

整编

按照 SL 551-2012中 9 监测资料整编与分析的规定要求委托第三方

对水库监测数据专业整编分析。

6.1.3　水库工程基本维修养护项目（二）清单按表 10进行。

表10　水库工程基本维修养护项目（二）构成表

编号 项目 工作内容

1
供水抽排水系统维修养

护
供水抽排水系统检修、维护等。

2
附属设施及管理区维修

养护
——

2.1 照明设施维修养护 坝顶、廊道、启闭机室、竖井等照明设施维修养护。

2.2
自动信息化系统维修养

护

水雨情测报、大坝安全监测设施、信息化系统、通讯设施维修养

护。

2.2.1
水雨情测报设施维修养

护
雨量筒、水位计、流量测量设施、视频（图像）站维修养护。

2.2.2
信息化系统（通讯系统）

维修养护

通讯系统、视频监视系统、管理信息系统等信息化系统的维修养

护，信息化系统软件的更新改造升级和运行中产生的通讯费用。

2.2.3
大坝安全监测设施维修

养护

自动化和人工大坝安全监测设施维修养护，保证安全监测设施的

精度满足规范要求。

2.3
防汛抢险消防物资保养

更新
防汛抢险消防物料日常保养维护，周期性更新。

6.1.4　水库工程调整维修养护项目清单按表 11进行。

表11　水库工程调整维修养护项目构成表

编号 项目 工作内容

1 混凝土面板维修养护
混凝土面板的橡胶、不锈钢、铜片止水等修补以及 SR 填料、GB

板等材料修补更换。

2 闸阀门止水更换
拦污栅、工作闸门、检修闸门、阀门涉及的止水橡胶、止水铜片、

止水压板螺栓螺母、止水木修复、更换及挡板补焊。

3 设备更换 闸门、阀门、启闭机、机电等设备更换。

4 附属设施及管理区维修 ——
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养护

4.1

围墙、护栏、爬梯、扶

手

维修养护

坝顶、廊道、竖井、工作桥及交通桥以及工程管理区内破损的网

围栏、围墙、护栏、爬梯、扶手等安全防护装置维修养护。

4.2 管理区环境维修养护 管理区环境清洁，环境绿化美化。

4.3 应急电源维修养护 ——

4.4 生产管理用房维修养护

闸阀室、启闭机室、管理房等生产管理用房修缮及生产生活辅助

设施维修

养护。

4.5
防汛道路（工作桥、交

通桥）维修养护
道路路面、路基、路肩等维修养护。

4.6 垃圾围坝整治 坝前漂浮物清理。

4.7 交通洞维修养护 ——

5 大坝安全鉴定 水库大坝安全鉴定（含金属结构检测）。

6
水库大坝安全监测系统

鉴定

按照规范对水库变形、渗流、应力应变及温度、环境量、强震等

监测设施

鉴定。

7 水库隐患探测 按照规范对水库安全隐患探测分析。

8 水库清淤 清理水库淤积物，恢复水库有效库容。

9

水库水雨情测报方案、

调度运用方案（规程）、

应急管理预案等方案预

案的编制

更新、演练

按照水利部要求，委托相关单位编制更新水库水雨情测报方案、

调度运用方案（规程）、应急管理预案等方案预案、演练。

10 其他
上述项目未考虑到，但符合水库实际发生的项目和国家、省委、

省政府确定的重点任务。

6.1.5　水库工程维修养护经费计算实例参见附录 A。

6.2　堤防工程维修养护项目

6.2.1　堤防工程维修养护项目由下列项目清单组成。

a）基本维修养护项目清单：

1）堤防工程经常性维修养护项目；

2）堤防工程定期维修养护项目。

b）调整维修养护项目清单：

1）其他设施维修养护项目；

2）周期性的维修养护项目。

6.2.2　堤防工程基本维修养护项目清单按表 12进行。

表12　堤防工程基本维修养护项目

编号 项目 工作内容

1 堤顶维修养护 ——

1.1 土方养护 堤顶残缺、雨淋沟等损失土方平整修复。

1.2 边埂整修 边埂补残、拍打整平、清除杂草灌木。

2 堤坡土方养护 堤坡、踏步和通道的土方维修养护。

3 防汛道路养护 路面维修养护。

4 标志牌维修养护 对公示牌、里程桩、防护墩、隔离网、减速带、警示桩、界
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桩、标示牌、宣传牌、指示牌、交界牌等涂刷反光漆、清洗、

更换等。

6.2.3　堤防工程调整维修养护项目清单按表 13进行。

表13　堤防工程调整维修养护项目

编号 项目 工作内容

1 堤顶路沿石维修养护 路沿石的扶正、局部更换。如无路沿石，不计此项。

2 堤防基础修复 堤防基础的功能恢复及维修养护。

3 防浪墙维修养护 损坏防浪墙的维修养护。

4 护栏维修养护 护栏的日常保养、修复或更换。

5
防汛抢险消防物资保养更

新
防汛抢险消防物料日常保养维护，周期性更新。

6
信息化系统（通讯系统）

维修养护

通讯系统、视频监视系统、管理信息系统等信息化系统的维

修养护，信息化系统软件的更新改造升级和运行中产生的通

讯费用。

7 堤防安全鉴定 根据相关规定开展安全鉴定。

8 堤防隐患探测 按照规范对隐患开展探测。

9 潜坝、丁坝维修养护 河道内潜坝、丁坝修补和加固。

10
穿堤建筑物结合部位维修

养护

管线等已建建筑物穿堤结合部位的维修养护，具体按照 SL 

595-2013 中 5 穿、跨堤建筑物及其与堤防接合部养护修理

的有关规定执行。

11 其他
上述项目未考虑到，但符合堤防实际发生的项目和国家、省

委、省政府确定的重点任务。

6.2.4　堤防工程维修养护经费计算实例参见附录 B。

6.3　灌区工程维修养护项目

6.3.1　灌区工程维修养护项目由下列项目清单组成。

a) 基本维修养护项目（一）清单：

1) 灌区工程经常性维修养护项目；

2) 灌区工程定期维修养护项目。

b) 基本维修养护项目（二）清单：

1) 附属工程维修养护项目；

2) 管理设施经常性维修养护项目；

3) 管理设施定期的维修养护项目。

c) 调整维修养护项目清单：

1) 其他设施维修养护项目；

2) 周期性的维修养护项目。

6.3.2　灌区工程基本维修养护项目（一）由下列维修养护项目组成。

a) 引水工程维修养护项目：

1) 水库工程维修养护项目，同 6.1内容；

2) 溢流坝工程维修养护项目；

3) 涝池工程维修养护项目；

4) 水闸工程维修养护项目；

5) 泵站工程维修养护项目；

6) 机井工程维修养护项目。
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b) 渠道工程维修养护项目；

c) 渡槽工程维修养护项目；

d) 倒虹吸工程维修养护项目；

e) 隧洞工程维修养护项目；

f) 涵洞工程维修养护项目。

6.3.3　灌区工程基本维修养护项目（一）清单按表 14进行。

表14　灌区工程基本维修养护项目（一）

编号 项目 工作内容

1 引水工程维修养护 ——

1.1 溢流坝工程维修养护 ——

1.1.1 土方养护 工程出现雨淋沟、塌陷和填土区的修复。

1.1.2 工程表面维修养护 坝体表面破损修复。

1.1.3 混凝土破损修补 混凝土结构部分修复。

1.1.4 防冲设施维修养护 消力坎、防冲护坦等的修复。

1.1.5 反滤排水设施维护 反滤层清理、填筑、压实，排水管修复。

1.2 涝池工程维修养护 ——

1.2.1 土方养护 工程出现雨淋沟、塌陷和填土区的修复。

1.2.2 输水设施维修养护 ——

1.2.2.1 输水涵管维修养护 输水涵管及进出口设施的维修养护。

1.2.2.2 金属结构维修养护 进水闸、冲砂闸金属结构的清洁保养、防腐处理。

1.2.3 泄水设施维修养护 ——

1.2.3.1 混凝土破损修补 控制段、消能段、泄水渠混凝土维修养护。

1.2.3.2 浆砌石翻修 控制段、消能段、泄水渠浆砌石翻修。

1.2.4 垃圾围坝整治 坝前漂浮物的清理。

1.3 水闸工程维修养护 ——

1.3.1 水工建筑物维修养护 ——

1.3.1.1 土方养护 工程出现雨淋沟、塌陷和填土区的修复。

1.3.1.2
砌石护坡护底维修养

护
——

1.3.1.2.1 勾缝修补 护坡、护底和挡土墙等勾缝修补。

1.3.1.2.2 损毁修复 护坡、护底和挡土墙等损毁修复。

1.3.1.3 防冲设施破坏处理 防冲设施（防冲槽、海漫等）破坏处理。

1.3.1.4
反滤排水设施维修养

护
反滤层清理、填筑、压实，排水管修复。

1.3.1.5 出水底部构件养护 水闸工程上游铺盖等底部构件修复。

1.3.1.6 混凝土破损修复 混凝土结构或构件修复。

1.3.1.7 裂缝处理 混凝土裂缝修补。

表 14  灌区工程基本维修养护项目（一）（续）

编号 项目 工作内容

1.3.1.8 伸缩缝填料填充 伸缩缝填料充填封堵。
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1.3.2 闸门维修养护 ——

1.3.2.1 止水更换
止水出现磨损、变形、断裂、自然老化且漏水量超过规定时，

及时更换。

1.3.2.2 闸门维修养护 闸门防腐、防冻处理、检修维护和零配件更换。

1.3.3 启闭机维修养护 ——

1.3.3.1 机体表面防腐处理 启闭机表面的涂料保护和清洁保持。

1.3.3.2 钢丝绳维修养护 清洗保养、除锈上油。

1.3.3.3
传(制)动系统维修养

护
注油设施维护、机械传动装置维修养护、制动装置维修养护。

1.3.4 机电设备维修养护 ——

1.3.4.1 电动机维修养护 轴承、绕组的检测更换、清洗换油和刷漆养护。

1.3.4.2 操作设备维修养护 操作设备、各指示仪表、信号灯等维护和更换配件。

1.3.4.3 配电设备维修养护 配电柜及其他设施维护。

1.3.4.4 输变电系统维修养护 输电线路、变压器外壳、绝缘子、油枕及冷却装置等维护。

1.3.4.5 避雷设施维修养护 指示仪表、避雷针等维护。

1.3.5 附属设施维修养护 ——

1.3.5.1
机房及管理房维修养

护
生产管理用房修缮及生产生活辅助设施维修养护。

1.3.5.2 闸区绿化 管理范围内环境清洁、绿化美化。

1.3.5.3 护栏维修养护 护墙、护栏的防锈、刷漆和修复。

1.3.6 物料动力消耗 ——

1.3.6.1 电力消耗 生产和办公电力消耗。

1.3.6.2 柴油消耗 自备发电机的动力燃料消耗。

1.3.6.3 机油消耗 零部件的清洗和润滑。

1.3.6.4 黄油消耗 零部件的涂抹防水。

1.4 泵站工程维修养护 ——

1.4.1 机电设备维修养护 ——

1.4.1.1 主机组维修养护 刷漆、加润滑油和易损部件更换。

1.4.1.2 输变电系统维修养护 各种电力线路、电缆线路、照明线路等输电线路维护。

1.4.1.3 操作设备维修养护
高压油开关及高压开关柜、励磁装置、控制保护系统、直流系

统及其他操作控制设备维护。

1.4.1.4 配电设备维修养护 控制盘、配电盘、低压配电柜等维护。

1.4.1.5 避雷设施维修养护 指示仪表、避雷针等维护。

1.4.2 辅助设备维修养护 ——

1.4.2.1 油气水系统维修养护 机电设备、安全装置等维护。

1.4.2.2
拍门拦污栅等维修养

护
拍门、启闭机和拦污栅、清污机等维护。

1.4.2.3 起重设备维修养护 检修中拆换主要支承部件或提升部件后作负荷试验。

1.4.3 泵站建筑物维修养护 ——

1.4.3.1 泵房维修养护 房顶渗漏及进、出水流道、水下建筑物裂缝和渗漏等处理。

1.4.3.2
砌石护坡挡土墙维修

养护
——
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表 14  灌区工程基本维修养护项目（一）（续）

编号 项目 工作内容

1.4.3.2.1 勾缝修补 砌石护坡、挡土墙勾缝局部脱落的修复。

1.4.3.2.2 损毁修复
砌石护坡、挡土墙松动、塌陷、隆起、底部掏空、垫层散失等

的原状修复。

1.4.3.3 进出水池清淤 泵站进出水池淤泥清理。

1.4.3.4 进水渠维修养护 进水渠道的边坡维护。

1.4.4 附属设施维修养护 ——

1.4.4.1 管理房维修养护 生产管理用房修缮及生产生活辅助设施维修养护。

1.4.4.2 站区绿化 管理范围内环境清洁、绿化美化。

1.4.4.3 围墙护栏维修养护 护墙、护栏的防锈、刷漆和修复。

1.4.5 物料动力消耗 ——

1.4.5.4 电力消耗 生产和办公电力消耗。

1.4.5.2 汽油消耗 自备发电机的动力燃料消耗。

1.4.5.3 机油消耗 零部件的清洗和润滑。

1.4.5.4 黄油消耗 零部件的涂抹防水。

2 渠道工程维修养护 ——

2.1 土方养护 ——

2.1.1 渠顶土方养护 渠顶路面平整、凹陷修补。

2.1.2 渠坡土方养护 修整渠坡残缺、填垫水沟浪窝等。

2.2
渠道防渗工程维修养

护
渠道衬砌表面裂缝处理、伸缩缝处理等。

2.3 跌水陡坡维修养护 上下游消能防冲设施和主体建筑物维修养护。

3 渡槽工程维修养护 ——

3.1 土方养护 工程发生跌塘、下陷的夯实修补。

3.2
槽身及配件设施维修

养护

槽身维修养护（包括抗氧化、除锈防腐等处理，止水更换等）、

管件（接头、弯头、三通、进排气阀、伸缩节等）局部损坏更

换及配件设施（镇墩、支墩、排架、钢索等）维修养护。

4 倒虹吸工程维修养护 ——

4.1 土方养护 土方开挖、回填等。

4.2 倒虹吸管维修养护

管道维修养护（包括抗氧化、除锈防腐等处理，止水更换等）、

管件（接头、弯头、三通、进排气阀、伸缩节等）局部损坏更

换。

4.3 配件设施维修养护 镇墩、支墩、检修井、排水管等维修养护。

5 隧洞工程维修养护 ——

5.1 土方养护 工程发生跌塘、下陷的夯实修补。

5.2 混凝土破损修补 混凝土结构发生掏空、局部塌陷等的修复。

5.3 裂缝处理 隧洞混凝土表面裂缝和磨损、空蚀的修复。

5.4 止水伸缩缝维修养护 止水伸缩缝出现脱落、漏水量超过规定时，及时更换。

5.5 拦污栅维修养护 拦污栅清理、配件更换等。

6 涵洞工程维修养护 ——
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6.1 土方养护 工程发生跌塘、下陷的夯实修补。

6.2 混凝土破损修补 混凝土结构发生掏空、局部塌陷等的修复。

6.3 裂缝处理 涵洞混凝土表面裂缝和磨损、空蚀的修复。

表 14  灌区工程基本维修养护项目（一）（续）

编号 项目 工作内容

6.4 止水伸缩缝维修养护 止水伸缩缝出现脱落、漏水量超过规定时，及时更换。

6.5 拦污栅维修养护 拦污栅清理、配件更换等。

7
水位标尺及标志牌维修

养护
——

7.1 标志牌维修养护
标志牌（碑）、警示桩、界桩、标示牌、宣传牌、指示牌、公

示牌等涂刷反光漆、清洗、更换等。

7.2 水位标尺维修养护 水位标尺清洗、更换等。

6.3.4　灌区工程基本维修养护项目（二）清单按表 15进行。

表15　灌区工程基本维修养护项目（二）

编号 项目 工作内容

1 渠道工程维修养护 ——

1.1 生产交通桥维修养护 桥面、连接段、桥台、护栏等维护。

1.2 闸阀门维修养护 闸阀门防腐、止水、润滑等维护以及配件更换等。

1.3 排洪沟维修养护 沟底、沟坡、沟岸建筑物等维护。

2 灌区工程清淤 ——

2.1 明渠清淤 明渠的清淤及淤泥外运。

2.2 暗渠清淤 暗渠的清淤及淤泥外运。

3
附属设施及管理区维修养

护
——

3.1 量测设施维修养护

量测设施率定，量测设施、电表、摄像头/接收显示设备、电

瓶、蓄电池/太阳能板、土壤墒情/雨情设施、测桥、立杆及基

础、标准断面及线路等维修养护，具体按照 SL/T246-2019中

3.9量水设备、设施与测墒仪器的有关规定执行。

3.2
信息化系统（通讯系统）

维修养护

通讯系统、视频监视系统、管理信息系统等信息化系统的维修

养护，信息化系统软件的更新改造升级和运行中产生的通讯费

用。

3.3
防汛抢险消防物资保养更

新
防汛抢险消防物料日常保养维护，周期性更新。

6.3.5　灌区工程调整维修养护项目清单按表 16进行。

表16　灌区工程调整维修养护项目

编号 项目 工作内容

1 水闸工程维修养护 ——

1.1 闸室清淤 闸室泥沙清淤及淤泥外运。

1.2 自动控制设施维修养护 自动监控、监测、监视设备运行维护。

1.3 自备发电机组维修养护 自备电源的柴（汽）油发电机按相关规定定期维护。
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2 泵站工程维修养护 ——

2.1 检修闸维修养护 检修闸门定期检修和保养。

2.2 自备发电机组维修养护 自备电源的柴（汽）油发电机按相关规定定期维护。

2.3 自动控制设施维修养护 自动监控、监测、监视设备运行维护。

3 机井工程维修养护 井口、井体、机电设备维修养护及洗井清淤。

4 护渠林养护 浇水、喷药、刷红黏土防护、修剪等。

5 渡槽安全鉴定 根据相关规定开展安全鉴定。

6 倒虹吸安全鉴定 根据相关规定开展安全鉴定。

表 16  灌区工程调整维修养护项目（续）

编号 项目 工作内容

7 隧洞安全鉴定 根据相关规定开展安全鉴定。

8 涵洞安全鉴定 根据相关规定开展安全鉴定。

9
附属设施及管理区维修

养护
——

9.1

围墙、护栏、爬梯、扶

手

维修养护

工程管理区内网围栏、围墙、护栏、爬梯、扶手等安全防护装

置修复，金属件的水垢处理、涂漆、防锈、防腐等维护。

9.2 管理区环境维修养护 管理区环境卫生整理、绿化工程养护。

9.3 生产管理用房维修养护
生产管理用房屋顶、地面、门窗等主体工程及取暖、取水附属

设施的维修养护。

9.4 管理区道路维修养护
路面龟裂、沉陷、陷坑、凸起等损坏的修复与刮平，路沿石损

坏修补，路面划线，及时疏通淤塞排水沟等。

10 涝池局部清淤 冲砂闸、坝前库容清淤处理。

11 其他
上述项目未考虑到，但符合灌区实际发生的项目，以及国家、

省委、省政府确定的重点任务。

6.3.6　灌区工程维修养护经费计算实例参见附录 C。

7　维修养护计算基准

7.1　水库工程维修养护计算基准

7.1.1　水库工程维修养护计算基准按表 17执行。

表17　水库工程计算基准表

维修养护等级 一 二 三 四 五

坝高（m） 123 45 26 20 10

坝长（m） 440 270 270 120 120

闸（阀）门扇数

（扇）
3 2 1 1 1

启闭机台数（台） 3 2 1 1 1

7.2　堤防工程维修养护计算基准
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7.2.1　堤防工程维修养护等级二、三、四、五的堤身高度计算基准分别为 4、3、3、2m。堤防工程维

修养护计算基准按表 18执行。

表18　堤防工程计算基准表

维修养护等级 一 二 三 四 五

堤防长度（m） —— 1000 1000 1000 1000

堤身高度（m） —— 4 3 3 2

7.3　灌区工程维修养护计算基准

7.3.1　灌区工程中渠道工程以 1000m长度为计算基准，渡槽、倒虹吸、隧洞、涵洞等灌区建筑物工程

以 100m长度为计算基准，溢流坝工程以坝体体积为计算基准，涝池工程以库容为计算基准，水闸工程

以流量、孔口面积和孔口数量为计算基准，泵站工程以装机容量为计算基准。

7.3.2　渠道工程和灌区建筑物工程维修养护计算基准按表 19执行。

表19　渠道工程和灌区建筑物工程计算基准表

维修养护等

级
一 二 三 四 五 六 七 八

渠首设计过

水流量 Q

（m3/s）
300 200 60 17 12 7 4 2

7.3.3　溢流坝工程维修养护计算基准按表 20执行。

表20　溢流坝工程计算基准表

维修养护等级 一 二 三 四 五

坝体体积 V

（m3）
2200 1500 1000 500 200

7.3.4　涝池工程维修养护计算基准按表 21执行。

表21　涝池工程计算基准表

维修养护等级 一 二 三

总库容 V（万 m3） 7.5 3.0 0.05

7.3.5　水闸工程维修养护计算基准按表 22执行。

表22　水闸工程计算基准表

维修养护

等级
一 二 三 四 五 六 七 八

工程规模 大型 中型 小型

流量 Q

（m3/s）
10000 7500 4000 2000 750 300 55 10
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孔口面积

A（m2）
2400 1800 910 525 240 150 30 10

孔口数量

（孔）
60 45 26 15 8 5 2 1

7.3.6　泵站工程维修养护计算基准按表 23执行。

表23　泵站工程计算基准表

维修养护等级 一 二 三 四 五

工程规模 大型站 中型站 小型站

总装机容量 P

（kW）
10000 7500 3000 550 100

8　维修养护定额

8.1　水库工程维修养护定额

8.1.1　水库工程基本维修养护项目（一）定额按表 24执行。

表24　水库工程基本维修养护项目（一）定额表

单位：元/(座·年)

维修养护等级

一 二 三 四 五编号 项目

土石坝 土石坝 土石坝 土石坝 土石坝
合计 948134 467823 289509 162176 90220

1 主体工程维修养护 695289 289559 191828 113980 57398

1.1
混凝土空蚀剥蚀磨
损处理及裂缝处理

205052 97367 67253 40246 20130

1.1.
1

混凝土空蚀剥蚀
磨损处理

197922 95662 65974 39584 19792 

1.1.
2

混凝土裂缝处理 7130 1705 1279 662 338 

1.2
坝下防冲工程
混凝土翻修

22736 7579 5052 4210 2526 

1.3
土石坝护坡维修养

护
214561 80650 48066 31235 15501

1.3.
1

护坡土方维修养护 56742 19162 15272 7665 3203 

1.3.
2

护坡干砌石维修养
护

157819 61488 32794 23570 12298 

1.4 防浪墙维修养护 30292 14136 11107 7573 3534 
1.5 反滤设施维修养护 49638 21660 13538 7581 2708 
1.6 排水沟维修养护 109939 43342 28542 14800 8457 
1.7 放水管维修养护 10771 7025 5620 4215 2342
1.8 坝面杂草清除 43200 15000 11250 3000 1500 
1.9 防冻处理 9100 2800 1400 1120 700
2 引水设施维修养护 —— 29793 19721 11789 6019
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2.1 混凝土裂缝处理 —— 7747 3881 2323 1191 
2.2 金属结构维修养护 —— 13019 9834 4917 2482 
2.3 淤堵疏通 —— 9027 6006 4549 2346 

3
廊道、竖井维修养

护
43609 13314 8341 5507 2823

3.1 混凝土裂缝处理 13759 3881 3087 2323 1191 
3.2 防渗处理 29850 9433 5254 3184 1632 

4
闸门、阀门维修养

护
52808 35205 17603 8822 8822

4.1 防腐处理 10808 7205 3603 1822 1822
4.2 防冻处理 12600 8400 4200 2100 2100

4.3
闸门、阀门检修维

护
29400 19600 9800 4900 4900

5 启闭机维修养护 34728 23152 11576 5858 5858
5.1 机体表面防腐处理 11628 7752 3876 1938 1938

5.2
钢丝绳、连杆维修

养护
14700 9800 4900 2520 2520

5.3
传(制)动系统
维修养护

8400 5600 2800 1400 1400

6 机电设备维修养护 91000 53200 23240 4620 2800
6.1 电动机维修养护 33600 21000 9800 2100 1120 
6.2 操作系统维修养护 21000 8400 4200 980 700 

6.3
输配电设施维修养

护
22400 19600 8400 1120 700 

6.4 避雷设施维护养护 14000 4200 840 420 280 

7
水位标尺及标志牌

维修养护
19500 14500 9500 6000 3700

7.1 标志牌维修养护 6000 4000 2000 1500 700
7.2 水位标尺维修养护 13500 10500 7500 4500 3000

8
监测数据分析
第三方整编

11200 9100 7700 5600 2800 

8.1.2　水库工程基本维修养护项目（二）定额按表 25执行。

表25　水库工程基本维修养护项目（二）定额表

单位：元/(座·年)

维修养护等级

一 二 三 四 五编号 项目

土石坝 土石坝 土石坝 土石坝 土石坝

1
供水抽排水系统

维修养护
按供水抽排水系统资产的 1.5%计算

2
附属设施及管理
区维修养护

——

2.1
照明设施维修养

护
按照明设施资产的 3%计算

2.2
自动信息化系统

维修养护
——

2.2.1
水雨情测报设施

维修养护
按水雨情测报设施资产的 10%计算

2.2.2 信息化系统（通 按信息化系统（通讯系统）维修养护资产的 10%计算
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讯系统）维修养
护

2.2.3
大坝安全监测设
施维修养护

按大坝安全监测设施资产的 10%计算

2.3
防汛抢险消防物
资保养更新

按防汛抢险消防物资资产的 2%计算

8.1.3　水库工程调整维修养护项目定额按表 26执行。

表26　水库工程调整维修养护项目定额表

编号 项   目 单位 定额
工作（工程量）计

算方法

1 混凝土面板表面养护 元/m3 800
此项按实有维修工

程量计算

2 闸阀门止水更换 每 4年闸门止水全部更换，手续完备报批后列入计划

3 设备更换 闸门、阀门、启闭机、机电等设备更换

4 附属设施及管理区维修养护 ——

钢丝网围栏，200

大理石护栏裂缝修复，

210
元/m

大理石护栏安装，715

元/m3 砖围墙，580

钢爬梯（扶手），6500

4.1
围墙、护栏、爬梯、扶手维修

养护

元/t 不锈钢爬梯（扶手），

25000

按实有围墙、护栏

长度、爬梯、扶手

重量计算

4.2 管理区环境维修养护 元/m2 6.7
按管理区的面积计

算

4.3 应急电源维修养护 元/kW 60
按应急电源的实有

功率计算

4.4 生产管理用房维修养护 元/m2 40
按生产管理用房实

有维修面积计算

泥结碎石路面，49.64

混凝土路面，135.05
4.5

防汛道路（工作桥、交通桥）

维修养护
元/m2

沥青混凝土路面，

204.25

按实有道路维修面

积计算（压实厚度

20cm）

4.6 垃圾围坝整治 元/工日 140 按实有工日计算

表 26  水库工程调整维修养护项目定额表（续）

编号 项   目 单位 定额
工作（工程量）计

算方法

4.7 交通洞维修养护 元 按有关规定执行

5 大坝安全鉴定 元 按有关规定执行

6 水库大坝安全监测系统鉴定 元 按有关规定执行

7 水库隐患探测 元 按有关规定执行

8 水库清淤 元 按有关规定执行，水库清淤单价为 52.70元
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/m3

（运距 5km）

9

水库水雨情测报方案、调度运

用方案（规程）、应急管理预

案等方案预案的编制更新、演

练

元 按有关规定执行

10 其他 元
上述项目未考虑到，但符合水库实际发生的项

目和国家、省委、省政府确定的重点任务

8.1.4　水库工程维修养护定额调整系数按表 27执行。

表27　水库工程维修养护定额调整系数表

编号 影响因素 基准 调整对象 调整系数

一等维修养护等级：123m 每增减 1m，系数增减 1/123

二等维修养护等级：45m 每增减 1m，系数增减 1/45

三等维修养护等级：26m 每增减 1m，系数增减 1/26

四等维修养护等级：20m 每增减 1m，系数增减 1/20

1 坝高

五等维修养护等级：10m

基本维修养护项目

（一）定额：1.3土石

坝护坡维修养护；1.6

排水沟维修养护；1.8

坝面杂草清除 每增减 1m，系数增减 1/10

一等维修养护等级：440m 每增减 10m，系数增减 1/440

二等维修养护等级：270m 每增减 10m，系数增减 1/270

三等维修养护等级：270m 每增减 10m，系数增减 1/270

四等维修养护等级：120m 每增减 10m，系数增减 1/120
2 坝长

五等维修养护等级：120m

基本维修养护项目

（一）定额：1.3土石

坝护坡维修养护；1.4

防浪墙维修养护；1.6

排水沟维修养护；1.8

坝面杂草清除
每增减 10m，系数增减 1/120

一等维修养护等级：3扇（闸

门）
每增减 1扇，系数增减 1/3

二等维修养护等级：2扇（闸

门）
每增减 1扇，系数增减 1/2

三等维修养护等级：1扇（闸

门）
每增减 1扇，系数增减 1

四等维修养护等级：1扇（闸

阀）

每增减 1扇闸阀，“4 闸门、

阀门维修养护”的系数增减 1；

每增 1扇闸门，“4 闸门、阀

门维修养护”的系数调增 2； 

“5 启闭机维修养护”的系数

为闸门的数量

3
闸阀门

扇数

五等维修养护等级：1扇（闸

阀）

基本维修养护项目

（一）定额：4 闸门、

阀门维修养护；5启闭

机维修养护

每增减 1扇闸阀，“4 闸门、

阀门维修养护”的系数增减 1；

每增 1扇闸门，“4 闸门、阀

门维修养护”的系数调增 2； 

“5 启闭机维修养护”的系数

为闸门的数量

4 闸门类型 平板钢闸门

基本维修养护项目

（一）定额：4 闸门、

阀门维修养护

弧形闸门，系数调增 0.1；当

维修养护等级为一至三等、闸

门类型为阀门时，系数调减
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0.5

5
前坝坡护

坡结构
干砌石

基本维修养护项目

（一）定额：1.3.2护

坡干砌石维修养护

浆砌石，系数调减 0.1；混凝

土（面板），系数调减 0.2；

混凝土预制块（方格梁），系

数调减 0.2

表 27  水库工程维修养护定额调整系数表（续）

编号 影响因素 基准 调整对象 调整系数

6
后坝坡护

坡结构
土质

基本维修养护项目（一）

定额：1.3.1护坡土方

维修

养护

干砌石，系数调减 0.1

浆砌石，系数调减 0.15

混凝土，系数调减 0.2

混凝土预制块（方格梁），系

数调减 0.2

7
坝下防冲

工程材质
混凝土

基本维修养护项目（一）

定额：1.2 坝下防冲

工程混凝土翻修

干砌石，系数调增 0.25

铅丝石笼，系数调增 0.2

浆砌石，系数调增 0.13

8 蓄水方式 注入式水库

基本维修养护项目（一）

定额：2引水设施维修

养护

若蓄水方式非注入式水库，则

此项目为 0

9
廊道、竖井

维修养护
水库具有廊道、竖井

基本维修养护项目（一）

定额：3廊道、竖井维

修养护

若水库没有廊道、竖井，则此

项目为 0

10 坝型 土石坝

基本维修养护项目（一）

定额：1.3.1护坡土方

维修养护；1.3.2护坡

干砌石维修养护；1.5

反滤设施维修养护；

1.8坝面杂草清除

若水库为浆砌石坝，则 1.3.1

护坡养护土方，系数调减 0.15；

1.3.2 护坡干砌石翻修，系数

调减 0.1；1.5 反滤设施维修

养护，系数为 0；1.8坝面杂草

清除，系数调减 0.2

11
防浪墙材

质
浆砌石 1.4 防浪墙维修养护 混凝土，系数调减 0.12

12 使用年限 工程投入使用 10年以内 所有项目 每增加一年系数增加 0.01

13
水库坝顶

高程
1900~2500m 所有项目

2500~3000m，系数调增 0.06

3000~3500m，系数调增 0.12

3500~4000m，系数调增 0.19

4000~4500m，系数调增 0.25

4500~5000m，系数调增 0.31

14

水库所在

地区对维

修养护材

料运距的

影响

《水利工程设计概（估）

算编制规定》（水利部，

水总〔2014〕429 号）中

青海省的二类区

所有项目

三类区，系数调增 0.02

四类区，系数调增 0.04

五类区，系数调增 0.06

六类区，系数调增 0.08

8.2　堤防工程维修养护定额

8.2.1　堤防工程基本维修养护项目定额按表 28执行。

表28　堤防工程基本维修养护项目定额表
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单位：元/( km·年)
维修养护等级

编号 维修养护项目
一 二 三 四 五

合计 —— 30599 20705 13698 9575

1 堤顶维修养护 —— 6852 3191 1360 818

1.1 土方养护 —— 6692 3089 1316 801

1.2 边埂整修 —— 160 102 44 17

2 堤坡土方养护 —— 12919 8972 5981 4486

3 防汛道路养护 —— 9928 7942 5957 3971

4
标志牌维修养

护
—— 900 600 400 300

8.2.2　堤防工程调整维修养护项目定额按表 29执行。

表29　堤防工程调整维修养护项目定额表

编号 项   目 单位 定额 工作（工程量）计算方法

1 堤顶路沿石维修养护 元/km 2100

若堤防没有路沿石，则不

计此项。若有，则按实有

堤顶路沿石工程量计算

格宾石笼材质，

256.082 堤防基础修复 元/m3

抛石材质，155.19

按实有堤防基础修复体

积

计算

3 防浪墙维修养护 元/m3 504.86
按实有防浪墙维修体积

计算

钢丝网围栏，200

大理石护栏裂缝修复，

210
4 护栏维修养护 元/m

大理石护栏安装，715

按实有护栏维修长度计

算

5 防汛抢险消防物资保养更新 元 2%
按防汛抢险消防物资固

定资产的 2%计算

6
信息化系统（通讯系统）维修

养护
元 10%

按信息化系统（通讯系

统）固定资产的10%计

算

7 堤防安全鉴定 元 按有关规定执行

8 堤防隐患探测 元 按有关规定执行

宾格网箱，221.61
9 潜坝、丁坝维修养护 元/m3

混凝土，822.85
按实有维护的体积计算

干砌石，204.96

宾格网箱，221.61

浆砌石，339.53
10

穿堤建筑物结合部位维修养

护
元/m3

混凝土，822.85

按实有维护的体积计算

11 其他 元
上述项目未考虑到，但符合堤防实际发生的项目

和国家、省委、省政府确定的重点任务
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8.2.3　堤防工程维修养护定额调整系数按表 30执行。

表30　堤防工程维修养护定额调整系数表

编号 影响因素 基准 调整对象 调整系数

1 堤身高度

维修养护等级二、三、

四、五分别为 4、3、

3、2m

基本维修养护项目

定额：2堤坡土方养

护；3防汛道路养护

每增减 1m，系数增减 0.1

2 堤身类型 土质

基本维修养护项目

定额：2堤坡土方养

护

干砌石类型，系数调增 0.1

格宾网箱类型，系数调增

0.12

浆砌石类型，系数调增 0.2

混凝土类型，系数调增 0.5

3
防汛道路

路面类型
泥结碎石

基本维修养护项目

定额：3防汛道路养

护

土路面，系数调减 0.4

混凝土路面，系数调增 0.2

沥青混凝土路面，系数调增

0.3

4 土质类别 壤土 所有项目 黏土，系数调减 0.2

5

堤防（管理所）

所在地区海

拔

1900~2500m 所有项目

2500~3000m，系数调增 0.06

3000~3500m，系数调增 0.12

3500~4000m，系数调增 0.19

4000~4500m，系数调增 0.25

4500~5000m，系数调增

0.31

表 31  堤防工程维修养护定额调整系数表（续）

编号 影响因素 基准 调整对象 调整系数

6

堤防（管理所）

所在地区对

维修养护材

料运距的影

响

《水利工程设计概

（估）算编制规定》

（水利部，水总〔2014〕

429号）中青海省的

二类区

所有项目

三类区，系数调增 0.02

四类区，系数调增 0.04

五类区，系数调增 0.06

六类区，系数调增 0.08

8.3　灌区工程维修养护定额

8.3.1　灌区工程基本维修养护项目定额（一）按表 31执行。

表31　灌区工程基本维修养护项目定额表（一）

单位：元/(座·年)
维修养护等级

编号 项目
一 二 三 四 五 六 七 八

1
引水工程

维修养护
—— —— —— —— —— —— —— ——

1.1

溢流坝工

程维修养

护

6232 5349 4195 3335 2533 —— —— ——

1.1.1 土方养护 1539 1264 1099 824 660 —— —— ——
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1.1.2
工程表面

维修养护
713 570 535 446 356 —— —— ——

1.1.3
混凝土破

损修补
3101 2713 1938 1551 1163 —— —— ——

1.1.4
防冲设施

维修养护
698 621 497 388 264 —— —— ——

1.1.5
反滤排水

设施维护
181 181 126 126 90 —— —— ——

1.2
涝池工程

维修养护
7001 4438 2561 —— —— —— —— ——

1.2.1 土方养护 550 385 220 —— —— —— —— ——

1.2.2
输水设施

维修养护
2104 1449 888 —— —— —— —— ——

1.2.2.1
输水涵管

维修养护
980 700 420 —— —— —— —— ——

1.2.2.2
金属结构

维修养护
1124 749 468 —— —— —— —— ——

1.2.3
泄水设施

维修养护
3507 1974 963 —— —— —— —— ——

1.2.3.1
混凝土破

损修补
2713 1551 698 —— —— —— —— ——

1.2.3.2
浆砌石翻

修
794 423 265 —— —— —— —— ——

1.2.4
垃圾围坝

整治
840 630 490 —— —— —— —— ——

1.3
水闸工程

维修养护
952264 734521 434063 272146 148972 101632 36278 19843

1.3.1

水工建筑

物维修养

护

73437 60041 39749 26371 15256 10930 7002 5112

1.3.1.1 土方养护 8115 8115 6763 6763 4058 4058 2705 2705

1.3.1.2

砌石护坡

护底维修

养护

28884 24373 17693 11494 6984 4073 2836 1611

表 31  灌区工程基本维修养护项目定额表（一）（续）

单位：元/(座·年)
维修养护等级

编号 项目
一 二 三 四 五 六 七 八

1.3.1.2.

1
勾缝修补 8724 7381 5309 3430 2088 1193 820 459

1.3.1.2.

2
损毁修复 20160 16992 12384 8064 4896 2880 2016 1152

1.3.1.3
防冲设施

破坏处理
4110 3083 1781 822 438 274 206 137

1.3.1.4 反滤排水 11371 8528 4927 2274 1011 632 505 316
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设施维修

养护

1.3.1.5
出水底部

构件养护
4800 3600 2080 960 640 400 320 160

1.3.1.6
混凝土破

损修复
9223 6917 3497 2018 922 576 115 38

1.3.1.7 裂缝处理 6034 4525 2288 1320 603 377 75 25

1.3.1.8
伸缩缝填

料填充
900 900 720 720 600 540 240 120

1.3.2
闸门维修

养护
426126 319595 174615 100739 44619 27887 6831 3029

1.3.2.1 止水更换 240772 180579 104335 60193 26084 16302 4514 2257

1.3.2.2
闸门维修

养护
185354 139016 70280 40546 18535 11585 2317 772

1.3.3
启闭机维

修养护
175932 131949 73872 42619 22002 13524 5046 2455

1.3.3.1
机体表面

防腐处理
40932 30699 15372 8869 4002 2274 546 205

1.3.3.2
钢丝绳维

修养护
87000 65250 37700 21750 11600 7250 2900 1450

1.3.3.3

传(制)动

系统维修

养护

48000 36000 20800 12000 6400 4000 1600 800

1.3.4
机电设备

维修养护
176680 137748 82020 53448 32000 23750 9876 5295

1.3.4.1
电动机维

修养护
72000 54000 31200 18000 9600 6000 2400 1200

1.3.4.2
操作设备

维修养护
60000 45000 26000 15000 8000 5000 2000 1000

1.3.4.3
配电设备

维修养护
11200 9400 5040 3720 2400 1560 960 800

1.3.4.4

输变电系

统维修养

护

31880 27848 18780 15828 11600 10790 4316 2095

1.3.4.5
避雷设施

维修养护
1600 1500 1000 900 400 400 200 200

1.3.5
附属设施

维修养护
34300 32050 26450 23250 17300 13000 4650 3050

1.3.5.1

机房及管

理房维修

养护

15300 13050 9450 8250 6300 3000 1650 1050

1.3.5.2 闸区绿化 10000 10000 9000 9000 6000 5000 1500 1000

1.3.5.3
护栏维修

养护
9000 9000 8000 6000 5000 5000 1500 1000

1.3.6
物料动力

消耗
65789 53138 37357 25719 17795 12541 2873 902

1.3.6.1 电力消耗 27397 23959 17807 15241 11507 9223 1406 290
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表 31  灌区工程基本维修养护项目定额表（一）（续）

单位：元/(座·年)
维修养护等级

编号 项目
一 二 三 四 五 六 七 八

1.3.6.2 柴油消耗 24912 18712 11626 4982 2768 1522 609 208

1.3.6.3 机油消耗 6480 4867 3024 1296 720 396 158 54

1.3.6.4 黄油消耗 7000 5600 4900 4200 2800 1400 700 350

1.4
泵站工程

维修养护
757453 577757 279905 84747 33286 —— —— ——

1.4.1
机电设备

维修养护
523970 386610 158779 44292 15544 —— —— ——

1.4.1.1
主机组维

修养护
370719 278040 111216 26748 7199 —— —— ——

1.4.1.2

输变电系

统维修养

护

19714 17236 10814 5165 2525 —— —— ——

1.4.1.3
操作设备

维修养护
70290 43719 17487 7500 4500 —— —— ——

1.4.1.4
配电设备

维修养护
61807 46355 18542 4399 1200 —— —— ——

1.4.1.5
避雷设施

维修养护
1440 1260 720 480 120 —— —— ——

1.4.2
辅助设备

维修养护
77856 56983 23357 10710 6400 —— —— ——

1.4.2.1

油气水系

统维修养

护

63870 46493 19161 7980 4600 —— —— ——

1.4.2.2

拍门拦污

栅等维修

养护

7060 5295 2118 1450 1000 —— —— ——

1.4.2.3
起重设备

维修养护
6926 5195 2078 1280 800 —— —— ——

1.4.3

泵站建筑

物维修养

护

115373 100800 78636 22756 7127 —— —— ——

1.4.3.1
泵房维修

养护
45240 36540 27840 6496 2088 —— —— ——

1.4.3.2

砌石护坡

挡土墙维

修

养护

10332 9095 6946 4929 2474 —— —— ——

1.4.3.2.

1
勾缝修补 3132 2759 2050 1473 746 —— —— ——

1.4.3.2.

2
损毁修复 7200 6336 4896 3456 1728 —— —— ——

1.4.3.3 进出水池 57267 53025 42420 10605 2121 —— —— ——
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清淤

1.4.3.4
进水渠维

修养护
2534 2140 1430 726 444 —— —— ——

1.4.4
附属设施

维修养护
29700 25200 14700 4800 3200 —— —— ——

1.4.4.1
管理房维

修养护
10800 9000 3600 1800 900 —— —— ——

1.4.4.2 站区绿化 10800 9000 4800 1800 1500 —— —— ——

1.4.4.3
围墙护栏

维修养护
8100 7200 6300 1200 800 —— —— ——

1.4.5
物料动力

消耗
10554 8164 4433 2189 1015 —— —— ——

表 31  灌区工程基本维修养护项目定额表（一）（续）

单位：元/(座·年)
维修养护等级

编号 项目
一 二 三 四 五 六 七 八

1.4.5.1 电力消耗 6882 5614 2897 1811 906 —— —— ——

1.4.5.2 汽油消耗 1080 780 432 84 24 —— —— ——

1.4.5.3 机油消耗 1080 720 432 126 36 —— —— ——

1.4.5.4 黄油消耗 1512 1050 672 168 49 —— —— ——

2
渠道工程

维修养护
—— —— 12400 9642 9183 7003 5325 3841

2.1 土方养护 —— —— 9123 7310 7035 5496 4293 3243

2.1.1
渠顶土方

养护
—— —— 4946 3902 3792 3023 2177 1704

2.1.2
渠坡土方

养护
—— —— 4177 3408 3243 2473 2116 1539

2.2

渠道防渗

工程维修

养护

—— —— 794 470 441 265 178 132

2.3
跌水陡坡

维修养护
—— —— 2483 1862 1707 1242 854 466

3
渡槽工程

维修养护
—— —— 11038 7919 6749 5102 3812 2905

3.1 土方养护 —— —— 2638 1759 1429 972 578 385

3.2

槽身及配

件设施维

修

养护

—— —— 8400 6160 5320 4130 3234 2520

4

倒虹吸工

程维修养

护

—— —— 13792 7944 6590 5089 4044 3350

4.1 土方养护 —— —— 3572 1924 1647 1099 824 550

4.2
倒虹吸管

维修养护
—— —— 8820 5320 4344 3500 2800 2520
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4.3
配件设施

维修养护
—— —— 1400 700 599 490 420 280

5
隧洞工程

维修养护
—— —— 8927 4058 3338 2431 1859 1515

5.1 土方养护 —— —— 198 132 99 84 73 66

5.2
混凝土破

损修补
—— —— 3721 2233 2093 1437 1163 930

5.3 裂缝处理 —— —— 3958 1188 792 612 396 356

5.4

止水伸缩

缝维修养

护

—— —— 713 356 214 183 143 93

5.5
拦污栅维

修养护
—— —— 337 149 140 115 84 70

6
涵洞工程

维修养护
—— —— 5952 2706 2226 1670 1337 1011

6.1 土方养护 —— —— 132 88 66 58 52 44

6.2
混凝土破

损修补
—— —— 2481 1489 1395 986 837 620

6.3 裂缝处理 —— —— 2639 792 528 420 285 238

6.4

止水伸缩

缝维修养

护

—— —— 475 238 143 126 103 62

表 31  灌区工程基本维修养护项目定额表（一）（续）

单位：元/(座·年)
维修养护等级

编号 项目
一 二 三 四 五 六 七 八

6.5
拦污栅维

修养护
—— —— 225 99 94 80 60 47

7

水位标尺

及标志牌

维修养护

—— —— 7200 5400 5400 3600 1800 1800

7.1
标志牌维

修养护
—— —— 1200 900 900 600 300 300

7.2
水位标尺

维修养护
—— —— 6000 4500 4500 3000 1500 1500

8.3.2　灌区工程基本维修养护项目定额（二）按表 32执行。

表32　灌区工程基本维修养护项目定额表（二）

单位：元/(座·年)
编号 项目 单位 定额 工作（工程）计算方法

1 渠道工程维修养护 ——

三、四等级，1400
1.1 生产交通桥维修养护 元/座

五、六等级，550
按桥梁维修实有数量计算
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七、八等级，400

1.2 闸阀门维修养护 元 5% 按闸阀门资产的 5%计算

1.3 排洪沟维修养护 元/座 200
按排洪沟维修实有数量计

算

2 灌区工程清淤 ——

2.1 明渠清淤 元/m3 35.54 按清淤实有数量计算

2.2 暗渠清淤 元/m3 53.31 按清淤实有数量计算

3 附属设施及管理区维修养护 ——

3.1 量测设施维修养护 元 10%
按量测设施资产的 10%计

算

3.2
信息化系统（通讯系统）维修

养护
元 10% 按信息化系统（通讯系统

）资产的10%计算

3.3 防汛抢险消防物资保养更新 元 2%
按防汛抢险消防物资资产

的 2%计算

8.3.3　灌区工程调整维修养护项目定额表 33执行。

表33　灌区工程调整维修养护项目定额表

编号 项目 单位 定额 工作（工程）计算方法

1 水闸工程维修养护 ——

1.1 闸室清淤 元/m3 35.54 按清淤实有数量计算

1.2 自动控制设施维修养护 元 按自动控制设备资产的 5%计算

1.3 自备发电机组维修养护 元 按自备发电机组资产的 1%计算

2 泵站工程维修养护 ——

表 33  灌区工程调整维修养护项目定额表（续）

编号 项目 单位 定额 工作（工程）计算方法

一等级，27420

二等级，16452

三等级，5484

四等级，2742

2.1 检修闸维修养护 元/座

五等级，665

按检修闸实有数量计算

2.2 自备发电机组维修养护 元 按自备发电机组资产的 1%计算

2.3 自动控制设施维修养护 元 按自动控制设备资产的 5%计算

一等级，6000
3 机井工程维修养护 元/眼

二等级，4000
按机井实有数量计算

4 护渠林养护 元/株 5.27
按树木维护实有数量计

算

5 渡槽安全鉴定 元 按有关规定执行

6 倒虹吸安全鉴定 元 按有关规定执行

7 隧洞安全鉴定 元 按有关规定执行

8 涵洞安全鉴定 元 按有关规定执行
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9 附属设施及管理区维修养护 ——

钢丝网围栏，200

大理石护栏裂缝修复，

210
元/m

大理石护栏安装，715

元/m3 砖围墙，580

钢爬梯（扶手），6500

9.1
围墙、护栏、爬梯、扶手维修

养护

元/t 不锈钢爬梯（扶手），

25000

按实有围墙、护栏长度、

爬梯、扶手重量计算

9.2 管理区环境维修养护 元/m2 6.7 按管理区的面积计算

9.3 生产管理用房维修养护 元/m2 40
按房屋维修实有面积计

算

9.4 管理区道路维修养护 元/m2 135.05

按道路维修实有面积计

算

（压实厚度 20cm）

10 涝池局部清淤 元

按有关规定执行，涝池局部清淤单价为 52.70元

/m3

（运距 5km）

11 其他 元
上述项目未考虑到，但符合灌区实际发生的项目

和国家、省委、省政府确定的重点任务

8.3.4　灌区工程维修养护调整系数按表 34执行。

表34　灌区工程维修养护调整系数表

序号 影响因素 基准 调整对象 调整系数

1 水闸孔口面积

等级一~八水闸孔口

面积测算基准分别

为 2400、1800、910、

525、240、150、30、

10m2

基本维修养护项目

（一）定额：1.3水闸

工程维修养护

按直线内插或外延法计算

2 水闸孔口数量

等级一~八水闸孔口

数量测算基准分别

为 60、45、26、15、

8、5、2、1孔

基本维修养护项目

（一）定额：1.3.2闸

门维修养护；1.3.3启

闭机维修

养护

每增减 1孔，调整系数分别

增减 1/60、1/45、1/26、

1/15、1/8、1/5、1/2、1

表 34  灌区工程维修养护调整系数表（续）

序号 影响因素 基准 调整对象 调整系数

3 水闸设计流量

等级一~八水闸设计

流量测算基准分别

为 10000、7500、4000、

2000、750、300、

55、10m3/s

基本维修养护项目

（一）定额：1.3.1水

工建筑物维修养护

按直线内插或外延法计算

4 启闭机类型 卷扬式启闭机
基本维修养护项目

（一）定额：1.3.3启

螺杆式启闭机调整系数减

少 0.30，油压式启闭机调
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闭机维修养护 整系数减少 0.10

5 水闸闸门类型 钢闸门

基本维修养护项目

（一）定额：1.3.2闸

门维修

养护

混凝土闸门系数调减 0.30，

弧形钢闸门系数增加 0.10

6 接触水体 淡水

基本维修养护项目

（一）定额：1.3.1水

工建筑物维修养护；

1.3.2闸门

维修养护

盐碱水调整系数增加 0.10

7 运行时间 以启闭机年运行 24h

基本维修养护项目

（一）定额：1.3.6物

料动力

消耗

运行时间每增加 8h，调整

系数增加 0.20

8
流量（小于

10m3/s）
流量 10m3/s的水闸

八等水闸基本维修养

护项目（一）定额

5m3/s≤Q＜10m3/s时，系数

调减 0.59，3m3/s≤Q＜

5m3/s时，系数调减 0.71，

Q＜3m3/s时，系数调减

0.84

9 泵站装机容量

等级一~五泵站工程

计算基准分别为

10000、7500、3000、

550、100kW

基本维修养护项目

（一）定额：1.4泵站

工程维修养护

按直线内插或外延法计算

10 水泵类型 混流泵

基本维修养护项目

（一）定额：1.4.1.1

主机组

维修养护

轴流泵系数增加 0.10

11

渠道（渠首）设

计

流量

等级一~八渠首工程

计算基准流量分别

为 300、200、60、

17、12、7、4、2m3/s

基本维修养护项目

（一）定额：2渠道工

程维修

养护

按直线内插或外延法计算

12 渠顶石渣路面 土质路面

基本维修养护项目

（一）定额：2.1.1渠

顶土方

养护

渠顶石渣路面系数调减

0.30

13 渠道衬砌工程 混凝土衬砌

基本维修养护项目

（一）定额：2.2渠道

防渗工程维修养护

浆砌石衬砌系数调増 0.20

14 渠道形式 土质渠道

基本维修养护项目

（一）定额：2渠道工

程维修

养护

钢管系数调减 0.20，其他

材质管道系数调减 0.30

15

渡槽（渠首）设

计

流量

等级一~八渠首工程

计算基准流量分别

为 300、200、60、

17、12、7、4、2m3/s

按直线内插或外延法计算

16 渡槽长度 100m 每增减 10m，系数增减 0.10

17 渡槽结构 钢制槽身

基本维修养护项目

（一）定额：3渡槽工

程维修

养护

混凝土槽身系数调增 0.20，
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其他管材系数调增 0.30

18

倒虹吸（渠首）

设计

流量

等级一~八渠首工程

计算基准流量分别

为 300、200、60、

17、12、7、4、2m3/s

按直线内插或外延法计算

19 倒虹吸长度 100m

基本维修养护项目

（一）定额：4倒虹吸

工程维修养护

每增减 10m，系数增减 0.10

表 34  灌区工程维修养护调整系数表（续）

序号 影响因素 基准 调整对象 调整系数

20 倒虹吸结构 钢管

基本维修养护项目

（一）定额：4倒虹吸

工程维修养护

混凝土管系数调增 0.20，

其他管材系数调增 0.30

21

隧洞（渠首）设

计

流量

等级一~八渠首工程

计算基准流量分别

为 300、200、60、

17、12、7、4、2m3/s

按直线内插或外延法计算

22 隧洞长度 100m 每增减 10m，系数增减 0.10

23 隧洞结构 混凝土结构

基本维修养护项目

（一）定额：5隧洞工

程维修

养护

金属结构系数调减 0.20

24

涵洞（渠首）设

计

流量

等级一~八渠首工程

计算基准流量分别

为 300、200、60、

17、12、7、4、2m3/s

按直线内插或外延法计算

25 涵洞长度 100m 每增减 10m，系数增减 0.10

26 涵洞结构 混凝土结构

基本维修养护项目

（一）定额：6涵洞工

程维修

养护

金属结构系数调减 0.20

27 使用年限
工程投入使用 15年

以内
所有项目

每增加一年系数增加 0.01，

增至工程的设计使用年限

为止

28

灌区（管理所）

所在

地区海拔

1900~2500m 所有项目

2500~3000m，系数调增

0.06

3000~3500m，系数调增

0.12

3500~4000m，系数调增

0.19

4000~4500m，系数调增

0.25

4500~5000m，系数调增

0.31

29

灌区（管理所）

所在

地区对维修养护

材料运距的影响

《水利工程设计概

（估）算编制规定》

（水利部，水总

〔2014〕429号）中

青海省的二类区

所有项目

三类区，系数调增 0.02

四类区，系数调增 0.04

五类区，系数调增 0.06

六类区，系数调增 0.08

9　管护人员标准

9.1　水库工程管护人员标准
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大、中型水库管护人员不少于 7人。小(1)型水库管护人员不少于 3人。小(2)型水库管护人员不少

于 2人。人员工资水平不低于当地最低工资标准。

9.2　堤防工程管护人员标准

2 级堤防工程管护人员为每 20 千米 1 人。3 级堤防工程管护人员为每 30 千米 1 人。4 级和 5 级堤

防工程管护人员为每 40千米 1人。人员工资水平不低于当地最低工资标准。

9.3　灌区工程管护人员标准

灌区工程管护人员配备标准按渠道长度计算，每 15 千米 1 人。人员工资水平不低于当地最低工资

标准。

9.4　管护人员的统筹配备

一个水管单位同时管理多段堤防工程、灌区工程的，管护人员可统筹配备。

附　录　A

（资料性附录）

水库工程维修养护经费计算实例

A.1　说明

A.1.1　《水利工程（水库、堤防、灌区）管护定额》(以下简称“本定额”)是青海省水库工程维修管

护经费计算标准。适用于竣工验收后投入使用的公益性水库工程的日常维修养护经费预算的编制和核定。

水库工程的新建、扩建、改建不包括在本定额之内。

A.1.2　本定额水库工程部分由范围、规范性引用文件、术语和定义、计算原则、维修养护等级划分、

维修养护项目构成、维修养护计算基准、维修养护定额、管护人员标准共9部分组成。

A.1.3　本定额水库工程管护按照一次判断标准“总库容”、二次判断标准“坝高”指标划分为五个维修

养护等级。水库工程维修养护项目分为基本维修养护项目（一）、基本维修养护项目（二）和调整维修

养护项目。维修养护经费通过计算基准和调整系数确定。

A.1.4　本定额水库工程维修养护经费通过计算基准和调整系数确定。计算基准是特定坝长、坝高、闸

（阀）门扇数、启闭机台数的土石坝，当计算水库的坝型、坝长、坝高、闸（阀）门扇数、启闭机台数

等与计算基准不同时，通过维修养护定额调整系数计算确定维修养护经费。

A.1.5　本定额确定了水库工程最低管护人员标准和最低工资标准。

A.1.6　本定额是青海省水库工程管护资金测算的依据。使用本定额时，按照单个水库工程计算，并应

严格按总则规定的有关原则、适用范围和相关要求执行。

A.1.7　本定额的“维修养护项目”仅扼要说明了水库工程维修养护的主要施工过程及主要工序，次要

施工过程及工序和必要的辅助工作，虽未逐项列出，但已包括在定额内。

A.2　水库工程实例
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A.2.1　现有某土石坝水库，水库总库容V=120万m³，工程规模为小（1）型水库，坝高H=51.7m，坝长L=162m，

闸门扇数Z=2，闸门类型为平板钢，前坝坡护坡结构为干砌石，后坝坡护坡结构为干砌石，坝下防冲工

程材质为干砌石，蓄水方式为非注入式，不存在廊道和竖井，防浪墙材质为混凝土，水库竣工验收19年，

未曾实施除险加固，则其使用年限为19年，水库坝顶高程为2290m。查表1总库容V=120万m³，属维修养

护等级三，但坝高H大于等级三25m＜H≤40m，其维修养护等级由等级三提升至等级二。

A.2.2　根据水库工程的坝型、坝高H、坝长L、闸（阀）门扇数Z、闸（阀）门类型、前坝坡护坡结构、

后坝坡护坡结构、坝下防冲工程材质、蓄水方式、是否存在廊道和竖井、坝型、防浪墙材质、使用年限、

水库坝顶高程、水库所在地区类型，查阅定额表17和表27确定水库工程基本维修养护项目（一）、（二）

和调整维修养护项目的各个调整系数，具体如下表所示。

表A.1　某水库各调整系数计算表

编号
影响因

素
基准 调整对象

调整系

数
水库调整系数取值

1 坝高
等级二，

45m

基本维修养护项目（一）

定额：1.3土石坝护坡

维修养护；1.6排水沟

维修养护；1.8坝面杂

草清除

每增减 1m，系数增减

1/45

X1=1+(H-45)×(1/45)
=1+(51.7-45)×(1/4

5)

=1.15

表 A.1  某水库各调整系数计算表（续）

编号
影响因

素
基准 调整对象

调整系

数
水库调整系数取值

2 坝长
等级二，

270m

基本维修养护项目（一）

定额：1.3土石坝护坡

维修养护；1.4防浪墙

维修养护；1.6排水沟

维修养护；1.8坝面杂

草清除

每增减 10m，系数增减

1/270

X2=1+(L-270)×(1/10
)×

(1/270)=1+(162-270

)×(1/10)×(1/270)=
0.96

3
闸阀门

扇数

等级二，2

扇（闸门）

基本维修养护项目（一）

定额：4 闸门、阀门维

修养护；5 启闭机维修

养护

每增减 1扇，系数增

减 1/2

X3=1+(Z-2)×(1/2)=1
+(2-2)×(1/2)=1.00

4
闸门类

型

平板钢

闸门

基本维修养护项目（一）

定额：4.闸门、阀门维

修养护

弧形闸门，系数调增

0.10；当维修养护等

级为一至三等、闸门

类型为阀门时，系数

调减 0.50

闸门类型为平板钢，

X4=1.00

5

前坝坡

护坡结

构

干砌石

基本维修养护项目（一）

定额：1.3.2护坡干砌

石维修养护

浆砌石，系数调减

0.10

混凝土（面板），系

数

调减 0.20

混凝土预制块（方格

梁），系数调减 0.20

前坝坡护坡结构为干

砌石，X5=1.00

6 后坝坡 土质 基本维修养护项目（一） 干砌石，系数调减 后坝坡护坡结构为干
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护坡结

构

定额：1.3.1护坡土方

维修养护

0.10；浆砌石，系数

调减 0.15；混凝土，

系数调减 0.20；混凝

土预制块（方格梁），

系数调减 0.20

砌石，

X6=1.00-0.10=0.90

7

坝下防

冲

工程材

质

混凝土

基本维修养护项目（一）

定额：1.2坝下防冲工

程混凝土翻修

干砌石，系数调增

0.25；铅丝石笼，系

数调增 0.20；浆砌石，

系数调增 0.13

坝下防冲工程材质为

干砌石，

X7=1.00+0.25=1.25

8
蓄水方

式

注入式水

库

基本维修养护项目（一）

定额：2引水设施维修

养护

若蓄水方式非注入式

水库，则此项目为 0

蓄水方式为非注入式，

X8=0

9

廊道、竖

井维修

养护

水库具有

廊道、竖

井

基本维修养护项目（一）

定额：3廊道、竖井维

修养护

若水库没有廊道、竖

井，则此项目为 0

不存在廊道和竖井，

X9=0

10 坝型 土石坝

基本维修养护项目（一）

定额：1.3.1护坡土方

维修养护；1.3.2护坡

干砌石维修养护；1.5

反滤设施维修养护；

1.8坝面杂草清除

若水库为浆砌石坝，

则 1.3.1护坡养护土

方，系数调减 0.15；

1.3.2护坡干砌石翻

修，系数调减 0.10；

1.5反滤设施维修养

护，系数为 0；1.8坝

面杂草清除，系数调

减 0.20

土石坝，X10=1.00

11
防浪墙

材质
浆砌石 1.4 防浪墙维修养护

混凝土，系数调减

0.12

防浪墙材质为混凝土，

X11=1-0.12=0.88

12
使用年

限

工程投入

使用 10

年以内

所有项目
每增加一年系数增加

0.01

使用年限为 19年，

X12=1+(N-10)×0.01
=1+(19-10)×0.01=1

.09

13

水库坝

顶

高程

1900~250
0m

所有项目

2500~3000m，系数

调增 0.06

3000~3500m，系数

调增 0.12

3500~4000m，系数

调增 0.19

4000~4500m，系数

调增 0.25

4500~5000m，系数

调增 0.31

水库坝顶高程为

2290m，X13=1.00

表 A.1  某水库各调整系数计算表（续）

编号
影响因

素
基准 调整对象

调整系

数
水库调整系数取值

14

水库所

在地区

对维修

养护材

二类区 所有项目

三类区，系数调增

0.02

四类区，系数调增

0.04

水库所在地区属于三

类区，

X14=1.00+0.02=1.02
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料运距

的影响

五类区，系数调增

0.06

六类区，系数调增

0.08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 2 

A.2.3　水库工程基本维修养护项目（一）经费计算。

查阅定额表 24，各个维修养护项目基准定额乘以表 A.1 对应的调整系数，得到水库工程的基本维

修养护项目（一）经费 W 基本 1=494743元，具体如下表所示。

表A.2　某水库基本维修养护项目（一）经费计算表

调整系数
基准定额（元）

各调整系数 综合调整系数

水库基本维修养护项

目（一）经费计算（元）编号 项目

A X1、X2、X3… X=X1×X2×X3×… W=A×X

合计 467823 —— —— 494743

1 主体工程维修养护 289559 —— —— 344987

1.1
混凝土空蚀剥蚀磨损处理及

裂缝处理
97367 —— —— 108078

1.1.1 混凝土空蚀剥蚀磨损处理 95662

X12=1.09

X13=1.00 

X14=1.02

1.11 106185

1.1.2 混凝土裂缝处理 1705

X12=1.09

X13=1.00 

X14=1.02

1.11 1893

1.2 坝下防冲工程混凝土翻修 7579

X7=1.25

X12=1.09

X13=1.00 

X14=1.02

1.39 10535

1.3 土石坝护坡维修养护 80650 —— —— 96708

1.3.1 护坡土方维修养护 19162

X1=1.15

X2=0.96

X6=0.90

X10=1.00

X12=1.09

X13=1.00 

X14=1.02

1.10 21078

1.3.2 护坡干砌石维修养护 61488

X1=1.15

X2=0.96

X5=1.00

X10=1.00

X12=1.09

X13=1.00 

X14=1.02

1.23 75630

1.4 防浪墙维修养护 14136

X2=0.96

X11=0.88

X12=1.09

X13=1.00 

X14=1.02

0.94 13288

表 A.2  某水库基本维修养护项目（一）经费计算表（续）

编号 项目 基准定额（元） 调整系数 水库基本维修养护项
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各调整系数 综合调整系数 目（一）经费计算（元）

A X1、X2、X3… X=X1×X2×X3×… W=A×X

1.5 反滤设施维修养护 21660

X10=1.00

X12=1.09

X13=1.00 

X14=1.02

1.11 24043

1.6 排水沟维修养护 43342

X1=1.15

X2=0.96

X12=1.09

X13=1.00 

X14=1.02

1.23 53311

1.7 放水管维修养护 7025

X12=1.09

X13=1.00 

X14=1.02

1.11 17466

1.8 坝面杂草清除 15000

X1=1.15

X2=0.96

X10=1.00

X12=1.09

X13=1.00 

X14=1.02

1.23 18450

1.9 防冻处理 2800

X12=1.09

X13=1.00 

X14=1.02

1.11 3108

2 引水设施维修养护 29793 —— —— 0

2.1 混凝土裂缝处理 7747

X8=0

X12=1.09

X13=1.00 

X14=1.02

0 0

2.2 金属结构维修养护 13019

X8=0

X12=1.09

X13=1.00 

X14=1.02

0 0

2.3 淤堵疏通 9027

X8=0

X12=1.09

X13=1.00 

X14=1.02

0 0

3 廊道、竖井维修养护 13314 —— —— 0

3.1 混凝土裂缝处理 3881

X9=0 

X12=1.09

X13=1.00 

X14=1.02

0 0

3.2 防渗处理 9433

X9=0 

X12=1.09

X13=1.00 

X14=1.02

0 0

4 闸门、阀门维修养护 35205 —— —— 39078

表 A.2  某水库基本维修养护项目（一）经费计算表（续）

编号 项目 基准定额（元） 调整系数 水库基本维修养护项
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各调整系数 综合调整系数 目（一）经费计算（元）

A X1、X2、X3… X=X1×X2×X3×… W=A×X

4.1 防腐处理 7205

X3=1.00

X4=1.00 

X12=1.09

X13=1.00 

X14=1.02

1.11 7998

4.2 防冻处理 8400

X3=1.00

X4=1.00 

X12=1.09

X13=1.00 

X14=1.02

1.11 9324

4.3 闸门、阀门检修维护 19600

X3=1.00

X4=1.00 

X12=1.09

X13=1.00 

X14=1.02

1.11 21756

5 启闭机维修养护 22910 —— —— 25430

5.1 机体表面防腐处理 7510

X3=1.00 

X12=1.09

X13=1.00 

X14=1.02

1.11 8336

5.2 钢丝绳、连杆维修养护 9800

X3=1.00 

X12=1.09

X13=1.00 

X14=1.02

1.11 10878

5.3 传(制)动系统维修养护 5600

X3=1.00 

X12=1.09

X13=1.00 

X14=1.02

1.11 6216

6 机电设备维修养护 53200 —— —— 59052

6.1 电动机维修养护 21000

X12=1.09

X13=1.00 

X14=1.02

1.11 23310

6.2 操作系统维修养护 8400

X12=1.09

X13=1.00 

X14=1.02

1.11 9324

6.3 输配电设施维修养护 19600

X12=1.09

X13=1.00 

X14=1.02

1.11 21756

6.4 避雷设施维护养护 4200

X12=1.09

X13=1.00 

X14=1.02

1.11 4662

7
水位标尺及标志牌

维修养护
14500 —— —— 16095

7.1 标志牌维修养护 4000

X12=1.09

X13=1.00 

X14=1.02

1.11 4440

7.2 水位标尺维修养护 10500

X12=1.09

X13=1.00 

X14=1.02

1.11 11655

表 A.2  某水库基本维修养护项目（一）经费计算表（续）

编号 项目 基准定额（元） 调整系数 水库基本维修养护项
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各调整系数 综合调整系数 目（一）经费计算（元）

A X1、X2、X3… X=X1×X2×X3×… W=A×X

8 监测数据分析第三方整编 9100

X12=1.09

X13=1.00 

X14=1.02

1.11 10101

A.2.4　水库工程基本维修养护项目（二）经费计算。

查阅定额表 25，各个维修养护项目定额之和乘以表 A.1 的水库使用年限、坝顶高程海拔、水库所

在地区调整系数，得到该水库的基本维修养护项目（二）经费 W 基本 2=X12×X13×X14×(W1+W2+W3+…），

具体如下表所示。

表A.3　某水库基本维修养护项目（二）经费计算表

资产原值（元） 计算系数
水库基本维修养护
项目（一）经费计

算（元）
编号 项目

B X W=B×X

1
供水抽排水系统维修养

护
B1 0.015 W1

2
附属设施及管理区维修

养护
—— —— ——

2.1 照明设施维修养护 B2 0.03 W2

2.2
自动信息化系统维修养

护
—— —— ——

2.2.1
水雨情测报设施维修养

护
B3 0.10 W3

2.2.2
信息化系统（通讯系统）

维修养护
B4 0.10 W4

2.2.3
大坝安全监测设施维修

养护
B5 0.10 W5

2.3
防汛抢险消防物资保养

更新
B6 0.02 W6

A.2.5　水库工程调整维修养护项目经费计算。

查阅定额表 26，各个维修养护项目基准定额之和乘以表 A.1 的水库使用年限、坝顶高程海拔、水

库所在地区调整系数，得到该水库的调整维修养护项目经费 W 调整=X12×X13×X14×(W1+W2+W3+…），具体

如下表所示。

表A.4　某水库调整维修养护项目经费计算表

基准定额
工作（工程量）

计算方法

工程

量
经费（元）

编号 项目 单位

A —— G W=A×G

1
混凝土面板

表面养护
元/m³ 800

此项按实有维

修

工程量计算

G1 W1

2 闸阀门止水更换 每 4年闸门止水全部更换
W2

3 设备更换 闸门、阀门、启闭机、机电等设备更换 W3
4 附属设施及管理区维修养护
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元/m 钢丝网围栏，200 G4 W4
大理石护栏裂缝修复，

210
G5 W5

大理石护栏安装，715 G6 W6
元/m³

砖围墙，580 G7 W7
钢爬梯（扶手），6500 G8 W8

4.1

围墙、护栏、爬

梯、扶手维修养

护

元/t
不锈钢爬梯（扶手），

25000

按实有围墙、护

栏长度、爬梯、

扶手重量计算

G9 W9

表 A.4  某水库调整维修养护项目经费计算表（续）

基准定额
工作（工程量）

计算方法

工程

量
经费（元）

编号 项目 单位

A —— G W=A×G

4.2
管理区环境

维修养护
元/m² 6.70

按管理区的面

积

计算

G10 W10

4.3
应急电源维修养

护
元/kW 60

按应急电源的

实有功率计算
G11 W11

4.4
生产管理用房

维修养护
元/m² 40

按生产管理用

房实有维修面

积计算

G12 W12

泥结碎石路面，49.64 G13 W13
混凝土路面，135.05 G14 W144.5

防汛道路（工作

桥、交通桥）维

修养护

元/m²
沥青混凝土路面，

204.25

按实有道路维

修面积计算（压

实厚度 20cm） G15 W15

4.6 垃圾围坝整治 元/工日 140
按实有工日计

算
G16 W16

4.7 交通洞维修养护 元 按有关规定执行 W17
5 大坝安全鉴定 元 按有关规定执行 W18

6
水库大坝安全监

测系统鉴定
元 按有关规定执行 W19

7 水库隐患探测 元 按有关规定执行 W20

8 水库清淤 元
按有关规定执行，水库清淤单价为 52.70

元/m3（运距 5km）
G21 W21

9

水库水雨情测报

方案、调度运用

方案（规程）、

应急管理预案编

制更新、演练

元 按有关规定执行 W22

10 其他 元
上述项目未考虑到，但符合堤防实际发生的项目

和国家、省委、省政府确定的重点任务

W23

A.2.6　水库工程维修养护项目总经费

该水库工程维修养护项目总经费 W 总=W 基本 1+W 基本 2+W 调整=494743元+W 基本 2+W 调整。

A.2.7　水库工程管护人员配备

该水库工程库容 V=120万 m³，为小（1）型水库，管护人员配备标准不少于 3人。
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附　录　B

（资料性附录）

堤防工程维修养护经费计算实例

B.1　说明

B.1.1　本定额是青海省堤防工程维修管护经费计算标准。适用于竣工验收后投入使用的公益性堤防工

程的日常维修养护经费预算的编制和核定。堤防工程的新建、扩建、改建不包括在本定额之内。

B.1.2　本定额堤防工程部分由范围、规范性引用文件、术语和定义、计算原则、维修养护等级划分、

维修养护项目构成、维修养护计算基准、维修养护定额、管护人员标准共9部分组成。

B.1.3　本定额堤防工程按照判断标准“堤防等级”指标划分为五个维修养护等级。堤防工程维修养护

项目分为基本维修养护项目和调整维修养护项目。维修养护经费通过计算基准和调整系数确定。

B.1.4　本定额堤防工程维修养护经费通过计算基准和调整系数确定。计算基准是1000m堤防长度、特定

堤身高度的土质堤防，当计算堤防的堤身类型、堤防长度、堤身高度与计算基准不同时，通过维修养护

定额调整系数计算确定维修养护经费。

B.1.5　本定额确定了堤防工程最低管护人员标准和最低工资标准。

B.1.6　本定额是青海省堤防工程管护资金测算的依据。使用本定额时，按照单个堤防工程计算，并应

严格按总则规定的有关原则、适用范围和相关要求执行。

B.1.7　本定额的“维修养护项目”仅扼要说明了堤防工程维修养护的主要施工过程及主要工序，次要

施工过程及工序和必要的辅助工作，虽未逐项列出，但已包括在定额内。

B.2　堤防工程实例

B.2.1　现有某段堤防，堤防防洪标准为30年一遇，长度L=3000m，堤身高度H=3.5m，类型为浆砌石，防

汛道路路面类型为土质路面，堤防（管理所）所在地区类型为四类区，海拔为3100m。
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B.2.2　根据堤防的等级查阅表2，确定维修养护等级为三级。根据堤防工程的堤身高度、类型、防汛道

路路面类型、土质类别、堤防（管理所）所在地区海拔及地区类型，查阅定额表18和表30确定堤防工程

的基本维修养护项目和调整维修养护项目的各个调整系数,具体如下表所示。

表 B.1  某堤防工程各调整系数计算表

编号 影响因素 基准 调整对象 调整系数 调整系数取值

1 堤身高度

维修养护

等级三为

3m

基本维修养护

项目定额：2堤

坡土方养护；3

防汛道路养护

每增减 1m，系数增减

0.10

X1=1+(H-3)×0.10
=1+(3.5-3)×0.10=1.

05

2 堤身类型 土质

基本维修养护

项目定额：2堤

坡土方养护

干砌石类型，系数调增

0.10

格宾网箱类型，系数调

增 0.12

浆砌石类型，系数调增

0.20

混凝土类型，系数调增

0.50

该堤防的堤身类型为

浆砌石，

X2=1.00+0.20=1.20

3
防汛道路

路面类型
泥结碎石

基本维修养护

项目定额：3防

汛道路养护

土质路面，系数调减少

0.40

混凝土路面，系数调增

0.20

沥青混凝土路面，系数

调增 0.30

该堤防的防汛道路路

面类型为土质路面，

X3=1.00-0.40=0.60

表 B.1  某堤防工程各调整系数计算表（续）

编号 影响因素 基准 调整对象 调整系数 调整系数取值

4 土质类别 壤土 所有项目 黏土，系数调减 0.20
该堤防的土质类别为

壤土，X4=1.00

5

堤防（管理所）

所在地区海

拔

1900~250
0m

所有项目

2500~3000m，系数调增

0.06

3000~3500m，系数调增

0.12

3500~4000m，系数调增

0.19

4000~4500m，系数调增

0.25

4500~5000m，系数调增

0.31

该堤防（管理所）所

在地区海拔为 3100m，

X5=1.00+0.12=1.12

6

堤防（管理所）

所在地区对

维修养护材

料运距的影

响

二类区 所有项目

三类区，系数调增 0.02

四类区，系数调增 0.04

五类区，系数调增 0.06

六类区，系数调增 0.08

该堤防（管理所）所

在地区属于四类区，

X6=1.00+0.04=1.04
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B.2.3　堤防基本维修养护项目

查阅定额表 28，各个维修养护项目基准定额乘以表 B.1 对应的调整系数，得到堤防工程的基本维

修养护项目经费 W 基本 1=23384元/km×L/1000=70152元，具体如下表所示。

表 B.2  某堤防基本维修养护项目经费计算表

基准定额（元） 调整系数 综合调整系数

基本维修养护

项目经费计算

（元/km）
编号 项目

A X1、X2、X3… X=X1×X2×X3×… W=A×X
合计 20705 —— —— 23384

1 堤顶维修养护 3191 —— —— 3701

1.1 土方养护 3089

X4=1.00

X5=1.12

X6=1.04

1.16 3583

1.2 边埂整修 102

X4=1.00

X5=1.12

X6=1.04

1.16 118

2 堤坡土方养护 8972

X1=1.05

X2=1.20

X4=1.00

X5=1.12

X6=1.04

1.47 13189

3 防汛道路养护 7942

X1=1.05

X3=0.60

X4=1.00

X5=1.12

X6=1.04

0.73 5798

4 标志牌维修养护 600

X4=1.00

X5=1.12

X6=1.04

1.16 696

B.2.4　堤防工程调整维修养护项目经费计算。

查阅定额表 29，各个维修养护项目基准定额之和乘以表 B.1 的土质类别、堤防（管理所）所在地

区海拔、堤防（管理所）所在地区对维修养护材料运距的影响的调整系数，得到该堤防工程的调整维修

养护项目经费 W 调整=X4×X5×X6×(W1+W2+W3+…），具体如下表所示。

表 B.3  某堤防调整维修养护项目经费计算表

基准定额
工作（工程量）

计算方法
工程量 经费（元）

编号 项目 单位

A —— G W=A×G

1

堤顶路沿石维

修

养护

元

/km
2100

若堤防没有

路沿石，则不

计此项。若有，

G1 W1
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则按实有堤

顶路沿石工

程量计算

格宾石笼材质，

256.08
G2 W2

2 堤防基础修复 元/m3

抛石材质，155.19

按实有堤防

基础修复体

积

计算
G3 W3

3
防浪墙维修养

护
元/m3 504.86

按实有防浪

墙维修体积

计算

G4 W4

钢丝网围栏，200 G5 W5
大理石护栏裂缝修复，

210
G6 W64 护栏维修养护 元/m

大理石护栏安装，715

按实有护栏

维修长度计

算
G7 W7

5
防汛抢险消防

物资保养更新
元 2%

按防汛抢险

消防物资固

定资产的 2%

计算

G8 W8

6

信息化系统（通

讯系统）维修养

护

元 10%

按信息化系

统（通讯系

统）固定资

产的10%计

算

G9 W9

7 堤防安全鉴定 元 按有关规定执行 W10

8 堤防隐患探测 元 按有关规定执行 W11

宾格网箱，221.61 G12 W12
9

潜坝、丁坝

维修养护
元/m3

混凝土，822.85

按实有维护

的体积计算 G13 W13

干砌石，204.96 G14 W14

宾格网箱，221.61 G15 W15

浆砌石，339.53 G16 W16
10

穿堤建筑物结

合

部位维修养护

元/m3

混凝土，822.85

按实有维护

的体积计算

G17 W17

11 其他 元
上述项目未考虑到，但符合堤防实际发生的项目和

国家、省委、省政府确定的重点任务
W18

B.2.5　堤防工程维修养护项目总经费。该堤防工程维修养护项目总经费W总=W基本+W调整=70152元+W调整。

B.2.6　堤防工程管护人员配备。堤防防洪标准为30年一遇，长度L=3000m，管护人员最低配备标准为1

人。不满足1人/30km的要求，可与其他工程统筹配备管护人员。
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附　录　C

（资料性附录）

灌区工程维修养护经费计算实例

C.1　说明

C.1.1　本定额是青海省灌区工程维修管护经费计算标准。适用于竣工验收后投入使用的公益性灌区工

程的日常维修养护经费预算的编制和核定。灌区工程的新建、扩建、改建不包括在本定额之内。

C.1.2　本定额灌区工程部分由范围、规范性引用文件、术语和定义、计算原则、维修养护等级划分、

维修养护项目构成、维修养护计算基准、维修养护定额、管护人员标准共9部分组成。

C.1.3　本定额灌区工程按照判断标准“渠首设计过水流量”指标划分为八个维修养护等级；溢流坝工

程按照判断标准“坝体体积”指标划分为五个维修养护等级；涝池工程按照判断标准“总库容”指标划

分为三个维修养护等级；水闸工程按照判断标准“校核或设计过闸流量”及“孔口面积”指标划分为八

个维修养护等级；泵站工程按照判断标准“装机容量”指标划分为五个维修养护等级；机井工程按照判

断标准“管井深度”指标划分为两个维修养护等级。灌区工程维修养护项目分为基本维修养护项目

（一）、基本维修养护项目（二）和调整维修养护项目。维修养护经费通过计算基准和调整系数确定。

C.1.4　本定额灌区工程维修养护经费通过计算基准和调整系数确定。计算基准的引水工程是特定坝体

体积的溢流坝，特定库容的涝池，特定校核过闸流量、孔口面积和孔口数量的水闸，特定装机容量的泵

站；渠道工程是1000m长度的土质渠道；灌区建筑物是100m长度的钢制渡槽、钢管倒虹吸、混凝土隧洞

和混凝土涵洞。当计算灌区的引水工程、渠道工程和灌区建筑物与计算基准不同时，通过维修养护定额

调整系数计算确定维修养护经费。

C.1.5　灌区工程中引水工程若为水库工程，则灌区工程不再计入。两个及以上灌区共用1个引水工程的，

不重复计算。多个引水源的渠道工程和灌区建筑物，不重复计算。

C.1.6　本定额确定了灌区工程最低管护人员标准和最低工资标准。

C.1.7　本定额是青海省灌区工程管护资金测算的依据。使用本定额时，按照单个灌区工程计算，并应

严格按总则规定的有关原则、适用范围和相关要求执行。

C.1.8　本定额的“维修养护项目”仅扼要说明了灌区工程维修养护的主要施工过程及主要工序，次要

施工过程及工序和必要的辅助工作，虽未逐项列出，但已包括在定额内。

C.2　灌区工程实例

C.2.1　现有某灌区工程，渠首设计过水流量5m3/s，渠道长度L渠道=10km、土质渠道、渠顶为石渣路面、

渠道混凝土衬砌，混凝土渡槽长度L渡槽=200m，混凝土倒虹吸长度L倒虹吸=200m，混凝土隧洞长度L隧洞=200m，

混凝土涵洞长度L涵洞=200m。灌区投入运行的使用年限为20年，灌区（管理所）所在地区类型为二类区，

海拔为2000m。

C.2.2　根据渠首设计过水流量，通过查阅定额表3，确定该灌区渠道工程、灌区建筑物的维修养护等级

均为六级。灌区工程中有溢流坝工程（等级五）1座、涝池工程（等级三）1座、水闸工程（等级八）1

座、泵站工程（等级五）1座和机井工程（等级二）1座。

C.2.3　根据渠道（渠首）设计流量、渠顶路面、渠道衬砌方式、渠道形式，渡槽（渠首）设计流量、

长度L渡槽及结构形式，倒虹吸（渠首）设计流量、长度L倒虹吸及结构形式，隧洞（渠首）设计流量、长

度L隧洞及结构形式，涵洞（渠首）设计流量、长度L涵洞及结构形式，使用年限，灌区（管理所）所在地

区海拔、灌区（管理所）所在地区对维修养护材料运距的影响，查阅定额表19和表34以确定灌区工程基

本维修养护项目（一）、基本维修养护项目（二）和调整维修养护项目的各个调整系数，见下表。
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表 C.1  某灌区工程各调整系数计算表

序号 影响因素 基准 调整对象 调整系数 调整系数取值

1 水闸孔口面积

等级八水闸孔

口面积测算基

准为 10m2

基本维修养护项目（一）

定额：1.3水闸工程维

修

养护

按直线内插或

外延法计算
X1=1.00

2 水闸孔口数量

等级八水闸孔

口数量测算基

准为 1孔

基本维修养护项目（一）

定额：1.3.2闸门维修

养护；1.3.3启闭机维

修养护

每增减 1孔，调

整系数分别增

减 1/60、1/45、

1/26、1/15、1/8、

1/5、1/2、1

X2=1.00

3 水闸设计流量

等级八水闸设

计流量测算基

准为 10m3/s

基本维修养护项目（一）

定额：1.3.1水工建筑

物

维修养护

按直线内插或

外延法计算
X3=1.00

4 启闭机类型 卷扬式启闭机

基本维修养护项目（一）

定额：1.3.3启闭机维

修

养护

螺杆式启闭机

调整系数减少

0.30，油压式启

闭机调整系数

减少 0.10

X4=1.00

5 水闸闸门类型 钢闸门

基本维修养护项目（一）

定额：1.3.2闸门维修

养护

混凝土闸门系

数调减 0.30，

弧形钢闸门系

数增加 0.10

X5=1.00

6 接触水体 淡水

基本维修养护项目（一）

定额：1.3.1水工建筑

物维修养护；1.3.2闸

门维修

养护

盐碱水调整系

数增加 0.10
X6=1.00

7 运行时间
以启闭机年运

行 24h

基本维修养护项目（一）

定额：1.3.6物料动力

消耗

运行时间每增

加 8h，调整系

数增加 0.20

X7=1.00

8
流量（小于

10m3/s）

流量 10m3/s的

水闸

八等水闸基本维修养

护

项目（一）定额

5m3/s≤Q＜

10m3/s时，系

数调减 0.59，

3m3/s≤Q＜

5m3/s时，系数

调减 0.71，Q＜

3m3/s时，系数

调减 0.84，

X8=1.00

9 泵站装机容量

等级五泵站工

程计算基准为

100kW

基本维修养护项目（一）

定额：1.4泵站工程维

修

养护

按直线内插或

外延法计算
X9=1.00

10 水泵类型 混流泵

基本维修养护项目（一）

定额：1.4.1.1主机组

维修养护

轴流泵系数增

加 0.10
X10=1.00

11 渠道（渠首） 等级六、七渠 基本维修养护项目（一） 按直线内插或 X11=（7003-
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设计流量 首工程计算基

准流量分别为

7、4m3/s，对应

渠道工程计算

基准定额分别

为 7003、5325

元

定额：2渠道工程维修

养护

外延法计算 （（7-5）/

（7-4）×

（7003-5325）））

/7003=0.84

12 渠顶石渣路面 土质路面

基本维修养护项目（一）

定额：2.1.1渠顶土方

养护

渠顶石渣路面

系数调减 0.30

X12=1.00-0.30

=

0.70

13 渠道衬砌工程 混凝土衬砌

基本维修养护项目（一）

定额：2.2渠道防渗工

程

维修养护

浆砌石衬砌系

数调増 0.20
X13=1.00

表 C.1  某灌区工程各调整系数计算表（续）

序号 影响因素 基准 调整对象 调整系数 调整系数取值

14 渠道形式 土质渠道

基本维修养护项目（一）

定额：2渠道工程维修

养护

钢管系数调减

0.20，其他材质

管道系数调减

0.30

X14=1.00

15
渡槽（渠首）

设计流量

等级六、七渠

首工程计算基

准流量分别为

7、4m3/s，对应

渡槽工程计算

基准定额分别

为 5102、3812

元

按直线内插或

外延法计算

X15=(5102-

（（7-5）/

（7-4）×

（5102-3812）

）)/5102=0.83

16 渡槽长度 100m
每增减 10m，系

数增减 0.10

X16=1.00+(L-1

00)(1/10)×0.

10

=1.00+(200-10

0)×(1/10)×0

.10

=2.00

17 渡槽结构 钢制槽身

基本维修养护项目（一）

定额：3渡槽工程维修

养护

混凝土槽身系

数调增 0.20，

其他管材系数

调增 0.30

混凝土渡槽

X17=1.00+0.20

=

1.20

18
倒虹吸（渠首）

设计流量

等级六、七渠

首工程计算基

准流量分别为

7、4m3/s，对应

倒虹吸工程计

算基准定额分

基本维修养护项目（一）

定额：4倒虹吸工程维

修

养护

按直线内插或

外延法计算

X18=(5089-

（（7-5）/

（7-4）×

（5089-4044）

）)/5089=0.86
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别 为 5089 、

4044元

19 倒虹吸长度 100m
每增减 10m，系

数增减 0.10

X19=1.00+(L-1

00)×(1/10)×

0.10=1.00+(20

0-100)×(1/10

)×0.10=2.00

20 倒虹吸结构 钢管

混凝土管系数

调增 0.20，其

他管材系数调

增 0.30

混凝土倒虹吸

X20=1.00+0.20

=

1.20

21
隧洞（渠首）

设计流量

等级六、七渠

首工程计算基

准流量分别为

7、4m3/s，对应

隧洞工程计算

基准定额分别

为 2431、1859

元

按直线内插或

外延法计算

X21=(2431-

（（7-5）/

（7-4）×

（2431-1859）

）)/2431=0.84

22 隧洞长度 100m
每增减 10m，系

数增减 0.10

X22=1.00+(L-1

00)×(1/10)×

0.10

=1.00+(200-10

0)×(1/10)×0

.10=2.00

23 隧洞结构 混凝土结构

基本维修养护项目（一）

定额：5隧洞工程维修

养护

金属结构系数

调减 0.20

混凝土隧洞

X23=1.00

24
涵洞（渠首）

设计流量

等级六、七渠

首工程计算基

准流量分别为

7、4m3/s，对应

涵洞工程计算

基准定额分别

为 1670、1337

元

基本维修养护项目（一）

定额：6涵洞工程维修

养护

按直线内插或

外延法计算

X24=(1670-

（（7-5）/

（7-4）×

（1670-1337）

）)/1670=0.87

表 C.1  某灌区工程各调整系数计算表（续）

序号 影响因素 基准 调整对象 调整系数 调整系数取值

25 涵洞长度 100m
每增减 10m，系

数增减 0.10

X25=1.00+(L-1

00)×(1/10)×

0.10

=1.00+(200-10

0)×(1/10)×0

.10=2.00

26 涵洞结构 混凝土结构

基本维修养护项目（一）

定额：6涵洞工程维修

养护

金属结构系数

调减 0.20

混凝土涵洞

X26=1.00

27 使用年限
工程投入使用

15年以内
所有项目 每增加一年系

使用年限为 20

年，
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数增加 0.01 X27=1.00+(20-

15)=1.05

28
灌区（管理所）

所在地区海拔
1900~2500m 所有项目

2500~3000m，系
数调增 0.06

3000~3500m，系
数调增 0.12

3500~4000m，系
数调增 0.19

4000~4500m，系
数调增 0.25

4500~5000m，系
数调增 0.31

灌区（管理所）

所在地区海拔

为 2000m，

X28=1.00

29

灌区（管理所）

所在地区对维

修养护材料运

距的

影响

二类区 所有项目

三类区，系数

调增 0.02

四类区，系数

调增 0.04

五类区，系数

调增 0.06

六类区，系数

调增 0.08

灌区（管理所）

所在地区属于

二类区，

X29=1.00

C.2.4　灌区工程基本维修养护项目（一）经费计算

查阅定额表 31，各个维修养护项目基准定额乘以表 C.1 对应的调整系数，得到该灌区工程的基本

维修养护项目（一）经费 W 基本 1=144803元，具体如下表所示。

表 C.2  某灌区工程基本维修养护项目（一）经费计算表

调整系数

基本维修养护

项目（一）经费

计算（元）
基准定额（元）

各调整系数 综合调整系数
编号 项目

A X1、X2、X3…
X=X1×X2×X3×

…
W=A×X

合计 —— —— —— 141023

1 引水工程维修养护 —— —— —— 58223

1.1 溢流坝工程维修养护
2533

（等级五）
—— —— 2533

1.2 涝池工程维修养护
2561

（等级三）
—— —— 2561

表 C.2  某灌区工程基本维修养护项目（一）经费计算表（续）

编号 项目 基准定额（元） 调整系数

基本维修养护

项目（一）经费

计算（元）
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各调整系数 综合调整系数

A X1、X2、X3…
X=X1×X2×X3×

…
W=A×X

1.3 水闸工程维修养护
19843

（等级八）

X1=1.00

X2=1.00

X3=1.00

X4=1.00

X5=1.00

X6=1.00

X7=1.00

X8=1.00

1.00 19843

1.4 泵站工程维修养护
33286

（等级五）

X9=1.00

X10=1.00
1.00 33286

2 渠道工程维修养护 7003 —— ——
5376/km×10km

=53760

2.1 土方养护 5496 —— —— 4050

2.1.

1
渠顶土方养护 3023

X11=0.84

X12=0.70

X14=1.00

X27=1.05

X28=1.00

X29=1.00 

0.62 1874

2.1.

2
渠坡土方养护 2473

X11=0.84

X14=1.00

X27=1.05

X28=1.00

X29=1.00 

0.88 2176

2.2
渠道防渗工程维修

养护
265

X11=0.84

X13=1.00

X14=1.00

X27=1.05

X28=1.00

X29=1.00 

0.88 233

2.3 跌水陡坡维修养护 1242

X11=0.84

X14=1.00

X27=1.05

X28=1.00

X29=1.00 

0.88 1093

3 渡槽工程维修养护 5102 —— —— 10663

3.1 土方养护 972

X15=0.83

X16=2.00

X17=1.20

X27=1.05

X28=1.00

X29=1.00 

2.09 2031

3.2
槽身及配件设施维修养

护
4130

X15=0.83

X16=2.00

X17=1.20

2.09 8632
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X27=1.05

X28=1.00

X29=1.00 

4 倒虹吸工程维修养护 5089 —— —— 11043

表 C.2  某灌区工程基本维修养护项目（一）经费计算表（续）

调整系数

基本维修养护

项目（一）经费

计算（元）
基准定额（元）

各调整系数 综合调整系数
编号 项目

A X1、X2、X3…
X=X1×X2×X3×

…
W=A×X

4.1 土方养护 1099

X18=0.86

X19=2.00

X20=1.20

X27=1.05

X28=1.00

X29=1.00 

2.17 2385

4.2 倒虹吸管维修养护 3500

X18=0.86

X19=2.00

X20=1.20

X27=1.05

X28=1.00

X29=1.00 

2.17 7595

4.3
配件设施维修

养护
490

X18=0.86

X19=2.00

X20=1.20

X27=1.05

X28=1.00

X29=1.00 

2.17 1063

5 隧洞工程维修养护 2431 —— —— 4278

5.1 土方养护 84

X21=0.84

X22=2.00

X23=1.00

X27=1.05

X28=1.00

X29=1.00 

1.76 148

5.2 混凝土破损修补 1437

X21=0.84

X22=2.00

X23=1.00

X27=1.05

X28=1.00

X29=1.00 

1.76 2529

5.3 裂缝处理 612

X21=0.84

X22=2.00

X23=1.00

X27=1.05

X28=1.00

1.76 1077
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X29=1.00 

5.4 止水伸缩缝维修养护 183

X21=0.84

X22=2.00

X23=1.00

X27=1.05

X28=1.00

X29=1.00 

1.76 322

5.5 拦污栅维修养护 115

X21=0.84

X22=2.00

X23=1.00

X27=1.05

X28=1.00

X29=1.00 

1.76 202

表 C.2  某灌区工程基本维修养护项目（一）经费计算表（续）

调整系数

基本维修养护

项目（一）经费

计算（元）
基准定额（元）

各调整系数 综合调整系数
编号 项目

A X1、X2、X3…
X=X1×X2×X3×

…
W=A×X

6 涵洞工程维修养护 1670 —— —— 3056

6.1 土方养护 58

X24=0.87

X25=2.00

X26=1.00

X27=1.05

X28=1.00

X29=1.00 

1.83 106

6.2 混凝土破损修补 986

X24=0.87

X25=2.00

X26=1.00

X27=1.05

X28=1.00

X29=1.00 

1.83 1804

6.3 裂缝处理 420

X24=0.87

X25=2.00

X26=1.00

X27=1.05

X28=1.00

X29=1.00 

1.83 769

6.4 止水伸缩缝维修养护 126

X24=0.87

X25=2.00

X26=1.00

X27=1.05

X28=1.00

X29=1.00 

1.83 231

6.5 拦污栅维修养护 80
X24=0.87

X25=2.00
1.83 146
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X26=1.00

X27=1.05

X28=1.00

X29=1.00 

7
水位标尺及标志牌

维修养护
3600 —— —— 3780

7.1 水位标尺维修养护 3000

X27=1.05

X28=1.00

X29=1.00 

1.05 3150

7.2
标志牌维修

养护
600

X27=1.05

X28=1.00

X29=1.00 

1.05 630

C.2.5　灌区工程基本维修养护项目（二）经费计算

查阅定额表 32，各个维修养护项目定额之和乘以表 C.1 的灌区使用年限、灌区（管理所）所在地

区海拔、灌区（管理所）所在地区对维修养护材料运距的影响调整系数，得到该灌区工程的基本维修养

护项目（二）经费 W 基本 2=X27×X28×X29×(W1+W2+…)。

表 C.3  某灌区工程基本维修养护项目（二）经费计算表

基准定额

工作（工程）

计算

方法

工程量 经费（元）
编号 项目 单位

A —— G W=A×G

1 渠道工程维修养护

1.1
生产交通桥维修

养护
元/座 等级六，550

按桥梁维修实

有

数量计算

G1 W1

1.2 闸阀门维修养护 元 5%
按闸阀门资产

的 5%计算
G2 W2

1.3 排洪沟维修养护 元/座 200
按排洪沟维修

实有数量计算
G3 W3

2 灌区工程清淤

2.1 明渠清淤 元/m3 35.54
按清淤实有

数量计算
G4 W4

2.2 暗渠清淤 元/m3 53.31
按清淤实有

数量计算
G5 W5

3 附属设施及管理区维修养护

3.1
量测设施维修养

护
元 10%

按量测设施资

产的 10%计算
G6 W6

3.2
信息化系统（通讯

系统）维修养护
元 10%

按信息化系

统（通讯系统

）资产的10%

计算

G7 W7

3.3 防汛抢险消防物 元 2% 按防汛抢险消 G8 W8



DB63/ XXXXX—XXXX

52

资保养更新 防物资资产的

2%

计算

C.2.6　灌区工程调整维修养护项目经费计算

查阅定额表 33，各个维修养护项目定额之和乘以表 C.1 的灌区使用年限、灌区（管理所）所在地

区海拔、灌区（管理所）所在地区对维修养护材料运距的影响调整系数，得到该灌区调整维修养护项目

的经费 W 调整=X27×X28×X29×(W1+W2+…)。

表 C.4  某灌区工程调整维修养护项目经费计算表

基准定额
工作（工程）计算方

法

工程

量
经费（元）

编号 项目 单位

A —— G W=A×G

1 水闸工程维修养护

1.1 闸室清淤 元/m3 35.54 按清淤实有数量计算 G1 W1

1.2
自动控制设施维修养

护
元 5%

按自动控制设备资产

的 5%计算
G2 W2

1.3
自备发电机组维修养

护
元 1%

按自备发电机组资产

的 1%计算
G3 W3

2 泵站工程维修养护

2.1 检修闸维修养护 元/座 五等级，665
按检修闸实有数量计

算
G4 W4

2.2
自备发电机组维修养

护
元 1%

按自备发电机组资产

的 1%计算
G5 W5

2.3
自动控制设施维修养

护
元 5%

按自动控制设备资产

的 5%计算
G6 W6

3 机井工程维修养护 元/眼
二等级，

4000
按机井实有数量计算 G7 W7

4 护渠林养护 元/株 11.6 按树木实有数量计算 G8 W8
5 渡槽安全鉴定 元 按有关规定执行 W9
6 倒虹吸安全鉴定 元 按有关规定执行 W10
7 隧洞安全鉴定 元 按有关规定执行 W11
8 涵洞安全鉴定 元 按有关规定执行 W12

表 C.4  某灌区工程调整维修养护项目经费计算表（续）

基准定额
工作（工程）计算方

法

工程

量
经费（元）

编号 项目 单位

A —— G W=A×G

9 附属设施及管理区维修养护

钢丝网围栏，

200
G13 W13

大理石护栏

裂缝修复，

210

G14 W149.1
围墙、护栏、爬梯、

扶手维修养护
元/m

大理石护栏

安装，715

按实有围墙、护栏长

度、爬梯、扶手重量

计算

G15 W15
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元/m3 砖围墙，580 G16 W16
钢爬梯（扶

手），6500
G17 W17

元/t 不锈钢爬梯

（扶手），

25000

G18 W18

9.2 管理区环境维修养护 元/m2 6.70 按管理区的面积计算 G19 W19

9.3
生产管理用房维修养

护
元/m2 40

按房屋维修实有面积

计算
G20 W20

9.4 管理区道路维修养护 元/m2 135.05
按道路维修实有面积

计算（压实厚度 20cm）
G21 W21

10 涝池局部清淤 元
按有关规定执行，涝池清淤单价参考范围为

52.70元/m3（运距 5km）
W22

11 其他 元

上述项目未考虑到，但符合灌区实际发生的项

目，

以及国家、省委、省政府确定的重点任务

W23

C.2.7　灌区工程维修养护项目总经费

灌区工程维修养护项目总经费 W 总为基本维修养护项目（一）经费 W 基本 1、基本维修养护项目（二）

经费 W 基本 2、调整维修养护项目经费 W 调整三者之和，即 W 总=144803元+W 基本 2+W 调整。

C.2.8　灌区工程管护人员配备

该灌区工程为等级六，渠道长度 L=10km，管护人员最低配备标准为 1人。不满足 1人/15km的要求，

可与其他工程统筹配备管护人员。
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