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前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起

草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由辽宁省市场监督管理局提出并归口。

本文件起草单位：辽宁省检验检测认证中心、辽宁省产品质量监督检验院、国家石油产品质量检验

检测中心（沈阳）、辽宁省工业润滑油液监测工程实验室、北京易兴元石化科技有限公司。

本文件主要起草人： 王硕、段卫宇、鲁冰、姚美奇、赵倩、徐悦、纪博睿、杜彪、王桂萱、张斌、

李响、吴丹。

本文件为首次发布。
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石油化工产品检测分样技术规范

警示——本文件的使用可能涉及到某些有危险的材料、操作及设备，但并未对所有的安全问题都提

出建议。因此，用户在使用本文件前应建立适当的安全防护措施，并确定相关规章限制的适用性。

1范围

本文件规定了用于检测的石油化工产品分样的技术要求。本文件适用于液体、固体和半固体石油化

工产品的检测分样。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，

仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本

文件。

GB/T 4756 石油液体手工取样法

NB/SH/T 0164 石油及相关产品包装、储运及交货验收规则

SH/T 0229 固体和半固体石油产品取样法

SN/T3509 实验室样品管理指南

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

样品 sample

实验室用于检验的，取自某一整体的一个或多个部分，旨提供该整体的相关信息，通常作为判断该

整体的基础。

3.2

分样 reduced sample

在不改变样品性质的前提下，通过减少样品量而得到的供实验室测试分析使用的样品。

4 通用要求

4.1 分样人员

进行样品分样工作的人员应经过培训，熟悉样品的性质，掌握分样方法，可独立开展工作。

4.2 分样设备

分样设备应不造成对样品性质和组成的改变，使用前，应彻底清洗干净，干燥。

4.3 分装容器
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分样容器应干净干燥、无杂物，容器重复使用前，应彻底清洗干净，完全干燥后盖住容器口备用。

分样容器的材质应不破坏样品或改变样品的组成。对石油化工产品来说，较为合适的材料是不锈钢和玻

璃。如使用玻璃仪器作为分样容器，要注意避免破碎。

4.4 分样环境

应在清洁、干燥、安全的环境中分样，根据样品性质做好环境条件的控制，光敏样品应装入不透光

容器并避光保存，温敏样品应储存于规定温度之下，易氧化的样品应隔绝空气。分样人员应做好清洁和

安全防护工作，分样工具在使用前应预先清洗和干燥。

4.5 分样标识

分装好的样品需贴上分样的样品标签，标签应包括以下内容：

a) 样品名称；

b) 样品编号；

c) 分样日期；

d) 分样量和编号；

e) 分样人员姓名。

4.6 分样储存条件

4.6.1 应设置单独的样品室保存样品，并配置合适的设备满足符合样品储存要求的温度、湿度、光照等

环境条件。管理人员宜连续记录样品存放条件。

4.6.2 应对不同类别的样品进行区域划分，避免样品交叉污染。

4.6.3 应对相近类别的样品加以警示标识，避免混淆。

4.6.4 样品存放时采用合适的方式加以封存并做好标识，避免样品丢失、污染。

4.6.5 分样样品上应做好唯一性标识。样品应密封保存，如果贴有标签的容器没有被安全密封，应将容

器放入可封口的塑料袋内安全密封。

5 安全要求

5.1 应在符合安全要求的房间内开展分样工作，应设有消防安全措施，必要时加装气体泄漏警示系统。

5.2 按照环保部门相关规定对检验后的废液进行处理，避免造成污染。

6 分样方法

6.1 根据测试参数的标准要求和试样特性，参考GB/T 4756、SH/T 0229或相关要求建立分样方法。

6.2 分样量取决于拟开展的检测项目的方法要求，分装出的样品量应至少为试验需用量的2倍。

6.3 检验检测机构应根据分析参数的方法标准要求建立适宜的检测分样方法，所建立的分样方法有效性

应由省级以上的检验检测机构评估，为保证测试结果有效性，建议每年评估一次。

7 分样方法的质量评估

7.1 石油化工产品应根据自身性质特点选用适宜的分样方法，应保证分样样品具有代表性。

7.2 按照建立的分样方法，单因子方差分析进行测试，如果F＜临界值Fa（f1，f2），表明样品是均匀的，

分样方法符合要求（附录A A.2）。
7.3 由t检验法评估分样方法间的精度和偏差，在5%显著性水平时，如果被评价方法与比较方法获得的

测试值没有差异，可认为这两个方法无偏差（附录A A.3）。
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8 分样的处置要求

8.1 分样应根据法律法规、标椎规范和客户的要求规定保存期限。

8.2 制备的分样过期处置应符合要求，并留存记录。

8.3 分样应按照要求分类处置，处置过程应考虑到环境、安全和对人类健康等的影响。

9 分样记录要求

9.1 分样应留存记录，与检验检测报告一起存档保存。

9.2 在没有其他规定的情况下，分样记录应至少保存6年。
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附 录 A
（规范性）

检测分样的均匀度和分样方法偏差验证方法

A.1 适用范围

本方法规定了检测分样的样品均匀度和偏差验证方法。

A.2 样品均匀度的验证方法

为验证检测分样的均匀性，抽取 i个样品(i=1、2、……m)，每个样在重复条件下测试 j次。

其中，每个样品的测试平均值：

全部样品测试的总平均值：

测试总次数：

样品间平方和：

均方

样品内平方和：

均方

自由度：
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统计量：

若 F＜自由度为(f1，f2）及给定显著性水平ａ（通常ａ=0.05）的临界值 Fａ(f1，f2），则表明检测分

样和样品间无显著性差异，样品是均匀的。

A.3 分样方法间偏差的验证方法

分别用经过验证的已经建立好的分样方法（方法 A）和拟评估分样方法（方法 B）从同一批次样品

中分得检测分样。按方法 A分得的样品为 A，方法 B分得的样品为 B。将拟评价的检测参数测试结果

记录对比分析。进行两个试验结果的显著性检验，即采用 t检验评估方法 B分样得到的测试结果与方法

A的测试结果的偏差 di。

di=XBi-XAi i=1,2,3…，k

式中：

XBi-XAi——按照标准方法A和被评估方法B获得的样品A和样品B的第i个测试结果；

di——XBi和XAi之间的差值；

k——样品A或样品B的测定组数；

k个差值的平均值：

方差的无偏差估计值：

t的测定值，保留至三位小数：

当 时， 不显著，被评估的分样方法与方法 A无显著性差异，方法 B是可行的。

当 时， 显著，被评估的分样方法与方法 A有显著性差异，方法 B需要改进。
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