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前言
本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。 
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由安徽省农业科学院园艺研究所提出。
本文件由安徽省农业农村厅归口。
本文件起草单位：安徽省农业科学院园艺研究所、萧县园艺站。
本文件起草人：严从生等
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胡萝卜机械化生产技术规程
范围
本标准规定了胡萝卜机械化生产中的产地条件、耕地与整地、播种、田间管理及收获等技术要求。
本标准适用于安徽省胡萝卜机械化生产。
规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 15370.2  农业拖拉机 通用技术条件 第2部分
NY/T 499 旋耕机作业质量
NY/T 650 喷雾机（器）作业质量
NY/T 2621-2014  水肥一体化技术规范 总则
术语和定义
  下列术语和定义适用于本文件
3.1
  种子绳 Seed Ropes
  用透水透气并可分解的纸带，通过专用编织机将种子按设定的间距和粒数封装在其中，捻成绳后缠绕成卷。
 产地条件
应符合NY/T 5010的要求。
耕地与整地
土壤条件
  选择土地平整，耕层深厚，排灌方便，富含有机质的沙壤土或壤土地块，与非根茎类作物3年轮作一次。
施肥与整地
遵照NY/T 496，根据土壤肥力确定相应的施肥量。每667m2施腐熟厩肥2000 kg，复合肥50 kg。采用拖拉机配套铧式犁进行深翻30 cm，拌匀基肥。配套的拖拉机符合GB/T 15370.2的要求。
播种前，采用拖拉机配套旋耕机进行旋耕，深度30 cm左右，碎土率达80%以上，地面平整度偏差小于3 cm。旋耕机作业质量符合NY/T 499的要求。
采用拖拉机配套起垄机进行起垄，垄高15cm～20 cm，垄面宽35 cm、垄底宽50 cm，沟宽30 cm，垄面播种2行，行距15 cm。
播种
品种选择
选用抗逆性强、优质、耐抽薹的品种，种子质量应符合GB 16715.1中大田用种的规定。
种子绳编织
采用数控种子编织机，种子间距离（株距）3cm～3cm～6cm，种子粒数：1粒。
播种时间
秋播一般在大暑前后，春播应根据品种与栽培设施适期早播，如建造5 m宽、1.5 m高的小拱棚，棚内每垄再加上0.5 m高小拱棚，于小寒和大寒之间播种。
机械播种
采用拖拉机配套胡萝卜种子绳播种机，播种深度均匀，覆土0.5 cm～1.0 cm，中间铺设一条滴灌管。密度为3万株/667 m2。配套的拖拉机符合GB/T 15370.2的要求。
田间管理
化学除草
在播后芽前，土壤表面湿润时喷施450 g/l二甲戊灵微囊悬浮剂100 ml/667m2，采用悬挂式喷杆喷雾机地表喷雾，喷雾作业质量符合NY/T 650的要求。
中耕培土
封垄前采用中耕机进行中耕培土，压实防止肉质根顶端露出地面形成“绿肩”。
肥水管理
采用水肥一体化设备，全生育期滴灌10次～14次，浇水4次～6次，在肉质根膨大初期施平衡型大量元素水溶肥（20-20-20+TE）5 kg/667m2，肉质根膨大盛期追施高钾水溶肥（16-6-30+TE）5 kg/667m2。
 采收
[bookmark: _GoBack]当心叶呈黄绿色，外叶稍有枯黄状，肉质根充分膨大成熟时，即可采收。一般于撤膜后20天左右，即于4月底5月初即可根据市场行情，陆续采收上市，产品质量应符合 NY/T 584的要求。
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