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前 言 

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。 

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。 

本文件由广州能源检测研究院提出。 

本文件由广东省能源研究会标准化研究专委会秘书处归口。 

本文件起草单位：广州能源检测研究院、广东省技术经济研究发展中心、广州市自来水有限公司、

中山公用水务投资有限公司、佛山绿色发展创新研究院、东莞市水利学会、广州市兆基仪表仪器制造有

限公司、佛山水务环保股份有限公司、广东东水工程项目管理有限公司。 

本文件主要起草人：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。 
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引 言 

诚信是社会主义核心价值观的重要内容，是社会主义市场经济的基础。“加快推进质量诚信体系建

设，完善质量守信联合激励和失信联合惩戒制度”是《中共中央国务院关于开展质量提升行动的指导意

见》确定的制度安排。作为质量诚信体系的重要组成部分，诚信计量体系建设对于推进质量提升、促进

社会信用体系建设、构建社会主义和谐社会具有重要意义。 

国务院《计量发展规划（2021-2035年）》对推进诚信计量分类监管、完善诚信计量体系建设提出

了明确要求，原质检总局先后发布《商业服务业诚信计量行为规范》、《服务业诚信计量监督管理制度

建设指南》，在集贸市场、加油站、餐饮行业、商店超市、医疗机构、配镜行业、道路交通、公用事业

等与人民群众密切相关的服务业领域，持续推进诚信计量体系建设，创建以信用监督为基础的新型监管

机制，为优化营商环境、提升社会治理水平提供支持和保障。 

为引导供水企业落实主体责任，开展诚信计量制度建设，规范诚信计量行为，践行诚信计量自我承

诺，持续提升计量保证能力和诚信计量管理水平，营造公平交易市场环境，保护消费者的合法权益，特

制定本文件。 
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供水企业诚信计量管理规范 

1 范围 

本文件规定了供水企业诚信计量管理的术语和定义、基本要求、计量器具配备及管理、商品量管理、

法定计量单位管理、诚信计量服务和诚信计量评价考核。 

本文件适用于供水企业的诚信计量管理，供水企业相关商（协）会对行业诚信计量的建设和管理可

参照执行。 

2 规范性引用文件 

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，

仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本

文件。 

GB/T 778.1  饮用冷水水表和热水水表  第1部分：计量要求和技术要求 

GB 3100  国际单位制及其应用 

GB 17167  用能单位能源计量器具配备和管理通则 

GB 24789  用水单位水计量器具配备和管理通则 

JJF 1001  通用计量术语及定义 

JJF 1004  流量计量名词术语及定义 

JJG 162  饮用冷水水表检定规程 

JJG 640  差压式流量计检定规程 

JJG 686  热水水表检定规程 

JJG 1029  涡街流量计检定规程 

JJG 1030  超声流量计检定规程 

JJG 1033  电磁流量计检定规程 

JJG 1037  涡轮流量计检定规程 

JJG 1038  科里奥利质量流量计检定规程 

JJG 1121  旋进旋涡流量计检定规程 

SN/T 4095.1  实验室仪器设备期间核查管理规范 

3 术语和定义 

JJF 1001、JJF 1004界定的以及下列术语和定义适用于本文件。 

 

计量  metrology 

实现单位统一、量值准确可靠的活动。 

[来源：JJF 1001—2011,4.2] 

 

诚信计量  trustworthy metrology 
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基于诚实守信的计量行为。 

 

诚信计量目标  trustworthy metrology object 

为实现诚信计量目的而制定的可量化、可考核的要求。 

 

水表  water meter 

在测量条件下，用于连续测量、记录和显示流经测量传感器的水体积的仪表。 

[来源：GB/T 778.1—2018,3.1.1] 

 

水量计量装置  water metering facility 

计量水量所需的计量器具和辅助设备的总体，包括水表或流量计、辅助装置、显示仪表、数据采集

设备、上下游配套管路等。 

 

供水企业  water supply enterprise 

从事城镇公共供水、二次供水和自建设施供水等经营活动的组织。 

4 基本要求 

总体要求 

4.1.1 供水企业应依法取得必要的执照或许可证并持续保持满足相应的经营条件。 

4.1.2 应守法经营、诚信服务，保证计量器具和售水量的准确；正确使用国家法定计量单位，自觉接

受计量行政主管部门的计量监督。 

4.1.3 应制定诚信计量的方针、目标和管理制度，有效组织实施并持续改进，逐步形成诚信计量管理

体系。 

管理责任部门及人员 

4.2.1 供水企业应明确诚信计量管理责任部门和管理负责人。 

4.2.2 应根据工作需要配备专职计量人员并明确各类人员的相关职责，人员应至少包括水量计量装置

管理人员、水量抄表统计人员和计量纠纷调解员。 

4.2.3 计量人员应是签订劳动合同的正式员工，经计量培训考核上岗，考核周期宜不大于 1 年；应保

存人员培训考核等相关记录。 

管理制度 

供水企业计量管理制度应包括但不限于以下内容： 

a) 计量管理职责：明确计量管理责任部门、计量管理相关人员的职责； 

b) 计量器具管理制度：明确计量器具的配备、使用、检定/校准和维护管理要求； 

c) 商品量管理制度：明确自来水销售计量、结算以及计量失准时的退补等有关要求； 

d) 计量单位使用制度：明确国家法定计量单位使用要求； 

e) 计量检查制度：明确检查频率、检查内容以及结果处理等要求； 

f) 诚信计量信用分类管理制度：明确对供水企业诚信计量信用信息的收集、分析和分类管理等

要求； 
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g) 诚信计量承诺制度：明确诚信计量自我承诺的内容及其管理要求； 

h) 计量投诉处理制度：明确计量投诉处理程序、计量短缺赔付和违规惩戒等管理要求； 

i) 诚信计量宣传与培训制度：明确诚信计量宣传、培训的方式、内容及考核管理要求。 

5 计量器具配备及管理 

计量器具配备 

5.1.1 基本要求 

供水企业应配备符合国家规定和标准规范要求的、与其经营范围相适应的水量计量装置，包括但不

限于：旋翼式水表、螺翼式水表、超声水表、IC卡智能水表、差压式流量计、涡街流量计、超声流量计、

电磁流量计、涡轮流量计、科里奥利质量流量计、旋进旋涡流量计、辅助装置、显示仪表、数据采集设

备、上下游配套管路、水用户信息管理系统（平台）、监控系统及配套软件。供水计量装置的配备率和

准确度等级应符合GB 17167和GB 24789的要求。 

5.1.2 水表 

5.1.2.1 配备的水表应取得计量器具型式批准，计量性能应符合 GB/T 778.1的要求。 

5.1.2.2 饮用冷水水表的示值误差应符合 JJG 162规定的最大允许误差要求。 

5.1.2.3 热水水表的示值误差应符合 JJG 686规定的最大允许误差要求。 

5.1.3 水流量计 

5.1.3.1 差压式流量计的示值误差应符合 JJG 640规定的最大允许误差要求。 

5.1.3.2 涡街流量计的示值误差应符合 JJG 1029规定的最大允许误差要求。 

5.1.3.3 超声流量计的示值误差应符合 JJG 1030规定的最大允许误差要求。 

5.1.3.4 电磁流量计的示值误差应符合 JJG 1033规定的最大允许误差要求。 

5.1.3.5 涡轮流量计的示值误差应符合 JJG 1037规定的最大允许误差要求。 

5.1.3.6 科里奥利质量流量计的示值误差应符合 JJG 1038规定的最大允许误差要求。 

5.1.3.7 旋进旋涡流量计的示值误差应符合 JJG 1121规定的最大允许误差要求。 

5.1.3.8 其他水量计量器具的示值误差符合相应计量检定规程或计量技术规范规定的最大允许误差要

求。 

计量器具管理 

5.2.1 强制检定计量器具管理 

5.2.1.1 属于强制检定的计量器具应依法向当地承担强制检定任务的法定计量检定机构申请检定，并

配合做好强制检定工作。 

5.2.1.2 对于公称通径为 DN50 及以下，且常用流量不大于 16 m
3
/h 的水表只作安装前首次强制检定，

限期使用，到期轮换，使用期限规定如下： 

a) 公称通径不超过 DN25的水表使用期限不超过 6年； 

b) 公称通径超过 DN25但不超过 DN50的水表使用期限不超过 4年。 

5.2.1.3 公称通径为 DN300及以下的水流量计应经强制检定合格后，方可投入使用。 

5.2.1.4 应在强制检定计量器具的显著位置明示强检合格标志。 
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5.2.2 计量器具检定/校准 

5.2.2.1 应制定符合国家计量检定规程或计量技术规范要求的计量器具检定/校准计划，明确检定/校

准周期和上级溯源机构。 

5.2.2.2 在用计量器具应按计划进行检定/校准。 

5.2.3 台账与证书管理 

5.2.3.1 应建立计量器具台账，其至少应包括计量器具名称、型号规格、唯一性标识（如出厂编号）、

安装地点、检定/校准周期、检定/校准日期、检定结论等，格式见附录 A.1。 

5.2.3.2 应加强计量器具检定/校准证书的管理，保证检定/校准证书与在用计量器具相对应，并在有

效期内。 

5.2.4 标识及铅封管理 

应有完善的措施，确保计量器具的检定/校准标志完好；防止非授权人调整水量计量装置内设参数

（参考值、仪表系数、修正系数等）、机械密封（封印）、电子封印（密码）。供用水双方任一方发现

铅（签）封破坏或遗失时，应保持现场原状，并及时通知对方共同处理或上报计量行政主管部门。 

5.2.5 计量器具使用 

5.2.5.1 应按照产品说明书正确使用水量计量装置，保证测量过程和测量结果准确无误。 

5.2.5.2 应加强计量器具的使用管理。不应使用未经检定、超过检定周期或者经检定不合格的计量器

具；不应违反规定使用非法定计量单位的计量器具以及国家明令淘汰或者禁止使用的计量器具用于售水

贸易；不应破坏计量器具及其铅（签）封，不应擅自改动、拆装水量计量装置，不应使用未经批准而改

动的水量计量装置；不应利用计量器具进行任何形式的计量作弊。 

5.2.5.3 水量计量装置应在其有效计量范围内工作，如果运行中出现过载或处置不当、出现可疑结果、

已显示有缺陷或偏离规定要求时，应停止使用，并予以隔离，防止误用；或者加贴标签、标记表明该器

具已停用；修复且经检定合格后方能再次投入使用（只作首次检定的计量器具除外）。同时应评估其故

障、缺陷、偏离规定要求等造成的影响，必要时应及时报告计量行政主管部门；给消费者造成损失的，

应按有关规定赔偿损失。 

5.2.5.4 安装使用环境应满足水量计量装置的工作要求，确保对计量器具计量性能无不利影响，环境

因素包括但不限于电源、温度、相对湿度、振动、辐射、电磁干扰等。应对不相容的相邻区域进行有效

隔离，防止相互影响。 

5.2.6 计量器具维护 

5.2.6.1 应制定计量器具存放、安装、维护、维修、报停报废的程序，并由授权人员执行，保证其正

常使用。 

5.2.6.2 除只作首次检定的计量器具外，水量计量装置维修需要破坏铅（签）封的，应及时告知用水

方，经用水方确认铅（签）封未被破坏的，再经具有维修资格的人员维修；维修后的水量计量装置应经

检定合格后，方可重新投入使用。应做好水量计量装置维修记录。 

5.2.6.3 当需要利用期间核查保持对计量器具的信心时，可参照 SN/T 4095.1 实施、做好记录，确保

计量器具稳定可靠。 

计量检查 
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计量检查应由计量管理负责人定期组织开展并做好检查结果记录,频率不低于1次/月。检查内容应

包括： 

a) 是否使用符合计量要求的计量器具； 

b) 是否存在未经检定/校准或超过溯源有效期的计量器具； 

c) 计量器具的检定/校准标志和铅（签）封是否完整； 

d) 影响计量器具计量准确度的内设参数（参考值、仪表系数、修正系数等）是否正确； 

e) 是否正确使用国家法定计量单位； 

f) 同时段（一个或多个抄表周期）内计量器具计量的水体积与结算（抄表）水量是否一致； 

g) 智能（远传）水量计量装置的机械读数与电子读数是否一致。 

6 商品量管理 

自来水销售量的最大允许误差应符合相应水量计量装置的国家计量检定规程或计量技术规范的要

求。 

水量计量装置的水量抄表、统计、计算等工作，应由授权人员操作。应制定抄表结算的原始记录

格式，记录中应有操作人员的签字或标识；应规定原始记录的保存期限。 

供水企业应按照定期抄录的水量计量装置读数计算用水方的实际用水量，作为用水方缴纳水费的

依据。 

7 法定计量单位管理 

计量单位规范使用 

供水企业在其经营活动中应正确使用国家法定计量单位。计量单位要求如下： 

a) 质量计量单位名称应标注吨、千克，单位符号应标注为 t、kg； 

b) 体积计量单位名称应标注立方米、升，单位符号应标注为 m
3
、L(l)； 

c) 流量计量单位名称应标注立方米每小时，单位符号应标注为 m
3
/h； 

d) 压力计量单位名称应标注帕[斯卡]，单位符号应标注为 Pa； 

e) 温度计量单位名称应标注摄氏度，单位符号应标注为℃； 

f) 时间计量单位名称应标注小时、分，单位符号应标注为 h、min； 

g) 其他的计量单位按 GB 3100规定规范使用。 

商品量结算 

供水企业使用的计量器具应正确显示国家法定计量单位，并以国家法定计量单位进行商品量结算。 

明码标价 

应明码标价并在互联网以及营业场所公示，正确使用国家法定计量单位来明示商品价格（例如，用

“元/立方米”标注自来水单价）。 

8 诚信计量服务 

诚信计量承诺 
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应向社会公开诚信计量自我承诺，在经营活动中认真履行承诺并接受社会监督，诚信计量自我承诺

书格式见附录B。 

计量投诉纠纷处理 

8.2.1 应建立和公开投诉举报渠道，如设立投诉意见箱、电子邮箱和电话，方便消费者的投诉和举报。 

8.2.2 应有专门部门、专人负责计量投诉的受理、协调和处理工作。 

8.2.3 应建立计量短缺赔付制度，快速及时公正处理计量投诉纠纷。消费者对水量计量装置的准确性

和自来水销售量有异议时，可在保持现场原状的情况下，向计量行政主管部门提出仲裁检定的申请；消

费者和供水企业能够协商一致的，可采取其他检测方式。确定短缺的，按短缺量“退一赔三”赔偿消费

者。 

8.2.4 供水企业或消费者对注册水量计量装置读数有异议，提出由法定计量检定机构进行检定的，另

一方应予以配合。送检注册计量装置经检定，符合国家标准的，检验费和更换费用由提出异议方承担；

不符合国家标准的，由供水企业承担并负责更换注册计量装置。 

8.2.5 应积极配合各级计量行政主管部门处理计量投诉，提供真实可靠的信息，保证计量纠纷调解工

作顺利进行。 

8.2.6 应做好计量投诉处理记录（见附录 A.2）与归档保存工作。 

计量售后服务 

8.3.1 应加强与消费者的沟通互动，可通过网上征集、问卷调查、现场见面等多种方式，主动征求消

费者意见，不断提升计量管理水平，改进服务质量。 

8.3.2 应制定诚信计量行为消费者满意度测评方法及指标，积极开展满意度测评，确保测评过程及结

果有效。 

9 诚信计量评价考核 

诚信计量目标 

应制定可量化、可考核的诚信计量目标，并随着诚信计量管理持续改善而提高。 

诚信计量信用分类管理 

供水企业应按照诚信计量信用分类管理制度，对下属水厂的诚信计量信用信息进行收集、分析和分

类管理。 

诚信计量评价 

9.3.1 供水企业应积极开展诚信计量评价活动，营造诚信计量良好氛围，诚信计量评价指标及要求见

附录 C。 

9.3.2 供水企业下属水厂应积极创建和申报诚信计量示范单位，参加诚信计量评价活动。 

9.3.3 应制定计量失信惩戒制度，根据评价结果对失信的下属水厂进行惩戒。 

持续改进 

应建立持续改进机制，通过征求消费者意见、诚信计量行为满意度测评、自我检查、评价考核等方

式，查找出需要改进的问题，制定和实施改进的措施。 
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附 录 A  

（资料性） 

记录格式 

A.1 计量器具台账 

供水企业应按有关规定将其使用的计量器具登记造册，台账格式见表A.1。 

表A.1   计量器具台账参考格式 

序号 
计量器具 

名称 

制造 

单位 

规格 

型号 

唯一性 

标识 

检定/校准

周期 

检定/校准

日期 

检定 

有效期 

检定 

结论 

安装 

地点 

1          

2          

3          

……          

A.2 投诉处理记录 

供水企业应在营业场所设置计量投诉点，指定计量纠纷调解员处理计量投诉、纠纷，做好投诉处理

记录，记录格式见表A.2。 

表A.2   投诉处理记录参考格式 

投诉者姓名  联系方式  

计量器具名称  器具唯一性标识  

计量投诉事由  

投诉要求  

处理过程  

处理结果 

 

 

被投诉代表签名：                

结果反馈 

 

 

投诉人签名：                    

计量纠纷调解员  计量管理负责人  日  期  
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附 录 B  

（资料性） 

诚信计量自我承诺书 

供水企业应向社会公开诚信计量自我承诺并接受社会监督，公开形式包括但不限于在营业场所显著

位置张贴或企业官方网站公开诚信计量自我承诺书，承诺书参考格式见图B.1。 

 

XXX 自来水有限公司诚信计量自我承诺书 

为营造诚信经营市场环境，保护消费者合法权益，本单位郑重承诺如下： 

一、自觉遵守《中华人民共和国计量法》《消费者权益保护法》《商业服务业诚信计量行为规范》等法律法规规章，

认真执行《供水企业诚信计量管理规范》……等技术标准要求。 

二、建立健全和落实各项计量管理及保护消费者权益的制度，加强对计量器具和商品量的管理。 

三、配备和使用合格的计量器具，不使用未经检定、检定不合格或者超过检定周期的计量器具，不破坏计量器具准

确度和伪造数据，不破坏铅（签）封，保证自来水销售计量准确。 

四、正确使用国家法定计量单位，明码标价。 

五、积极处理消费者的计量投诉；计量不足的，按短缺量“退一赔三”赔偿消费者。 

六、……其他承诺内容（如有）。 

本单位严格履行以上承诺，如有违反，愿意承担相应的法律责任，欢迎社会各界监督。 

 

承诺单位监督电话（供水企业电话）： 

投诉举报电话：12345 

 

                                                 承诺单位盖章：                        

法定代表人（负责人）签名： 

时间：       年   月   日 

 

图B.1   供水企业诚信计量自我承诺书参考格式 
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附 录 C  

（资料性） 

供水企业诚信计量评价指标 

应积极开展供水企业诚信计量评价活动，评价指标及要求见表C.1。 

表C.1   供水企业诚信计量评价指标及要求 

评价项目 序号 评价指标 要求 

基本要求 

1.1 经营资质和条件 应依法取得必要的执照或许可证并持续保持满足相应的经营条件。 

1.2 
管理责任部门及

人员 

应明确诚信计量管理责任部门和管理负责人；配备专职计量人员并明确各类人员的

相关职责；人员应接受计量业务知识培训考核。 

1.3 管理制度 

应制定诚信计量管理制度，包括计量管理职责、计量器具管理制度、商品量管理制

度、计量单位使用制度、计量检查制度、诚信计量信用分类管理制度、诚信计量承

诺制度、计量投诉处理制度以及诚信计量宣传与培训制度。 

计量器具配

备及管理 

2.1 水表配备 
水表应取得计量器具型式批准，计量性能应符合GB/T 778.1的要求；饮用冷水水表、

热水水表的示值误差分别应符合JJG 162、JJG 686规定的最大允许误差要求。 

2.2 水流量计配备 
水流量计的示值误差应符合相应计量检定规程或计量技术规范规定的最大允许误

差要求。 

2.3 
强制检定计量器

具管理 

属于强制检定的计量器具应依法向当地承担强制检定任务的法定计量检定机构申

请首次检定和周期检定，并配合做好强制检定工作；应在强制检定计量器具的显著

位置明示强检合格标志。 

2.4 
计量器具检定/

校准 
应制定计量器具检定/校准计划，在用计量器具应按计划进行检定/校准。 

2.5 台账与证书管理 
应建立计量器具台账并及时更新；应保证计量器具检定/校准证书与在用计量器具

相对应，并在有效期内。 

2.6 标识及铅封管理 
应确保计量器具的检定/校准标志完好；防止非授权人调整水量计量装置内设参数

（参考值、仪表系数、修正系数等）、机械密封（封印）、电子封印（密码）。 

2.7 计量器具使用 

不应使用未经检定、超过检定周期或者经检定不合格的计量器具；不应违反规定使

用非法定计量单位的计量器具以及国家明令淘汰或者禁止使用的计量器具用于售

水贸易；不应破坏计量器具及其铅（签）封，不应擅自改动、拆装水量计量装置，

不应使用未经批准而改动的计量装置；不应利用计量器具进行任何形式的计量作

弊。 

水量计量装置出现过载或处置不当、出现可疑结果、已显示有缺陷或偏离规定要求

时，应停止使用，予以隔离或者加贴相应标签、标记；修复且经检定合格后方能再

次投入使用（只作首次检定的计量器具除外）。 

安装使用环境应满足水量计量装置的工作要求，确保对计量性能无不利影响。 

2.8 计量器具维护 

除只作首次检定的计量器具外，水量计量装置维修需要破坏铅（签）封的，应及时

告知用水方，经用水方确认铅（签）封未被破坏的，再经具有维修资格的人员维修；

维修后的水量计量装置应经检定合格后，方可重新投入使用。 

2.9 计量检查 
由计量管理负责人定期组织开展计量检查,频率不低于1次/月，检查计量器具配备

和溯源、铅（签）封、内设参数、国家法定计量单位使用以及商品量结算等是否符
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评价项目 序号 评价指标 要求 

合要求。 

商品量管理 3 自来水销售量 

自来水销售量的最大允许误差应符合相应水量计量装置的国家计量检定规程或计

量技术规范的要求。 

供水企业应按照定期抄录的水量计量装置读数计算用水方的实际用水量，作为用水

方缴纳水费的依据。 

法定计量单

位管理 

4.1 
计量单位规范使

用 
供水企业在其经营活动中应正确使用国家法定计量单位。 

4.2 商品量结算 
供水企业使用的计量器具应正确显示国家法定计量单位，并以国家法定计量单位进

行商品量结算。 

4.3 明码标价 
应明码标价并在互联网以及营业场所公示，正确使用国家法定计量单位来明示商品

价格。 

诚信计量服

务 

5.1 诚信计量承诺 应向社会公开诚信计量自我承诺，在经营活动中认真履行承诺并接受社会监督。 

5.2 
计量投诉纠纷处

理 

应建立和公开投诉举报渠道，方便消费者的投诉和举报；应有专门部门、专人负责

计量投诉的受理、协调和处理工作；应做好计量投诉处理记录与归档保存工作。 

应建立计量短缺赔付制度，快速及时公正处理计量投诉纠纷；确定短缺的，按短缺

量“退一赔三”赔偿消费者。 

5.3 计量售后服务 
应主动征求消费者意见，不断提升计量管理水平，改进服务质量；应制定诚信计量

行为消费者满意度测评方法和指标，开展测评，确保测评过程及结果有效。 

诚信计量评

价考核 

6.1 诚信计量目标 应制定可量化、可考核的诚信计量目标，并逐年提高。 

6.2 
诚信计量信用分

类管理 

应按照诚信计量信用分类管理制度，对下属水厂的诚信计量信用信息进行收集、分

析和分类管理。 

6.3 诚信计量评价 
下属水厂应积极创建和申报诚信计量示范单位，参加诚信计量评价活动；应制定并

实施计量失信惩戒制度。 
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