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废弃电器电子产品拆解塑料质量分级评价与验收 

1 范围 

本文件规定了废弃电器电子产品中阴极射线管（CRT）电视机（显示器）、液晶电视机（显示器）、

洗衣机、空气调节器、微型计算机、电冰箱拆解塑料（含破碎料）质量评价流程、实验方法和质量

分级评价指标。 

本文件适用于在收集、分拣、包装和交易活动等回收利用过程中对尚未经过清洗和精细分拣的、

由废弃电器电子产品拆解塑料（含破碎料）的质量控制、质量分级评价和质量验收。 

本文件不适用于列入国家危险废物名录的废塑料。 

2 规范性引用文件 

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用

文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）

适用于本文件。 

GB/T 1033.1—2008  塑料  非泡沫塑料密度的测定  第1部分：浸渍法、液体比重瓶法和滴定

法 

GB/T 1843—2008  塑料  悬臂梁冲击强度的测定 

GB/T 2546.2—2022  塑料  聚丙烯(PP)模塑和挤出材料  第2部分:试样制备和性能测定 

GB/T 2918  塑料试样状态调节和试验的标准环境 

GB/T 3682.1  塑料 热塑性塑料熔体质量流动速率 (MFR)和熔体体积流动速率 (MVR)的测定 第

1部分：标准方法 

GB/T 6594.2.2  塑料聚苯乙烯（PS）模塑和挤出材料第2部分：试样制备和性能测定 

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定 

GB/T 17037.1  塑料 热塑性塑料材料注塑试样的制备 第1部分：一般原理及多用途试样和长条

形试样的制备 

GB/T 20417.2  塑料丙烯腈-丁二烯-苯乙烯（ABS）模塑和挤出材料第2部分：试样制备和性能

测定 

GB/T 26125  电子电气产品 六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）的

测定 

GB/T 37426  塑料 试样 

T/CRRA 0304—2022  废塑料交易规范 

3 术语和定义 

T/CRRA 0304-2022 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。 

3.1  

废弃电器电子产品  waste electrical and electronic equipment 

拥有者不再使用且已经丢弃或放弃的电器电子产品[包括构成其产品的所有零（部）件、元（器）

件等]，以及在生产、运输、销售过程中产生的不合格产品、报废产品和过期产品。 
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[来源：GB/T 23685-2009，3.1，有修改] 

3.2  

拆解  dismantling 

通过人工或机械的方式将废弃电器电子产品进行拆卸、解体，以便于再生利用和处置的活动。 

[来源：GB/T 23685-2009，3.5] 

3.3  

废塑料  waste plastics 

被废弃的各种塑料制品及塑料材料，包括在塑料原料及塑料制品生产加工过程中产生的下脚料、

边角料和残次品等。 

[来源：GB/T 37547-2019，3.1] 

3.4  

拆解塑料  dismantled plastics 

从废弃电器电子产品中阴极射线管（CRT）电视机（显示器）、液晶电视机（显示器）、洗衣机、

空气调节器、微型计算机、电冰箱拆解得到的废塑料。 

3.5  

破碎料  crushed plastics 

利用机械设备通过冲击、切割、撕裂等物理手段分割后，形成的一定尺寸的废塑料碎块或碎片、

碎膜。 

[来源：GB/T 37547-2019，3.2] 

3.6  

杂质  impurity 

拆解塑料中含有的其他非塑料混杂物。  

3.7 注：包括但不限于金属、橡胶、灰尘、标签、砖块、石块、泥沙。 

 

质量分级评价  quality grading and evaluation 

依据质量分级指标和拆解塑料的质量特性对其进行分级评价的过程。 

4 质量分级评价流程 

4.1 交易双方依据订立的交易协议，确定对交易对象的质量检查验收方法为全检验收、抽检验收或

合格证检查验收中的一种。 

4.2 交易双方依据确定的质量检查验收方法，确定质量检查验收需要的取样方法、数量和测量数据

计算方法。 

4.3 结合抽样规则数据处理，计算质量指标数值，或确定定性评价。 
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4.4 根据测量和统计结果，对照质量评价分级规定，对质量分级评价做出判断，签署质量评价和验

收文件，完成质量验收。 

5 质量分级评价 

5.1 指标确定的原则 

5.1.1 利于推进回收过程收集端的高质量分类收集，降低回收利用的社会成本。 

5.1.2 利于整个回收体系推进合格证检查验收，降低交易成本，促进高值化回收利用。 

5.1.3 根据拆解塑料的性质特征，区分拆解塑料的材质。 

5.2 质量分级评价指标 

5.2.1 废弃阴极射线管（CRT）电视机（显示器）拆解塑料 

表1 废弃阴极射线管（CRT）电视机（显示器）拆解塑料质量分级评价指标 

评价项目 指标类型 指标名称 单位 

一级 二级 三级 

指标值 指标值 指标值 

前壳高抗冲

聚苯乙烯

（HIPS） 

基础指标 

HIPS 含量 φ wt% φ≥99 98≤φ＜99 95≤φ＜98 

密度ρ g/cm
3
 ρ≤1.045 1.045＜ρ≤1.05 1.05＜ρ≤1.055 

悬臂梁缺口冲击

强度 E（23℃） 
kJ/m

2
 E≥8.6 8≤E＜8.6 7.5≤E＜8 

限用物质 ppm 

Cr
6+
≤50 

Pb≤50 

Hg≤50 

Cd≤50 

Br≤800 

Cr
6+
≤1000 

Pb≤1000 

Hg≤1000 

Cd≤100 

Br≤1000 

--- 

参考指标 杂质含量 ω wt% ω≤0.5 0.5＜ω≤1 1＜ω≤3 

黑/灰 HIPS 

基础指标 

HIPS 含量 wt% φ≥99 98＜φ≤99 95＜φ≤98 

密度ρ g/cm
3
 ρ≤1.065 1.065＜ρ≤1.07 1.07＜ρ≤1.08 

悬臂梁缺口冲击

强度 E（23℃） 
kJ/m

2
 E≥7 6≤E＜7 5≤E＜6 

限用物质 ppm --- --- --- 

参考指标 杂质含量 ω wt% ω≤0.5 0.5＜ω≤1 1＜ω≤3 

黑/灰丙烯

腈-丁二烯-

苯乙烯

基础指标 

ABS 含量 φ wt% φ≥99 98≤φ＜99 95≤φ＜98 

密度ρ g/cm
3
 ρ≤1.06 1.06＜ρ≤1.065 1.065＜ρ≤1.07 

悬臂梁缺口冲击

强度 E（23℃） 
kJ/m

2
 E≥11 9≤E＜11 7≤E＜91 
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（ABS） 

限用物质 ppm 

Cr
6+
≤50 

Pb≤50 

Hg≤50 

Cd≤50 

Br≤800 

Cr
6+
≤1000 

Pb≤1000 

Hg≤1000 

Cd≤100 

Br≤1000 

--- 

参考指标 杂质含量 ω wt% ω≤0.5 0.5＜ω≤1 1＜ω≤3 

5.2.2 废弃液晶电视机（显示器）拆解塑料 

表2 废弃液晶电视机（显示器）拆解塑料质量分级评价指标 

评价项目 

指标类型 

指标名称 单位 

一级 二级 三级 

指标值 指标值 指标值 

HIPS 

基础指标 HIPS 含量 φ wt% φ≥99 98≤φ＜99 95≤φ＜98 

密度ρ g/cm
3
 ρ≤1.09 1.09＜ρ≤1.095 1.095＜ρ≤1.1 

悬臂梁缺口冲击

强度 E（23℃） 
kJ/m

2
 E≥5.5 4.5≤E＜5.5 3.5≤E＜4.5 

参考指标 杂质含量 ω wt% ω≤0.5 0.5＜ω≤1 1＜ω≤3 

ABS 

基础指标 ABS 含量 φ wt% φ≥99 98≤φ＜99 95≤φ＜98 

密度ρ g/cm
3
 ρ≤1.060 1.06＜ρ≤1.070 1.07＜ρ≤1.08 

悬臂梁缺口冲击

强度 E（23℃） 
kJ/m

2
 E≥8.5 7≤E＜8.5 5≤E＜7 

参考指标 杂质含量 ω wt% ω≤0.5 0.5＜ω≤1 1＜ω≤3 

5.2.3 废弃洗衣机拆解塑料 

表3 废弃洗衣机拆解塑料质量分级评价指标 

评价项目 指标类型 指标名称 单位 

一级 二级 三级 

指标值 指标值 指标值 

ABS 

基础指标 

ABS 含量 φ wt% φ≥99 98≤φ＜99 95≤φ＜98 

密度ρ g/cm
3
 ρ≤1.09 

1.09＜ρ≤

1.095 
1.095＜ρ≤1.1 

悬臂梁缺口冲击

强度 E（23℃） 
kJ/m

2
 E≥5.5 4.5≤E＜5.5 3.5≤E＜4.5 

灰白色含量 wt% ≥99 --- --- 

参考指标 杂质含量 ω wt% ω≤0.5 0.5＜ω≤1 1＜ω≤3 

PP 基础指标 
PP 含量 φ wt% φ≥99 98≤φ＜99 95≤φ＜98 

密度ρ g/cm
3
 ρ≤0.93 0.93＜ρ≤0.95 0.95＜ρ≤0.96 
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熔体质量流动速

率 MFR 
g/10min MFR≥30 MFR≥30 25≤MFR＜30 

颜色 wt% 本色
*1
≥99 灰白色≥99 --- 

参考指标 

杂质含量 ω wt% ω≤0.5 0.5＜ω≤1 1＜ω≤3 

沉底料
﹡2
含量ψ wt% ψ≤1 1＜ψ≤2 2＜ψ≤5 

*1
本色是指接近原生树脂所呈现出来的颜色。 

*2
沉底料指密度法分选中，密度大于分选介质的废塑料。 

5.2.4 废弃空气调节器拆解塑料 

表4 废弃空气调节器拆解塑料质量分级评价指标 

评价项目 

指标类型 

指标名称 单位 

一级 二级 三级 

指标值 指标值 指标值 

HIPS 白 

基础指标 HIPS 含量 φ wt% φ≥99 98≤φ＜99 95≤φ＜98 

密度ρ g/cm
3
 ρ≤1.080 1.08＜ρ≤1.095 1.095＜ρ≤1.1 

悬臂梁缺口冲击

强度 E（23℃） 
kJ/m

2
 E≥5 4≤E＜5 3.5≤E＜4 

参考指标 杂质含量 ω wt% ω≤0.5 0.5＜ω≤1 1＜ω≤3 

ABS 白 

基础指标 ABS 含量 φ wt% φ≥99 98≤φ＜99 95≤φ＜98 

密度ρ g/cm
3
 ρ≤1.07 1.07＜ρ≤1.08 1.08＜ρ≤1.085 

悬臂梁缺口冲击

强度 E（23℃） 
kJ/m

2
 E≥8.0 7.0≤E＜8.0 --- 

参考指标 杂质含量 ω wt% ω≤0.5 0.5＜ω≤1 1＜ω≤3 

 

5.2.5 废弃微型计算机拆解塑料 

表5 废弃微型计算机拆解塑料质量分级评价指标 

评价项目 指标类型 指标名称 单位 

一级 二级 三级 

指标值 指标值 指标值 

HIPS 

基础指标 

HIPS 含量 φ wt% φ≥99 98≤φ＜99 95≤φ＜98 

密度ρ g/cm
3
 ρ≤1.080 1.08＜ρ≤1.09 1.08＜ρ≤1.09 

悬臂梁缺口冲击

强度 E（23℃） 
kJ/m

2
 E≥5.5 5.5＞E≥4.5 4.5＞E≥3.5 

参考指标 杂质含量 ω wt% ω≤0.5 0.5＜ω≤1 1＜ω≤3 

ABS 基础指标 

ABS 含量 φ wt% φ≥99 98≤φ＜99 95≤φ＜98 

密度ρ g/cm
3
 ρ≤1.070 1.07＜ρ≤1.08 1.07＜ρ≤1.08 

悬臂梁缺口冲击 g/10min E≥11 9≤E＜10 7≤E＜9 



T/CRRA  ****—20** 

6 

 

强度 E（23℃） 

参考指标 杂质含量 ω wt% ω≤0.5 0.5＜ω≤1 1＜ω≤3 

 

5.2.6 废弃电冰箱（冰柜）拆解塑料 

表6 废弃电冰箱（冰柜）拆解塑料质量分级评价指标 

评价项目 指标类型 指标名称 单位 

一级 二级 三级 

指标值 指标值 指标值 

HIPS 

基础指标 

HIPS 含量 φ wt% φ≥99 98≤φ＜99 95≤φ＜98 

密度ρ g/cm
3
 ρ≤1.065 

1.065＜ρ≤

1.07 
1.065＜ρ≤1.07 

悬臂梁缺口冲

击强度E（23℃） 
kJ/m

2
 E≥6.0 5≤E＜6 5≤E＜4 

参考指标 杂质含量 ω wt% ω≤0.5 0.5＜ω≤1 1＜ω≤3 

ABS 

基础指标 

ABS 含量 φ wt% φ≥99 98≤φ＜99 95≤φ＜98 

密度ρ g/cm
3
 ρ≤1.07 

1.07＜ρ≤

1.08 
1.08＜ρ≤1.085 

悬臂梁缺口冲

击强度E（23℃） 
g/10min E≥10 8.5≤E＜10 7≤E＜8.5 

参考指标 杂质含量 ω wt% ω≤0.5 0.5＜ω≤1 1＜ω≤3 

5.3 质量评价结果 

根据基础指标最低满足项判定相应的质量等级。 

任一基础指标不满足三级时，判定为不合格。 
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附 录 A  

（规范性） 

破碎料取样及试验方法 

A.1 试验方法 

A.1.1 取样 

使用不锈钢取样铲从破碎料包装中取样，根据质量要求从表A.1中选择取样频次与取样量。 

表A.1 破碎料抽样要求 

批次重量 T/t 
抽样数量/个 

加严抽样 正常抽样 放松抽样 

T≤8 4 2 1 

8＜T≤20 5 3 2 

T＞20 

20＜T≤25 5 3 2 

T＞25 
T 每增加 5,抽样数量增加

1，不满 5按 5 计算 

T 每增加 10,抽样数量增加

1，不满 10 按 10 计算 

T 每增加 15,抽样数量增加

1，不满 15 按 15 计算 

注1：加严抽样适用于破碎料不均匀、纯度较低、混有多种材质塑料等复杂情况时；正常抽样适

用于整体相对均匀的破碎料；放松抽样适用于整体均匀的破碎料； 

注2：每个样本重量≥2kg，所取样品相对于整批破碎料应具有代表性。 

A.1.2 试样制备 

破碎料在进行试样制备前，应剔除掉金属等杂质，使用筛网直径在10mm±2mm的专用塑料破

碎机进行再次破碎，并在合适的条件下进行干燥，以确保顺利进入注塑机制备出无表面缺陷的试样。 

聚丙烯(PP)破碎料注塑试样制备按照GB/T 2546.2—2022中 4.3的规定进行。 

丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)破碎料注塑试样制备按照GB/T 20417.2-2006中 3.2的规定进行。 

聚苯乙烯(HIPS)破碎料注塑试样制备按照GB/T 6594.2.2-2003中 3.2的规定进行。 

按GB/T 17037.1—2019制备试样,试样形状符合GB/T 37426规定的拉伸试样Al型和长条形试样Bl 

型(80 mm×10 mm×4 mm)。 

A.1.3 试样的状态调节和试验的标准环境 

A.1.3.1 试样的状态调节 

除非测试方法中另有规定,试样的状态调节应按GB/T 2918的规定进行。状态调节的条件为温度

23 ℃士2℃、湿度50%RH±10%RH，时间至少为40h，不超过96 h。填充的PP再生塑料材料试样还应

附加相对湿度50%士10%的要求。 

A.1.3.2 试验的标准环境 

所有试验都应在GB/T 2918规定的标准试验环境下进行,温度23℃士2℃,相对湿度50%士10%。 

A.1.4 限用物质含量 

测试试样取自按6.2得到的注塑试样，使用X射线荧光光谱仪进行筛选，当注塑试样不能完全覆

盖仪器测量窗口时，可按6.2将破碎料注塑成片状再进行测试。 
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必要时，从至少3个注塑的试样中切取10g以上进行冷冻研磨，取所需的量按GB/T 26125—2011

使用原子吸收光谱法、电感耦合等离子体发射光谱法、电感耦合等离子体质谱法、气相色谱-质谱联

用法等方法进行测试。 

A.1.5 密度 

测试试样取自按6.2得到的注塑试样，按GB/T 1033.1-2008进行测试,仲裁方法为浸渍法。 

A.1.6 熔体质量流动速率MFR 

测试试样取自按6.2得到的注塑试样，剪碎成能放入试验机料筒为宜，按GB/T 3682.1中的规定进

行测试。试验条件见表1。 

表A.2 破碎料的熔体质量流动速率试验条件 

材料 试验温度/℃ 标称负荷（组合）/kg 

PP 230 2.16 

HIPS 200 5 

ABS 220 10 

A.1.7 悬臂梁缺口冲击强度 

注塑试样为按6.2规定制备的B1型80 mm× 10 mm× 4 mm长条试样，缺口类型为A型。试样的状态

调节和试验的标准环境按6.3规定进行。 

测试按GB/T 1843—2008的规定进行。若使用机加工缺口，样条应在注塑l h~4 h内加工缺口，并

在测试结果中注明。 

A.1.8 含量指标计算公式 

wt% =
m

T
× 100 

式中： 

wt%——含量指标值 

m——样本中指标元素重量 

T——样本重量 

A.1.9 试验结果的判定 

取批次间多个破碎料样品的试验结果平均值，并按GB/T 8170规定对平均值进行修约再比较。 
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附 录 B  

（资料性） 

质量分级评价应用实例 

B.1 质量分级评价应用实例 

质量分级评价应用实例（模板），见表B.1 

表 B.1 废弃 CRT 电视机（显示器）拆解塑料质量分级评价与验收表 

品
类 

合格指标及分级 

合格判定 

重量 

（吨） 

单价

（元） 

总价

（元） 

指
标
类
型 

指标名称 单位 

一级□ 二级□ 三级□ 

指标值 实测值 指标值 实测值 指标值 实测值 

前
壳H

IP
S 

基
础
指
标 

HIPS 含量 φ wt% φ≥99  98≤φ＜99  95≤φ＜98  合格 

□ 

 

 

 

不合格 

□ 

   

密度ρ g/cm
3
 ρ≤1.045  1.045＜ρ≤1.05  1.05＜ρ≤1.055  

悬臂梁缺口冲击强度 E

（23℃） 
kJ/m

2
 E≥8.6  8≤E＜8.6  7.5≤E＜8  

限用物质 ppm 

Cr
6+
≤50 

Pb≤50 

Hg≤50 

Cd≤50 

Br≤800 

 

Cr
6+
≤1000 

Pb≤1000 

Hg≤1000 

Cd≤100 

Br≤1000 

 ---  



T/CRRA  ****—20** 

10 

 

参
考
指
标 

杂质含量 ω wt% ω≤0.5  0.5＜ω≤1  1＜ω≤3  

黑/

灰HI
PS 

基
础
指
标 

HIPS 含量 wt% φ≥99  98＜φ≤99  95＜φ≤98  

密度ρ g/cm
3
 ρ≤1.065  1.065＜ρ≤1.07  1.07＜ρ≤1.08  

悬臂梁缺口冲击强度 E

（23℃） 
kJ/m

2
 E≥7  6≤E＜7  5≤E＜6  

限用物质 ppm ---  ---  ---  

参
考
指
标 

杂质含量 ω wt% ω≤0.5  0.5＜ω≤1  1＜ω≤3  

黑/

灰AB
S 

基
础
指
标 

ABS 含量 φ wt% φ≥99  98≤φ＜99  95≤φ＜98  

密度ρ g/cm
3
 ρ≤1.06  1.06＜ρ≤1.065  1.065＜ρ≤1.07  

悬臂梁缺口冲击强度 E

（23℃） 
kJ/m

2
 E≥11  9≤E＜11  7≤E＜91  

限用物质 ppm 

Cr
6+
≤50 

Pb≤50 

Hg≤50 

Cd≤50 

Br≤800 

 

Cr
6+
≤1000 

Pb≤1000 

Hg≤1000 

Cd≤100 

Br≤1000 

 ---  

参
考
指
标 

杂质含量 ω wt% ω≤0.5  0.5＜ω≤1  1＜ω≤3  
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B.2 应用建议 

B.2.1 在废弃电器电子产品拆解塑料交易管理信息系统（包括APP）中，将不同的品种设置不同的标签页面，应用时根据品种选择，在对应栏目中输入测

量值，勾选相关选项，输入交易重量值（自动称量可以通过数据无线传输输入）、单价，即可完成分级评价验收和交易业务。 

B.2.2 人工交易条件，仿上，制成表格，人工填写输入即可。 
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