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一、工作简况 

1、任务来源 

根据2020年全国标准化工作要点，大力推动实施标准化战略，持续深化标准化工作改革，

加强标准体系建设，提升引领高质量发展的能力。依据《中华人民标准化法》以及《团体标

准管理规定》相关规定，中国长城绿化促进会决定立项并联合企业制定《污水处理用复合碳

源技术规范》团体标准，满足企业及各方对污水处理用复合碳源的实际需求，推动相关技术

创新，促进行业健康快速发展。 

2、协作单位 

本文件由浙江伊诺环保科技股份有限公司提出。 

本文件由中国长城绿化促进会归口。 

本文件起草单位：XXX、XXX、XXX。 

本文件主要起草人：XXX、XXX、XXX。 

3、起草过程 

3.1 标准研制阶段 

2022年10月，依据《中华人民共和国标准化法》、《国务院关于深化标准化工作

改革方案》等文件的要求，按照中国长城绿化促进会团体标准的制修订程序组织有关

技术人员成立标准起草工作组，确定标准名称为《污水处理用复合碳源技术规范》。 

2022年12月，标准起草工作组收集、整理相关标准化资料、专业文献等，为本文

件的编制提供参考，并通过企业调研，了解企业实际生产情况，经成分分析、研讨、

论证后编写完成《污水处理用复合碳源技术规范》初稿和立项申请书。 

3.2 标准立项阶段 

2023年2月8日，中国长城绿化促进会正式发布了《污水处理用复合碳源技术规范》

团体标准立项通知，并在全国团体标准信息平台进行公示。 

3.3 标准起草阶段 

2023年2月～4月，就标准初稿，标准起草工作组成员通过相关信息化手段进行多

次内容讨论和交流，并向相关单位和专家咨询，在广泛听取各方意见和充分论证的基

础上，对标准初稿中做了修改。经起草组确认，作为征求意见稿公开征求意见。 

二、编制原则和主要内容 

（一）编制原则 



在标准制定过程中，标准起草工作组按照GB/T 1.1-2020 给出的规则编写，主要遵循以

下原则：  

（1）协调性: 保证标准与国内现行国家标准、行业标准协调一致。  

（2）规范性：严格按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结

构和起草规则》给出的规则起草，保证标准的编写质量。 

（3）适用性：结合产品生产企业管理实践和产品的主要环境影响，提出对企业产品的

具体质量要求和生产经营规范。 

（二）主要内容及其确定依据 

1 范围 

本文件规定了污水处理用复合碳源产品的要求、检验规则、标志、包装、运输和贮存及

安全要求。 

本文件适用于污水处理用复合碳源，该产品主要用于城镇生活污水、工业废水等处理过

程中的碳源补充。 

2 要求 

2.1 原辅材料要求 

用于生产复合碳源的原辅材料应符合国家标准、行业标准或经备案有效的其他标准的质

量要求和有关规定。不应使用国家或有关部门发布的禁止或限制使用的材料。 

2.2 生产工艺要求 

宜采用国家鼓励的先进技术工艺，不应使用国家或有关部门发布的淘汰或禁止的技术、

工艺，不得超越范围选用限制使用的材料生产。 

2.3 技术要求 

2.3.1 外观 

无色或微黄色透明液体，无刺激性气味。 

2.3.2 理化指标 

应符合表1的规定。 

表1 理化指标 

项目 要求 试验方法 

化学需氧量（CODCr）/（mg/L） ≥2.5×10
5
 HJ 828 

BOD5/CODCr ≥0.6 HJ 505 

pH值 6.0～9.0 GB/T 22592 

密度（20℃）/（g/cm
3
） 1.00～1.15 GB/T 22594 

水不溶物的质量分数/% ≤0.2 GB/T 11901 

凝点/℃ ≤-10 GB/T 510 



项目 要求 试验方法 

总磷（以P计）/（mg/L） ≤5.0 GB/T 11893 

总氮（以N计）/（mg/L） ≤25.0 HJ 636 

氯化物（Cl）/% ≤0.025 HG/T 5960—2021中5.11 

硫酸盐（SO2）/% ≤0.025 HG/T 5960—2021中5.12 

总汞（以Hg计）/（mg/L） ≤0.2 HJ 694 

总镉（以Cd计）/（mg/L） ≤2.0 HJ 776 

总铬（以Cr计）/（mg/L） ≤5.0 HJ 776 

总砷（以As计）/（mg/L） ≤5.0 HJ 694 

总铅（以Pb计）/（mg/L） ≤5.0 HJ 776 

2.3.3 安全性指标 

应符合表2的规定。 

表2 安全性指标 

项目 要求 试验方法 

闪点/℃ ≥70 GB/T 261 

金属腐蚀速率/（mm/a） ≤6.25 GB/T 21621 

 

三、涉及专利的有关说明 

本文件不涉及专利及知识产权问题。 

四、采用国际标准和国外先进标准情况，与国际、国内同类标准水平的对比情况 

本文件为首次自主制定，不涉及国际国外标准采标情况。国内与之相关的标准及文献如

下： 

GB/T 191  包装储运图示标志 

GB/T 261  闪点的测定 宾斯基-马丁闭口杯法 

GB/T 510  石油产品凝点测定法 

GB/T 601  化学试剂 滴定分析用标准溶液的制备 

GB/T 602  化学试剂 杂质分析用标准溶液的制备 

GB/T 603  化学试剂 试验方法中所用制品的制备 

GB/T 6678  化工产品采样总则 

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法 

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定 

GB 11893  水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 

GB 11901  水质 悬浮物的测定 重量法 

GB/T 21615  危险品 易燃液体闭杯闪点试验方法 

GB/T 21621  危险品 金属腐蚀性试验方法 

GB/T 21757  化学品 急性经口毒性试验 急性毒性分类法 

GB/T 21848  工业用化学品 爆炸危险性的确定 

GB/T 21860  液体化学品自燃温度的试验方法 

GB/T 22592  水处理剂 pH值测定方法通则 

GB/T 22594  水处理剂 密度测定方法通则 



HJ 505  水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 

HJ 535  水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 

HJ 636  水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 

HJ 694  水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 

HJ 776  水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 

HJ 828  水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 

HG/T 5960—2021  废（污）水处理用复合碳源 

五、与有法律、行政法规和相关标准的关系 

本文件与相关法律、法规、规章及相关标准协调一致，没有冲突。 

六、重大分歧意见的处理经过和依据 

本文件在制定过程中未出现重大分歧意见。 

七、实施标准的要求和措施建议 

本文件发布后，应向相关企业进行宣传、贯彻，推荐执行该文件。 

八、其他应予说明的事项 

无。 

 


