
《管道直饮水矿化设备》团体标准

编制说明

一、编制的目的和意义

随着社会的进步，工业的突飞发展，无形的涉及到环境

和水资源的污染，给人们生活造成负面影响，尤其是饮用水

方面。人们为了喝上干净的水，不得不借助于工业纯净水制

水设备。

膜反渗透生产出来纯净水，初衷是工业用水（清洁清洗

电子产品），在制水工艺上，通过反渗透膜，过滤掉一切微

量元素和矿物质及盐分，为防止钙镁离子结垢堵塞膜片不得

不加入“阻垢剂”来软化分解钙镁离子，由于化学剂在纯净

水中的残留，人们长期饮用纯净水，不但不能补充人体所需

的微量元素和矿物质，还导致钙流失及骨质疏松等并发症发

生。

为了使人们喝上安全放心的饮用水，相关企业研发出

“安全性高的管道直饮水矿化设备”，采取物理降解法，仿

生大自然磁波空间生产出来的水，保留了人体所需的微量元

素和矿物质，且使水小分子团（核磁氧谱半峰宽 67.01），弱

碱性（7.3 - 8.5），富含氢。

在制水生产中，与反渗透相比，本产品具有性能稳定，

低能耗，低浓水排放，真正体现了节能减排显著效果。

国内外普遍采用的制水设备及生产工艺，都是采用反渗

透工艺，生产出来的纯净水再添加矿化液（化学试剂）达到



矿物质水的名号，或利用制氢设备，把制出来的氢气，利用

“混合塔”或“文丘里”等辅助设备，把水作为载体注入氢

气，美其名曰“富氢水”，由于氢气的活跃性，很难在水分

子表面滞留，并且，在生产纯净水的过程中，由于 RO 膜可

以阻挡大于 0.0001μm 的物质，所以，必须用大功率多级高

压泵对膜加压 12-20bar，耗费大量电能，并且 RO 膜设计中，

会有 40%—50%的浓水排放掉，造成资源浪费。

安全性高的“管道直饮水矿化设备”，采用双重灭菌，

用纯天然矿石，经多层物理降解过滤，利用铜和锌在水中的

氧化还原反应，以去除原水中的重金属（如铅、汞、铜、铁

等）、氯、硫化氢；在经过特殊的设备腔，使其水流加速，

在特殊的多级磁波空间内，恒压恒速冲刷原矿石，（自然生

态中高品质镁矿石、菱镁矿石、白云石等数十种天然矿石），

使水质具有弱碱性，负电位，还原性。（ORP 值从 0～ -700mv

左右）。释放出氢气，pH 值调解在 7.3-8.5 左右。水流通过

铁电气石、结晶石英、氧化钛、氧化锆、微晶石等矿石，发

射波长 4～14μm 的远红外线，微晶石远红外含量 15%，负离

子-5000。高浓度负离子与水发生电解作用，使其小分子团

化，有效增大水的溶氧能力和溶解氧量；磁矿石的作用，干

预水分子间的氢键变化、电离子附近结构变化，如电变压变

化，H-O-H 键角变化等，另外在极性水上施加磁场，水分子

就会伴随水的扰动而取向，扰动水在一定的条件下形成磁流

体力学波，同时又会对水的结构产生影响，变为磁化小分子

团水；活性氢原子水脱离设备腔，还原小分子团的同时，锁



住氢键，不被逃逸。活化水分子，改善口感。

含有丰富矿物质的水，再经过纳米级物理分离，阻挡大

于 0.001μm 的物质，盐和小分子物质通过。去除有机物和

色素、硬度和镭。

在制水过程中，只需 3.5bar 外力就可实现制水全过程，

比常规反渗透制水节约电能 85%，（浓水排放量是 RO 制水的

3%）。真正起到节能减排，润泽大众的矿化设备和水。

本标准的制定，不但能够让人们喝到安全健康放心的饮

用水，而且还能降低能源的消耗，符合当前的节能减排政策。

二、任务来源及编制原则和依据

（一）任务来源

本标准由北京中建顾问有限公司提出，河南省标准化协

会批准立项，列入 2023 年河南省标准化协会标准制修订计

划。本标准由北京中建顾问有限公司、河南省源丰工程技术

有限公司等多家单位联合起草。

（二）编制原则

1、基本原则

《管道直饮水矿化设备》严格按 GB/T 1.1-2020《标准

化工作导则第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的要

求和规定编写，与国家相关法规、标准及行业标准匹配协调。

2、本标准的编写原则

遵循科学性、合理性和可行性的原则。确保标准可以指

导管道直饮水矿化设备的产品质量，确保饮用水安全健康。

（三）编制依据



1、《国务院办公厅关于加强饮用水安全保障工作的通知》

（国办发〔2005〕45 号）

2、中华人民共和国卫生部.《生活饮用水水质卫生规

范》.2001

3、GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准

4、专利“一种安全性高的管道直饮水矿化设备”。

三、编制过程

（一）前期准备

2022 年 3 月，北京中建顾问有限公司提出制定团体标准

《管道直饮水矿化设备》的想法，经与河南省标准化协会多

次沟通，双方共同对净水设备市场进行充分调研，收集大量

资料，为制定本标准做准备。

（二）组成标准起草小组，制定工作方案

2022 年 9 月，由河南省标准化协会组织，北京中建顾问

有限公司牵头，河南省源丰工程技术有限公司等单位共同组

成标准起草小组，开始标准研制工作。起草小组根据前期调

研情况，制定工作方案。

（三）对比国内外标准、政策及法规，确定标准框架

1、标准起草小组成立后，着手研究国内外相关政策法

规、标准文本。收集整理现行的有关文件 10 余份，以此确

立政策依据，明确标准的指向和基准线，在此基础上确定了

本标准的最初框架结构。

2、邀请多家单位的专家进行多轮研讨。在专家指导及

起草小组内部研讨的基础上，对标准框架初稿进行讨论，完



成第一轮标准修改工作。

3、实地调研，深入了解净水行业发展的影响因素。起

草小组根据河南省各地经济发展水平及地域分布情况，选取

并实地调研有关厂家及净水企业，在实地调研期间与地方各

相关部门管理者、净水机构负责人、消费者等召开座谈会，

总结后形成了调研情况报告。

(四)标准立项

在广泛调研的基础上，结合管理部门及有关专家的意见，

2023 年 3 月 4 日完成了标准文本的第一稿， 经专家充分论

证，认为本标准具备可行性和可操作性，适合制定团体标准。

河南省标准化协会于 2023 年 4 月对本标准的制定召开了立

项审查会，顺利通过了立项审查。

（五）起草标准草案，形成标准征求意见稿

在前期标准第一稿的基础上，结合标准立项审查会专家

的相关意见，标准起草小组再次对本标准的主要内容和技术

指标等条款逐字逐句修改完善，于 2023 年 4 月底完成了标

准征求意见稿。

四、主要内容的确定

本标准征求意见稿包含了范围、规范性引用文件、术语

和定义、分类型号、技术要求、试验方法、检验规则和标志、

包装、运输、贮存等内容。

1、范围



本标准包含了范围、规范性引用文件、术语和定义、分

类型号、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运

输、贮存等内容。本标准适用于管道直饮水矿化设备。

2、规范性引用文件

本标准主要引用以下文件：

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 1227 精密压力表

GB 4706.1 家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用

要求

GB 5749 生活饮用水卫生标准

GB 8537 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水

GB/T 9969 工业产品使用说明书 总则

GB/T 13306 标牌

GB/T 13384 机电产品包装通用技术条件

GB/T 13803.2 木质净水用活性炭

GB 16798 食品机械安全卫生

GB/T 17219 生活饮用水输配水设备及防护材料的安全

性评价标准

GB/T 19258 紫外线杀菌灯

GB/T 23105 家用和类似用途电动水泵

GB/T 30565 无损检测 涡流检测 总则

GB 50236 现场设备、工业管道焊接工程施工规范



CJ/T 176 超滤水处理设备

QB/T 2445-1999 矿化水器

QB/T 4100-2010 饮水机专用净水器

3、术语和定义

本标准有2个术语和定义，来源分别为地标和行标，在

标准文本中已注明。

4、分类和型号

按照产品的实际情况及以后发展的需要，对产品的分类、

型号做了规定。

5、技术要求

5.1 设备结构

设备由 UV 灭菌、前置预处理、精密过滤器、NF 分离、

矿化生成反应堆、精密过滤器、二次 UN 灭菌等部分组成，

矿化生成反应堆结构见图 1。

图 1 矿化生成反应堆结构示意图



6、要求

分别对管道直饮水矿化设备的工作基本要求、外观、结

构、材料、零部件、外观、装配要求、密封性、性能要求、

出水量及安全要求等方面做了具体规定。性能要求中规定了

出水水质节本基本要求氢离子含量、出水水质的 pH 值、氧

化还原电位值、出水水质小分子团等内容。

7、试验方法

对各项指标（要求）的验证方法做了具体的规定。

8、标志、标签、包装、运输、贮存

对产品的标志、标签、包装、运输、贮存等做了具体规

定。

五、采标情况

无

六、重大意见分歧的处理

本标准编制过程中不存在重大意见分歧。

七、与国家法律法规和强制性标准的关系

1、与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。

2、该标准涉及相关专利技术为：

实用新型专利名称：“一种安全性高的管道直饮水矿化

设备”

专利号：ZL 2021 2 1982946.4

专利权人：刘书旗

有效期：至 2031 年 8 月 22 日



八、标准实施的建议

随着社会经济发展，人们对平安健康安全的饮用水要求

越来越高。本标准与现行法律法规、产业政策、国家标准、

行业标准均协调一致。在坚持标准的正确定位和框架的完整

性、科学性、适宜性的基础上，结合行业实际状况，深入探

索创新。本项目的实施将加强净水设备的标准化、专业化、

规范化建设，提高饮用水的质量，促进饮用水设备行业事业

健康发展。因此，建议本标准在征求意见、专家审查后，尽

快作为推荐性标准发布实施。

九、其他应予说明的事项

无其他需要说明的事项。

《管道直饮水矿化设备》标准起草小组

2023 年 4 月 27 日
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