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[bookmark: BookMark2][bookmark: _Toc134541456]前言
本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由山东省农业农村厅提出、归口并组织实施。

[bookmark: BookMark4]

现代化海洋牧场企业安全生产风险分级管控体系实施指南
[bookmark: _Toc26986530][bookmark: _Toc24884218][bookmark: _Toc24884211][bookmark: _Toc17233325][bookmark: _Toc26648465][bookmark: _Toc26986771][bookmark: _Toc17233333][bookmark: _Toc26718930][bookmark: _Toc120190193][bookmark: _Toc134105270][bookmark: _Toc134105590][bookmark: _Toc134195415][bookmark: _Toc134261730][bookmark: _Toc134262487][bookmark: _Toc134541457]范围
[bookmark: _Toc17233326][bookmark: _Toc17233334][bookmark: _Toc24884219][bookmark: _Toc24884212][bookmark: _Toc26648466]本文件界定了现代化海洋牧场企业安全生产风险分级管控体系建设的术语和定义，规定了基本要求、工作程序和内容、文件管理、分级管控效果和持续改进等内容。
本文件适用于指导现代化海洋牧场企业建设、运营过程中的安全生产风险分级管控体系建设，其他类别企业参照执行。
本文件规范的现代化海洋牧场企业为山东省内经农业部门、渔业部门审核使用的现代化海洋牧场企业。
[bookmark: _Toc26986772][bookmark: _Toc26986531][bookmark: _Toc26718931][bookmark: _Toc120190194][bookmark: _Toc134105271][bookmark: _Toc134105591][bookmark: _Toc134195416][bookmark: _Toc134261731][bookmark: _Toc134262488][bookmark: _Toc134541458]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 13861  生产过程危险和有害因素分类与代码
DB37/T 2882  安全生产风险分级管控体系通则
DB37/T 2982（所有部分）  海洋牧场建设规范
[bookmark: _Toc120190195][bookmark: _Toc134105272][bookmark: _Toc134105592][bookmark: _Toc134195417][bookmark: _Toc134261732][bookmark: _Toc134262489][bookmark: _Toc134541459]术语和定义
DB37/T 2882、DB37/T 2982（所有部分）界定的术语和定义适用于本文件。
[bookmark: _Toc108180848][bookmark: _Toc108179973][bookmark: _Toc108180850][bookmark: _Toc108179975][bookmark: _Toc120190196][bookmark: _Toc134105273][bookmark: _Toc134105593][bookmark: _Toc134195418][bookmark: _Toc134261733][bookmark: _Toc134262490][bookmark: _Toc134541460]基本要求
宜按照DB37/T 2882—2016中第4章的规定执行。
[bookmark: _Toc120190197][bookmark: _Toc134105274][bookmark: _Toc134105594][bookmark: _Toc134195419][bookmark: _Toc134261734][bookmark: _Toc134262491][bookmark: _Toc134541461]工作程序和内容
[bookmark: _Toc120190198][bookmark: _Toc134105275][bookmark: _Toc134105595][bookmark: _Toc134195420][bookmark: _Toc134261735][bookmark: _Toc134262492][bookmark: _Toc134541462]风险点确定
[bookmark: _Toc120190199][bookmark: _Toc134105276]风险点划分原则
风险点划分应遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则，依据DB37/T 2882—2016中6.2.1的要求，结合海洋牧场特点，可以按设施、部位、场所、区域、操作及作业活动等进行单元划分。
[bookmark: _Toc120190200][bookmark: _Toc134105277]设施、部位、场所、区域
设施、部位、场所、区域是相对静态的固有的风险点，宜遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则。现代化海洋牧场按区域划分主要分为陆基和海上两部分，海上一般分为网箱区、筏架区、底播区、人工鱼礁区等；海洋牧场配套的船舶、吊装设备、运输设备、潜水设备等宜确定为风险点。海洋牧场设施、部位、场所、区域类风险点可以按照各功能系统进行分类，对于系统复杂、规模较大的，可以按作业区域、设备设施、部位进行细分：
工作船：养殖工作船、看护船等；
筏架：利用浮筏、吊绳网笼及相关属具组成的用于藻类和贝类等增养殖的设施系统；
网箱：由框架、网衣和相关属具组成的，具有一定容积的海洋经济动物养殖设施，如钢结构、HDPE方形或圆形框架的网箱；
陆上基地码头：距离海洋牧场较近的陆基设施，供工船停靠的码头；
物资仓库：存放海洋牧场物资的仓库；
信息平台：海洋牧场的信息管理平台，包括雷达监控系统、视频监控系统等；
宿舍、办公区：员工休息宿舍、办公室、食堂等；
配电系统：箱变、低压配电室等为海洋牧场提供电力的设施；
海洋牧场平台：海洋牧场平台及附属设施；
其他：潜水设备、汽车吊、货车等。
[bookmark: _Toc120190201][bookmark: _Toc134105278]作业（操作）活动
对操作及作业活动等风险点的划分，宜涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动。现代化海洋牧场企业作业活动宜包括上述所列区域、设施、设备等的建设、运营、维护、保养、维修、改造及外包过程控制等作业活动，宜建立作业活动清单：
生产运营管理类作业：筏架建设、筏架挂苗、筏架渔获、网箱建设、网箱投苗、网箱渔获、职工宿舍管理、职工餐厅管理、办公室工作；
养护管理类作业：筏架日常操作维护、筏架整理、网箱日常操作维护、配电设施巡检维护检修、治安保卫、消防设施巡检维护、环卫、绿化、维修作业；
危险作业：轻潜作业、重潜作业、临时用电、高处作业、动火作业、吊装作业、受限空间作业。
[bookmark: _Toc120190202][bookmark: _Toc134105279]风险点排查
[bookmark: _Toc120190203][bookmark: _Toc134105280]风险排查的内容
海洋牧场企业宜按照风险点划分原则，在本单位经营活动区域内对生产经营全过程进行风险点排查，确定包括风险点名称、类型、区域位置、可能发生的事故类型及后果等内容的基本信息，建立作业活动清单和设备设施清单（参见附录A、附录B）。
[bookmark: _Toc120190204][bookmark: _Toc134105281]风险排查的方法
宜按照DB37/T 2882—2016中6.2.2.2风险点排查的方法的规定执行。
[bookmark: _Toc120190205][bookmark: _Toc134105282][bookmark: _Toc134105596][bookmark: _Toc134195421][bookmark: _Toc134261736][bookmark: _Toc134262493][bookmark: _Toc134541463]危险源辨识
[bookmark: _Toc120190206][bookmark: _Toc134105283]辨识方法
宜按照DB37/T 2882—2016中6.3.2危险源辨识的方法的规定执行。（参见附录D、附录E）
[bookmark: _Toc120190212][bookmark: _Toc134105284]辨识范围
危险源辨识的范围宜覆盖所有的作业活动和设备设施，包括：
常规和潜水、动火、吊装等非常规的作业活动；
事故及潜在的紧急情况；
所有进入作业场所的人员的活动，包括：承包方和访问者；
作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；
人为因素，包括：作业行为、人员能力（违反安全操作规程和安全生产规章制度的行为）；
工作场所外的风险可能影响企业内安全的因素；
工作场所内的风险可能影响企业外的因素；
作业环境、气候、昼夜及其他自然灾害等；
变更，包括：作业工艺和方法、设备和工具、人员变动。
[bookmark: _Toc120190213][bookmark: _Toc134105285]辨识要点
[bookmark: _Toc120190214]海洋牧场企业宜对全体员工进行危险源辨识方法的培训，按照确定的辨识范围组织全员有序地开展危险源辨识。
[bookmark: _Toc120190215]海洋牧场建设、运营过程中危险源可能发生的事故类型及后果主要有船舶碰撞、船舶倾覆、船舶沉没、淹溺、物体打击、机械伤害、火灾、起重伤害、高处坠落、触电、车辆伤害、中毒和窒息、爆炸以及其他伤害。
[bookmark: _Toc120190216]辨识时宜依据GB/T 13861的规定，对潜在的人的因素、物的因素、环境因素、管理因素等危害因素进行全面辨识，充分考虑危害的根源和性质。在这四种因素里面，人的因素是核心，首先要分析人的因素（人的不安全行为：主要是违章操作、违章指挥、违反劳动纪律等）；其次是物的因素（物的不安全状态），再次是分析环境因素（主要是室内作业场所环境不良、室外作业场地环境不良等），最后再分析管理因素。
[bookmark: _Toc120190221][bookmark: _Toc134105286][bookmark: _Toc134105597][bookmark: _Toc134195422][bookmark: _Toc134261737][bookmark: _Toc134262494][bookmark: _Toc134541464]风险评价
[bookmark: _Toc120190222][bookmark: _Toc134105287]风险评价方法
本文件选择作业条件危险性分析法（LEC），对风险进行评价。评价时，L、C的取值应建立在企业现有控制措施的基础上，根据评价结果按从严从高的原则判定评价级别。企业也可以根据企业实际情况，采用风险矩阵分析法（LS）、风险程度分析法（MES）等其他风险评价方法。
[bookmark: _Toc120190223][bookmark: _Toc134105288]风险评价准则
企业根据本企业对风险的承受能力制定风险评价准则。风险评价准则的制定宜充分考虑以下要求：
有关安全生产法律、法规；
设计规范、技术标准；
本企业的安全管理、技术标准；
本企业的安全生产方针和目标；
相关方的诉求等。
[bookmark: _Toc120190224][bookmark: _Toc134105289]风险评价分级
企业宜根据确定的风险评价方法与风险判定准则进行风险评价，判定风险等级。可将各评价级别由高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红橙黄蓝”四种颜色标识，并确定不同风险点的风险管控层级及责任主体。
[bookmark: _Toc120190225][bookmark: _Toc134105290]确定重大风险
依据DB37/T 2882—2016中6.4.2和《山东省安全生产风险管控办法》第十二条、第十三条的规定，结合企业实际，属于以下情况之一的，直接判定为重大风险：
违反法律、法规及国家标准、行业标准中强制性条款的；
发生过死亡、重伤、重大财产损失事故，或者3次以上轻伤、一般财产损失事故，且发生事故的条件依然存在的；
涉及重大危险源的；
具有中毒、爆炸、火灾、坍塌等危险的场所，且同一时间作业人员在10人及以上的；
[bookmark: _Toc120190226][bookmark: _Toc134105291]确定较大风险
根据海洋牧场行业生产特点，除根据风险评价结果确定为较大风险的情况外，属于以下情况之一的，直接确定为较大风险：
发生过1次以上不足3次的轻伤、一般财产损失事故，且发生事故的条件依然存在的；
具有中毒、爆炸、火灾等危险因素的场所，且同一作业时间作业人员在3人以上不足10人的；
经风险评价确定为较大风险的。
[bookmark: _Toc120190228][bookmark: _Toc134105292][bookmark: _Toc134105598][bookmark: _Toc134195423][bookmark: _Toc134261738][bookmark: _Toc134262495][bookmark: _Toc134541465]风险控制措施
[bookmark: _Toc120190229][bookmark: _Toc134105293]控制措施选择原则
企业宜按消除、预防、减弱、隔离、警示的顺序考虑控制风险，并对现有控制措施进行识别，确定是否改进（新增）措施建议，风险控制措施宜具有可行性、安全可靠性和有效性。主要包括：
——企业在选择风险控制措施时应考虑可行性、可靠性、安全性，重点突出人的因素。应根据行业生产特点制定风险控制措施；
——风险控制措施应从工程技术（或工程控制）措施、管理措施、培训教育、个体防护、应急处置等方面识别并评估现有控制措施的有效性。如现有控制措施不足以控制此项风险，应提出建议或改进的控制措施；
——不同级别的风险要结合实际采取一种或多种措施进行控制，直至风险可以接受。
[bookmark: _Toc120190230][bookmark: _Toc134105294]控制措施实施
[bookmark: _Toc120190231][bookmark: _Toc134105295]实施前评审
风险控制措施在实施前针对以下内容评审：
——措施的可行性和有效性；
——是否使风险降低到可以接受的程度；
——是否产生新的风险；
——是否已选定了最佳的解决方案；
——是否会被应用于实际工作中。
[bookmark: _Toc120190232][bookmark: _Toc134105296]风险控制措施
风险控制措施包括：
——工程技术措施：安全防护网、视频监控、警示浮标、安全标识等；
——管理措施：完善管理制度、制定标准作业程序，规范操作规程等；
——培训教育措施：三级教育、特种作业人员培训、专项培训、安全交底；
——个体防护措施：配备安全帽、劳保鞋、救生衣、救生圈、安全带等适用的劳保用品；
——应急处置措施：建立完善应急预案、配齐应急物资等应急处置措施。
[bookmark: _Toc120190233][bookmark: _Toc134105297][bookmark: _Toc134105599][bookmark: _Toc134195424][bookmark: _Toc134261739][bookmark: _Toc134262496][bookmark: _Toc134541466]风险分级管控
[bookmark: _Toc120190234][bookmark: _Toc134105298]风险分级管控要求
风险分级管控宜遵循风险越大管控层级越高的原则。上级负责管控的风险，下级同时负责管控，并逐级落实具体措施。
风险管控层级可进行增加或合并，企业根据风险分级管控的基本原则，结合本单位机构设置情况，合理确定各级风险的管控层级。
[bookmark: _Toc120190235][bookmark: _Toc134105299]风险分级管控清单
风险辨识和评价后，应编制风险分级管控清单（包括全部风险点和风险信息）（参见附录E，附录F），并及时更新，逐级汇总、评审、修订、审核、发布、培训，实现信息有效传递。
[bookmark: _Toc120190236][bookmark: _Toc134105300][bookmark: _Toc134105600][bookmark: _Toc134195425][bookmark: _Toc134261740][bookmark: _Toc134262497][bookmark: _Toc134541467]文件管理
企业应完整保存体现风险管控过程的记录资料，并分类建档管理。至少应包括：风险管控制度、风险点台账、危险源辨识与风险评价表，以及风险分级管控清单等内容的文件化成果；涉及重大风险时，其辨识、评价过程记录，风险控制措施及其实施和改进记录等，应单独建档管理。
[bookmark: _Toc120190237][bookmark: _Toc134105301][bookmark: _Toc134105601][bookmark: _Toc134195426][bookmark: _Toc134261741][bookmark: _Toc134262498][bookmark: _Toc134541468]分级管控的效果
参考GB/T 2882—2016中第8章的规定执行。
[bookmark: _Toc134105302][bookmark: _Toc134105602][bookmark: _Toc134195427][bookmark: _Toc134261742][bookmark: _Toc134262499][bookmark: _Toc134541469]信息化管理
宜将风险管控相关信息录入山东省风险分级管控体系信息平台，并保障正常运行。
[bookmark: _Toc120190238][bookmark: _Toc134105303][bookmark: _Toc134105603][bookmark: _Toc134195428][bookmark: _Toc134261743][bookmark: _Toc134262500][bookmark: _Toc134541470]持续改进
参考GB/T 2882—2016中第9章的规定执行。
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[bookmark: BookMark5]

[bookmark: _Toc134105304][bookmark: _Toc134105604][bookmark: _Toc134195429][bookmark: _Toc134261744][bookmark: _Toc134262501][bookmark: _Toc120190239][bookmark: _Toc134541471]
（资料性）
[bookmark: _Toc134105305][bookmark: _Toc134105605]作业活动清单
作业活动清单见表A.1。
[bookmark: _Toc134105306][bookmark: _Toc134105606]作业活动清单
	序号
	作业活动名称
	作业活动内容
	岗位/地点
	活动频率
	备注

	1
	筏架建设
	打桩
	打桩船（外包）
	偶尔
	

	
	
	架设
	筏架架设工（外包）
	偶尔
	

	2
	筏架挂苗
	装运
	养殖工/筏架养殖区
	偶尔
	

	
	
	挂笼
	
	偶尔
	

	3
	筏架日常操作维护
	倒笼分笼
	养殖工/筏架养殖区
	偶尔
	

	
	
	笼子清洗
	
	偶尔
	

	
	
	笼子调整、修复
	
	经常
	

	
	
	抽标
	
	偶尔
	

	4
	筏架渔获
	装运
	养殖工/筏架养殖区及海上
	偶尔
	

	
	
	清洗分拣
	养殖工/海洋牧场陆上基地
	偶尔
	

	
	
	包装发货
	包装工/海洋牧场陆上基地
	偶尔
	

	5
	筏架整理
	缆绳修复
	养殖工/筏架养殖区
	偶尔
	

	
	
	浮球调整
	
	偶尔
	

	6
	网箱建设
	框架制作
	外包
	偶尔
	

	
	
	锚固系统
	
	偶尔
	

	
	
	网箱架设
	
	偶尔
	

	7
	网箱投苗
	育苗运输
	养殖工/网箱养殖区
	偶尔
	

	
	
	鱼苗投放
	
	偶尔
	

	8
	网箱日常操作维护
	喂食
	养殖工/网箱养殖区
	经常
	

	
	
	潜水检查
	潜水员/网箱养殖区
	偶尔
	

	
	
	更换网衣
	养殖工/网箱养殖区
	偶尔
	

	9
	网箱渔获
	捕获
	养殖工/网箱养殖区
	偶尔
	

	
	
	冷冻冷藏
	冷冻岗位/陆上基地
	偶尔
	

	
	
	运输
	司机
	偶尔
	

	
	
	网衣清洗
	清洗工/陆上基地
	偶尔
	

	10
	配电设施巡检维护检修
	巡检
	维修工（电工、电焊工等）
	经常
	

	
	
	停电、检维修
	
	偶尔
	

	11
	职工餐厅管理
	采购食材
	厨师
	经常
	

	
	
	食材管理
	
	间歇：每日1次
	

	
	
	炒菜
	
	间歇：每日3次
	

	
	
	面食加工
	
	间歇：每日3次
	

	12
	职工宿舍管理
	职工宿舍值班
	后勤管理人员
	经常
	

	
	
	职工宿舍安全检查
	
	经常
	

	13
	治安保卫
	执勤作业
	安保队员
	连续
	

	
	
	巡逻
	安保队员
	间歇：每2 h一次
	

	
	
	监控室值班
	安保队员、公司值班人员
	连续
	

	14
	消防设施巡检
	消防设施巡检维护
	船只、陆上基地
	偶尔
	

	15
	办公室工作
	使用电脑等办公设备
	工作人员
	连续
	


表A.1 作业活动清单（续）
	序号
	作业活动名称
	作业活动内容
	岗位/地点
	活动频率
	备注

	16
	环卫、绿化
	环卫清理
	环卫工
	间歇：每日一次
	

	
	
	绿化管理
	绿化工
	偶尔
	

	17
	维修作业
	设施维修
	维修工
	偶尔
	

	18
	轻潜作业
	准备
	潜水员/海上养殖区
	偶尔
	

	
	
	着装
	潜水员/海上养殖区
	偶尔
	

	
	
	下潜
	
	偶尔
	

	
	
	作业
	
	偶尔
	

	
	
	上升出水
	
	偶尔
	

	19
	重潜作业
	准备
	潜水员/海上养殖区
	很少
	

	
	
	着装
	
	很少
	

	
	
	下潜
	
	很少
	

	
	
	作业
	
	很少
	

	
	
	上升出水
	
	很少
	

	20
	临时用电
	作业前准备
	需要作业的地点
	偶尔
	

	
	
	作业过程中
	
	
	

	
	
	作业后清理
	
	
	

	21
	高处作业
	作业前准备
	需要作业的地点
	很少
	

	
	
	作业过程中
	
	
	

	
	
	作业后清理
	
	
	

	22
	动火作业
	作业前准备
	需要作业的地点
	偶尔
	

	
	
	作业过程中
	
	
	

	
	
	作业后清理
	
	
	

	23
	吊装作业
	作业前准备
	需要作业的地点
	偶尔
	

	
	
	作业过程中
	
	
	

	
	
	作业后清理
	
	
	

	24
	受限空间作业
	作业前准备
	需要作业的地点
	很少
	

	
	
	作业过程中
	
	
	

	
	
	作业后清理
	
	
	

	1.连续：每天暴露在环境中；2.间歇：每小时巡检一次；3.经常：从每周一次到每月一次；4.偶尔：从每月一次到每年一次；5.很少：曾经发生过
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[bookmark: _Toc134105307][bookmark: _Toc134105607][bookmark: _Toc134195430][bookmark: _Toc134261745][bookmark: _Toc134262502][bookmark: _Toc120190240][bookmark: _Toc134541472]
（资料性）
设备设施清单
设备设施清单见表B.1。
[bookmark: _Toc134105308][bookmark: _Toc134105608]设备设施清单
	[bookmark: _Toc22892_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc9545_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc14777_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc10588_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc3908_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc7782_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc8735_WPSOffice_Level2]序号
	设备设施名称
	类别
	型号
	数量
	所在部位
	是否特种设备
	备注

	1
	养殖工作船
	起重运输类
	
	
	
	
	　

	2
	看护船
	起重运输类
	
	
	
	
	　

	3
	筏架
	养殖设施类
	
	
	
	
	　

	4
	网箱
	养殖设施类
	
	
	
	
	　

	5
	陆上基地码头
	场所类
	
	
	
	
	　

	6
	水面供气潜水设备
	潜水设备类
	
	
	
	
	　

	7
	自携式潜水设备
	潜水设备类
	
	
	
	
	　

	8
	压笼机
	其他设备类
	
	
	
	
	　

	9
	汽车吊
	起重运输类
	
	
	
	
	　

	10
	物资仓库
	场所类
	
	
	
	
	　

	11
	宿舍
	场所类
	
	
	
	
	　

	12
	办公区
	场所类
	
	
	
	
	　

	13
	会议室
	场所类
	
	
	
	
	　

	14
	海洋牧场餐厅
	场所类
	
	
	
	
	　

	15
	液化气瓶
	储罐及容器类
	
	
	
	
	　

	16
	蒸箱/消毒柜
	电气设备类
	
	
	
	
	　

	17
	10 kv箱变
	动力类
	
	
	
	
	　

	18
	低压配电室
	场所类
	
	
	
	
	　

	19
	配电箱
	动力类
	
	
	
	
	　

	20
	防雷系统
	其他设备类
	
	
	
	
	　

	21
	视频监控系统
	电气设备类
	
	
	
	
	　

	22
	雷达监控系统
	电气设备类
	
	
	
	
	　

	23
	办公场所水处理系统
	其他设备类
	
	
	
	
	　

	24
	货车
	起重运输类
	
	
	
	
	　

	25
	灭火器
	消防设施类
	4 kg手提式干粉灭火器
	
	
	
	　

	
	
	
	35 kg推车式干粉灭火器
	
	
	
	　

	
	
	
	3 kg手提式二氧化碳灭火器
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[bookmark: _Toc134105309][bookmark: _Toc134105609][bookmark: _Toc134195431][bookmark: _Toc134261746][bookmark: _Toc134262503][bookmark: _Toc120190241][bookmark: _Toc134541473]
（资料性）
工作危害分析（JHA）评价记录
工作危害分析（JHA）评价记录见表C.1。
[bookmark: _Toc134105310][bookmark: _Toc134105610]表 C.1工作危害分析（JHA）评价记录
	序号
	作业活动
	作业步骤
	危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）
	可能发生的事故类型及后果
	现有控制措施
	风险评价
	风险分级
	管控层级
	建议改进（新增）措施
	备注

	
	
	
	
	
	工程技术
控制
	管理
措施
	培训
教育措施
	个体
防护措施
	应急
处置措施
	可能性
	严重性
	频次
	风险值
	评价级别
	
	
	
	

	1
	筏架建设
	打桩
	人员操作失误；打桩设备“火箭”或船只故障；海上风浪过大；
	其他伤害（翻船）
	—
	1.项目外包，委托专业筏架建设公司进行筏架建设；
2.与外包筏架建设公司签订安全协议；
3.对外包筏架建设公司资质、人员资质、船舶资质及检定情况、安全管理情况、应急预案及应急设施等信息进行检查、审批，使用公司的资料备案存档；
4.对外包筏架建设公司的设施、作业进行定期检查，作业过程配备专人进行监管；发现问题、隐患马上提出并督促整改，发现的问题、隐患及检查记录留存档案；
5.选择作业监管人员优先考虑有相关作业经验、海上作业经验、海上游泳技能的人员；
6.关注天气预报和天气情况，恶劣海况严禁作业；
	7.对筏架建设公司作业人员的内部培训要进行审查和备案；
8.对进行作业的筏架建设公司作业人员进行作业环境、应急措施等方面进行培训并保留培训记录；
9.对筏架建设公司作业的监管人员进行设备设施、作业安全、应急方面的培训；
	10.配备救生衣；船上配备救生圈；
	11.按应急预案中船舶事故的应急处置程序处置、报告。
	1
	100
	2
	200
	2
	较大风险
	部门
	
	　

	
	
	
	作业过程中人员落水；作业区域有人员潜水；
	淹溺、物体打击
	—
	1.作业前对作业现场进行清理、检查和鸣笛通告；
	—
	2.配备救生衣；船上配备救生圈；
	3.按应急预案中淹溺事故的应急处置程序处置、报告。
	1
	40
	2
	80
	3
	一般风险
	班组
	
	　


[bookmark: _Toc134105312][bookmark: _Toc134105612][bookmark: _Toc134195432][bookmark: _Toc134261747][bookmark: _Toc134262504][bookmark: _Toc134541474]表C.1 工作危害分析（JHA）评价记录（续）
	序号
	作业活动
	作业步骤
	危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）
	可能发生的事故类型及后果
	现有控制措施
	风险评价
	风险分级
	管控层级
	建议改进（新增）措施
	备注

	
	
	
	
	
	工程技术
控制
	管理
措施
	培训
教育措施
	个体防护措施
	应急
处置措施
	可能性
	严重性
	频次
	风险值
	评价级别
	
	
	
	

	1
	筏架建设
	打桩
	卷扬机故障；钢丝绳有缺陷；人员操作设备失误；
	机械伤害、物体打击
	—
	1.对卷扬机定期进行检查、维修；
2.对钢丝绳进行检查，绳端紧固件无松动；润滑良好，不缺油；钢丝绳磨损情况，无断股，无磨损；钢丝绳的直径磨损，不得超过原直径的7 %，每一捻内断丝不超过10 %；
	3.卷扬机操作人员经过培训取证后方可上岗操作；
	4.配备安全帽；
	5.按应急预案中机械伤害、物体打击事故的应急处置程序处置、报告。
	1
	40
	2
	80
	3
	一般风险
	班组
	
	　

	
	
	
	作业过程中有其他船只误入；船舶驾驶不当，避让不及时；
	其他伤害（船舶碰撞）
	1.作业船安装ais系统；
2.设置陆上雷达监控系统，闯入养殖区域的船只可及时发现并通知作业船；
3.在养殖区域边界设置专用航标；
	4.作业前向涉及的海区的区域主管机关申请发布海上航行警告、航行通告；
	—
	5.配备救生衣；船上配备救生圈；
	6.按应急预案中船舶事故的应急处置程序处置、报告。
	0.2
	100
	2
	40
	4
	低风险
	岗位
	
	　

	
	
	架设
	其他船只误入；海上风浪过大；
	其他伤害（船舶碰撞、翻船等）
	1.船只安装ais系统；
2.设置陆上雷达监控系统，闯入养殖区域的船只可及时发现并通知作业船只；
3.在养殖区域边界设置专用航标；
	4.项目外包，委托专业筏架建设公司进行筏架建设；
5.与外包筏架建设公司签订安全协议；
6.对外包筏架建设公司资质、人员资质、船舶资质及检定情况、安全管理情况、设备设施检验检测情况、工伤保险、个人防护用品配备、应急预案及应急设施等信息进行检查、审批，使用公司的资料备案存档；
7.对外包筏架建设公司的设施、作业进行定期检查，作业过程配备专人进行监管；发现问题、隐患马上提出并督促整改，发现的问题、隐患及检查记录留存档案；
8.选择作业监管人员优先考虑有相关作业经验、海上作业经验、海上游泳技能的人员；
	12.对筏架建设公司作业人员的内部培训要进行审查；
13.对进行作业的筏架建设公司对环境、周边情况、安全防护、应急措施等方面进行培训并保留记录；
	15.作业监管人员配备救生衣、安全帽；
	16.按应急预案的应急处置程序处置、报告。
	0.2
	100
	2
	40
	4
	低风险
	岗位
	
	　


[bookmark: _Toc134105314][bookmark: _Toc134105614][bookmark: _Toc134195433][bookmark: _Toc134261748][bookmark: _Toc134262505]
[bookmark: _Toc134541475]表C.1 工作危害分析（JHA）评价记录（续）
	序号
	作业活动
	作业步骤
	危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）
	可能发生的事故类型及后果
	现有控制措施
	风险评价
	风险分级
	管控层级
	建议改进（新增）措施
	备注

	
	
	
	
	
	工程技术
控制
	管理
措施
	培训
教育措施
	个体防护措施
	应急处置措施
	可能性
	严重性
	频次
	风险值
	评价级别
	
	
	
	

	1
	筏架建设
	架设
	其他船只误入；海上风浪过大；
	其他伤害（船舶碰撞、翻船等）
	—
	9.作业前对现场进行清理、检查和鸣笛通告；10.作业前向涉及的海区的区域主管机关申请发布海上航行警告、航行通告；
11.关注天气预报和天气情况，恶劣海况严禁作业；
	14.对筏架建设公司作业的监管人员进行作业安全、应急方面的培训；
	—
	—
	0.2
	100
	2
	40
	4
	低风险
	岗位
	
	

	
	
	
	作业过程中人员落水；
	淹溺
	—
	1.选择作业监管人员优先考虑有相关作业经验、海上作业经验、海上游泳技能的人员；
	2.对进行作业的筏架建设公司作业人员进行作业环境、周边情况、安全防护、应急措施等方面进行培训并保留培训记录；
3.对筏架建设公司作业的监管人员进行作业安全、应急方面的培训；
	4.人员穿戴救生衣，船上设置救生圈；
	5.按应急预案的应急处置程序处置、报告。
	1
	40
	2
	80
	3
	一般风险
	班组
	
	

	
	
	
	人员操作失误；船舶故障；系挂不牢固；
	机械伤害、物体打击、火灾
	—
	1.制定操作规程，严格按照规程操作；
	2.对进行作业的筏架建设公司作业人员进行作业环境、周边情况、安全防护、应急措施等方面进行培训并保留培训记录；
3.对筏架建设公司作业的监管人员进行作业安全、应急方面的培训；
	4.船上作业人员佩戴安全帽；
	5.按应急预案的应急处置程序处置、报告；
6.船上配备灭火器。
	1
	40
	2
	80
	3
	一般风险
	班组
	
	　





[bookmark: _Toc134105316][bookmark: _Toc134105616][bookmark: _Toc134195434][bookmark: _Toc134261749][bookmark: _Toc134262506][bookmark: _Toc134541476]表C.1 工作危害分析（JHA）评价记录（续）
	序号
	作业活动
	作业步骤
	危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）
	可能发生的事故类型及后果
	现有控制措施
	风险评价
	风险分级
	管控层级
	建议改进（新增）措施
	备注

	
	
	
	
	
	工程技术
控制
	管理
措施
	培训
教育措施
	个体
防护措施
	应急
处置措施
	可能性
	严重性
	频次
	风险值
	评价级别
	
	
	
	

	2
	筏架挂苗
	装运
	人员未配备个人防护用品；未按船舶稳车系统操作规程操作；船舶未经定期检定合格；船员无船员证；船舶无养殖船证书；风浪大进行作业；起重机、船舶使用柴油，可能发生泄漏；
	物体打击、机械伤害、其他伤害（船舶碰撞、沉船等）、火灾
	1.船只安装ais系统；
2.设置陆上雷达监控系统，闯入养殖区域的船只可及时发现并通知作业船只；
3.在养殖区域边界设置专用航标；
	3.制定稳车系统操作规程并严格执行，施行；
4.渔获作业和运输作业严禁在恶劣海况情况进行；
5.船舶应按规定定期检定合格；
6.船舶应取得养殖船证书；
7.船员应取得相应的船员证书；
8.船舶应配备灭火器并定期巡检，做好记录；
9.制定浮筏养殖工操作规程并严格执行；
	10.安全管理人员、船员定期参加专业的培训取证；
11.按照公司培训管理制度和培训计划对人员进行安全和技术方面培训；
	12.海上利用稳车装置起重作业人员佩戴安全帽；
13.海上作业人员穿救生衣；
14.船舶配备救生圈；
15.尾挂机操作人员配备防噪声的耳塞或耳罩；
	16.按照公司制定的应急报告程序进行报告；按照物体打击事故、淹溺事故、船舶事故、火灾等相应的应急处置措施进行处置；
17.配备急救包、灭火器等。
	1
	40
	2
	80
	3
	一般风险
	班组
	
	　

	
	
	挂笼
	人员未配备个人防护用品；船员无证作业；船舶无证作业；船舶未经过检定；养殖区域进入其他船舶；风浪大进行作业；稳船装置故障或缆绳固定不当；系挂不牢固；船舶使用柴油，可能发生泄漏；
	淹溺、物体打击、机械伤害、其他伤害（船舶碰撞、沉船等）、苗笼丢失、火灾
	1.船只安装ais系统；
2.设置陆上雷达监控系统，闯入养殖区域的船只可及时发现并通知作业船只；
3.在养殖区域边界设置专用航标；
	4.制定浮筏养殖工操作规程并严格执行；
5.船员应取得相应的船员证书；
6.船舶应取得养殖船证书；定期检定取得专业检定证书并在有效期内。
7.船舶配备灭火器并定期巡检，做好记录；
8.关注天气预报和天气情况，恶劣海况严禁作业；
9.制定稳船装置操作规程并严格执行；
	10.作业人员进行作业、船舶安全和技术方面的培训；
	11.作业人员穿戴救生衣；
12.作业船舶配备救生衣；
	13.按照公司制定的应急报告程序进行报告；按照淹溺事故、船舶事故、火灾等相应的应急处置措施进行处置；
13.船只配备急救包、灭火器等。
	1
	40
	2
	80
	3
	一般风险
	班组
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	序号
	作业活动
	作业步骤
	危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）
	可能发生的事故类型及后果
	现有控制措施
	风险评价
	风险分级
	管控层级
	建议改进（新增）措施
	备注

	
	
	
	
	
	工程技术
控制
	管理
措施
	培训
教育措施
	个体
防护措施
	应急
处置措施
	可能性
	严重性
	频次
	风险值
	评价级别
	
	
	
	

	3
	筏架日常操作维护
	倒笼分笼
	人员未配备个人防护用品；船员无证作业；船舶无证作业；船舶未经过检定；养殖区域进入其他船舶；风浪大进行作业；稳船装置故障或缆绳固定不当；系挂不牢固；船舶使用柴油，可能发生泄漏；
	淹溺、物体打击、机械伤害、其他伤害（船舶碰撞、沉船等）、苗笼丢失、火灾
	1.船只安装ais系统；
2.设置陆上雷达监控系统，闯入养殖区域的船只可及时发现并通知作业船只；
3.在养殖区域边界设置专用航标；
	4.制定浮筏养殖工操作规程并严格执行；
5.船员应取得相应的船员证书；
6.船舶应取得养殖船证书；定期检定取得专业检定证书并在有效期内。
7.船舶配备灭火器并定期巡检，做好记录；
8.关注天气预报和天气情况，恶劣海况严禁作业；
9.制定稳船装置操作规程并严格执行；
	10.作业人员进行作业、船舶安全和技术方面的培训；
	11.作业人员穿戴救生衣；
12.作业船舶配备救生衣；
	13.按照公司制定的应急报告程序进行报告；按照淹溺事故、船舶事故、火灾等相应的应急处置措施进行处置；
14.船只配备急救包、灭火器等。
	1
	40
	2
	80
	3
	一般风险
	班组
	
	　

	
	
	笼子清洗
	人员未配备个人防护用品；船员无证作业；船舶无证作业；船舶未经过检定；养殖区域进入其他船舶；风浪大进行作业；稳船装置故障或缆绳固定不当；系挂不牢固；船舶使用柴油，可能发生泄漏；
	淹溺、物体打击、机械伤害、其他伤害（船舶碰撞、沉船等）、苗笼丢失、火灾
	1.船只安装ais系统；
2.设置陆上雷达监控系统，闯入养殖区域的船只可及时发现并通知作业船只；
3.在养殖区域边界设置专用航标；
	4.制定浮筏养殖工操作规程并严格执行；
5.船员应取得相应的船员证书；
6.船舶应取得养殖船证书；定期检定取得专业检定证书并在有效期内。
7.船舶配备灭火器并定期巡检，做好记录；
8.关注天气预报和天气情况，恶劣海况严禁作业；
9.制定稳船装置操作规程并严格执行；
	10.作业人员进行作业、船舶安全和技术方面的培训；
	11.作业人员穿戴救生衣；
12.作业船舶配备救生衣；
	13.按照公司制定的应急报告程序进行报告；按照淹溺事故、船舶事故、火灾等相应的应急处置措施进行处置；
14.船只配备急救包、灭火器等。
	1
	40
	2
	80
	3
	一般风险
	班组
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	序号
	作业活动
	作业步骤
	危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）
	可能发生的事故类型及后果
	现有控制措施
	风险评价
	风险分级
	管控层级
	建议改进（新增）措施
	备注

	
	
	
	
	
	工程技术
控制
	管理
措施
	培训
教育措施
	个体
防护措施
	应急
处置措施
	可能性
	严重性
	频次
	风险值
	评价级别
	
	
	
	

	3
	筏架日常操作维护
	笼子调整、修复
	人员未配备个人防护用品；船员无证作业；船舶无证作业；船舶未经过检定；养殖区域进入其他船舶；风浪大进行作业；稳船装置故障或缆绳固定不当；系挂不牢固；船舶使用柴油，可能发生泄漏；
	淹溺、物体打击、机械伤害、其他伤害（船舶碰撞、沉船等）、苗笼丢失、火灾
	1.船只安装ais系统；
2.设置陆上雷达监控系统，闯入养殖区域的船只可及时发现并通知作业船只；
3.在养殖区域边界设置专用航标；
	4.制定浮筏养殖工操作规程、浮筏加固操作规程并严格执行；
5.船员应取得相应的船员证书；
6.船舶应取得养殖船证书；定期检定取得专业检定证书并在有效期内。
7.船舶配备灭火器并定期巡检，做好记录；
8.关注天气预报和天气情况，恶劣海况严禁作业；
9.制定稳船装置操作规程并严格执行；
	10.作业人员进行作业、船舶安全和技术方面的培训；
	11.作业人员穿戴救生衣；
12.作业船舶配备救生衣；
	13.按照公司制定的应急报告程序进行报告；按照淹溺事故、船舶事故、火灾等相应的应急处置措施进行处置；
14.船只配备急救包、灭火器等。
	1
	40
	3
	120
	3
	一般风险
	班组
	
	　

	
	
	抽标
	人员未配备个人防护用品；船员无证作业；船舶无证作业；船舶未经过检定；养殖区域进入其他船舶；风浪大进行作业；稳船装置故障或缆绳固定不当；系挂不牢固；船舶使用柴油，可能发生泄漏；
	淹溺、物体打击、机械伤害、其他伤害（船舶碰撞、沉船等）、苗笼丢失、火灾
	1.船只安装ais系统；
2.设置陆上雷达监控系统，闯入养殖区域的船只可及时发现并通知作业船只；
3.在养殖区域边界设置专用航标；
	4.制定浮筏养殖工操作规程并严格执行；
5.船员应取得相应的船员证书；
6.船舶应取得养殖船证书；定期检定取得专业检定证书并在有效期内。
7.船舶配备灭火器并定期巡检，做好记录；
8.关注天气预报和天气情况，恶劣海况严禁作业；
9.制定稳船装置操作规程并严格执行；
	10.作业人员进行作业、船舶安全和技术方面的培训；
	11.作业人员穿戴救生衣；
12.作业船舶配备救生衣；
	13.按照公司制定的应急报告程序进行报告；按照淹溺事故、船舶事故、火灾等相应的应急处置措施进行处置；
14.船只配备急救包、灭火器等。
	1
	40
	2
	80
	3
	一般风险
	班组
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	序号
	作业活动
	作业步骤
	危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）
	可能发生的事故类型及后果
	现有控制措施
	风险评价
	风险分级
	管控层级
	建议改进（新增）措施
	备注

	
	
	
	
	
	工程技术
控制
	管理
措施
	培训
教育措施
	个体
防护措施
	应急
处置措施
	可能性
	严重性
	频次
	风险值
	评价级别
	
	
	
	

	4
	筏架渔获
	装运
	人员未配备个人防护用品；未按船舶稳车系统操作规程操作；船舶未经定期检定合格；船员无船员证；船舶无养殖船证书；风浪大进行作业；起重机、船舶使用柴油，可能发生泄漏；
	物体打击、机械伤害、其他伤害（船舶碰撞、沉船等）、火灾
	1.船只安装ais系统；
2.设置陆上雷达监控系统，闯入养殖区域的船只可及时发现并通知作业船只；
3.在养殖区域边界设置专用航标；
	3.制定稳车系统操作规程并严格执行，施行；
4.渔获作业和运输作业严禁在恶劣海况情况进行；
5.船舶应按规定定期检定合格；
6.船舶应取得养殖船证书；
7.船员应取得相应的船员证书；
8.船舶应配备灭火器并定期巡检，做好记录；
9.制定浮筏养殖工操作规程并严格执行；
	10.安全管理人员、船员定期参加专业的培训取证；
11.按照公司培训管理制度和培训计划对人员进行安全和技术方面培训；
	12.海上利用稳车装置起重作业人员佩戴安全帽；
13.海上作业人员穿救生衣；
14.船舶配备救生圈；
15.尾挂机操作人员配备防噪声的耳塞或耳罩；
	16.按照公司制定的应急报告程序进行报告；按照物体打击事故、淹溺事故、船舶事故、火灾等相应的应急处置措施进行处置；
17.配备急救包、灭火器等。
	1
	40
	2
	80
	3
	一般风险
	班组
	
	　

	
	
	清洗分拣
	人员未配备个人防护用品；未按高压水枪的操作规程操作；清洗设备属于不合格产品，未可靠接地；电气线路设置不规范，未设置漏电保护器；产品、物资放置不当；
	物体打击、触电、其他伤害
	1.用电设备均安装漏电保护器
	2.制定《清洗分拣作业安全操作规程》、《高压水枪安全操作规程》并严格执行；
3.购买合格的设备产品，电气设备按照使用说明的安全要求进行设置和使用；
4.规范敷设电气线路；
5.划定产品、工具、设备、物资放置区域，并及时运送，现场不堆积过高、过多的物品；
	6.按照公司培训管理制度和培训计划对人员进行安全和技术方面培训；
	7.作业人员配备防护眼镜、防水服、手套、靴子等个人防护用品；
	8.按照物体打击、触电、其他伤害的应急处置措施进行处置；按照公司制定的应急报告程序进行报告；
9.配备急救包、灭火器等。
	1
	40
	2
	80
	3
	一般风险
	班组
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	序号
	作业活动
	作业步骤
	危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）
	可能发生的事故类型及后果
	现有控制措施
	风险评价
	风险分级
	管控层级
	建议改进（新增）措施
	备注

	
	
	
	
	
	工程技术
控制
	管理
措施
	培训
教育措施
	个体
防护措施
	应急
处置措施
	可能性
	严重性
	频次
	风险值
	评价级别
	
	
	
	

	4
	筏架渔获
	包装发货
	人员未配备个人防护用品；产品、物资放置不当；运输车辆未按规则行驶；运输车辆未及时进行维护保养；
	物体打击、其他伤害、车辆伤害
	—
	1.制定《包装、发货安全操作规程》并严格执行；
2.制定车辆安全管理制度、驾驶员安全管理制度及要求等，并严格执行；
3.划定产品、货物放置区域，按规范堆放，制定相关的管理制度，严格管理；
	4.按照公司培训管理制度和培训计划对人员进行安全和技术方面培训；
	5.作业人员配备工作鞋服、手套等个人防护用品；
	6.按照物体打击、其他伤害、车辆伤害的应急处置措施进行处置；按照公司制定的应急报告程序进行报告；
7.配备急救包、灭火器等。
	1
	40
	2
	80
	3
	一般风险
	班组
	
	　

	5
	筏架整理
	缆绳修复
	人员未配备个人防护用品；船员无证作业；船舶无证作业；船舶未经过检定；养殖区域进入其他船舶；风浪大进行作业；稳船装置故障或缆绳固定不当；系挂不牢固；船舶使用柴油，可能发生泄漏；
	淹溺、物体打击、机械伤害、其他伤害（船舶碰撞、沉船等）、苗笼丢失、火灾
	1.船只安装ais系统；
2.设置陆上雷达监控系统，闯入养殖区域的船只可及时发现并通知作业船只；
3.在养殖区域边界设置专用航标；
	4.制定浮筏养殖工操作规程、浮筏加固操作规程并严格执行；
5.船员应取得相应的船员证书；
6.船舶应取得养殖船证书；定期检定取得专业检定证书并在有效期内。
7.船舶配备灭火器并定期巡检，做好记录；
8.关注天气预报和天气情况，恶劣海况严禁作业；
9.制定稳船装置操作规程并严格执行；
	10.作业人员进行作业、船舶安全和技术方面的培训；
	11.作业人员穿戴救生衣；
12.作业船舶配备救生衣；
	13.按照公司制定的应急报告程序进行报告；按照淹溺事故、船舶事故、火灾等相应的应急处置措施进行处置；
14.配备急救包、灭火器等。
	1
	40
	2
	80
	3
	一般风险
	班组
	
	




[bookmark: _Toc134105326][bookmark: _Toc134105626][bookmark: _Toc134195439][bookmark: _Toc134261754][bookmark: _Toc134262511][bookmark: _Toc134541481]表C.1 工作危害分析（JHA）评价记录（续）
	序号
	作业活动
	作业步骤
	危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）
	可能发生的事故类型及后果
	现有控制措施
	风险评价
	风险分级
	管控层级
	建议改进（新增）措施
	备注

	
	
	
	
	
	工程技术
控制
	管理
措施
	培训
教育措施
	个体
防护措施
	应急
处置措施
	可能性
	严重性
	频次
	风险值
	评价级别
	
	
	
	

	5
	筏架整理
	浮球调整
	人员未配备个人防护用品；船员无证作业；船舶无证作业；船舶未经过检定；养殖区域进入其他船舶；风浪大进行作业；稳船装置故障或缆绳固定不当；系挂不牢固；船舶使用柴油，可能发生泄漏；
	淹溺、物体打击、机械伤害、其他伤害（船舶碰撞、沉船等）、苗笼丢失、火灾
	1.船只安装ais系统；
2.设置陆上雷达监控系统，闯入养殖区域的船只可及时发现并通知作业船只；
3.在养殖区域边界设置专用航标；
	4.制定浮筏养殖工操作规程、浮筏加固操作规程并严格执行；
5.船员应取得相应的船员证书；
6.船舶应取得养殖船证书；定期检定取得专业检定证书并在有效期内。
7.船舶配备灭火器并定期巡检，做好记录；
8.关注天气预报和天气情况，恶劣海况严禁作业；
9.制定稳船装置操作规程并严格执行；
	10.作业人员进行作业、船舶安全和技术方面的培训；
	11.作业人员穿戴救生衣；
12.作业船舶配备救生衣；
	13.按照公司制定的应急报告程序进行报告；按照淹溺事故、船舶事故、火灾等相应的应急处置措施进行处置；
14.配备急救包、灭火器等。
	1
	40
	2
	80
	3
	一般风险
	班组
	
	　

	6
	网箱建设
	框架制作
	操作失误，钢丝绳未固定好；HDPE框架未热熔接牢固即拆除钢丝绳；使用机械工具；框架支架不牢固
	物体打击、机械伤害、灼烫
	—
	1.项目外包，委托专业网箱建设公司进行网箱建设；
2.与外包网箱建设公司签订安全协议；
3.对外包网箱建设公司资质、人员作业资质、安全管理情况如作业管理、设备设施管理、工伤保险、审批，使用公司的资料备案存档；
4.对外包网箱建设公司的设施、作业进行定期检查，作业过程配备专人进行监管；发现问题、隐患马上提出并督促整改，发现的问题、隐患及检查记录留存档案；
5.选择作业监管人员优先考虑有相关作业经验、安全管理经验的人员；
6.现场检查钢丝绳质量、框架支架和钢丝绳固定牢固程度、热熔接是否按规程操作等；
	7.对网箱建设公司作业人员的内部培训要进行审查和备案；
8.对网箱建设公司作业的监管人员进行作业安全、应急方面的培训；
	9.作业监管人员配备安全帽、手套等个人防护设施；
	10.按应急预案的物体打击、机械伤害、灼烫的应急处置程序处置、报告。
	1
	40
	2
	80
	3
	一般风险
	班组
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	序号
	作业活动
	作业步骤
	危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）
	可能发生的事故类型及后果
	现有控制措施
	风险评价
	风险分级
	管控层级
	建议改进（新增）措施
	备注

	
	
	
	
	
	工程技术
控制
	管理
措施
	培训
教育措施
	个体
防护措施
	应急
处置措施
	可能性
	严重性
	频次
	风险值
	评价级别
	
	
	
	

	6
	网箱建设
	锚固系统
	潜水作业人员潜水操作失误；恶劣海况作业；潜水设备故障；锚固区域海底情况复杂；其他船只误入；海上风浪过大；人员操作失误；锚固设备故障或操作失误
	淹溺、物体打击、其他伤害
	1.锚固作业船安装ais系统；
2.设置陆上雷达监控系统，闯入养殖区域的船只可及时发现并通知作业船只；
3.在养殖区域边界设置专用航标；
	4.项目外包，委托专业公司进行锚固系统；
5.与外包公司签订安全协议；
6.对外包公司资质、人员作业资质、安全管理情况特别是潜水作业管理、设备设施检验检测情况、配备及应急设施等信息进行检查、审批，相关的资料备案存档；
7.对外包公司的设施、作业进行定期检查，作业过程配备专人进行监管；发现问题、隐患马上提出并督促整改，发现的问题、隐患及检查记录留存档案；
8.选择作业监管人员优先考虑有相关作业经验、安全管理经验的人员；
9.制定《潜水作业操作规程》，并严格执行；
10.作业前对海底作业现场进行清理、检查和鸣笛通告；
11.作业前向涉及的海区的区域主管机关申请发布海上航行警告、航行通告；
12.关注天气预报和天气情况，恶劣海况严禁作业；
	13.对外包公司作业人员的内部培训要进行审查和备案；
14.对进行作业的外包公司作业人员进行作业环境等方面进行培训并保留培训记录；
15.对外包公司作业的监管人员进行作业安全、应急方面的培训；
16.对公司的潜水作业人员进行安全和技能方面的培训；
17.潜水作业人员参加行业培训并取得合格证书；
	18.作业监管人员配备救生衣、安全帽；
	19.按应急预案的淹溺、物体打击、其他伤害的应急处置程序处置、报告。
	1
	40
	2
	80
	3
	一般风险
	班组
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	序号
	作业活动
	作业步骤
	危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）
	可能发生的事故类型及后果
	现有控制措施
	风险评价
	风险分级
	管控层级
	建议改进（新增）措施
	备注

	
	
	
	
	
	工程技术
控制
	管理
措施
	培训
教育措施
	个体
防护措施
	应急
处置措施
	可能性
	严重性
	频次
	风险值
	评价级别
	
	
	
	

	6
	网箱建设
	网箱架设
	潜水作业人员潜水操作失误；恶劣海况作业；潜水设备故障；锚固区域海底情况复杂；其他船只误入；海上风浪过大；人员操作失误；船上起重设备故障或操作失误
	淹溺、物体打击、机械伤害、起重伤害、其他伤害（翻船、撞船等）
	1.船只安装ais系统；
2.设置陆上雷达监控系统，闯入养殖区域的船只可及时发现并通知作业船只；
3.在养殖区域边界设置专用航标；
	4.项目外包，委托专业公司进行锚固系统；
5.与外包公司签订安全协议；
6.对外包公司资质、人员作业资质、安全管理情况特别是潜水作业管理、个人防护用品配备、应急预案及应急设施等信息进行检查、审批，相关的资料备案存档；
7.对外包公司的设施、作业进行定期检查，作业过程配备专人进行监管；发现问题、隐患马上提出并督促整改，发现的问题、隐患及检查记录留存档案；
8.选择作业监管人员优先考虑有相关作业经验、安全管理经验的人员；
9.制定《潜水作业操作规程》，并严格执行潜水作业票制度；
10.作业前对海底作业现场进行清理、检查和鸣笛通告；
11.作业前向涉及的海区的区域主管机关申请发布海上航行警告、航行通告；
12.关注天气预报和天气情况，恶劣海况严禁作业；
	13.对外包公司作业人员的内部培训要进行审查和备案；
14.对进行作业的外包公司作业人员进行作业环境等方面进行培训并保留培训记录；
15.对外包公司作业的监管人员进行作业安全、应急方面的培训；
16.对公司的潜水作业人员进行安全和技能方面的培训；
17.潜水作业人员参加行业培训并取得合格证书；
	18.作业监管人员配备救生衣、安全帽；
	19.按应急预案的应急处置程序处置、报告。
	1
	40
	2
	80
	3
	一般风险
	班组
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	序号
	作业活动
	作业步骤
	危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）
	可能发生的事故类型及后果
	现有控制措施
	风险评价
	风险分级
	管控层级
	建议改进（新增）措施
	备注

	
	
	
	
	
	工程技术
控制
	管理
措施
	培训
教育措施
	个体
防护措施
	应急
处置措施
	可能性
	严重性
	频次
	风险值
	评价级别
	
	
	
	

	7
	网箱投苗
	育苗运输
	运输车辆人员无照驾驶；运输车辆存在故障或隐患；运输车辆超速行驶；船舶未经定期检定合格；船员无船员证；船舶无养殖船证书；风浪大进行作业；船舶使用柴油，可能发生泄漏；船速过快
	车辆伤害、淹溺、其他伤害（沉船等）、火灾
	1.船只安装ais系统；
2.设置陆上雷达监控系统，闯入养殖区域的船只可及时发现并通知作业船只；
3.在养殖区域边界设置专用航标；
	4.道路运输外包运输车辆进行；
5.与外包运输公司或车辆签订安全协议，检查车辆的法定保险、证件，驾驶人员的驾驶证等，并对其进行存档、备案；
6.船舶应按规定定期检定合格；
7.船舶应取得养殖船证书；
8.船员应取得相应的船员证书；
9.船舶应配备灭火器并定期巡检，做好记录；
10.制定尾挂机安全操作规程并严格执行；
11.制定稳船装置操作规程并严格执行；
12.关注天气预报和天气情况，恶劣海况严禁作业；
	13.安全管理人员、船员定期参加专业的培训取证；
14.按照公司培训管理制度和培训计划对人员进行安全和技术方面培训；
	15.海上作业人员穿救生衣；
16.船舶配备救生圈；
17.尾挂机操作人员配备防噪声的耳塞或耳罩；
	18.按照公司制定的应急报告程序进行报告；按照淹溺事故、船舶事故、火灾等相应的应急处置措施进行处置；
19.配备急救包、灭火器等。
	1
	40
	2
	80
	3
	一般风险
	班组
	
	　

	
	
	鱼苗投放
	人员未配备个人防护用品；船舶未经定期检定合格；船员无船员证；船舶无养殖船证书；风浪大进行作业；其他船只误入；稳船装置故障或缆绳固定不当；系挂不牢固；
	淹溺、物体打击、其他伤害（船舶碰撞、沉船等）
	1.船只安装ais系统；
2.设置陆上雷达监控系统，闯入养殖区域的船只可及时发现并通知作业船只；
3.在养殖区域边界设置专用航标；
	4.船舶应按规定定期检定合格；
5.船舶应取得养殖船证书；
6.船员应取得相应的船员证书；
7.船舶应配备灭火器并定期巡检，做好记录；
8.制定尾挂机安全操作规程并严格执行；
9.制定稳船装置操作规程并严格执行；
10.关注天气预报和天气情况，恶劣海况严禁作业；
	10.安全管理人员、船员定期参加专业的培训取证；
11.按照公司培训管理制度和培训计划对人员进行安全和技术方面培训；
	12.海上作业人员穿救生衣；
13.船舶配备救生圈；
14.尾挂机操作人员配备防噪音的耳塞或耳罩；
	15.按照淹溺、物体打击、其他伤害的应急处置措施进行处置；按照公司制定的应急报告程序进行报告；
16.配备急救包。
	1
	40
	2
	80
	3
	一般风险
	班组
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	序号
	作业活动
	作业步骤
	危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）
	可能发生的事故类型及后果
	现有控制措施
	风险评价
	风险分级
	管控层级
	建议改进（新增）措施
	备注

	
	
	
	
	
	工程技术
控制
	管理
措施
	培训
教育措施
	个体
防护措施
	应急
处置措施
	可能性
	严重性
	频次
	风险值
	评价级别
	
	
	
	

	8
	网箱日常操作维护
	喂食
	人员未配备个人防护用品；船舶未经定期检定合格；船员无船员证；船舶无养殖船证书；风浪大进行作业；其他船只误入；稳船装置故障或缆绳固定不当；系挂不牢固；
	淹溺、物体打击、其他伤害（船舶碰撞、沉船等）
	1.船只安装ais系统；
2.设置陆上雷达监控系统，闯入养殖区域的船只可及时发现并通知作业船只；
3.在养殖区域边界设置专用航标；
	4.船舶应按规定定期检定合格；
5.船舶应取得养殖船证书；
6.船员应取得相应的船员证书；
7.船舶应配备灭火器并定期巡检，做好记录；
8.制定尾挂机安全操作规程并严格执行；
9.制定稳船装置操作规程并严格执行；
10.关注天气预报和天气情况，恶劣海况严禁作业；
	10.安全管理人员、船员定期参加专业的培训取证；
11.按照公司培训管理制度和培训计划对人员进行安全和技术方面培训；
	12.海上作业人员穿救生衣；
13.船舶配备救生圈；
14.尾挂机操作人员配备防噪音的耳塞或耳罩；
	15.按照淹溺、物体打击、其他伤害的应急处置措施进行处置；按照公司制定的应急报告程序进行报告；
16.配备急救包。
	1
	40
	3
	120
	3
	一般风险
	班组
	
	　

	
	
	潜水检查
	潜水作业人员潜水操作失误；恶劣海况作业；潜水设备故障；锚固区域海底情况复杂；其他船只误入；海上风浪过大；人员操作失误；锚固设备故障或操作失误
	淹溺、物体打击、其他伤害
	1.船只安装ais系统；
2.设置陆上雷达监控系统，闯入养殖区域的船只可及时发现并通知作业船只；
3.在养殖区域边界设置专用航标；
	4.制定《潜水作业操作规程》，并严格执行；
5.作业前对海底作业现场进行清理、检查和鸣笛通告；
6.作业前向涉及的海区的区域主管机关申请发布海上航行警告、航行通告；
7.关注天气预报和天气情况，恶劣海况严禁作业；
8.潜水设备定期维护、检测，保证在有效期内使用；
	9.对公司的潜水作业人员进行安全和技能方面的培训；
10.潜水作业人员参加行业培训并取得合格证书；
	11.潜水服等专业装备；
	12.按应急预案的应急处置程序处置、报告；
13.应联系确认附近的医院是否配备高压氧舱等急救设施；设置减压病的急救设施；
14.配备急救包。
	1
	40
	2
	80
	3
	一般风险
	班组
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	序号
	作业活动
	作业步骤
	危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）
	可能发生的事故类型及后果
	现有控制措施
	风险评价
	风险分级
	管控层级
	建议改进（新增）措施
	备注

	
	
	
	
	
	工程技术
控制
	管理
措施
	培训
教育措施
	个体
防护措施
	应急
处置措施
	可能性
	严重性
	频次
	风险值
	评价级别
	
	
	
	

	8
	网箱日常操作维护
	更换网衣
	人员未配备个人防护用品；船员无证作业；船舶无证作业；船舶未经过检定；养殖区域进入其他船舶；风浪大进行作业；稳船装置故障或缆绳固定不当；系挂不牢固；船舶使用柴油，可能发生泄漏；
	淹溺、物体打击、机械伤害、其他伤害（船舶碰撞、沉船等）火灾
	1.船只安装ais系统；
2.设置陆上雷达监控系统，闯入养殖区域的船只可及时发现并通知作业船只；
3.在养殖区域边界设置专用航标；
	4.制定网箱养殖工操作规程并严格执行；
5.船员应取得相应的船员证书；
6.船舶应取得养殖船证书；定期检定取得专业检定证书并在有效期内。
7.船舶配备灭火器并定期巡检，做好记录；
8.关注天气预报和天气情况，恶劣海况严禁作业；
9.制定稳船装置操作规程并严格执行；
	10.作业人员进行作业、船舶安全和技术方面的培训；
	11.作业人员穿戴救生衣；
12.作业船舶配备救生衣；
	13.按照公司制定的应急报告程序进行报告；按照淹溺事故、船舶事故、火灾等相应的应急处置措施进行处置；
14.配备急救包、灭火器等。
	1
	40
	2
	80
	3
	一般风险
	班组
	
	　

	9
	网箱渔获
	捕获
	人员未配备个人防护用品；未按船舶稳车系统操作规程操作；船舶未经定期检定合格；船员无船员证；船舶无养殖船证书；风浪大进行作业；船舶使用柴油，可能发生泄漏；
	物体打击、机械伤害、其他伤害（船舶碰撞、沉船等）、火灾
	1.船只安装ais系统；
2.设置陆上雷达监控系统，闯入养殖区域的船只可及时发现并通知作业船只；
3.在养殖区域边界设置专用航标；
	3.制定稳车系统操作规程并严格执行，施行；
4.渔获作业和运输作业严禁在恶劣海况情况进行；
5.船舶应按规定定期检定合格；
6.船舶应取得养殖船证书；
7.船员应取得相应的船员证书；
8.船舶应配备灭火器并定期巡检，做好记录；
9.制定浮筏养殖工操作规程并严格执行；
	10.安全管理人员、船员定期参加专业的培训取证；
11.按照公司培训管理制度和培训计划对人员进行安全和技术方面培训；
	12.海上起重作业人员佩戴安全帽；
13.海上作业人员穿救生衣；
14.船舶配备救生圈；
15.尾挂机操作人员配备防噪声的耳塞或耳罩；
	16.按照公司制定的应急报告程序进行报告；按照物体打击事故、淹溺事故、船舶事故、火灾等相应的应急处置措施进行处置；
17.配备急救包、灭火器等。
	1
	40
	2
	80
	3
	一般风险
	班组
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	序号
	作业活动
	作业步骤
	危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）
	可能发生的事故类型及后果
	现有控制措施
	风险评价
	风险分级
	管控层级
	建议改进（新增）措施
	备注

	
	
	
	
	
	工程技术
控制
	管理
措施
	培训
教育措施
	个体
防护措施
	应急
处置措施
	可能性
	严重性
	频次
	风险值
	评价级别
	
	
	
	

	9
	网箱渔获
	冷冻冷藏
	人员未配备个人防护用品；未按冷冻设备的操作规程操作；冷冻设备属于不合格产品，未可靠接地；电气线路设置不规范，未设置漏电保护器；产品、物资放置不当；
	物体打击、触电、其他伤害
	1.用电设备均安装漏电保护器
	2.制定《冷冻冷藏作业安全操作规程》并严格执行；
3.购买合格的设备产品，电气设备按照使用说明的安全要求进行设置和使用；
4.规范敷设电气线路；
5.划定产品、工具、设备、物资放置区域，并及时运送，现场不堆积过高、过多的物品；
	6.按照公司培训管理制度和培训计划对人员进行安全和技术方面培训；
	7.作业人员配备防护眼镜、防水服、手套、靴子等个人防护用品；
	8.按照物体打击其他伤害的应急处置措施进行处置；按照公司制定的应急报告程序报告；
9.配备急救包。
	1
	40
	2
	80
	3
	一般风险
	班组
	
	　

	
	
	运输
	运输车辆人员无照驾驶；运输车辆存在故障或隐患；运输车辆超速行驶。
	车辆伤害
	—
	1.道路运输外包运输车辆进行；
2.与外包运输公司或车辆签订安全协议，检查车辆的法定保险、证件，驾驶人员的驾驶证等，并对其进行备案；
3.自有车辆定期检修、维保，按法定要求缴纳保险，并记录备案；
4.运输车辆人员持证上岗，证件定期检查、备案；
5.制定《车辆管理制度》，严禁超速行驶；
	6.安全管理人员、驾驶员定期参加专业的培训取证；
7.按照公司培训管理制度和培训计划对人员进行安全和技术方面培训；
	—
	8.按照相应的应急报告程序进行报告；按照应急预案相应的应急处置措施进行处置。
	1
	40
	2
	80
	3
	一般风险
	班组
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	序号
	作业活动
	作业步骤
	危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）
	可能发生的事故类型及后果
	现有控制措施
	风险评价
	风险分级
	管控层级
	建议改进（新增）措施
	备注

	
	
	
	
	
	工程技术
控制
	管理
措施
	培训
教育措施
	个体
防护措施
	应急
处置措施
	可能性
	严重性
	频次
	风险值
	评价级别
	
	
	
	

	9
	网箱渔获
	网衣清洗
	人员未配备个人防护用品；未按柴油泵、高压水枪的操作规程操作；清洗设备属于不合格产品；
	火灾、其他伤害
	—
	1.制定《网衣清洗作业安全操作规程》并严格执行；
2.购买合格的设备产品，按照使用说明的安全要求进行设置和使用；
3.按照水枪安全操作规程进行操作，严禁水枪对人面部；
4.定期对柴油泵进行设备检查维护；
5.柴油泵、油箱附近严禁放置易燃杂物；
	6.按照公司培训管理制度和培训计划对人员进行安全和技术方面培训；
	7.作业人员配备防护眼镜、手套等个人防护用品；
	8.按照火灾、其他伤害的应急处置措施进行处置；按照公司制定的应急报告程序进行报告；
9.配备灭火器、急救包。
	1
	15
	2
	30
	4
	低风险
	岗位
	
	　

	10
	配电设施巡检维护检修
	巡检
	防护不规范导致的触电
	触电
	1.设置隔离栏和绝缘胶垫；
	2.执行安全规程等制度；
3.设置安全警示标识；
4.设置视频监控；
5.定时与控制室保持联系；
6.电工持证上岗；
	7.作业人员定期进行安全教育培训；
	8.按规定穿戴绝缘防护用品；
	9.配备绝缘防护用品；
10.制定应急预案及现场处置方案：立 即 断 开 电 源，或使用绝缘工具使触电者脱 离触电源，将触 电人员移至通风地带进行急救。
	0.5
	40
	3
	60
	4
	低风险
	岗位
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	序号
	作业活动
	作业步骤
	危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）
	可能发生的事故类型及后果
	现有控制措施
	风险评价
	风险分级
	管控层级
	建议改进（新增）措施
	备注

	
	
	
	
	
	工程技术
控制
	管理
措施
	培训
教育措施
	个体
防护措施
	应急
处置措施
	可能性
	严重性
	频次
	风险值
	评价级别
	
	
	
	

	10
	配电设施巡检维护检修
	停电、检维修
	误操作或设备故障导致的火灾、触电
	火灾、触电
	1.设置隔离栏和绝缘胶垫；
	2.执行作业票制度；
3.严格安全操作规程；
4.停电后，挂“有人工作禁止合闸”警示牌；
5.设置“当心触电”安全警示标识；
6.设置视频监控；
7.用电设备设置过载保护和接地；
8.作业过程有人监护；
9.作业前先进行验电，并进行危险点分析和预控措施的培训交底；
10.电工持证上岗；
	11.作业人员定期进行安全教育培训；
	12.按规定穿戴绝缘防护用品；
	13.配备绝缘防护用品、灭火器等设施；
14.制定应急预案及现场处置方案。
	1
	40
	2
	80
	3
	一般风险
	班组
	
	　

	11
	职工餐厅管理
	采购食材
	采购腐烂、变质、过期的食材；
	其他伤害
	—
	1.加强教育培训，规范进货渠道，禁止采购不符合规定的食材；
	2.按照各部门年度计划对炊事员进行专业知识培训；
	—
	3.制定相应的应急预案。
	1
	15
	3
	45
	4
	低风险
	岗位
	
	　

	
	
	
	采购食材路途不遵守交通规则，发生交通事故
	车辆伤害
	—
	1.加强事故警示教育培训，提高安全意识，佩戴防护用品，做好监督管理，遵守道路交通规则；
	2.按照各部门年度计划对炊事员进行专业知识培训；
	3.佩戴头盔等安全防护用品；
	4.发生轻微车辆伤害事故，根据经验进行自救；
5.发生严重的车辆伤害事故，立即拨打110报警电话和120急救电话，并通知部门负责人。
	1
	40
	3
	120
	3
	一般风险
	班组
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	序号
	作业活动
	作业步骤
	危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）
	可能发生的事故类型及后果
	现有控制措施
	风险评价
	风险分级
	管控层级
	建议改进（新增）措施
	备注

	
	
	
	
	
	工程技术
控制
	管理
措施
	培训
教育措施
	个体防护措施
	应急处置措施
	可能性
	严重性
	频次
	风险值
	评价级别
	
	
	
	

	11
	职工餐厅管理
	食材管理
	未定期检查食材质量，腐烂变质
	其他伤害
	—
	1.定期检查，规范分区分类摆放食材，发现腐烂变质时立即处理掉；
	2.按照各部门年度计划对炊事员进行专业知识培训；
	—
	3.食材发生腐烂，立即将腐烂食材挑出丢掉，防止发生二次污染。
	0.5
	15
	6
	45
	4
	低风险
	岗位
	
	　

	
	
	
	食材储存过程中无防鼠防蝇措施或防鼠防蝇措施不到位
	其他伤害
	1.设置挡鼠板，高度不低于60 cm；
	2.落实防鼠、防蝇措施；
3.定期检查，发现污染立即处理；
	4.按照各部门年度计划对炊事员进行专业知识培训；
	—
	5.食材被老鼠、苍蝇污染后立即丢掉。
	0.2
	40
	6
	48
	4
	低风险
	岗位
	
	　

	
	
	炒菜
	刀具使用不当割伤，炒菜时烫伤
	其他伤害/灼烫
	—
	1.强化安全意识，使用刀具等要小心谨慎；
2.炒菜时注意防火，小心烫伤；
	3.按照各部门年度计划对炊事员进行专业知识培训；
	—
	4.轻微、轻度手指割伤、烫伤，利用急救药箱内物品，进行消毒、包扎处理，若重度割伤、烫伤，应立即前往医院进行救治。
	0.2
	40
	6
	48
	4
	低风险
	岗位
	
	　

	
	
	
	未定期检查和更换液化气罐和配件（灶具等）；使用带有隐患和超过使用期限的液化气罐和配件（阀门、气管、灶具等）
	火灾/其他爆炸
	　
	1.选择具有资质的气罐供应商，使用检验合格的液化气瓶；
2.定期对液化气瓶进行检查，发现隐患及时整改，超过使用期限的液化气瓶不准使用；
3.选用可靠的液化气罐阀门、胶管、灶具，并定期更换；
	4.按照各部门年度计划对炊事员进行专业知识培训；
	—
	5.发生火灾，立即启动《火灾事故专项应急预案》进行扑救，若火势较大，应立即撤退。
	0.5
	100
	6
	300
	2
	较大风险
	部门
	
	

	
	
	
	使用完未关闭灶具或气瓶阀门；或烹饪过程中人员离开，炉灶熄火。
	火灾/其他爆炸
	1.选用具有熄火保护功能的炉灶；
	2.加强安全作业管理，规范操作和使用液化气，炒菜完毕后立即关掉阀门；
3.营业结束前，必须检查确认气瓶阀门已关闭；
	4.按照各部门年度计划对炊事员进行专业知识培训；
	—
	5.发生火灾，立即启动《火灾事故专项应急预案》进行扑救，若火势较大，应立即撤退。
	0.5
	100
	6
	300
	2
	较大风险
	部门
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	序号
	作业活动
	作业步骤
	危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）
	可能发生的事故类型及后果
	现有控制措施
	风险评价
	风险分级
	管控层级
	建议改进（新增）措施
	备注

	
	
	
	
	
	工程技术
控制
	管理
措施
	培训
教育措施
	个体
防护措施
	应急
处置措施
	可能性
	严重性
	频次
	风险值
	评价级别
	
	
	
	

	11
	职工餐厅管理
	面食加工
	压面机、和面机、电饼铛等设备操作不当，发生机械伤害或烫伤
	机械伤害/其他伤害
	1.压面机、和面机选择带有安全联锁装置的设备；
	2.强化安全意识，规范操作压面机、和面机、电饼铛等，注意防护，小心烫伤；
3.编制安全操作规程并上墙；
4.设置安全警示标识；
	5.按照各部门年度计划对炊事员进行专业知识培训；
	—
	6.轻微、轻度手指割伤、烫伤，利用急救药箱内物品，进行消毒、包扎处理，若重度割伤、烫伤，应立即前往医院进行救治。
	0.5
	40
	6
	120
	3
	一般风险
	班组
	
	　

	
	
	
	湿手插拔电气设备设施
	触电
	1.设置漏电保护器
	2.制定安全操作规程，强化安全意识，不得湿手、脏手插拔电器设备设施；
	3.按照各部门年度计划对炊事员进行专业知识培训；
	—
	4.发生触电事故，按照《触电事故现场应急处置方案》进行紧急处理。
	0.5
	40
	6
	120
	3
	一般风险
	班组
	
	　

	
	
	
	下班后电器设备未断电离开
	火灾
	1.设置视频监控系统；
	2.制定用电管理制度，强化安全用电意识，下班后做到人走断电；
	3.按照各部门年度计划对炊事员用电安全培训；
	—
	4.发生火灾，立即启动《火灾事故专项应急预案》进行扑救，若火势较大，应立即撤退。
	0.5
	40
	6
	120
	3
	一般风险
	班组
	
	　

	12
	职工宿舍管理
	职工宿舍值班
	值班人员脱岗、睡岗
	其他伤害
	—
	1.制定宿舍管理制度；
2.加强安全管理，提高人员安全意识；
3.设置巡检打卡点和巡检记录；
	4.对值班人员进行安全培训和岗位培训；
	—
	5.制定应急预案，遇情况启动相应的应急预案。
	0.5
	100
	3
	150
	3
	一般风险
	班组
	
	

	
	
	
	值班时脱岗，导致外来人员进出来未进行登记，私自进宿舍
	其他伤害
	—
	1.制定并严格执行宿舍管理制度；
2.对外来人员进行登记，严禁外来人员私自进入宿舍；
	3.对值班人员和住宿人员进行培训；
	—
	4.制定应急预案，遇情况启动相应的应急预案。
	0.5
	100
	3
	150
	3
	一般风险
	班组
	
	

	
	
	
	清理卫生时设备设施未断电
	触电
	1.用电设备均安装漏电保护器
	2.制定并严格执行宿舍管理制度；
3.使用正规可靠的电器设备；
4.清理卫生时前，可能漏电设备提前切断电源；
	5.住宿人员进行安全用电方面培训；
	—
	6.制定应急预案并定期演练，应急预案相关内容：保证安全情况下使触电者脱离电源，急救后就医。
	0.5
	40
	3
	60
	4
	低风险
	岗位
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	序号
	作业活动
	作业步骤
	危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）
	可能发生的事故类型及后果
	现有控制措施
	风险评价
	风险分级
	管控层级
	建议改进（新增）措施
	备注

	
	
	
	
	
	工程技术
控制
	管理
措施
	培训
教育措施
	个体防护措施
	应急
处置措施
	可能性
	严重性
	频次
	风险值
	评价级别
	
	
	
	

	12
	职工宿舍管理
	职工宿舍值班
	登高清理职工宿舍卫生，高处坠落
	高处坠落
	1.使用正规梯子等安全可靠的登高工具；
	2.委托专业清洁公司清理高处卫生，签订完善的安全协议；
3.高处卫生清理时，必须有监护人；
	4.人员进行安全培训，培训内容包含高处作业内容；
	—
	5.发生高处坠落事故，按照《高处坠落事故现场应急处置方案》进行紧急处理。
	0.5
	40
	3
	60
	4
	低风险
	岗位
	
	　

	
	
	
	卫生间或楼梯因有水或结冰不慎滑倒
	其他伤害
	1.设置小心地滑等警示标识；
	2.委托专业清洁公司清理高处卫生，签订完善的安全协议；
3.制定宿舍管理制度，及时清理卫生间或楼梯的积水；
	4.宿舍相关人员进行安全培训；
	5.宿舍保洁人员穿防滑鞋；
	6.制定相应的应急预案，及时处置受伤人员。
	0.2
	40
	3
	24
	4
	低风险
	岗位
	
	　

	
	
	职工宿舍安全检查
	未对职工宿舍消防设施进行检查
	火灾
	—
	1.制定并严格执行宿舍管理制度，加强对消防设施进行巡检、维护；
2.消防维保单位定期维保；
3.消防设施巡检维护管理制度，严格进行巡检维护；
4.消防设施设置现场检查表或卡片，人员巡检现场标记；
	5.巡检人员定期进行安全教育、巡检维护培训；
	—
	6.发生火灾事故，按照《火灾事故专项应急预案》进行紧急处理；应急资源调查报告、应急预案中有外部救援的联系方式。
	0.5
	100
	3
	150
	3
	一般风险
	班组
	
	

	
	
	
	未对职工宿舍设备设施及其线路进行安全检查
	触电
	1.设置漏电保护装置；
	2.定期对宿舍电气线路进行检查，发现老化、破损现象立即联系电工进行整改；
3.定期对职工宿舍洗澡间热水器、饮用水热水器、洗衣机进行检查，发现隐患立即上报整改；
	4.按照年度计划对宿舍相关人员进行安全知识培训，强化安全意识；
	—
	5.发生触电事故，按照《触电事故现场应急处置方案》进行紧急处理。
	0.5
	40
	3
	60
	4
	低风险
	岗位
	
	

	
	
	
	未对住宿人员进行安全用电检查
	触电、火灾
	1.设置漏电保护装置；
	2.制定并严格执行宿舍管理制度，强化管理，宿舍内禁止私拉电线，如有需要上报单位联系专人敷设，规范使用插座等用电设备，做到人走断电；
3.定期对宿舍进行检查，发现违规使用大功率电器、取暖设施立即没收并通报处理；
	4.按照年度计划对宿舍相关人员进行安全知识培训，强化安全意识；
	—
	6.发生触电、火灾事故，按照相应的应急预案和处置方式进行处理。
	0.5
	100
	3
	150
	3
	一般风险
	班组
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	序号
	作业活动
	作业步骤
	危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）
	可能发生的事故类型及后果
	现有控制措施
	风险评价
	风险分级
	管控层级
	建议改进（新增）措施
	备注

	
	
	
	
	
	工程技术
控制
	管理
措施
	培训
教育措施
	个体
防护措施
	应急
处置措施
	可能性
	严重性
	频次
	风险值
	评价级别
	
	
	
	

	13
	治安保卫
	执勤作业
	执勤作业时未注意进出车辆，车辆剐碰。
	车辆伤害
	—
	1.制定相应的作业规范，执勤作业时不能接打手机，注意力集中，仔细观察车辆及周边安全情况，做好自我防护
	2.员工入厂经三级教育培训到岗位；
3.按公司培训计划进行再培训；
	—
	4.发生事故时及时呼救，示意司机停车或向同班人员呼救，严重时拨打120急救。
	0.5
	40
	10
	200
	2
	较大风险
	部门
	
	　

	
	
	
	对外来车辆进行检查，上下车时不规范
	其他伤害
	—
	1.严格执行外来人员车辆进出管理制度，按要求联系业务对接单位，并做好登记记录；
2.上下车检查时要仔细观察车辆及周边安全情况，上、下车时动作要慢，避免伤害；
	3.员工入厂经三级教育培训到岗位；
4.按公司培训计划进行再培训；
	—
	5.发生事故时及时呼救，示意司机停车或向同班人员呼救，严重时拨打120急救。
	0.5
	15
	10
	75
	3
	一般风险
	班组
	
	　

	
	
	
	夏季高温执勤作业中暑
	其他伤害
	—
	1.夏季高温执勤时半小时一轮岗，减少暴露在高温环境中的时间，避免高温中暑；
2.高温天气领用防暑降温品防暑；
	3.员工入厂经三级教育培训到岗位；
4.按公司培训计划进行再培训；
	—
	5.配备藿香正气水、清凉油等防暑降温药品，定期组织演练，提高作业人员应急能力，根据高温中暑事故现场应急处置方案处理，做好自身防护措施，禁止盲目施救。
	0.2
	40
	10
	80
	3
	一般风险
	班组
	
	

	
	
	
	在警卫室私自乱拉乱扯电器线路及违规使用大功率电器。
	触电、火灾
	1.设置漏电保护器；
	2.定期检查，严禁乱拉乱扯线路，如有需要上报单位联系专人敷设；
3.严禁违规使用大功率电器
	4.员工入厂经三级教育培训到岗位；
5.按公司培训计划进行再培训；
	—
	6.配备灭火器、消防栓，每年组织应急演练根据火灾事故、触电专项应急预案进行紧急处理，先救人后救物。
	0.5
	40
	10
	200
	2
	较大风险
	部门
	
	

	
	
	巡逻
	巡逻发现违章人员处理方式粗暴，起争执，发生肢体冲突
	其他伤害
	1.设置视频监控；
	2.与违章人员文明礼貌对待，冷静处理异常情况，遇突发状况及时汇报处理，避免发生语言、肢体冲突，造成伤害；
	3.员工入厂经三级教育培训到岗位；
4.按公司培训计划进行再培训；
	5.配备对讲机、警卫防护用品等；
	6.发生事故时及时呼救，进行必要的自我应急救护，电话上报部门，严重时拨打120急救。
	1
	15
	6
	90
	3
	一般风险
	班组
	
	


[bookmark: _Toc134105352][bookmark: _Toc134105652]
[bookmark: _Toc134105355][bookmark: _Toc134105655][bookmark: _Toc134195452][bookmark: _Toc134261767][bookmark: _Toc134262524][bookmark: _Toc134541494]表C.1 工作危害分析（JHA）评价记录（续）
	序号
	作业活动
	作业步骤
	危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）
	可能发生的事故类型及后果
	现有控制措施
	风险评价
	风险分级
	管控层级
	建议改进（新增）措施
	备注

	
	
	
	
	
	工程技术
控制
	管理
措施
	培训
教育措施
	个体
防护措施
	应急
处置措施
	可能性
	严重性
	频次
	风险值
	评价级别
	
	
	
	

	13
	治安保卫
	巡逻
	码头、登船巡逻不慎落水
	淹溺
	1.设置视频监控；
	2.严格按照巡逻路线进行巡逻；
3.配备手电筒等工具；
4.相关人员尽可能选择有游泳技能的人员；
	5.员工入厂经三级教育培训到岗位；
6.按公司培训计划进行再培训；
	7.码头、船只均配有救生圈；巡逻人员配备救生衣；
	8.按照制定的淹溺现场处置方案处置。
	0.5
	40
	6
	120
	3
	一般风险
	班组
	
	

	
	
	监控室值班
	监控值班发现海上船舶违法进入养殖区、陆上基地火险隐患及物资被盗未及时处理或汇报
	火灾、其他伤害
	1.设置视频监控；
2.设置AIS雷达监控系统；
	3.制定监控值班管理制度，严格按制度进行管理；
4.严格按照雷达监控手册进行监控操作；
5.配备对讲机，及时和船只联系；
6.保证值班人员24 h值守；
7.设置不间断电源，保证监控和雷达运行；
	8.员工入厂经三级教育培训到岗位；
9.按公司培训计划进行再培训；
10.对雷达监控系统监控人员进行专业技术培训；
	—
	11.按照相应的应急预案和现场处置方案进行处置。
	0.2
	100
	3
	60
	4
	低风险
	岗位
	
	　

	
	
	
	在监控室私自乱拉乱扯电器线路及违规使用大功率电器。
	触电、火灾
	1.设置漏电保护器；
	2.定期检查，严禁乱拉乱扯线路，如有需要上报单位联系专人敷设；
3.严禁违规使用大功率电器
	4.员工入厂经三级教育培训到岗位；
5.按公司培训计划进行再培训；
	—
	6.配备灭火器、消防栓，每年组织应急演练，提高作业人员应急能力。根据火灾事故、触电专项应急预案进行紧急处理，先救人后救物。
	0.5
	40
	10
	200
	2
	较大风险
	部门
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	序号
	作业活动
	作业步骤
	危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）
	可能发生的事故类型及后果
	现有控制措施
	风险评价
	风险分级
	管控层级
	建议改进（新增）措施
	备注

	
	
	
	
	
	工程技术控制
	管理
措施
	培训
教育措施
	个体
防护措施
	应急
处置措施
	可能性
	严重性
	频次
	风险值
	评价级别
	
	
	
	

	14
	消防设施巡检维护
	消防设施巡检维护
	未定期巡检或巡检维护不到位，导致消防设施失效、故障
	火灾
	—
	1.消防维保单位定期维保；
2.消防设施巡检维护管理制度，严格进行巡检维护；
3.消防设施设置现场检查表或卡片，人员巡检现场标记；
	4.巡检人员定期进行安全教育、巡检维护培训。
	—
	5.应急资源调查报告、应急预案中有外部救援的联系方式。
	0.5
	100
	2
	100
	3
	一般风险
	班组
	
	　

	15
	办公室工作
	使用电脑等办公设备
	用电不慎导致的电气火灾或触电
	火灾、触电
	—
	1.严格执行用电安全管理制度；
2.使用标准的五孔插座；
3.下班后办公设备断电；
4.设置感烟报警器；
5.设置视频监控；
6.设置安全警示标识；
	7.作业人员定期进行安全教育培训；
	—
	8.配置灭火器；
9.制定火灾、触电应急预案并定期演练。
	0.2
	100
	6
	120
	3
	一般风险
	班组
	
	　

	16
	环卫、绿化
	环卫清理
	打扫厕所地面湿滑摔倒
	其他伤害
	—
	1.按要求与外协人员签订安全协议，按照相关规定进行技术交底和安全告知；
2.加强培训，提高安全防护意识，及时清理地面水渍；
	3.按照各部门年度计划对环卫工进行安全知识培训；
	—
	4.发生轻微跌倒，慢慢站起，若伤势较重，应立即前往医院就医。
	0.2
	40
	6
	48
	4
	低风险
	岗位
	
	

	
	
	绿化管理
	绿化设备操作不当或使用带有安全隐患的设备作业
	机械伤害
	—
	1.按要求与外协人员签订安全协议，按照相关规定进行技术交底和安全告知；
2.加强管理，规范操作绿化设备；
	3.对外协装卸工进行技术交底并进行安全培训和告知；
	4.作业时佩戴防护手套；
	5.轻微、轻度手指割伤，利用急救药箱内物品，进行消毒、包扎处理，若重度割伤，应立即前往医院进行救治。
	0.2
	40
	2
	16
	4
	低风险
	岗位
	
	


[bookmark: _Toc134105358][bookmark: _Toc134105658]

[bookmark: _Toc134105359][bookmark: _Toc134105659][bookmark: _Toc134195454][bookmark: _Toc134261769][bookmark: _Toc134262526][bookmark: _Toc134541496]表C.1 工作危害分析（JHA）评价记录（续）
	序号
	作业活动
	作业步骤
	危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）
	可能发生的事故类型及后果
	现有控制措施
	风险评价
	风险分级
	管控层级
	建议改进（新增）措施
	备注

	
	
	
	
	
	工程技术
控制
	管理
措施
	培训
教育措施
	个体
防护措施
	应急
处置措施
	可能性
	严重性
	频次
	风险值
	评价级别
	
	
	
	

	17
	检维修作业
	作业前准备
	作业票证手续不全
	其他伤害
	—
	1.制定检修方案，严格按照厂有关规定办理各种作业票证；
	2.检修方案培训、定期安全培训；
	3.防护手套、护目镜；
	4.按应急预案处置方式进行处置。
	1
	100
	2
	200
	2
	较大风险
	部门
	
	　

	
	
	
	施工检修的设备管线清洗置换不合格
	灼烫、中毒和窒息
	1.设备清洗置换通风；
2.设置危害告知牌；
	3.作业票证制定检修方案，严格按照厂有关规定办理各种作业票证
	4.检修方案培训、定期安全培训；
	5.护目镜、空气呼吸器
	6.按照制定的相应的应急预案和现场处置方案处置。
	0.5
	100
	2
	100
	3
	一般风险
	班组
	
	　

	
	
	
	检修的设备管线不与外界隔绝
	中毒、窒息、火灾、爆炸
	1.阀门切断挂牌；设置盲板；
	2.作业票证制定检修方案，严格按照厂有关规定办理各种作业票证
	3.检修方案培训、定期安全培训；
	4.空气呼吸器；
	5.按照制定的相应的应急预案和现场处置方案处置。
	0.5
	100
	2
	100
	3
	一般风险
	班组
	
	

	
	
	
	不按照票证规定的时间进行作业
	中毒和窒息
	—
	1.制定检修方案，严格按照厂有关规定办理各种作业票证；
	2.检修方案培训、定期安全培训；
	3.空气呼吸器；
	4.按照制定的相应的应急预案和现场处置方案处置。
	1
	100
	2
	200
	2
	较大风险
	部门
	
	

	
	
	作业过程中
	在检查维修设备时不注意被碰割、戳、工作时注意力不集中
	物体打击
	—
	1.进行作业时遵守操作规程，严格控制设备质量及其安装质量；
	2.检修方案培训；
	3.安全帽防护鞋、防护手套、护目镜；
	4.按照制定的相应的应急预案和现场处置方案处置。
	1
	40
	2
	80
	3
	一般风险
	班组
	
	

	
	
	
	旋转往复滑动物撞击体
	物体打击
	—
	1.进行作业时遵守操作规程；
	2.防护用品培训；
	3.安全帽防护鞋、防护手套、护目镜；
	4.按照制定的相应的应急预案和现场处置方案处置。
	1
	40
	2
	80
	3
	一般风险
	班组
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	序号
	作业活动
	作业步骤
	危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）
	可能发生的事故类型及后果
	现有控制措施
	风险评价
	风险分级
	管控层级
	建议改进（新增）措施
	备注

	
	
	
	
	
	工程技术
控制
	管理
措施
	培训
教育措施
	个体
防护措施
	应急
处置措施
	可能性
	严重性
	频次
	风险值
	评价级别
	
	
	
	

	17
	检维修作业
	作业过程中
	存在转动部位设备误启 动
	机械伤害
	1.存在转动部位设备测试时将防护罩等安全设施归位
	2.进行作业时遵守操作规程；
3.设备应可靠关闭，并挂牌上锁；
	4.定期对检维修人员岗位培训；遇复杂项目时应进行风险分析和技术交底；
	5.安全帽防护鞋、防护手套、护目镜；
	6.按照制定的相应的应急预案和现场处置方案处置。
	0.5
	40
	2
	40
	4
	低风险
	岗位
	
	　

	
	
	
	机、泵等设备异常带电；
	触电
	1.设备接地；
2.漏电保护器；
	3.检修时设备应检查设备是否可靠接地；
4.检修设备应断电，并挂牌上锁；
	5.定期对检维修人员岗位培训；遇复杂项目时应进行风险分析和技术交底；
	6.安全帽防护鞋、防护手套、护目镜；
	7.按照制定的相应的应急预案和现场处置方案处置。
	0.5
	40
	2
	40
	4
	低风险
	岗位
	
	　

	
	
	
	不小心碰触到高温设备表面；高温介质泄漏
	灼烫
	—
	1.进行作业时遵守操作规程；
2.高温介质泄漏应先切断高温介质，消除隐患后再进行作业。
	3.定期对检维修人员岗位培训；遇复杂项目时应进行风险分析和技术交底；
	4.安全帽防护鞋、防护手套、护目镜；
	5.按照制定的相应的应急预案和现场处置方案处置。
	1
	3
	2
	6
	4
	低风险
	岗位
	
	

	
	
	
	机械运动部位的周围未加防护罩
	机械伤害
	1.防护罩；
	2.进行作业时遵守操作规程；
	3.防护用品培训；
	4.安全帽防护鞋、防护手套、护目镜；
	5.按照制定的相应的应急预案和现场处置方案处置。
	0.5
	40
	2
	40
	4
	低风险
	岗位
	
	

	
	
	
	违章作业、违章指挥
	其他伤害
	1.作业票证；
	2.未办理作业票严禁作业；
	3.检修作业安全培训；
	4.安全帽防护鞋、防护手套、护目镜；
	5.按照制定的相应的应急预案和现场处置方案处置。
	0.5
	100
	2
	100
	3
	一般风险
	班组
	
	

	
	
	
	船上检修不慎落水
	淹溺
	—
	1.进行作业时遵守操作规程；
2.严禁在海况差时进行检修作业；
	3.海上检修作业安全培训；
	4.船上检修配有救生衣、救生圈；
	5.按照制定的相应的应急预案和现场处置方案处置。
	1
	40
	2
	80
	3
	一般风险
	班组
	
	

	
	
	
	未正确穿戴防护用品
	物体打击
	—
	1.进入生产区必须穿戴劳保用品；
	2.防护用品培训；
	3.安全帽防护鞋、防护手套、护目镜；
	4.按照制定的相应的应急预案和现场处置方案处置。
	1
	40
	2
	80
	3
	一般风险
	班组
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	序号
	作业活动
	作业步骤
	危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）
	可能发生的事故类型及后果
	现有控制措施
	风险评价
	风险分级
	管控层级
	建议改进（新增）措施
	备注

	
	
	
	
	
	工程技术
控制
	管理
措施
	培训
教育措施
	个体防护措施
	应急
处置措施
	可能性
	严重性
	频次
	风险值
	评价级别
	
	
	
	

	17
	检维修作业
	设施维修
	未清理恢复现场
	其他伤害
	—
	1.施工结束后应及时清理恢复现场；
	2.检修方案培训；
	3.防护鞋、防护手套、护目镜；
	4.按照制定的相应的应急预案和现场处置方案处置。
	0.5
	40
	2
	40
	4
	低风险
	岗位
	
	　

	18
	轻潜作业
	准备
	未按照《潜水及水下作业通用规则》、潜水作业操作规程进行必要的准备工作；未明确联络信号、未制定作业计划和减压方案；未准备必备装置；使用不合格的潜水设备或潜水设备未经定期检定合格；潜水员身体条件不适合或违反潜水频次要求；潜水员未取得行业资格证书；未根据天气情况制定潜水计划，恶劣海况作业；未对作业环境进行检查确认，在养殖区域外进行潜水；未制定相应的应急预案
	淹溺、物体打击、机械伤害、其他伤害（减压病、船舶碰撞等）
	1.船只安装ais系统；
2.设置陆上雷达监控系统，闯入养殖区域的船只可及时发现并通知作业船只；
3.在养殖区域边界设置专用航标；
	4.制定《轻潜作业安全操作规程》，严格按照规程作业；
5.严格按照《潜水及水下作业通用规则》要求进行潜水和作业；
6.潜水前按规程要求制定作业计划和减压方案，严格执行作业票审批；
7.作业前进行风险分析，对作业人员进行交底；在筏区或海藻、渔网较多的海域作业，要在上流进行捆拢和清理；
8.潜水员定期体检，并必须取得行业资格证书，具备一定的经验后方可作业；潜水员潜水严格按照规定的要求频次进行潜水；
9.潜水设备定期检测、维护，保证在有效期内使用，潜水前必须进行检查确认；
10.关注天气预报和天气情况，恶劣海况严禁作业；
11.严禁私自在养殖区域外进行非生产相关的作业；
12.编制相应的应急预案；
	13.对公司的潜水作业相关人员进行安全和技能方面的培训；
14.潜水作业人员参加行业培训并取得合格证书；
	15.潜水服成套专业装备；船上人员配备救生衣、救生圈；
	16.按应急预案淹溺、物体打击、机械伤害、其他伤害（减压病、船舶事故）的应急处置程序处置、报告；
17.应联系确认附近的医院是否配备高压氧舱等急救设施；设置减压病的急救设施；
18.配备急救包。
	1
	100
	2
	200
	2
	较大风险
	部门
	
	


[bookmark: _Toc134105364][bookmark: _Toc134105664]
[bookmark: _Toc134105366][bookmark: _Toc134105666][bookmark: _Toc134195457][bookmark: _Toc134261772][bookmark: _Toc134262529][bookmark: _Toc134541499]表C.1 工作危害分析（JHA）评价记录（续）
	序号
	作业活动
	作业步骤
	危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）
	可能发生的事故类型及后果
	现有控制措施
	风险评价
	风险分级
	管控层级
	建议改进（新增）措施
	备注

	
	
	
	
	
	工程技术控制
	管理
措施
	培训
教育措施
	个体
防护措施
	应急
处置措施
	可能性
	严重性
	频次
	风险值
	评价级别
	
	
	
	

	18
	轻潜作业
	着装
	违反《潜水及水下作业通用规则》；未按照操作规程和规范的要求进行着装和检查；
	淹溺、其他伤害（减压病）
	—
	1.制定《轻潜作业安全操作规程》，严格按照规程着装；
2.严格按照《潜水及水下作业通用规则》要求进行着装（如根据季节水温增减衣裤；规范穿潜水衣并系信号绳，配合适的腰铅；对呼吸器系统进行深呼吸试验；戴面罩穿脚蹼）；
	3.对公司的潜水作业相关人员进行安全和技能方面的培训；
4.潜水作业人员参加行业培训并取得合格证书；
	5.潜水服成套专业装备；
	6.按应急预案淹溺、物体打击、机械伤害、其他伤害（船舶事故）的应急处置程序处置、报告；
7.应联系确认附近的医院是否配备高压氧舱等急救设施；设置减压病的急救设施。
	1
	40
	2
	80
	3
	一般风险
	班组
	
	　

	
	
	下潜
	违反《潜水及水下作业通用规则》；未按作业规程要求进行下潜；
	淹溺、机械伤害、其他伤害（减压病）
	—
	1.制定《轻潜作业安全操作规程》，严格按照规程下潜；
2.严格按照《潜水及水下作业通用规则》要求进行下潜；
3.船上负责人亲自指挥，监护人员就位，潜水员必须在主机停止转动后方可下潜；
4.背瓶潜水员下潜要由专人盯泡；管供潜水必须由把管员把管和盯泡；船上必须有一名潜水员着装进行监护；
5.面罩和呼吸器没入水中时，潜水员要暂停下潜，进行最后一次检查，确认各部位完全处于良好状态后再下潜；
6.潜水速度和潜水路线按规程要求进行，不可过快；
7.排除船舶推进器故障时，故障船主机不停止不准下潜，下潜时要面朝船底方向，双手迎着船体；
	8.对公司的潜水作业相关人员进行安全和技能方面的培训；
9.潜水作业人员参加行业培训并取得合格证书；
	10.潜水服成套专业装备；
	11.按应急预案淹溺、物体打击、机械伤害、其他伤害（减压病、船舶事故）的应急处置程序处置、报告；
12.与配备高压氧舱等急救设施的医院签订救援协议；设置减压病的急救设施。
	1
	40
	2
	80
	3
	一般风险
	班组
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	序号
	作业活动
	作业步骤
	危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）
	可能发生的事故类型及后果
	现有控制措施
	风险评价
	风险分级
	管控层级
	建议改进（新增）措施
	备注

	
	
	
	
	
	工程技术
控制
	管理
措施
	培训
教育措施
	个体防护措施
	应急
处置措施
	可能性
	严重性
	频次
	风险值
	评价级别
	
	
	
	

	18
	轻潜作业
	作业
	违反《潜水及水下作业通用规则》；未按操作规程进行作业；
	淹溺、其他伤害（减压病）
	—
	1.制定《轻潜作业安全操作规程》，严格按照规程作业；
2.严格按照《潜水及水下作业通用规则》要求进行作业；
3.起吊物体时不准潜水员提重物上升或同物体一起上升出水；
4.如环境不允许或接到报警信号或呼吸阻力增大，必须停止作业，按照减压方案或启用逃生器出水；
5.作业中，不得解脱信号绳或摘掉脚蹼，不准把包绳套在脖颈上，不得最易改变作业方式；
6.避免在渔网和悬空物件下穿过或作业，如被绞缠必须清理好后再继续作业；
	7.对公司的潜水作业相关人员进行安全和技能方面的培训；
8.潜水作业人员参加行业培训并取得合格证书；
	9.潜水服成套专业装备；
	10.按应急预案淹溺、物体打击、机械伤害、其他伤害（减压病、船舶事故）的应急处置程序处置、报告；按照潜水操作规程中水下作业意外情况处理方法进行处理；
11.与配备高压氧舱等急救设施的医院签订救援协议；设置减压病的急救设施。
	1
	40
	2
	80
	3
	一般风险
	班组
	
	

	
	
	上升出水
	违反《潜水及水下作业通用规则》；未按操作规程进行上升出水；
	淹溺、物体打击、机械伤害其他伤害（减压病）
	—
	1.制定《轻潜作业安全操作规程》，严格按照规程上升出水；
2.严格按照《潜水及水下作业通用规则》要求进行上升出水；
3.上升过程中出水速度不超过7-8m/分钟，按减压规定进行逐级减压；
4.靠近水面时注意观察水面情况，防止碰撞水面物体；
5.上船前潜水员不得摘掉口咬、面罩，不准关闭气瓶；
	6.对公司的潜水作业相关人员进行安全和技能方面的培训；
7.潜水作业人员参加行业培训并取得合格证书；
	8.潜水服成套专业装备；
	9.按应急预案淹溺、物体打击、机械伤害、其他伤害（船舶事故）的应急处置程序处置、报告；
10.与配备高压氧舱等急救设施的医院签订救援协议；设置减压病的急救设施。
	1
	40
	2
	80
	3
	一般风险
	班组
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	序号
	作业活动
	作业步骤
	危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）
	可能发生的事故类型及后果
	现有控制措施
	风险评价
	风险分级
	管控层级
	建议改进（新增）措施
	备注

	
	
	
	
	
	工程技术
控制
	管理
措施
	培训
教育措施
	个体
防护措施
	应急
处置措施
	可能性
	严重性
	频次
	风险值
	评价级别
	
	
	
	

	19
	重潜作业
	准备
	未按照《潜水及水下作业通用规则》、潜水作业操作规程进行必要的准备工作；未明确联络信号、未制定作业计划和减压方案；未准备必备装置；使用不合格的潜水设备或潜水设备未经定期检定合格；潜水员身体条件不适合或违反潜水频次要求；潜水员未取得行业资格证书；未根据天气情况制定潜水计划，恶劣海况作业；未对作业环境进行检查确认，在养殖区域外进行潜水；未制定相应的应急预案
	淹溺、物体打击、机械伤害、其他伤害（减压病、船舶碰撞等）
	1.船只安装ais系统；
2.设置陆上雷达监控系统，闯入养殖区域的船只可及时发现并通知作业船只；
3.在养殖区域边界设置专用航标；
	4.制定《重潜作业安全操作规程》，严格按照规程作业；
5.严格按照《潜水及水下作业通用规则》要求进行潜水和作业；
6.潜水前按规程要求制定作业计划和减压方案，严格执行作业票审批；
7.作业前进行风险分析，对作业环境、作业风险对作业人员进行交底；在筏区或海藻、渔网较多的海域作业，要在上流进行捆拢和清理；
8.潜水员定期体检，并必须取得行业资格证书，具备经验后方可作业；潜水员潜水严格按照规定的要求频次进行潜水；
9.潜水设备定期检测、维护，保证在有效期内使用，潜水前必须进行检查确认；
10.关注天气预报和天气情况，恶劣海况严禁作业；
11.严禁私自在养殖区域外进行非生产相关的作业；
12.编制相应的应急预案；
	13.对公司的潜水作业相关人员进行安全和技能方面的培训；
14.潜水作业人员参加行业培训并取得合格证书；
	15.潜水服成套专业装备；船上人员配备救生衣、救生圈；
	16.按应急预案淹溺、物体打击、机械伤害、其他伤害（减压病、船舶事故）的应急处置程序处置、报告；
17.与配备高压氧舱等急救设施的医院签订救援协议；设置减压病的急救设施。
	1
	100
	2
	200
	2
	较大风险
	部门
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	序号
	作业活动
	作业步骤
	危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）
	可能发生的事故类型及后果
	现有控制措施
	风险评价
	风险分级
	管控层级
	建议改进（新增）措施
	备注

	
	
	
	
	
	工程技术
控制
	管理
措施
	培训
教育措施
	个体
防护措施
	应急
处置措施
	可能性
	严重性
	频次
	风险值
	评价级别
	
	
	
	

	19
	重潜作业
	着装
	违反《潜水及水下作业通用规则》；未按照操作规程和规范的要求进行着装和检查；
	淹溺、其他伤害（减压病）
	—
	1.制定《重潜作业安全操作规程》，严格按照规程着装；
2.严格按照《潜水及水下作业通用规则》要求进行着装（如根据季节水温增减衣裤；规范穿潜水衣、潜水鞋，配合适的压铅；安装领盘、连接插销；检查腰绳、安全绳、鞋带和入水绳是否扎牢）；
	3.对公司的潜水作业相关人员进行安全和技能方面的培训；
4.潜水作业人员参加行业培训并取得合格证书；
	5.潜水服成套专业装备；
	6.按应急预案淹溺、物体打击、机械伤害、其他伤害（船舶事故）的应急处置程序处置、报告；
7.与配备高压氧舱等急救设施的医院签订救援协议；设置减压病的急救设施。
	1
	40
	1
	40
	4
	低风险
	岗位
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	序号
	作业活动
	作业步骤
	危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）
	可能发生的事故类型及后果
	现有控制措施
	风险评价
	风险分级
	管控层级
	建议改进（新增）措施
	备注

	
	
	
	
	
	工程技术
控制
	管理
措施
	培训
教育措施
	个体
防护措施
	应急
处置措施
	可能性
	严重性
	频次
	风险值
	评价级别
	
	
	
	

	19
	重潜作业
	下潜
	违反《潜水及水下作业通用规则》；未按作业规程要求进行下潜；
	淹溺、机械伤害、其他伤害（减压病）
	—
	1.制定《重潜作业安全操作规程》，严格按照规程下潜；
2.严格按照《潜水及水下作业通用规则》要求进行下潜；
3.船上负责人亲自指挥，监护人员就位，潜水员必须在主机停止转动后方可下潜；
4.背瓶潜水员下潜要由专人盯泡；管供潜水必须由把管员把管和盯泡；船上必须有一名潜水员着装进行监护；
5.潜水员下潜前必须检查排气阀和腰节阀是否正常，潜水电话是否畅通；
6.潜水速度和潜水路线按规程要求进行，不可过快，不得超过15 m/min；
7.严禁使用推进器，密切监视空压机运转状况，制定《空压机安全操作规程》并严格执行；供气压力达到规定压力以上，潜水员才可以下潜；
8.潜水员在头盔刚没入水中时，应进行最后一次密封情况检查，确认各部位处于良好状态后，向把管员报告，得到允许后方可继续下潜；
9.下潜过程中要与把管员保持联系，随时报告下潜情况，并注意调节腰节阀和排气阀，以调整浮力和抵消静水压对身体的挤压，同时注意打开耳封；
10.船上人员必须根据潜水员的位置及时调整船位；
	11.对公司的潜水作业相关人员进行安全和技能方面的培训；
12.潜水作业人员参加行业培训并取得合格证书；
	13.潜水服成套专业装备；
	14.按应急预案淹溺、机械伤害、其他伤害（减压病、船舶事故）的应急处置程序处置、报告；
15.与配备高压氧舱等急救设施的医院签订救援协议；设置减压病的急救设施。
	1
	40
	1
	40
	4
	低风险
	岗位
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	序号
	作业活动
	作业步骤
	危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）
	可能发生的事故类型及后果
	现有控制措施
	风险评价
	风险分级
	管控层级
	建议改进（新增）措施
	备注

	
	
	
	
	
	工程技术控制
	管理
措施
	培训
教育措施
	个体
防护措施
	应急
处置措施
	可能性
	严重性
	频次
	风险值
	评价级别
	
	
	
	

	19
	重潜作业
	作业
	违反《潜水及水下作业通用规则》；未按操作规程进行作业；
	淹溺、其他伤害（减压病）
	—
	1.制定《重潜作业安全操作规程》，严格按照规程作业；
2.严格按照《潜水及水下作业通用规则》要求进行作业；
3.配备潜水电话，随时和船上人员报告；
4.作业过程如有不适，要立即停止作业；
5.起吊物体时，通知船上人员，不准人提重物上升或同物体一起上升出水；
6.接到出水命令，必须停止作业，不得拖延出水；
	7.对公司的潜水作业相关人员进行安全和技能方面的培训；
8.潜水作业人员参加行业培训并取得合格证书；
	9.潜水服成套专业装备；
	10.按应急预案淹溺、物体打击、机械伤害、其他伤害（减压病、船舶事故）的应急处置程序处置、报告；按照潜水操作规程中水下作业意外情况处理方法进行处理；
11.与配备高压氧舱等急救设施的医院签订救援协议；设置减压病的急救设施。
	1
	40
	1
	40
	4
	低风险
	岗位
	
	　

	
	
	上升出水
	违反《潜水及水下作业通用规则》；未按操作规程进行上升出水；
	淹溺、物体打击、机械伤害其他伤害（减压病）
	—
	1.制定《重潜作业安全操作规程》，严格按照规程上升出水；
2.严格按照《潜水及水下作业通用规则》要求进行上升出水；
3.上升过程中出水速度不超过7 m/min～8 m/min，按减压规定进行逐级减压；如有不适立即报告把管员，如判断为减压病时，应延长该站停留时间或再下潜一定深度，症状小时候再按延长方案进行减压出水；
4.靠近水面时注意观察水面情况，防止碰撞水面物体；
5.上船前潜水员不得摘掉口咬、面罩，不准关闭气瓶；
	6.对公司的潜水作业相关人员进行安全和技能方面的培训；
7.潜水作业人员参加行业培训并取得合格证书；
	8.潜水服成套专业装备；
	9.按应急预案淹溺、物体打击、机械伤害、其他伤害（减压病、船舶事故）的应急处置程序处置、报告；减压病按照操作规程或应急预案规定的处置方式进行处置；
10.与配备高压氧舱等急救设施的医院签订救援协议；设置减压病的急救设施。
	1
	40
	1
	40
	4
	低风险
	岗位
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	序号
	作业活动
	作业步骤
	危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）
	可能发生的事故类型及后果
	现有控制措施
	风险评价
	风险分级
	管控层级
	建议改进（新增）措施
	备注

	
	
	
	
	
	工程技术控制
	管理
措施
	培训
教育措施
	个体
防护措施
	应急
处置措施
	可能性
	严重性
	频次
	风险值
	评价级别
	
	
	
	

	20
	临时用电
	作业前准备
	安装临时用电线路的电气作业人员无“特种作业（电工）操作证”。
	触电
	—
	1.安装临时用电线路的电气作业人员，应持有“特种作业（电工）操作证”；
2.办理临时用电作业许可证；
	2.施工单位负责人向施工作业人员进行交底、安全教育，电工持证上岗；
	—
	3.制定应急预案并定期演练，应急预案相关内容：保证安全情况下使触电者脱离电源，急救后就医。
	1
	100
	2
	200
	2
	较大风险
	部门
	
	　

	
	
	
	未建立临时用电作业许 可制度；未现场确认就 许可临时用电作业；监 护人不具备监护能力
	触电
	—
	1.建立临时用电作业管理制度。
2.作业许可人现场确认满足临时用电作业条件。
3.监护人由经过培训考核合格的员工担任。
4.作业许可时对作业人员资质进行审查；
	5.定期对员工进行岗位 操作规程培训；
	6.佩戴绝缘手套、绝缘 鞋、验电笔等电工绝缘 用品
	7.启动《触电事 故现场应急处置方案》断开电源或使用绝缘工具使触电者脱离触电源，将触电人员移至通风地带 进行急救。
	1
	100
	2
	200
	2
	较大风险
	部门
	
	　

	
	
	作业过程中
	防爆场所电气组件、线路达不到防爆要求。
	火灾、爆炸
	—
	1.安装前，检查确认：电气组件、线路符合所在环境的防爆要求；
	2.电工持证上岗，特殊作业管理制度培训；
	—
	3.制定应急预案并定期演练，应急预案相关内容：保证安全情况下使触电者脱离电源，急救后就医。
	0.2
	40
	2
	16
	4
	低风险
	岗位
	
	

	
	
	
	临时用电线路及设备的绝缘破损。
	触电
	漏电保护器
	1.安装前，检查确认临时用电线路及设备的绝缘情况；
	2.电工持证上岗，特殊作业管理制度培训；
	—
	3.制定应急预案并定期演练，应急预案相关内容：保证安全情况下使触电者脱离电源，急救后就医。
	0.5
	40
	2
	40
	4
	低风险
	岗位
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	序号
	作业活动
	作业步骤
	危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）
	可能发生的事故类型及后果
	现有控制措施
	风险评价
	风险分级
	管控层级
	建议改进（新增）措施
	备注

	
	
	
	
	
	工程技术
控制
	管理
措施
	培训
教育措施
	个体
防护措施
	应急
处置措施
	可能性
	严重性
	频次
	风险值
	评价级别
	
	
	
	

	20
	临时用电
	作业过程中
	架空线路不符合要求。
	触电
	漏电保护器
	1.安装前，检查确认：架空线最大弧垂与地面距离，在施工现场不低于2.5 m，穿越机动车道不低于5 m。架空线应架设在专用电杆上，严禁架设在树木和脚手架上；
	2.电工持证上岗，特殊作业管理制度培训；
	—
	3.制定应急预案并定期演练，应急预案相关内容：保证安全情况下使触电者脱离电源，急救后就医。
	0.5
	40
	2
	40
	4
	低风险
	岗位
	
	　

	
	
	
	埋地敷设的电缆线路不符合要求。
	触电
	漏电保护器
	1.埋地敷设的电缆线路应设有“走向标记”和“安全标记”。电缆埋地深度不小于0.7 m，穿越公路时应架设防护套管；
	2.电工持证上岗，特殊作业管理制度培训；
	—
	3.制定应急预案并定期演练，应急预案相关内容：保证安全情况下使触电者脱离电源，急救后就医。
	0.5
	40
	2
	40
	4
	低风险
	岗位
	
	　

	
	
	
	临时配电盘不符合要求。
	触电
	漏电保护器
	1.安装前，检查确认：对现场临时用电配电盘、箱应有编号，应有防雨设施，盘、箱、门应能牢靠关闭；
	2.电工持证上岗，特殊作业管理制度培训；
	—
	3.制定应急预案并定期演练，应急预案相关内容：保证安全情况下使触电者脱离电源，急救后就医。
	0.5
	40
	2
	40
	4
	低风险
	岗位
	
	

	
	
	
	不符合一机一闸一保护要求。
	触电
	漏电保护器
	1.安装前，检查确认：临时用电设施，应安装符合规范要求的漏电保护器，移动工具、手持式电动工具应一机一闸一保护；
	2.电工持证上岗，特殊作业管理制度培训；
	—
	3.制定应急预案并定期演练，应急预案相关内容：保证安全情况下使触电者脱离电源，急救后就医。
	0.5
	40
	2
	40
	4
	低风险
	岗位
	
	

	
	
	作业后清理
	上级开关未断电或未上锁挂牌，误操作。
	触电
	漏电保护器
	1.接线时，检查上级开关断电上锁并挂安全警示牌；
	2.电工持证上岗，特殊作业管理制度培训；
	3.绝缘手套；
	4.制定应急预案并定期演练，应急预案相关内容：保证安全情况下使触电者脱离电源，急救后就医。
	0.5
	40
	2
	40
	4
	低风险
	岗位
	
	


[bookmark: _Toc134105385][bookmark: _Toc134105685][bookmark: _Toc134195465][bookmark: _Toc134261780][bookmark: _Toc134262537][bookmark: _Toc134541507]表C.1 工作危害分析（JHA）评价记录（续）
	序号
	作业活动
	作业步骤
	危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）
	可能发生的事故类型及后果
	现有控制措施
	风险评价
	风险分级
	管控层级
	建议改进（新增）措施
	备注

	
	
	
	
	
	工程技术控制
	管理
措施
	培训
教育措施
	个体
防护措施
	应急
处置措施
	可能性
	严重性
	频次
	风险值
	评价级别
	
	
	
	

	21
	高处作业
	作业前准备
	作业人员身体状态不良。
	高处坠落、其他伤害
	—
	1.维修工每年查体；
2.办理高处作业证；
3.作业前确认作业人身体、精神状态；
4.专人监护；
	5.特殊作业管理制度培训；
	6.佩戴安全带；
	7.制定应急预案并定期演练，应急预案相关内容：停止作业，根据受伤情况对受伤人员紧急处置后就医。
	1
	40
	1
	40
	4
	低风险
	岗位
	
	　

	
	
	
	脚手架、梯子、安全带等工器具存在缺陷。
	高处坠落
	—
	1.脚手架使用前检查，确认合格后使用，使用前检查安全带；
	2.特殊作业管理制度培训；
	3.佩戴安全带；
4.佩戴安全帽；
	5.制定应急预案并定期演练，应急预案相关内容：停止作业，根据受伤情况对受伤人员紧急处置后就医。
	1
	40
	1
	40
	4
	低风险
	岗位
	
	　

	
	
	
	安全措施未落实，或落实不全面。
	高处坠落
	—
	1.按照作业许可证的安全措施要求，监护人、作业负责人等逐条进行落实，确认落实后开始作业；
	2.作业前，车间负责人对施工、监护人员进行安全培训，施工负责人对施工人员进行检维修方案交底；
	3.佩戴安全带；
4.佩戴安全帽；
	5.制定应急预案并定期演练，应急预案相关内容：停止作业，根据受伤情况对受伤人员紧急处置后就医。
	1
	100
	1
	100
	3
	较大风险
	部门
	
	直接判定

	
	
	作业过程中
	在彩钢瓦等不牢固地点作业，作业面损坏。
	高处坠落
	—
	1.不得在不加固的结构上作业，登不坚固的结构作业前，铺设牢固的脚手板，加以固定，采取防滑措施；
	2.特殊作业管理制度培训；
	3.佩戴安全带；
	4.制定应急预案并定期演练，应急预案相关内容：停止作业，根据受伤情况对受伤人员紧急处置后就医。
	1
	100
	1
	100
	3
	一般风险
	班组
	
	

	
	
	
	随手抛掷物品。
	物体打击
	—
	1.作业人员配工具袋；
2.专人监护。
	3.特殊作业管理制度培训；
	4.佩戴安全带；
	5.制定应急预案并定期演练，应急预案相关内容：停止作业，据受伤情况对受伤人员紧急处置后就医。
	1
	40
	1
	40
	4
	低风险
	岗位
	
	



[bookmark: _Toc134105388][bookmark: _Toc134105688][bookmark: _Toc134195466][bookmark: _Toc134261781][bookmark: _Toc134262538][bookmark: _Toc134541508]表C.1 工作危害分析（JHA）评价记录（续）
	序号
	作业活动
	作业步骤
	危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）
	可能发生的事故类型及后果
	现有控制措施
	风险评价
	风险分级
	管控层级
	建议改进（新增）措施
	备注

	
	
	
	
	
	工程技术
控制
	管理
措施
	培训
教育措施
	个体
防护措施
	应急
处置措施
	可能性
	严重性
	频次
	风险值
	评价级别
	
	
	
	

	21
	高处作业
	作业过程中
	雨雪恶劣海况。
	高处坠落
	—
	1.采取防滑、防寒、防冻措施，及时去除冰雪；
	2.特殊作业管理制度培训；
	3.佩戴安全带；
	4.制定应急预案并定期演练，应急预案相关内容：根据受伤情况，对受伤人员紧急处置后就医。
	1
	100
	1
	100
	3
	一般风险
	班组
	
	　

	
	
	
	室外风大。
	高处坠落
	—
	1.6级以上强风、浓雾等停止作业；
	2.特殊作业管理制度培训；
	3.佩戴安全带；
	4.制定应急预案并定期演练，应急预案相关内容：根据受伤情况，对受伤人员紧急处置后就医。
	1
	40
	1
	40
	4
	低风险
	岗位
	
	　

	
	
	
	交叉作业。
	物体打击
	—
	1.避免交叉作业，必要时采取隔离措施；
	2.特殊作业管理制度培训；
	—
	3.制定应急预案并定期演练，应急预案相关内容：根据受伤情况，对受伤人员紧急处置后就医。
	1
	100
	1
	100
	3
	一般风险
	班组
	
	

	
	
	
	无关人员进入施工区域。
	其他伤害
	—
	1.作业现场进行隔离，现场设立警示标志；
2.监护人现场监护；
	3.特殊作业管理制度培训；
	—
	4.制定应急预案并定期演练，应急预案相关内容：根据受伤情况，对受伤人员紧急处置后就医。
	0.5
	100
	1
	50
	4
	低风险
	岗位
	
	

	
	
	
	安全出口堵塞。
	其他伤害
	—
	1.及时清理，保持安全通道畅通；
	2.特殊作业管理制度培训；
	—
	3.制定应急预案并定期演练，应急预案相关内容：根据受伤情况，对受伤人员紧急处置后就医。
	1
	40
	1
	40
	4
	低风险
	岗位
	
	

	
	
	作业后清理
	未清理作业现场。
	其他伤害
	—
	1.作业结束后，自上而下拆除脚手架等设施，才能够在作业许可证完工验收栏签字；
	2.特殊作业管理制度培训；
	3.佩戴安全带；
	4.制定应急预案并定期演练，应急预案相关内容：停止作业，根据受伤情况对受伤人员紧急处置后就医。
	1
	100
	1
	100
	3
	一般风险
	班组
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[bookmark: _Toc134541509]表C.1 工作危害分析（JHA）评价记录（续）
	序号
	作业活动
	作业步骤
	危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）
	可能发生的事故类型及后果
	现有控制措施
	风险评价
	风险分级
	管控层级
	建议改进（新增）措施
	备注

	
	
	
	
	
	工程技术控制
	管理
措施
	培训
教育措施
	个体防护措施
	应急
处置措施
	可能性
	严重性
	频次
	风险值
	评价级别
	
	
	
	

	21
	高处作业
	作业后清理
	临时用电线路未拆除。
	触电
	—
	1.作业结束后，专业电工拆除临时用电线路，才能够在作业许可证完工验收栏签字；
	2.特殊作业管理制度培训；
	—
	3.制定应急预案并定期演练，应急预案相关内容：采取安全措施使触电者脱离电源，急救后送医。
	1
	40
	1
	40
	4
	低风险
	岗位
	
	　

	
	
	
	因作业拆除的现场安全设施未恢复。 
	其他伤害
	—
	1.对现场进行验收，恢复作业时拆移的安全设施， 才能够在作业许可证完工验收栏签字；
	2.特殊作业管理制度培训；
	—
	3.制定应急预案并定期演练，应急预案相关内容：根据受伤情况，对受伤人员紧急处置后就医。
	1
	100
	1
	100
	3
	一般风险
	班组
	
	　

	22
	动火作业
	作业前准备
	未进行工艺处理，或者工艺处理不合格。
	火灾
	—
	1.办理工艺交出手续，动火方、维修人员双方进行确认；
2.对动火部位进行检测，分析合格；
3.制定安全防范措施，办理动火作业许可证；
	4.作业前，项目负责人对施工人员、监护人员进行安全培训；
5.施工负责人对施工人员进行检维修方案交底；
	—
	6.配备灭火器；
7.制定应急预案并定期演练，应急预案包括内容：进行灭火，控制火势，等待救援，危及救援人员安全情况下，现场迅速组织人员撤离到安全区域。
	1
	100
	2
	200
	2
	较大风险
	部门
	
	

	
	
	
	消防通道堵塞。
	火灾
	—
	1.作业前检查确认，确保消防通道畅通；
	2.电气焊等特殊作业人员持证上岗；
3.特殊作业管理制度培训；
	—
	4.清理通道。
	0.5
	100
	2
	100
	3
	一般风险
	班组
	
	

	
	
	
	腐蚀性介质的作业场所配备人员应急用冲洗水源。
	灼烫
	—
	1.作业前检查确认，配备应急水源；
	2.电气焊等特殊作业人员持证上岗；
3.特殊作业管理制度培训；
	—
	4.制定应急预案并定期演练，应急预案相关内容：脱去被污染的衣物，清水冲洗至少15 min，就医。
	1
	15
	2
	30
	4
	低风险
	岗位
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	序号
	作业活动
	作业步骤
	危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）
	可能发生的事故类型及后果
	现有控制措施
	风险评价
	风险分级
	管控层级
	建议改进（新增）措施
	备注

	
	
	
	
	
	工程技术
控制
	管理
措施
	培训
教育措施
	个体
防护措施
	应急
处置措施
	可能性
	严重性
	频次
	风险值
	评价级别
	
	
	
	

	22
	动火作业
	作业前准备
	现场使用的电焊机、配电箱、乙炔氧气气瓶、梯子等设施存在缺陷。
	火灾、触电
	漏电保护器
	1.动火前，监护人、动火人、动火作业负责人、审批人等检查确认设备设施情况，存在缺陷不得使用；
	2.电气焊等特殊作业人员持证上岗；
3.特殊作业管理制度培训；
	—
	4.制定应急预案并定期演练，应急预案相关内容：进行灭火，控制火势，等待救援，危及救援人员安全情况下，现场迅速组织人员撤离到安全区域。 
	0.5
	100
	2
	100
	3
	一般风险
	班组
	
	　

	
	
	
	动火点周围或下方有可燃物，未清理。
	火灾
	—
	1.作业前检查，动火点周围或其下方的地面如有可燃物、空洞、窨井、地沟、水封等，应检查分析并采取清理或封盖等措施；对于动火点周围有可能泄漏易燃、可燃物料的设备，应采取隔离措施；
	2.电气焊等特殊作业人员持证上岗；
3.特殊作业管理制度培训。
	—
	4.制定应急预案并定期演练，应急预案相关内容：进行灭火，控制火势，等待救援，危及救援人员安全情况下，现场迅速组织人员撤离到安全区域。 
	1
	100
	2
	200
	2
	较大风险
	部门
	
	

	
	
	作业过程中
	作业场所周围有物料泄漏或其他异常情况，作业条件发生变化。
	火灾
	—
	1.监护人现场监护，不得离开现场；
2.现场安全通道保持畅通，作业前检查；
	3.监护人熟悉岗位操作，能够及时作出处理；
	4.按规定穿戴防护用品；
	5.制定应急预案并定期演练，应急预案相关内容：作业条件发生变化时，立即停止作业，撤离。
	1
	100
	2
	200
	2
	较大风险
	部门
	
	

	
	
	
	无关人员进入施工区域。
	其他伤害
	—
	1.作业现场进行隔离，现场设立警示标志；
2.监护人现场监护；
	3.特殊作业管理制度培训；
	—
	4.制定应急预案并定期演练，应急预案相关内容：根据受伤情况，对受伤人员紧急处置后就医。
	0.5
	100
	2
	100
	3
	一般风险
	班组
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	序号
	作业活动
	作业步骤
	危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）
	可能发生的事故类型及后果
	现有控制措施
	风险评价
	风险分级
	管控层级
	建议改进（新增）措施
	备注

	
	
	
	
	
	工程技术
控制
	管理
措施
	培训
教育措施
	个体
防护措施
	应急
处置措施
	可能性
	严重性
	频次
	风险值
	评价级别
	
	
	
	

	22
	动火作业
	作业过程中
	因作业拆除的现场安全设施未恢复。
	其他伤害
	—
	1.对现场进行验收，恢复作业时拆移的安全设施；
	2.特殊作业管理制度培训；
	3.按规定穿戴防护用品；
	4.制定应急预案并定期演练，应急预案相关内容：根据受伤情况，对受伤人员紧急处置后就医。
	0.5
	100
	2
	100
	3
	一般风险
	班组
	
	

	
	
	作业后清理
	施工工器具未清理。
	其他伤害
	—
	1.施工结束后，现场使用的工器具、脚手架等清理完毕，临时电源灯拆除；
	2.特殊作业管理制度培训；
	3.按规定穿戴防护用品；
	4.制定应急预案并定期演练，应急预案相关内容：根据受伤情况，对受伤人员紧急处置后就医。
	1
	40
	2
	80
	3
	一般风险
	班组
	
	　

	
	
	
	场地清理不彻底，留有火种，导致发生火灾。
	火灾
	—
	1.彻底清理现场，确认无着火危险；
	2特殊作业管理制度培训；
	3.按规定穿戴防护用品；
	4.制定应急预案并定期演练，应急预案相关内容：进行灭火，控制火势，等待救援，危及救援人员安全情况下，现场迅速组织人员撤离到安全区域。 
	1
	100
	2
	200
	2
	较大风险
	部门
	
	

	23
	吊装作业
	作业人员资质审核
	作业人员无资格证，监护人及审批人无相应资质，造成作业过程失控。
	物体打击
	1.警戒隔离；
2.作业全程视频监控；
	3.核对作业人员、监护人员资质；
	4.起重作业作业培训；
5.三级安全教育合格；
	6.现场作业人员劳保穿戴合格；
	7.禁止无资质人员参与作业。
	1
	100
	2
	200
	2
	较大风险
	部门
	
	　

	
	
	作业许可、方案准备、风险告知
	没有制定作业方案并审批，作业没有申报，没有开具作业许可证，许可证分级不正确，没有现场审签。
	物体打击
	1.警戒隔离；
2.作业全程视频监控；
	3.严格执行作业方案审批及作业许可制度；
	4.起重作业作业培训；
5.三级安全教育合格；
	6.现场作业人员劳保穿戴合格；
	7.培训现场应急处置方案。
	0.5
	100
	2
	100
	3
	一般风险
	班组
	
	



[bookmark: _Toc134105403][bookmark: _Toc134105703][bookmark: _Toc134195470][bookmark: _Toc134261785][bookmark: _Toc134262542][bookmark: _Toc134541512]表C.1 工作危害分析（JHA）评价记录（续）
	序号
	作业活动
	作业步骤
	危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）
	可能发生的事故类型及后果
	现有控制措施
	风险评价
	风险分级
	管控层级
	建议改进（新增）措施
	备注

	
	
	
	
	
	工程技术
控制
	管理
措施
	培训
教育措施
	个体
防护措施
	应急
处置措施
	可能性
	严重性
	频次
	风险值
	评价级别
	
	
	
	

	23
	吊装作业
	作业准备
	设施配备存在缺陷，或不适应作业现场环境；施工机械、工机具、材料存在缺陷。
	物体打击
	1.警戒隔离；
2.作业全程视频监控；
	3.作业前检查落实施工机械、工机具、材料；
4.警戒隔离作业区域；
	5.起重作业作业培训；
6.三级安全教育合格；
	7.现场作业人员劳保穿戴合格；
	8.不合格器具清理出施工现场。
	0.5
	100
	2
	100
	3
	一般风险
	班组
	
	　

	
	
	作业条件确认
	对吊装区域内的安全状况未进行检查（包括吊装区域划定、标识、障碍），未核实天气情况。
	物体打击
	1.警戒隔离；
2.作业全程视频监控；
	3.现场逐项检查、核实确认；
4.审批人按照规定到现场开具许可证；
5.落实安全措施；
6.恶劣海况不得从事起重操作；
	7.起重作业作业培训；
8.三级安全教育合格；
	9.现场作业人员劳保穿戴合格；
	10.不具备作业条件时，禁止签发作业票证。
	0.5
	100
	2
	100
	3
	一般风险
	班组
	
	　

	
	
	作业过程
	正式起吊前，未进行试吊，未检查机具、地锚受力情况；当起重臂、吊钩或吊物下面有人或附置物时违规进行起重操作，起吊超载、重量不清的物品和埋置物体；停工或休息时、违规将吊物、吊笼、和吊索悬吊在空中。
	物体打击、车辆伤害、机械伤害
	1.警戒隔离；
2.作业全程视频监控；
	3.现场检查确定及核实起重设备、设施处于完好状态，否则禁止起吊操作；
4.现场双方监护；
	5.起重作业作业培训；
6.三级安全教育合格；
	7.现场作业人员劳保穿戴合格；
	8.立即停止起重作业；
9.受伤人员紧急救护。
	0.5
	100
	2
	100
	3
	一般风险
	班组
	
	

	
	
	作业后清理
	作业不彻底；现场清理不彻底
	物体打击、起重伤害
	—
	1.施工完成清理现场，并进行验收确认签字；
	2.起重作业作业培训；
3.三级安全教育合格；
	4.现场作业人员劳保穿戴合格；
	5.立即停止作业；
6.受伤人员紧急救护。
	1
	100
	2
	200
	2
	较大风险
	部门
	
	





[bookmark: _Toc134105405][bookmark: _Toc134105705][bookmark: _Toc134195471][bookmark: _Toc134261786][bookmark: _Toc134262543][bookmark: _Toc134541513]表C.1 工作危害分析（JHA）评价记录（续）
	序号
	作业活动
	作业步骤
	危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）
	可能发生的事故类型及后果
	现有控制措施
	风险评价
	风险分级
	管控层级
	建议改进（新增）措施
	备注

	
	
	
	
	
	工程技术
控制
	管理
措施
	培训
教育措施
	个体
防护措施
	应急
处置措施
	可能性
	严重性
	频次
	风险值
	评价级别
	
	
	
	

	24
	受限空间作业
	作业前准备
	未进行工艺处理，或者工艺处理不合格。
	中毒和窒息
	—
	1.办理工艺交出手续，负责人、维修人员双方进行确认；
2.对受限空间进行检测，分析合格；
3.制定安全防范措施，办理作业许可证；
	4.作业前，项目负责人对施工人员、监护人员进行安全培训；
5.施工负责人对施工人员进行检维修方案交底；
	6.配备防毒面具、长管式呼吸器、空气呼吸器等设备；
	7.制定应急预案并定期演练，应急预案相关内容：将患者转移到空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸停止，进行心肺复苏，急救后送医。
	1
	100
	1
	100
	3
	一般风险
	班组
	
	　

	
	
	
	运转设备未断开电源，误操作。
	触电、机械伤害
	1.设置“有人工作，禁止合闸”警示牌
	2.配电室、控制开关切断电源，悬挂警示牌、上锁；
	3.特殊作业管理制度培训；
	—
	4.制定应急预案并定期演练，应急预案相关内容：采取安全措施使触电者脱离电源，急救后送医。
	0.5
	40
	1
	20
	4
	低风险
	岗位
	
	

	
	
	
	有毒物质超标、氧含量不足，通风换气不畅
	中毒和窒息
	—
	1.作业前进行氧含量、有毒物质检测分析，至少每2 h分析一次；
	2.特殊作业管理制度培训；
	3.配备防毒面具、长管式呼吸器、空气呼吸器等设备；
	4.制定应急预案并定期演练，应急预案相关内容：将患者转移到空气新鲜处，保持呼吸道通畅，急救后送医。
	1
	100
	1
	100
	3
	较大风险
	部门
	
	直接判定

	
	
	
	空间温度高
	其他伤害
	—
	1.进入前，检查温度，降到常温后进入；
	2.特殊作业管理制度培训；
	—
	3.制定应急预案并定期演练，应急预案相关内容：根据受伤情况，对受伤人员紧急处置后就医。
	1
	40
	1
	40
	4
	低风险
	岗位
	
	

	
	
	
	安全出口堵塞。
	其他伤害
	—
	1.清理入口处杂物，保持出口畅通；
2.受限空间内设置软梯或木梯，便于人员出入；
	3.特殊作业管理制度培训；
	—
	4.制定应急预案并定期演练，应急预案相关内容：根据受伤情况，对受伤人员紧急处置后就医。
	0.5
	100
	1
	50
	4
	低风险
	岗位
	
	


[bookmark: _Toc134105406][bookmark: _Toc134105706]
[bookmark: _Toc134105409][bookmark: _Toc134105709][bookmark: _Toc134195472][bookmark: _Toc134261787][bookmark: _Toc134262544][bookmark: _Toc134541514]表C.1 工作危害分析（JHA）评价记录（续）
	序号
	作业活动
	作业步骤
	危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）
	可能发生的事故类型及后果
	现有控制措施
	风险评价
	风险分级
	管控层级
	建议改进（新增）措施
	备注

	
	
	
	
	
	工程技术
控制
	管理
措施
	培训
教育措施
	个体
防护措施
	应急
处置措施
	可能性
	严重性
	频次
	风险值
	评价级别
	
	
	
	

	24
	受限空间作业
	作业前准备
	照明电压不采用安全电压。
	触电
	漏电保护器
	1.受限空间照明电压不大于36伏，潮湿狭小环境采用小于等于12伏安全电压照明设施；
	2.特殊作业管理制度培训；
	—
	3.制定应急预案并定期演练，应急预案相关内容：采取安全措施使触电者脱离电源，急救后送医。
	0.5
	40
	1
	20
	4
	低风险
	岗位
	
	　

	
	
	作业过程中
	监护人未在现场监护。
	中毒和窒息、其他伤害
	—
	1.监护人不在现场不能作业；
2.加强监督检查；
	3.特殊作业管理制度培训；
	4.配备防毒面具、长管式呼吸器、空气呼吸器等设备；
	5.制定应急预案并定期演练，应急预案相关内容：将患者转移到空气新鲜处，保持呼吸道通畅，急救后送医。
	1
	100
	1
	100
	3
	一般风险
	班组
	
	　

	
	
	
	有毒环境摘下防护面具。
	中毒和窒息
	—
	1.轮换作业；
	2.特殊作业管理制度培训；
	3.配备防毒面具、长管式呼吸器、空气呼吸器等设备；
	4.制定应急预案并定期演练，应急预案相关内容：将患者转移到空气新鲜处，保持呼吸道通畅，急救后送医。
	1
	100
	1
	100
	3
	一般风险
	班组
	
	　

	
	
	
	空间出现异常。
	中毒和窒息
	—
	1.监护人发现后，立即停止作业，人员撤离；
	2.特殊作业管理制度培训；
	3.配备防毒面具、长管式呼吸器、空气呼吸器等设备；
	4.制定应急预案并定期演练，应急预案相关内容：将患者转移到空气新鲜处，保持呼吸道通畅，急救后送医。
	1
	100
	1
	100
	3
	一般风险
	班组
	
	

	
	
	作业后清理
	因作业拆除的现场安全设施未恢复。 
	其他伤害
	—
	1.对现场进行验收，恢复作业时拆移的安全设施，才能够在作业许可证完工验收栏签字。
	2.特殊作业管理制度培训；
	—
	3.制定应急预案并定期演练，应急预案相关内容：根据受伤情况，对受伤人员紧急处置后就医。
	1
	100
	1
	100
	3
	一般风险
	班组
	
	

	
	
	
	施工工器具未清理。
	其他伤害
	—
	1.施工结束后，现场使用的工器具、脚手架等清理完毕，临时电源灯等拆除，能够在作业许可证完工验收栏签字；
	2.特殊作业管理制度培训；
	—
	3.制定应急预案并定期演练，应急预案相关内容：根据受伤情况，对受伤人员紧急处置后就医。
	1
	40
	1
	40
	4
	低风险
	岗位
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	序号
	作业活动
	作业步骤
	危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）
	可能发生的事故类型及后果
	现有控制措施
	风险评价
	风险分级
	管控层级
	建议改进（新增）措施
	备注

	
	
	
	
	
	工程技术
控制
	管理
措施
	培训
教育措施
	个体
防护措施
	应急
处置措施
	可能性
	严重性
	频次
	风险值
	评价级别
	
	
	
	

	24
	受限空间作业
	作业后清理
	工具等等杂物遗留在设备内。
	其他伤害
	—
	1.清理结束后检查，进入受限空间前后对带入受限空间的工具、材料进行登记核实，确认后在作业许可证完工验收栏签字；
	2.特殊作业管理制度培训；
	—
	3.制定应急预案并定期演练，应急预案相关内容：根据受伤情况，对受伤人员紧急处置后就医。
	1
	15
	1
	15
	4
	低风险
	岗位
	
	　





DB37/T XXXX—XXXX

DB37/T XXXX—XXXX


19

81
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（资料性）
安全检查表（SCL）评价记录
安全检查表（SCL）评价记录见表D.1。
[bookmark: _Toc120190346][bookmark: _Toc134105415][bookmark: _Toc134105715][bookmark: _Toc134195475][bookmark: _Hlk134263856]表D.1 安全检查表（SCL)评价记录


	序号
	设备设施
	检查项目
	标准
	不符合标准情况及后果
	现有安全控制措施
	风险评价
	风险分级
	管控层级
	建议改进         （新增）措施
	备注

	
	
	
	
	
	工程技术措施
	管理
措施
	培训教育措施
	个体防护措施
	应急处置措施
	可能性
	频次
	严重性
	风险值
	评价级别
	
	
	
	

	1
	养殖工作船
	船体
	船体完好，无损坏、泄漏点。
	淹溺、其他伤害（船舶事故等）
	—
	1.制定《船舶安全管理制度》，并严格执行；
2.采购使用符合国家渔业船舶技术规则和标准的船舶用于海洋牧场生产活动；
3.按照国家和省的规定制渔业船舶标识。禁止遮挡、涂改或毁损渔业船舶标识；
4.船舶按规范要求进行渔业船舶登记；
5.船舶按规定办理检验、注册登记手续，并依法取得相应的证书，证书在有效期内；
6.制定隐患排查管理制度，定期检查船舶，发现问题及时整改；
7.船上配备扳手、螺钳子等必要维修工具；
8.制定尾挂机安全操作规程，严格按照操作规程操作；
9.每年至少坞修一次，并做好维修记录；
10.船舶配备必要的通讯系统、照明系统（柴油发电机，安全电压）
	11.船员均参加培训，取得相应的作业证书；
12.按照公司培训管理制度和培训计划，对船员进行安全教育培训；
13.外来人员上船前进行培训并签订乘船安全告知书；
	14.船上配备救生圈；
15.船员穿戴救生衣；
	16.按制定的应急预案和现场处置方案进行处置和事故报告；
17.船上配备急救包。
	0.5
	6
	100
	300
	2
	较大风险
	部门
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表D.1 安全检查表（SCL)评价记录（续）
	序号
	设备设施
	检查项目
	标准
	不符合标准情况及后果
	现有安全控制措施
	风险评价
	风险分级
	管控层级
	建议改进         （新增）措施
	备注

	
	
	
	
	
	工程技术措施
	管理
措施
	培训教育措施
	个体防护措施
	应急处置措施
	可能性
	频次
	严重性
	风险值
	评价级别
	
	
	
	

	1
	养殖工作船
	螺旋桨推进系统
	设备完好，无漏油，操作正常可靠，防护设施完好。
	机械伤害、火灾
	1.传动装置设置防护设施；
	2.船舶按规定办理检验、注册登记手续，并依法取得相应的证书，证书有效期内；
3.制定尾挂机安全操作规程，严格按照操作规程操作；
4.使用柴油作为动力，火灾危险性较小；
5.船只配备灭火器，定期检查巡检记录；
6.制定隐患排查管理制度，定期检查设备，发现问题及时整改；
7.船上配备扳手、螺丝刀、钳子必要维修工具；
8.制定尾挂机安全操作规程，严格按照操作规程操作；
9.每年至少坞修一次，并做好维修记录；
10.船舶配备必要的通讯系统、照明系统（柴油发电机，安全电压）
	11.船员均参加培训，取得相应的作业证书；
12.按照公司培训管理制度和培训计划，对船员进行安全教育培训；
13.外来人员上船前进行培训签订乘船安全告知书；
	—
	14.按制定的应急预案和现场处置方案进行处置和事故报告；
15.船上配备急救包、灭火器。
	0.5
	6
	40
	120
	3
	一般风险
	班组
	
	　





[bookmark: _Toc134105417][bookmark: _Toc134105717][bookmark: _Toc134195477][bookmark: _Toc134261791][bookmark: _Toc134262548][bookmark: _Toc134541517]表D.1 安全检查表（SCL)评价记录（续）
	序号
	设备设施
	检查项目
	标准
	不符合标准情况及后果
	现有安全控制措施
	风险评价
	风险分级
	管控层级
	建议改进         （新增）措施
	备注

	
	
	
	
	
	工程技术措施
	管理
措施
	培训教育措施
	个体防护措施
	应急处置措施
	可能性
	频次
	严重性
	风险值
	评价级别
	
	
	
	

	1
	养殖工作船
	稳船系统
	机械部件完好；缆绳完好。
	物体打击
	—
	1.制定隐患排查管理制度，定期检查设备，发现问题及时整改；
2.船上配备扳手、螺丝刀、钳子必要的维修工具；
3.制定尾挂机安全操作规程，严格按照操作规程操作；
4.每年至少坞修一次，并做好维修记录；
5.船舶按规定办理检验、注册登记手续，并依法取得相应的证书，证书有效期内；
6.制定稳船系统的安全操作规程；
7.船舶设置警示标识，防止人员扶抓缆绳或从缆绳摆动区域经过；
	8.船员均参加培训，取得相应的作业证书；
9.按照公司培训管理制度和培训计划，对船员进行安全教育培训；
10.外来人员上船前进行培训签订乘船安全告知书；
	—
	11.按制定的应急预案和现场处置方案进行处置和事故报告；
15.船上配备急救包。
	0.5
	6
	40
	120
	3
	一般风险
	班组
	
	


[bookmark: _Toc134105418][bookmark: _Toc134105718][bookmark: _Toc134195478]




[bookmark: _Toc134261792][bookmark: _Toc134262549][bookmark: _Toc134541518]表D.1 安全检查表（SCL)评价记录（续）
	序号
	设备设施
	检查项目
	标准
	不符合标准情况及后果
	现有安全控制措施
	风险评价
	风险分级
	管控层级
	建议改进         （新增）措施
	备注

	
	
	
	
	
	工程技术措施
	管理
措施
	培训教育措施
	个体防护措施
	应急处置措施
	可能性
	频次
	严重性
	风险值
	评价级别
	
	
	
	

	2
	看护船
	船体
	船体完好，无损坏、泄漏点。
	淹溺、其他伤害（船舶事故等）
	—
	1.制定《船舶安全管理制度》，并严格执行；
2.采购使用符合国家渔业船舶技术规则和标准的船舶用于海洋牧场生产活动；
3.按照国家和省的规定制定渔业船舶标识。渔业船舶标识包括船名、船籍港、船名牌和电子身份标签。禁止遮挡、涂改或者毁损渔业船舶标识；
4.船舶按规范要求进行渔业船舶登记；
5.船舶按规定办理检验、注册登记手续，并依法取得相应的证书，证书有效期内；
6.制定隐患排查管理制度，定期检查船舶，发现问题及时整改；
7.船上配备扳手、螺丝刀、钳子必要的维修工具；
8.制定安全操作规程，严格按照操作规程操作；
9.每年至少坞修一次，并做好维修记录；
10.船舶配备必要的通讯系统、照明系统（柴油发电机，安全电压）
	11.船员均参加培训，取得相应的作业证书；
12.按照公司培训管理制度和培训计划，对船员进行安全教育培训；
13.外来人员上船前进行培训并签订乘船安全告知书
	14.船上配备救生圈；
15.船员穿戴救生衣；
	16.按制定的应急预案和现场处置方案进行处置和事故报告；
17.船上配备急救包。
	0.2
	10
	100
	250
	2
	较大风险
	部门
	
	　


[bookmark: _Toc134105419][bookmark: _Toc134105719][bookmark: _Toc134195479][bookmark: _Toc134261793][bookmark: _Toc134262550]
[bookmark: _Toc134541519]表D.1 安全检查表（SCL)评价记录（续）
	序号
	设备设施
	检查项目
	标准
	不符合标准情况及后果
	现有安全控制措施
	风险评价
	风险分级
	管控层级
	建议改进         （新增）措施
	备注

	
	
	
	
	
	工程技术措施
	管理
措施
	培训教育措施
	个体防护措施
	应急处置措施
	可能性
	频次
	严重性
	风险值
	评价级别
	
	
	
	

	2
	看护船
	动力操控系统
	设备完好，无泄漏，操作正常，防护设施完好。
	火灾、机械伤害、物体打击、其他伤害（船舶事故等）
	1.传动装置设置防护设施；
2.船只安装ais系统；
3.设置陆上雷达监控系统
	4.船舶按规定办理检验、注册登记手续，并依法取得相应的证书，证书有效期内；
5.制定安全操作规程，按照规程操作；
6.使用柴油作为动力，火灾危险性较小；
7.船只配备灭火器，定期检查巡检记录；
8.制定隐患排查管理制度，定期检查，发现问题及时整改；
9.船上配备扳手、螺丝刀、钳子必要的维修工具；
10.每年至少坞修一次，并做好维修记录；
11.船舶配备必要的通信系统、照明系统（柴油发电机，安全电压）
	12.船员参加培训，取得作业证书；
13.按照公司培训管理制度和培训计划，对船员进行安全教育培训；
14.外来人员上船前进行培训并签订乘船安全告知书；
	—
	15.按制定的应急预案和现场处置方案进行处置和事故报告；
16.船上配备急救包、灭火器。
	0.2
	6
	100
	120
	3
	一般风险
	班组
	
	


[bookmark: _Toc134105420][bookmark: _Toc134105720][bookmark: _Toc134195480]



[bookmark: _Toc134261794][bookmark: _Toc134262551][bookmark: _Toc134541520][bookmark: _Hlk134263953]表D.1 安全检查表（SCL)评价记录（续）
	序号
	设备设施
	检查项目
	标准
	不符合标准情况及后果
	现有安全控制措施
	风险评价
	风险分级
	管控层级
	建议改进         （新增）措施
	备注

	
	
	
	
	
	工程技术措施
	管理
措施
	培训教育措施
	个体防护措施
	应急处置措施
	可能性
	频次
	严重性
	风险值
	评价级别
	
	
	
	

	2
	看护船
	电气设备、线路
	规范敷设线路；线路、设备绝缘良好；容量满足要求。
	火灾、触电
	1.使用柴油发电机；
2.使用安全电压；
	3.船舶按规定办理检验、注册登记手续，并依法取得相应的证书，证书有效期内；
4.制定安全操作规程，并严格执行；
5.设备设施定期维护保养；
6.专业电工定期检查；
7.设置安全警示标识；
8.作业人员定期巡检；船上配维修工具；
9.每年至少坞修一次，并做好维修记录；
10.船舶配备必要的通信系统、照明系统（柴油发电机，安全电压）
	11.船员均参加培训，取得相应的作业证书；
12.按照公司培训管理制度和培训计划，对船员进行安全教育培训；
13.外来人员上船前进行培训签订乘船安全告知书；
	—
	14.按制定的应急预案和现场处置方案进行处置和事故报告；
15.船上配备急救包、灭火器。
	0.1
	10
	100
	100
	3
	一般风险
	班组
	
	

	
	
	油箱
	设备完好，无泄漏，密封完好。加油过程中静电接地良好。
	火灾、爆炸
	1.使用－10号柴油，闪点高，火灾危险性低；
2.设置可靠的静电接地，保证日常运行和加油过程中静电及时消除；
	3.船舶按规定办理检验、注册登记手续，并依法取得相应的证书，证书在有效期内；
4.制定相关安全操作规程，并严格执行；加油时无关人员离开现场；
5.定期维护保养；每年至少坞修一次，并做好维修记录；
6.设置安全警示标识；
7.定期巡检；船上配备扳手、螺丝刀、钳子必要的维修工具；8.选择正规的加油站，签订加油安全协议；
	9.船员均参加培训，取得相应的作业证书；
10.按照公司培训管理制度和培训计划，对船员进行安全教育培训；
11.外来人员上船前进行培训并签订乘船安全告知书；
	—
	12.制定应急预案，发生事故按流程上报，按应急预案和现场处置方案进行处置；
13.船上配备急救包、灭火器等。
	0.5
	3
	100
	150
	3
	一般风险
	班组
	
	


[bookmark: _Toc134105422][bookmark: _Toc134105722][bookmark: _Toc134195482][bookmark: _Toc134261795][bookmark: _Toc134262552][bookmark: _Toc134541521]表D.1 安全检查表（SCL)评价记录（续）
	序号
	设备设施
	检查项目
	标准
	不符合标准情况及后果
	现有安全控制措施
	风险评价
	风险分级
	管控层级
	建议改进         （新增）措施
	备注

	
	
	
	
	
	工程技术措施
	管理
措施
	培训教育措施
	个体防护措施
	应急处置措施
	可能性
	频次
	严重性
	风险值
	评价级别
	
	
	
	

	2
	看护船
	船上厨房
	SC∕T 8140—2011渔业船舶燃气安全使用技术条件；菜刀等厨具可靠固定、收纳。
	火灾、爆炸；物体打击、其他伤害
	1.灶具具备熄火保护功能；
2.设置可燃气体报警器，并连锁切断气源；
	3.制定安全规程，严格执行；
4.使用正规燃气公司提供的符合规范要求的气瓶；
5.购买使用正规厂家的灶具；
6.燃气管路符合规范要求，定期检查，定期更换软管；
7.燃气使用结束后必须关闭气罐阀门；
8.灶具安装在专用的厨房或舱室，通风良好，远离居住场所；
9.燃气钢瓶应存放在开敞甲板上，直立舒放，并应可靠固定。燃气钢瓶上的阀门、压力调节器和管路应有有效防护措施；燃气钢瓶的存放专用处所应通风良好，其通风口应分别布置于高处和低处，并直接从开敞甲板进出；
10.燃气钢瓶应距离灶具至少0.5 m，远离热源和电缆、电气设备、其他易燃、易爆物品；
11.菜刀等厨具可靠固定、收纳；
	12.船员均参加培训，取得相应的作业证书；
13.按照公司培训管理制度和培训计划，对船员进行安全教育培训；
14.外来人员上船前进行培训并签订乘船安全告知书；
	—
	15.按制定的应急预案和现场处置方案进行处置和事故报告；
16.船上配备急救包、灭火器。
	0.5
	6
	100
	300
	2
	较大风险
	部门
	
	　


[bookmark: _Toc134105423][bookmark: _Toc134105723][bookmark: _Toc134195483]
[bookmark: _Toc134261796][bookmark: _Toc134262553][bookmark: _Toc134541522]表D.1 安全检查表（SCL)评价记录（续）
	序号
	设备设施
	检查项目
	标准
	不符合标准情况及后果
	现有安全控制措施
	风险评价
	风险分级
	管控层级
	建议改进         （新增）措施
	备注

	
	
	
	
	
	工程技术措施
	管理
措施
	培训教育措施
	个体防护措施
	应急处置措施
	可能性
	频次
	严重性
	风险值
	评价级别
	
	
	
	

	3
	筏架
	养殖区域
	筏架应设置在海洋牧场养殖区范围内，养殖区域有明显标识；向涉及的海区的区域主管机关申请海上航行警告、航行通告；
	罚款、拆除、船舶事故
	1.在养殖区域边界设置专用航标；
2.设置陆上雷达监控系统，闯入养殖区域的船只可及时发现并通知作业船只；
	3.海洋牧场取得海洋使用权登记证书，在划定的区域内设置筏架；
4.取得养殖证书；
5.向涉及的海区的区域主管机关申请发布海上航行警告、航行通告；
6.注意关注法律法规规范变化，如有变化及时跟进修订管理要求；
7.定期对筏架区域进行巡检；
	8.船员均参加培训，取得相应的作业证书；
9.按照公司培训管理制度和培训计划，对船员进行安全教育培训；
10.外来人员上船前进行培训并签订乘船安全告知书；
	—
	11.按制定的应急预案和现场处置方案进行处置和事故报告；
	0.5
	10
	7
	35
	4
	低风险
	岗位
	
	　

	
	
	筏架本体
	完好无破损
	经济损失
	—
	1.制定操作规程，严格按照规程作业；
2.按规程定期检查筏架、维修筏架；
	3.船员均参加培训，取得相应的作业证书；
4.按照公司培训管理制度和培训计划，对船员进行安全教育培训；
	—
	—
	0.5
	10
	7
	35
	4
	低风险
	岗位
	
	




[bookmark: _Toc134105425][bookmark: _Toc134105725][bookmark: _Toc134195485][bookmark: _Toc134261797][bookmark: _Toc134262554][bookmark: _Toc134541523]表D.1 安全检查表（SCL)评价记录（续）
	序号
	设备设施
	检查项目
	标准
	不符合标准情况及后果
	现有安全控制措施
	风险评价
	风险分级
	管控层级
	建议改进         （新增）措施
	备注

	
	
	
	
	
	工程技术措施
	管理
措施
	培训教育措施
	个体防护措施
	应急处置措施
	可能性
	频次
	严重性
	风险值
	评价级别
	
	
	
	

	3
	筏架
	筏架浮子
	浮子能够提供足够的浮力，使筏架漂浮在水面上
	经济损失
	—
	1.制定操作规程，严格按照规程作业；
2.按规程定期检查筏架、维修筏架；
	3.船员均参加培训，取得相应的作业证书；
4.按照公司培训管理制度和培训计划，对船员进行安全教育；
	—
	—
	0.5
	10
	7
	35
	4
	低风险
	岗位
	
	

	4
	网箱
	养殖区域
	网箱应设置在海洋牧场养殖区范围内，有明显标识；向涉及的海区的区域主管机关申请发布海上航行警告、航行通告； 
	罚款、拆除、船舶事故
	1.在养殖区域边界设置专用航标；
2.设置陆上雷达监控系统，闯入养殖区域的船只可及时发现并通知作业船只；
	3.海洋牧场取得海洋使用权登记证书，在划定的区域内设置筏架；
4.取得养殖证书；
5.向涉及的海区的区域主管机关申请发布海上航行警告、航行通告；
6.注意关注法律法规规范变化，如有变化及时跟进修订管理要求；
7.定期对网箱区域进行巡检；
	8.船员参加培训，取得作业证书；
9.按照公司培训管理制度和培训计划，对船员进行安全教育培训；
10.外来人员上船前进行培训并签订乘船安全告知书；
	—
	11.按制定的应急预案和现场处置方案进行处置和事故报告；
	0.5
	10
	15
	75
	3
	一般风险
	班组
	
	　

	
	
	网箱本体
	框架稳固完好，围网完好无破损
	经济损失
	—
	1.制定操作规程，严格按照规程作业；
2.按规程定期检查、维修网箱；
	3.船员均参加培训，取得相应作业证书；
4.按照公司培训管理制度和培训计划，对船员进行安全教育；
	—
	—
	1
	10
	15
	150
	3
	一般风险
	班组
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[bookmark: _Toc134541524]表D.1 安全检查表（SCL)评价记录（续）
	序号
	设备设施
	检查项目
	标准
	不符合标准情况及后果
	现有安全控制措施
	风险评价
	风险分级
	管控层级
	建议改进         （新增）措施
	备注

	
	
	
	
	
	工程技术措施
	管理
措施
	培训教育措施
	个体防护措施
	应急处置措施
	可能性
	频次
	严重性
	风险值
	评价级别
	
	
	
	

	5
	陆上基地码头
	码头本体
	码头设施完整，基础牢固；按规范设置防撞设施；缆绳系挂设施完好牢固；
	坍塌、其他伤害（船碰撞）
	—
	1.制定码头操作规程和船舶管理制度、操作规程；靠泊、离开码头严格按规程操作；
2.定期检查码头防撞设施、系挂设施是否牢固、完好；
3.定期检查码头设施、基础情况，发现问题及时采取措施；
4.严禁超重车辆进入码头；
	5.船员均参加培训，取得相应的作业证书；
6.按照公司培训管理制度和培训计划，对船员进行安全教育培训；
	—
	7.按制定的应急预案和现场处置方案进行处置和事故报告；
	0.2
	6
	100
	120
	3
	一般风险
	班组
	
	　

	
	
	防护设施
	码头围栏设置无缺失，完好
	高处坠落、淹溺
	—
	1.码头设置小心坠落、小心落水等警示标识；
2.码头临空、临水区域设置防护；
	3.船员均参加培训，取得相应的作业证书；
4.按照公司管理制度和培训计划，对船员进行培训；
5.外来人员上船前进行培训并签订乘船安全告知书；
	—
	6.按制定的应急预案和现场处置方案进行处置和事故报告；
7.码头设置救生圈等设施。
	0.5
	6
	40
	120
	3
	一般风险
	班组
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[bookmark: _Toc134261799][bookmark: _Toc134262556][bookmark: _Toc134541525]表D.1 安全检查表（SCL)评价记录（续）
	序号
	设备设施
	检查项目
	标准
	不符合标准情况及后果
	现有安全控制措施
	风险评价
	风险分级
	管控层级
	建议改进         （新增）措施
	备注

	
	
	
	
	
	工程技术措施
	管理
措施
	培训教育措施
	个体防护措施
	应急处置措施
	可能性
	频次
	严重性
	风险值
	评价级别
	
	
	
	

	6
	水面供气潜水设备
	供气设备
	空压机运转正常，无异响；气罐压力正常无泄漏；供气管正常无泄漏；压力表显示是否是实际压力；安全阀是否按定值工作；空气滤清器、油水分离器工作正常；供气质量符合要求
GB/T 12930《潜水装具用高压活塞式空气压缩机技术条件》
	火灾、中毒窒息、淹溺
	—
	1.购买可靠厂家的成套潜水设备；
2.供气设备各个组成部分具备识别编号、定期按程序进行维保，并有维保记录；
3.选用符合规范要求的正规厂家的管道；
4.购买具有资质的正规厂家按照规范制造的储气罐；
5.定期检查供气设备部件，发现问题及时修复；
6.压力表、安全阀定期进行校验；
7.定期检查过滤器，清洁或更换过滤材料；
8.油水分离器每三年进行一次最高工作压力1.5倍的液压试验或最高工作压力1.15倍的气压试验；
9.每六个月应进行一次空气纯度检测，气体质量符合GB 18435的要求，并记录检测记过；
	10.供气设备操作人员均参加培训，取得相应的作业证书；
11.按照公司培训管理制度和培训计划，对操作员进行安全教育培训；
	—
	12.配备灭火器、急救包等设施；
13.储气罐和应急气瓶均可提供应急气源；
14.与配备高压氧舱等急救设施的医院或海上救助机构签订救援协议；设置减压病的急救设施；
15.按制定的应急预案和现场处置方案进行处置和事故报告。
	1
	2
	40
	80
	3
	一般风险
	班组
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	序号
	设备设施
	检查项目
	标准
	不符合标准情况及后果
	现有安全控制措施
	风险评价
	风险分级
	管控层级
	建议改进         （新增）措施
	备注

	
	
	
	
	
	工程技术措施
	管理
措施
	培训教育措施
	个体防护措施
	应急处置措施
	可能性
	频次
	严重性
	风险值
	评价级别
	
	
	
	

	6
	水面供气潜水设备
	潜水个人装具
	潜水面罩或头盔完好无损坏；潜水服完好无破损；压重带完好无破损；应急气瓶完好，定期检验检测，并在有效期内；脚蹼、潜水刀、浮力背心完好。
	窒息、淹溺
	—
	1.购买可靠厂家的成套潜水设备；
2.个人装具的各个组成部分具备识别编号、定期按程序进行维保，并有维保记录；
3.选用符合规范要求的正规厂家的管道；
4.定期检查个人装具部件，发现问题及时修复；
5.应急气瓶有过压安全装置；灌装呼吸气体符合规范GB 18435要求；标识和记录所载气体成分和压力；每年进行一次损坏和腐蚀程度的目视检查；每六个月进行一次减压器性能测试；每年进行一次减压器及连接软管最大工作压力泄漏试验；按GB 13004每三年进行一次本体检验；
6.具有双向语音通信装置，通讯装置设有备用电源；
7.供气管路装有止回阀；
8.潜水面罩有过压保护装置；
9.潜水面罩每年由制造商认可的人员进行一次外观检查、维护和性能检测；
10.安全背带具有快速解脱扣带，并有两条裆带；有起吊潜水员的D型环；每六个月进行一次外观检查，每两年进行一次负荷测试；
11.供气软管采用尼龙、聚四氟乙烯、聚乙烯、聚氨酯或橡胶等无毒抗氧化材料制造；最小破坏压力不小于四倍的最大工作压力；每年进行一次外观检查和软管总成1.15倍的最大工作压力气压试验；
	12.潜水员均参加培训，取得相应的作业证书；
13.按照公司培训管理制度和培训计划，潜水员进行安全教育培训；
	—
	14.储气罐和应急气瓶均可提供应急气源；
15.按制定的应急预案和现场处置方案进行处置和事故报告；
16.与配备高压氧舱等急救设施的医院或海上救助机构签订救援协议；设置减压病的急救设施。
	1
	2
	40
	80
	3
	一般风险
	班组
	
	　


[bookmark: _Toc134105432][bookmark: _Toc134105732][bookmark: _Toc134195492][bookmark: _Toc134261801][bookmark: _Toc134262558][bookmark: _Toc134541527]
表D.1 安全检查表（SCL)评价记录（续）
	序号
	设备设施
	检查项目
	标准
	不符合标准情况及后果
	现有安全控制措施
	风险评价
	风险分级
	管控层级
	建议改进         （新增）措施
	备注

	
	
	
	
	
	工程技术措施
	管理
措施
	培训教育措施
	个体防护措施
	应急处置措施
	可能性
	频次
	严重性
	风险值
	评价级别
	
	
	
	

	7
	自携式潜水设备
	潜水面罩、潜水服、压重带
	潜水面罩完好，密封设施密封良好；潜水服完好无破损；压重带无磨损，重量合适；
	窒息、淹溺
	1.压重带配重与潜水员水中浮力匹配；
2.压重带有快速解脱带扣，也能防止意外脱扣；
	3.潜水装具设置识别编号、定期维护保养并有相应记录；
4.潜水前对潜水装具进行检查；
	5.潜水人员参加培训，取得行业出具的资格证书；
6.定期对潜水人员进行潜水和水下作业方面的安全培训；
	—
	7.制定潜水程序和应急程序；
8.潜水监督不少于1人，潜水员不少于2人；
9.潜水装具备用一套；
10、与配备高压氧舱等急救设施的医院或海上救助机构签订救援协议；设置减压病的急救设施；
11.制定应急预案，发生事故按照现场处置方案进行处置；
	1
	2
	40
	80
	3
	一般风险
	班组
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	序号
	设备设施
	检查项目
	标准
	不符合标准情况及后果
	现有安全控制措施
	风险评价
	风险分级
	管控层级
	建议改进         （新增）措施
	备注

	
	
	
	
	
	工程技术措施
	管理
措施
	培训教育措施
	个体防护措施
	应急处置措施
	可能性
	频次
	严重性
	风险值
	评价级别
	
	
	
	

	7
	自携式潜水设备
	供气系统
	软管材质符合要求；
	窒息、淹溺
	1.软管采用无毒抗氧化材料；
2.软管最小破坏力不小于四倍最大工作压力；
3.软管接头承载压力不小于所连接软管的承载压力；
4.软管能抗扭曲或防扭曲；
5.软管最大工作压力不小于最大潜水深度的供气压力加1 MPa；
6.软管承受外压大于内压时，无凹瘪；
	7.每年进行一次外观检查和软管总成1.15倍的最大工作压力气压试验；
8.设置识别编号、定期维护保养并有相应记录；
9.潜水前进行外观检查和气压试验；
10.维修或改装后，进行外观检查和气压试验；
	11.潜水人员参加培训，取得行业出具的资格证书；
12.定期对潜水人员进行潜水和水下作业方面的安全培训；
	—
	13.制定潜水程序和应急程序；
14.潜水监督不少于1人，潜水员不少于2人；
15.潜水装具备用一套；
16.与配备高压氧舱等急救设施的医院或海上救助机构签订救援协议；设置减压病的急救设施；
17.制定应急预案，发生事故按照现场处置方案进行处置；
	1
	2
	40
	80
	3
	一般风险
	班组
	
	

	
	
	气瓶及附件
	高压气瓶及附件完好无损坏、无漏气；
	窒息、淹溺
	1.气瓶阀有超压安全装置和保护罩；
2.气瓶设置压力监控设施；
	3.购买正规、具备生产资质厂家的潜水设备；
4.每年一次损坏和腐蚀程度的目检；
5.潜水前进行外观和压力检查；
6.气瓶本体按GB 13004每三年进行一次检验；
	—
	—
	—
	1
	2
	40
	80
	3
	一般风险
	班组
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[bookmark: _Toc134541529]表D.1 安全检查表（SCL)评价记录（续）
	序号
	设备设施
	检查项目
	标准
	不符合标准情况及后果
	现有安全控制措施
	风险评价
	风险分级
	管控层级
	建议改进         （新增）措施
	备注

	
	
	
	
	
	工程技术措施
	管理
措施
	培训教育措施
	个体防护措施
	应急处置措施
	可能性
	频次
	严重性
	风险值
	评价级别
	
	
	
	

	7
	自携式潜水设备
	空气质量
	空气质量符合要求；
	窒息、淹溺
	—
	1.气瓶使用前后对其灌装气体成分和压力进行检测、记录和标识；
2.每六个月进行一次空气纯度检测，检验结果存档；
	—
	—
	—
	1
	2
	40
	80
	3
	一般风险
	班组
	
	　

	
	
	其他配件
	潜水配件设置符合规范要求，功能完好。
	窒息、淹溺
	—
	1.潜水装具设置识别编号、定期维护保养并有相应记录；
2.潜水前对潜水装具进行检查；
	—
	—
	—
	0.5
	2
	40
	40
	4
	低风险
	岗位
	
	　

	
	
	通信系统
	通信畅通，语音清晰
	窒息、淹溺
	1.潜水通信系统双向语音式通信装置或使用安全绳；
	2.潜水前对通信系统进行检查、测试；
3.通信系统应有识别编号，定期维保并做好记录。
	—
	—
	—
	0.5
	2
	40
	40
	4
	低风险
	岗位
	
	　

	8
	压笼机
	设备本体
	设备外观完好，无损坏，设备无杂物，周边无杂物。
	机械伤害、火灾
	1.转动、传动部位设置防护罩，并设置警示标志；
	2.购买正规厂家的合格产品，建立设备档案；
3.定期对设备设施进行维护保养；
4.使用前后对设备进行检查和清理；
5.编制压笼机安全操作规程，并严格按规程操作；
	6.对操作人员和相关工作人员进行安全操作规程的培训和告知；
	7.严禁戴线手套进行操作；
	8.船上配备灭火器；
9.发现问题立即停止使用，专业人员进行维修或更换并调试合格后进行使用；
10.按照应急预案中机械伤害、火灾事故处置方案进行处置、报告。
	1
	2
	40
	80
	3
	一般风险
	班组
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[bookmark: _Toc134541530]表D.1 安全检查表（SCL)评价记录（续）
	序号
	设备设施
	检查项目
	标准
	不符合标准情况及后果
	现有安全控制措施
	风险评价
	风险分级
	管控层级
	建议改进         （新增）措施
	备注

	
	
	
	
	
	工程技术措施
	管理
措施
	培训教育措施
	个体防护措施
	应急处置措施
	可能性
	频次
	严重性
	风险值
	评价级别
	
	
	
	

	8
	压笼机
	发动机及燃料系统
	油箱、设备等无漏油，发动机油路畅通，燃油、机油及冷却水充足。
	火灾
	1.燃油、机油、冷却水设置液位指示；
	2.购买正规厂家的合格产品，建立设备档案；
3.定期对设备设施进行维护保养；
4.使用前后对发动机及燃料系统进行检查和清理；
5.编制压笼机安全操作规程，并严格按规程操作；
	6.对操作人员和相关工作人员进行安全操作规程的培训和告知；
	—
	7.船上设置灭火器；
8.发现问题立即停止使用，专业人员进行维修或更换并调试合格后进行使用；
9.按照应急预案中火灾事故现场处置方案进行处置、报告。
	0.5
	2
	100
	100
	3
	一般风险
	班组
	
	　

	9
	汽车吊
	荷载限制装置
	荷载限制装置安装灵敏有效。
	起重伤害
	1.起重量限制器当吊重超过最大额定起重量并小于最大额定起重量的110 %时，应停止提升方向的运行；
2.当起重力矩大于相应幅度额定值并小于额定值的110%时，应停止提升方向及向幅度增大方向变幅的动作；
	3.检查荷载限制装置，不符合要求立即整改；
4.作业票管理制度，严格审批；
	5.起重作业人员必须经过培训取证后上岗作业；
	—
	6.发现问题立即停止使用，专业人员进行维修或更换并调试合格后进行使用；
7.按照应急预案中起重事故现场处置方案进行处置、报告。
	0.5
	2
	100
	100
	3
	一般风险
	班组
	
	


[bookmark: _Toc134105439][bookmark: _Toc134105739][bookmark: _Toc134195499]

[bookmark: _Toc134105440][bookmark: _Toc134105740][bookmark: _Toc134195500][bookmark: _Toc134261805][bookmark: _Toc134262562][bookmark: _Toc134541531]表D.1 安全检查表（SCL)评价记录（续）
	序号
	设备设施
	检查项目
	标准
	不符合标准情况及后果
	现有安全控制措施
	风险评价
	风险分级
	管控层级
	建议改进         （新增）措施
	备注

	
	
	
	
	
	工程技术措施
	管理
措施
	培训教育措施
	个体防护措施
	应急处置措施
	可能性
	频次
	严重性
	风险值
	评价级别
	
	
	
	

	9
	汽车吊
	行程限位装置
	行程限位装置安装灵敏有效。
	起重伤害
	1.高度限位当吊钩装置顶部升至起重臂下端的最小距离为800 mm处时应能立即停止起升运动，但应有下降运动；
2.变幅限位开关动作后应保证停车时端部最小距离为200 mm；
	3.检查行程限位装置，不符合要求立即整改；
4.执行作业票管理制度，作业前严格检查、审批；
	—
	—
	5.发现问题立即停止使用，专业人员进行维修或更换并调试合格后进行使用；
6.按照应急预案中起重事故现场处置方案进行处置、报告。
	0.5
	2
	100
	100
	3
	一般风险
	班组
	
	　

	
	
	吊钩
	吊钩设置钢丝绳防脱钩装置符合规范要求。
	起重伤害
	1.吊钩应有标记和防钢丝绳脱钩装置，不允许使用铸造吊钩；
	2.对吊钩进行检查，不符合要求立即整改；
3.执行作业票管理制度，作业前严格检查、审批；
	—
	—
	4.立即停止使用，专业人员进行维修或更换并调试合格后进行使用；
5.按照应急预案中起重事故现场处置方案进行报告。
	0.5
	2
	100
	100
	3
	一般风险
	班组
	
	

	
	
	钢丝绳
	不得使用磨损、断丝、变形、锈蚀达到报废标准的钢丝绳。
	起重伤害
	1.执行GB/T 5972《起重机钢丝绳、保养、维护、安装、检验和报废》标准；
	2.对钢丝绳进行检查，不符合要求不得使用；
3.执行作业票管理制度，作业前严格检查、审批；
	—
	—
	4.发现问题立即停止使用，专业人员进行维修或更换并调试合格后进行使用；
5.按照应急预案中起重事故现场处置方案进行处置、报告。
	1
	2
	100
	200
	2
	较大风险
	部门
	
	


[bookmark: _Toc134105442][bookmark: _Toc134105742][bookmark: _Toc134195502]
[bookmark: _Toc134105443][bookmark: _Toc134105743][bookmark: _Toc134195503][bookmark: _Toc134261806][bookmark: _Toc134262563][bookmark: _Toc134541532]表D.1 安全检查表（SCL)评价记录（续）
	序号
	设备设施
	检查项目
	标准
	不符合标准情况及后果
	现有安全控制措施
	风险评价
	风险分级
	管控层级
	建议改进         （新增）措施
	备注

	
	
	
	
	
	工程技术措施
	管理
措施
	培训教育措施
	个体防护措施
	应急处置措施
	可能性
	频次
	严重性
	风险值
	评价级别
	
	
	
	

	9
	汽车吊
	钢丝绳
	钢丝绳索具安全系数不应小于规定值。
	起重伤害
	1.绳夹夹座扣在钢丝绳的工作段，U型螺栓扣在钢丝绳尾端，不得正反交错布置；
	2.按规范要求设置钢丝绳；
3.执行作业票管理制度，作业前严格检查、审批；
	—
	—
	4.立即停止使用，专业人员进行维修或更换并调试合格后进行使用；
5.按照应急预案中起重事故现场处置方案进行报告。
	1
	2
	100
	200
	2
	较大风险
	部门
	
	　

	
	
	作业环境
	起重机作业处地面承载能力应符合规定或采取有效措施。
起重臂下严禁站人。
	起重伤害
	1.起重机作业地面承载能力符合规定；
	2.对作业人员进行安全技术交底；
3.在作业前进行检查，设置警戒线，吊臂下严禁站人；
	—
	—
	4.立即停止使用，专业人员进行维修或更换并调试合格后进行使用；
5.按照应急预案中起重事故现场处置方案进行报告。
	1
	2
	100
	200
	2
	较大风险
	部门
	
	

	
	
	作业人员
	起重机司机持证上岗。
	起重伤害
	1.起重机司机必须具有特殊工种证书；
	2、严格把控，禁止无证人员操作；
3、定期查看复审年限；
	—
	—
	4.编制相应的应急预案，发现问题立即停止使用，专业人员进行维修或更换并调试合格后进行使用；
5.按照应急预案中起重事故现场处置方案进行报告。
	0.2
	2
	100
	40
	4
	低风险
	岗位
	
	


[bookmark: _Toc134105444][bookmark: _Toc134105744][bookmark: _Toc134195504]
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	序号
	设备设施
	检查项目
	标准
	不符合标准情况及后果
	现有安全控制措施
	风险评价
	风险分级
	管控层级
	建议改进         （新增）措施
	备注

	
	
	
	
	
	工程技术措施
	管理
措施
	培训教育措施
	个体防护措施
	应急处置措施
	可能性
	频次
	严重性
	风险值
	评价级别
	
	
	
	

	10
	物资仓库
	养殖物资
	养殖物资堆放整齐，牢固，不得超高堆放。
	坍塌
	—
	1.按照制度规程要求堆放物资；
2.定期检查，及时整改问题；
	3.定期对仓库管理人员进行安全培训；
	—
	4.编制相应的应急预案，发生事故及时呼救，做好自我应急救助，及时向上级汇报，严重时拨打120急救；
	0.5
	6
	40
	120
	3
	一般风险
	班组
	
	　

	
	
	照明设施
	照明设施、线路完好，照明亮度符合要求。
	其他伤害
	—
	1.定期对照明设施完好情况进行检查；
2.定期对照明设施进行保养、维护；
	3.定期对仓库管理人员进行安全培训；
	—
	6.编制相应的应急预案，发生事故，按照现场处置方案进行紧急处理、报告。
	0.5
	3
	40
	60
	4
	低风险
	岗位
	
	

	
	
	仓库楼基础
	房屋结构牢固，应满足国家标准有关防火要求。
	坍塌
	—
	1.房屋结构牢固，满足国家标准有关防火要求；
2.符合各地城市规划行政主管部门的相关规定；
3.定期检查房屋结构的牢固性；
	4.定期对仓库管理人员进行安全培训；
	—
	5.编制相应的应急预案，发生事故及时呼救，做好自我应急救助，及时向上级汇报，严重时拨打120急救。
	0.2
	6
	100
	120
	3
	一般风险
	班组
	
	


[bookmark: _Toc134105446][bookmark: _Toc134105746][bookmark: _Toc134195506]

[bookmark: _Toc134105448][bookmark: _Toc134105748][bookmark: _Toc134195508][bookmark: _Toc134261808][bookmark: _Toc134262565][bookmark: _Toc134541534]表D.1 安全检查表（SCL)评价记录（续）
	序号
	设备设施
	检查项目
	标准
	不符合标准情况及后果
	现有安全控制措施
	风险评价
	风险分级
	管控层级
	建议改进         （新增）措施
	备注

	
	
	
	
	
	工程技术措施
	管理
措施
	培训教育措施
	个体防护措施
	应急处置措施
	可能性
	频次
	严重性
	风险值
	评价级别
	
	
	
	

	10
	物资仓库
	安全通道
	应当设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口。禁止封闭、堵塞安全出口。
	火灾
	—
	1.设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口；
2.定期检查安全通道，保持畅通；
	3.定期对仓库管理人员进行安全培训；
	—
	4.编制相应的应急预案，发生火灾事故，按照火灾应急预案进行紧急处理、报告。
	0.1
	6
	100
	60
	4
	低风险
	岗位
	
	　

	11
	宿舍
	基础
	《宿舍建筑设计规范》(JGJ 36—2005)，房屋结构牢固，房屋间距应满足国家标准有关防火及日照的要求，且应符合各地城市规划行政主管部门的相关规定。
	坍塌
	　
	1.房屋结构牢固，宿舍建筑的房屋间距满足国家标准有关防火及日照的要求；
2.符合各地城市规划行政主管部门的相关规定；
3.定期检查房屋结构的牢固性；
	4.定期对楼管员进行安全教育培训及操作技能培训；
	—
	5.编制相应的应急预案，发生事故及时呼救，做好自我应急救助，及时向上级汇报，严重时拨打120急救。
	0.1
	10
	100
	100
	3
	一般风险
	班组
	
	


[bookmark: _Toc134105450][bookmark: _Toc134105750][bookmark: _Toc134195510][bookmark: _Toc134261809][bookmark: _Toc134262566]
[bookmark: _Toc134541535]表D.1 安全检查表（SCL)评价记录（续）
	序号
	设备设施
	检查项目
	标准
	不符合标准情况及后果
	现有安全控制措施
	风险评价
	风险分级
	管控层级
	建议改进         （新增）措施
	备注

	
	
	
	
	
	工程技术措施
	管理
措施
	培训教育措施
	个体防护措施
	应急处置措施
	可能性
	频次
	严重性
	风险值
	评价级别
	
	
	
	

	11
	宿舍
	电气、线路
	《宿舍建筑设计规范》(JGJ 36—2005)，配电系统的设计，符合下列安全要求：1.宿舍电气系统应采取安全的接地方式，并进行总等电位联结；2.电源插座应与照明分路设计。除空调电源插座外，其余电源插座回路应设置剩余电流保护装置。
	火灾、触电
	1.宿舍电气系统采取安全的接地方式，并进行总等电位联结；
2.电源插座与照明分路设计；
3.除空调电源插座外，其余电源插座回路设置剩余电流保护装置；
	4.定期检查，发现破皮漏电或接地不到位现象及时联系电工进行整改；
	5.定期对楼管员、宿舍住宿人员进行安全培训；
	—
	6.编制相应的应急预案，发生火灾事故，按照火灾、触电应急预案进行紧急处理、报告；
7.配备灭火器。
	0.2
	10
	100
	200
	2
	较大风险
	部门
	
	

	
	
	安全通道
	生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口。禁止封堵生产经营场所或者员工宿舍的出口。
	火灾
	—
	1.生产经营场所和员工宿舍设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口；
2.定期检查安全通道，保持畅通；
	3.定期对楼管员、宿舍住宿人员进行安全培训；
	—
	4.编制相应的应急预案，发生火灾事故，按照火灾应急预案进行紧急处理、报告。
	0.2
	10
	100
	200
	2
	较大风险
	部门
	
	




[bookmark: _Toc134105453][bookmark: _Toc134105753][bookmark: _Toc134195513][bookmark: _Toc134261810][bookmark: _Toc134262567][bookmark: _Toc134541536]表D.1 安全检查表（SCL)评价记录（续）
	序号
	设备设施
	检查项目
	标准
	不符合标准情况及后果
	现有安全控制措施
	风险评价
	风险分级
	管控层级
	建议改进         （新增）措施
	备注

	
	
	
	
	
	工程技术措施
	管理
措施
	培训教育措施
	个体防护措施
	应急处置措施
	可能性
	频次
	严重性
	风险值
	评价级别
	
	
	
	

	12
	办公区
	基础
	房屋结构牢固，应满足国家标准有关防火要求。
	坍塌
	—
	1.房屋结构牢固，满足国家标准有关防火要求；
2.符合各地城市规划行政主管部门的相关规定；
3.定期检查房屋结构的牢固性；
	4.定期对办公人员进行安全培训；
	—
	5.编制相应的应急预案，发生事故及时呼救，做好自我应急救助，及时向上级汇报，严重时拨打120急救。
	0.1
	6
	100
	60
	4
	低风险
	岗位
	
	　

	
	
	电气、线路
	线路进行套管防护，安装漏电保护器。
	火灾、触电
	1.线路进行套管防护；
2.安装漏电保护器；
	3.定期检查，发现破皮漏电现象及时联系电工进行整改；
	5.定期对办公人员进行安全培训；
	—
	6.编制相应的应急预案，发生火灾事故，按照火灾、触电应急预案进行紧急处理、报告；
7.配备灭火器。
	0.2
	6
	100
	120
	3
	一般风险
	班组
	
	　

	
	
	安全通道
	应当设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口。禁止封闭、堵塞安全出口。
	火灾
	—
	1.办公区设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口；
2.定期检查安全通道，保持畅通；
	3.定期对办公人员进行安全培训；
	—
	4.编制相应的应急预案，发生火灾事故，按照火灾应急预案进行紧急处理、报告。
	0.2
	6
	100
	120
	3
	一般风险
	班组
	
	


[bookmark: _Toc134105455][bookmark: _Toc134105755][bookmark: _Toc134195515]
[bookmark: _Toc134261811][bookmark: _Toc134262568][bookmark: _Toc134541537]表D.1 安全检查表（SCL)评价记录（续）
	序号
	设备设施
	检查项目
	标准
	不符合标准情况及后果
	现有安全控制措施
	风险评价
	风险分级
	管控层级
	建议改进         （新增）措施
	备注

	
	
	
	
	
	工程技术措施
	管理
措施
	培训教育措施
	个体防护措施
	应急处置措施
	可能性
	频次
	严重性
	风险值
	评价级别
	
	
	
	

	13
	会议室
	基础
	房屋结构牢固，应满足国家标准有关防火要求。
	坍塌
	—
	1.房屋结构牢固，满足国家标准有关防火要求；
2.符合各地城市规划行政主管部门的相关规定；
3.定期检查房屋结构的牢固性；
	4.定期对管理人员进行安全培训；
	—
	5.编制相应的应急预案，发生事故及时呼救，做好自我应急救助，及时向上级汇报，严重时拨打120急救。
	0.1
	3
	100
	30
	4
	低风险
	岗位
	
	　

	
	
	电气、线路
	线路进行套管防护，安装漏电保护器。
	火灾、触电
	1.线路进行套管防护；
2.安装漏电保护器；
	3.定期检查，发现破皮漏电现象及时联系电工进行整改；
	5.定期对管理人员进行安全培训；
	—
	6.编制相应的应急预案，发生火灾事故，按照火灾、触电应急预案进行紧急处理、报告；
7.配备灭火器。
	0.2
	3
	100
	60
	4
	低风险
	岗位
	
	　

	
	
	安全通道
	应当设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口。禁止封闭、堵塞安全出口。
	火灾
	—
	1.会议室设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口；
2.定期检查安全通道，保持畅通；
	3.定期对使用会议室人员进行安全培训；
	—
	4.编制相应的应急预案，发生火灾事故，按照火灾应急预案进行紧急处理、报告。
	0.2
	3
	100
	60
	4
	低风险
	岗位
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	序号
	设备设施
	检查项目
	标准
	不符合标准情况及后果
	现有安全控制措施
	风险评价
	风险分级
	管控层级
	建议改进         （新增）措施
	备注

	
	
	
	
	
	工程技术措施
	管理
措施
	培训教育措施
	个体防护措施
	应急处置措施
	可能性
	频次
	严重性
	风险值
	评价级别
	
	
	
	

	14
	海洋牧场餐厅
	基础
	房屋结构牢固，应满足国家标准有关防火要求。
	坍塌
	—
	1.房屋结构牢固，满足国家标准有关防火要求；
2.符合各地城市规划行政主管部门的相关规定；
3.定期检查房屋结构的牢固性；
	4.定期对餐厅管理人员进行安全培训；
	—
	5.编制相应的应急预案，发生事故及时呼救，做好自我应急救助，及时向上级汇报，严重时拨打120急救。
	0.1
	6
	100
	60
	4
	低风险
	岗位
	
	　

	
	
	电气、线路
	线路进行套管防护，安装漏电保护器。
	火灾、触电
	1.线路进行套管防护；
2.安装漏电保护器；
	3.定期检查，发现破皮漏电现象及时联系电工进行整改；
	5.定期对餐厅管理人员进行安全培训；
	—
	6.编制相应的应急预案，发生火灾事故，按照火灾、触电应急预案进行紧急处理、报告；
7.配备灭火器。
	0.5
	6
	100
	300
	2
	较大风险
	部门
	
	　

	
	
	安全通道
	应当设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口。禁止封闭、堵塞安全出口。
	火灾
	—
	1.餐厅设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口；
2.定期检查安全通道，保持畅通；
	3.定期对餐厅管理人员和用餐人员进行安全培训；
	—
	4.编制相应的应急预案，发生火灾事故，按照火灾应急预案进行紧急处理、报告。
	0.2
	6
	100
	120
	3
	一般风险
	班组
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	序号
	设备设施
	检查项目
	标准
	不符合标准情况及后果
	现有安全控制措施
	风险评价
	风险分级
	管控层级
	建议改进         （新增）措施
	备注

	
	
	
	
	
	工程技术措施
	管理
措施
	培训教育措施
	个体防护措施
	应急处置措施
	可能性
	频次
	严重性
	风险值
	评价级别
	
	
	
	

	15
	液化气瓶
	气瓶瓶体
	瓶体完好，胶管接口严密
	火灾、爆炸
	—
	1.定期检查确定瓶体完好，减压阀、胶管完好；
2.要定期剪切胶头、更换胶管、管卡、减压阀及要经常检查胶管与炉具接口是否严密；
3.一定要用耐油胶管，长度不宜超过2 m，胶管使用寿命最长为3年；
4.使用检测合格的液化气瓶；
	5.定期进行员工专业知识及操作技能培训；
	—
	6.发现隐患及时汇报并整改，消除隐患后方可使用；
7.编制相应的应急预案，发生火灾事故立即启动《火灾专项应急预案》处置、报告；
8.配备灭火器。
	0.5
	6
	100
	200
	2
	较大风险
	部门
	
	　

	
	
	储存环境
	液化气钢瓶必须直立使用，不能卧放，更不能倒置使用。
	火灾、其他爆炸
	—
	1.液化气瓶距离灶具0.5 m以上；
2.液化气钢瓶必须直立使用，不能卧放，更不能倒置使用；
3.不要放在潮湿和高温的地方，不能应放在干燥、通风及容易搬动的地方；
4.空瓶与实瓶应分开存放；不得将液化气瓶放置在职工用餐区域；
	5.定期进行员工专业知识及操作技能培训；
	—
	6.发现隐患及时汇报并整改，消除隐患后方可使用；
7.编制相应的应急预案，发生火灾事故立即启动《火灾专项应急预案》处置、报告；
8.配备灭火器。
	0.5
	6
	100
	200
	2
	较大风险
	部门
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	序号
	设备设施
	检查项目
	标准
	不符合标准情况及后果
	现有安全控制措施
	风险评价
	风险分级
	管控层级
	建议改进         （新增）措施
	备注

	
	
	
	
	
	工程技术措施
	管理
措施
	培训教育措施
	个体防护措施
	应急处置措施
	可能性
	频次
	严重性
	风险值
	评价级别
	
	
	
	

	16
	蒸箱/消毒柜
	蒸箱
	基础固定，电源线及开关完好。
	触电、灼烫、其他伤害
	1.基础固定牢固，电源线套管并固定；
2.设有漏电保护开关和操作开关；
	3.定期检查各紧固件是否松动，机架底部（等电位接线端子）处接好地线；
4.制定蒸箱操作规程，严格按照规程操作；
	5.定期进行员工专业知识及操作技能培训；
	6.配备专用手套
	7.编制相应的应急预案，发生事故及时呼救，做好自我应急救助，及时向上级汇报，严重时拨打120急救。
	0.5
	6
	40
	120
	3
	一般风险
	班组
	
	　

	
	
	消毒柜
	基础固定，电源线及开关完好。
	触电、灼烫、其他伤害
	1.基础固定牢固，电源线套管并固定；
2.设有漏电保护开关和操作开关；
	3.定期检查各紧固件是否松动，机架底部（等电位接线端子）处接好地线；
4.制定消毒柜操作规程，严格按照规程操作；
	5.定期进行员工专业知识及操作技能培训；
	—
	6.编制相应的应急预案，发生事故及时呼救，做好自我应急救助，及时向上级汇报，严重时拨打120急救。
	0.5
	6
	40
	120
	3
	一般风险
	班组
	
	　

	17
	10kv箱变
	基础及外观
	基础及外观良好；周边无杂物。
	坍塌
	—
	1.箱变结构牢固，满足国家标准有关防火要求；
2.箱变周围严禁堆放杂物；定期对箱变进行外部检查，每天至少巡检一次；
3.委托电业公司对箱变进行定期检查维护；
	4.定期对箱变管理人员进行安全培训；
	—
	5.编制相应的应急预案，发生事故按应急预案报告流程报告，按现场处置方案进行处置。
	0.5
	6
	40
	120
	3
	一般风险
	班组
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	序号
	设备设施
	检查项目
	标准
	不符合标准情况及后果
	现有安全控制措施
	风险评价
	风险分级
	管控层级
	建议改进         （新增）措施
	备注

	
	
	
	
	
	工程技术措施
	管理
措施
	培训教育措施
	个体防护措施
	应急处置措施
	可能性
	频次
	严重性
	风险值
	评价级别
	
	
	
	

	17
	10kv箱变
	箱变内部设施
	箱内部配置符合规范要求，设施完好，运行正常。
	触电、火灾
	1.配电箱为成套设备；
	2.箱变制造和安装厂家均为正规厂家，使用正规合格的产品、配件；
3.定期对箱变进行外部检查，每天至少巡检一次；大修后或所装变压器开始运行的48小时内，每班要进行两次检查；
4.委托电业公司对箱变进行定期检查维护；
5.箱变进行上锁管理，操作人员必须持证上岗；
6.箱变设置警示标识；
	7.操作人员必须经培训取得相应的电工操作证；定期对箱变管理人员进行安全培训；
	8.操作人员佩戴绝缘手套、绝缘靴，使用绝缘工具
	9.编制相应的应急预案，发生事故及时报告，按触电事故现场处置方案进行处置；发生火灾时灭火要防止触电，采取安全措施切断电源。
	0.5
	6
	40
	120
	3
	一般风险
	班组
	
	　

	18
	低压配电室
	配电室及设备设施
	变配电室应有独立的防雷系统和防火、防潮及防止小动物窜入带电部位的措施。防护门应完好无损坏，变配电室的门应向外开。
	触电、火灾
	1.按照规范要求设置防护网及挡鼠板，并保持完好；
2.变配电室设置防雷设施；
按照规范要求安装防火门，变压器旁边设可靠围栏；
	3.定期对防雷设施进行检测。检查防护门是否完好 无损，是否为向外开启；
4.检查围栏是否完好无损坏；
	—
	5.变配电室 内配备 2 套 电工绝缘用 品；
	6.立即启动相关配电室应急预案，若发生触电事故时，启动《触电事故现场应急处置方案》。
	0.5
	6
	40
	120
	3
	一般风险
	班组
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	序号
	设备设施
	检查项目
	标准
	不符合标准情况及后果
	现有安全控制措施
	风险评价
	风险分级
	管控层级
	建议改进         （新增）措施
	备注

	
	
	
	
	
	工程技术措施
	管理
措施
	培训教育措施
	个体防护措施
	应急处置措施
	可能性
	频次
	严重性
	风险值
	评价级别
	
	
	
	

	18
	低压配电室
	接地装置
	接地装置可靠有效，无损坏、断裂现象。
	触电
	1.设置可靠有效的接地装置，并保持接地装置完好；
	—
	—
	—
	—
	0.5
	6
	40
	120
	3
	一般风险
	班组
	
	　

	
	
	照明灯具及应急灯具
	在配电室、屋内配电装置室屋内主要通道上应设置事故照明；
	触电
	1.在配电室、屋内配电装置室屋内主要通道上应设置事故照明；
	—
	—
	—
	—
	0.2
	6
	40
	48
	4
	低风险
	岗位
	
	　

	
	
	断路器或隔离开关、电缆线绝缘层、接线螺栓
	在分支线与环形线、半环形线或其他地面固定干线连接处，应设置开关，断路器应可靠有效。电缆的绝缘层无损坏各个部件的接线螺栓无松动或损坏。
	触电
	1.按照制度要求进行检维修作业按照规范要求为电缆线配备绝缘层；
2.按照制度要求进行检维修作业；
	3.检查断路器或隔离开关是否有效检查电缆线绝缘层是否破损；
4.检查螺栓连接是否可靠，无松动或损坏。
	—
	—
	—
	0.5
	6
	40
	120
	3
	一般风险
	班组
	
	　

	
	
	警示标志、消防设施
	张贴醒目警示标志。消防沙池，消防锹配备齐全，灭火器在检验有效期。
	触电、火灾
	1.在入口处设置“禁止入内”警示标志等；
2.按照规范配备灭火器等消防器材；
	3.变配电室内设置齐全且清晰明显的安全警示标志；
4.定期对消防器材点检。
	—
	—
	—
	0.2
	6
	40
	48
	4
	低风险
	岗位
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[bookmark: _Toc134541543]表D.1 安全检查表（SCL)评价记录（续）
	序号
	设备设施
	检查项目
	标准
	不符合标准情况及后果
	现有安全控制措施
	风险评价
	风险分级
	管控层级
	建议改进         （新增）措施
	备注

	
	
	
	
	
	工程技术措施
	管理
措施
	培训教育措施
	个体防护措施
	应急处置措施
	可能性
	频次
	严重性
	风险值
	评价级别
	
	
	
	

	19
	配电箱
	箱体
	干净、整洁，安全防护板完好；箱顶、前无杂物；箱内无杂物、无积水。
	触电、火灾
	1.使用标准配电箱；
	2.顶、前无杂物；箱内无杂物、无积水，安全防护板完好；
	—
	—
	3.立即启动相关应急预案，若发生触电事故时，启动《触电事故现场应急处置方案》；发生火灾事故，安全切断电源后用灭火器灭火。
	0.5
	6
	40
	120
	3
	一般风险
	班组
	
	　

	
	
	电气线路
	箱内安装带过载保护和漏电保护的开关，箱内电气线路整齐，连接紧固，按规范要求接线，落实一机一闸，落实三级配电两级保护。
	触电、火灾
	1.箱内安装带过载保护和漏电保护的开关；
	2.电气线路规整，避免交叉敷设；
3.控制开关有明确的设备标识；
4.零线、火线、地线颜色匹配；
5.使用接线端子接线，搭接、绕接严禁从开关进线端重复接线；
6.每个开关控制一台设备，严禁一闸多机；
	—
	—
	7.立即启动相关应急预案，若发生触电事故时，启动《触电事故现场应急处置方案》；发生火灾事故，安全切断电源后用灭火器灭火。
	0.2
	6
	40
	48
	4
	低风险
	岗位
	
	

	
	
	标识标志
	箱体“小心触电”等标识清晰，箱内识别标记齐全清楚。
	触电
	—
	1.确保箱体“小心触电”标识清晰；箱内识别标记齐全清楚。
	—
	—
	—
	0.2
	6
	40
	48
	4
	低风险
	岗位
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	序号
	设备设施
	检查项目
	标准
	不符合标准情况及后果
	现有安全控制措施
	风险评价
	风险分级
	管控层级
	建议改进         （新增）措施
	备注

	
	
	
	
	
	工程技术措施
	管理
措施
	培训教育措施
	个体防护措施
	应急处置措施
	可能性
	频次
	严重性
	风险值
	评价级别
	
	
	
	

	20
	防雷系统
	防雷设施
	接闪带、接地等设施完好；接地电阻符合要求。
	火灾、触电
	1.按设计要求规范设置防雷设施并验收合格；
	2.定期组织设备设施巡检；
3.定期委托具有资质的防雷检测单位进行防雷检测，并保证在有效期内；
	—
	—
	3.立即启动相关应急预案，若发生触电事故时，启动《触电事故现场应急处置方案》；发生火灾事故，安全切断电源后用灭火器灭火。
	0.2
	3
	100
	60
	4
	低风险
	岗位
	
	　

	21
	视频监控系统
	线路
	规范敷设，无破损。
	触电
	1.规范敷设线路；
	2.每天检查电源线路，发现破皮漏电及时反馈整改；
	3.定期组织安全教育培训，增强员工安全意识；
	—
	4.制定相应的应急预案，发生触电事故，按照现场处置方案报告。
	0.5
	6
	40
	120
	3
	一般风险
	班组
	
	

	
	
	监控设备
	显示、运行正常。
	其他伤害
	1.UPS电源；
	2.严格按规程进行操作、记录；
3.每天检查监控设备运行性能，发现运行及监控问题及时反馈；
	[bookmark: _GoBack]4.定期组织安全教育培训，增强员工安全意识；
	—
	5.制定相应的应急预案，按照现场处置方案处理、报告。
	0.5
	6
	40
	120
	3
	一般风险
	班组
	
	


[bookmark: _Toc134105471][bookmark: _Toc134105771][bookmark: _Toc134195531]


[bookmark: _Toc134105472][bookmark: _Toc134105772][bookmark: _Toc134195532][bookmark: _Toc134261819][bookmark: _Toc134262576][bookmark: _Toc134541545]表D.1 安全检查表（SCL)评价记录（续）
	序号
	设备设施
	检查项目
	标准
	不符合标准情况及后果
	现有安全控制措施
	风险评价
	风险分级
	管控层级
	建议改进         （新增）措施
	备注

	
	
	
	
	
	工程技术措施
	管理
措施
	培训教育措施
	个体防护措施
	应急处置措施
	可能性
	频次
	严重性
	风险值
	评价级别
	
	
	
	

	22
	雷达监控系统
	线路
	规范敷设，无破损。
	触电
	1.规范敷设线路；
	2.每天检查电源线路，发现破皮漏电及时反馈整改；
	3.定期组织安全教育培训，增强员工安全意识；
	—
	4.制定相应的应急预案，若发生触电事故，按照现场处置方案处理、报告。
	0.5
	6
	40
	120
	3
	一般风险
	班组
	
	　

	
	
	监控设备
	显示、运行正常。
	其他伤害
	1.UPS电源；
	2.严格按规程进行操作、记录；
3.每天检查监控设备运行性能，发现运行及监控问题及时反馈；
	4.定期组织安全教育培训，增强员工安全意识；
	—
	5.制定相应的应急预案，若发生事故，按照现场处置方
	0.5
	6
	40
	120
	3
	一般风险
	班组
	
	　

	23
	办公场所水处理系统
	控制系统
	线路、开关、自动控制完好。
	触电
	1.电机进行接地保护，控制盘设在便于操作的位置；
2.系统设有自动控制。
3.线路、开关按规范设置，设置漏电保护器；
	4.操作前进行检查设备的完好性；
5.制定操作规程上墙，严格按照规程操作；
	6.对员工进行安全操作规程知识培训；
	—
	7.制定相应的应急预案，若发生触电事故，按照现场处置方案处理、报告。
	0.5
	6
	40
	120
	3
	一般风险
	班组
	
	

	
	
	过滤器、水箱、管路
	过滤器、水箱、管路、阀门完好。
	其他伤害
	1.过滤器、水箱管道安装牢固，无渗漏；
2.电机运行良好；
	3.过滤器及水箱液位控制良好；
4.管道设有介质名称和流向指示；
5.制定操作规程上墙，严格按照规程操作；
	6.对员工进行操作规程知识培训；
	—
	7.制定相应的应急预案，若发生事故，按照现场处置方案处理、报告。
	0.5
	6
	15
	45
	4
	低风险
	岗位
	
	


[bookmark: _Toc134105474][bookmark: _Toc134105774][bookmark: _Toc134195534][bookmark: _Toc134261820][bookmark: _Toc134262577]
[bookmark: _Toc134541546]表D.1 安全检查表（SCL)评价记录（续）
	序号
	设备设施
	检查项目
	标准
	不符合标准情况及后果
	现有安全控制措施
	风险评价
	风险分级
	管控层级
	建议改进         （新增）措施
	备注

	
	
	
	
	
	工程技术措施
	管理
措施
	培训教育措施
	个体防护措施
	应急处置措施
	可能性
	频次
	严重性
	风险值
	评价级别
	
	
	
	

	24
	货车
	刹车系统
	车辆正常行驶时无制动阻滞现象，制动时制动踏板动作正常，响应迅速，方向盘无抖动，无跑偏现象，机动车配备的防抱死制动装置自检功能应正常。
	车辆伤害
	1.车辆设有防抱死刹车系统，有手刹和脚刹；
	2.交接班时检查，开车前进行试车；
3.车辆定期维保，取得车辆驾驶证；
4.定期维护保养，检查更换刹车片、刹车油，限制车速，定期检测，司机持证上岗；
	5.对车辆驾驶员进行车辆保养培训；
6.对车辆驾驶员定期进行安全行车培训，驾驶员持证上岗；
	—
	7.按照应急预案中车辆伤害、交通事故的处置措施进行处置和报告。
	0.2
	6
	100
	120
	3
	一般风险
	班组
	
	　

	
	
	方向盘
	转向灵活、准确
	车辆伤害
	—
	1.试车时检查，确认转向灵活、准确；
	4.对车辆驾驶员进行车辆保养培训；
5.对车辆驾驶员定期进行安全行车培训，持证上岗；
	—
	6.按照应急预案中车辆伤害的处置措施进行处置和报告。
	0.2
	6
	100
	120
	3
	一般风险
	班组
	
	

	
	
	灯光、喇叭、反光镜
	照明、信号装置及反光镜应齐全有效，各种灯光变换功能正常，对称设置、功能相同，灯具的光色和亮度不应有明显差异。
	车辆伤害
	—
	1.定期检测灯光设施亮度、变换是否正常，喇叭能否有效发声，调整反光镜到合适角度，发现异常停车检修；
2.司机持证上岗；
	3.对车辆驾驶员进行车辆保养培训；
4.对车辆驾驶员定期进行安全行车培训，驾驶员持证上岗；
	—
	5.按照应急预案中车辆伤害、交通事故的处置措施进行处置和报告。
	0.2
	6
	100
	120
	3
	一般风险
	班组
	
	


[bookmark: _Toc134105475][bookmark: _Toc134105775][bookmark: _Toc134195535]
[bookmark: _Toc134105477][bookmark: _Toc134105777][bookmark: _Toc134195537][bookmark: _Toc134261821][bookmark: _Toc134262578][bookmark: _Toc134541547]表D.1 安全检查表（SCL)评价记录（续）
	序号
	设备设施
	检查项目
	标准
	不符合标准情况及后果
	现有安全控制措施
	风险评价
	风险分级
	管控层级
	建议改进         （新增）措施
	备注

	
	
	
	
	
	工程技术措施
	管理
措施
	培训教育措施
	个体防护措施
	应急处置措施
	可能性
	频次
	严重性
	风险值
	评价级别
	
	
	
	

	24
	货车
	轮胎
	无损坏，胎压正常。
	车辆伤害、其他伤害（交通事故）
	1.胎压报警；
	1.车辆定期维保；
2.定期检车胎压，胎压不足立即充气。发现轮胎磨损严重要更换；
	4.对车辆驾驶员进行车辆保养培训；
5.对车辆驾驶员定期进行安全行车培训，驾驶员持证上岗；
	—
	6.按照应急预案中车辆伤害、交通事故的处置措施进行处置和报告。
	0.2
	6
	100
	120
	3
	一般风险
	班组
	
	　

	
	
	油箱、线路
	燃料箱固定可靠，燃料管路与其他部件不应有碰擦，无明显老化，无滴漏破损。
	火灾
	1.燃料箱有液位显示；
	2.定期检查，保养；
3.配备灭火器；
	4.对车辆驾驶员进行车辆保养培训；
5.对车辆驾驶员定期进行安全行车培训，驾驶员持证上岗；
	—
	6.按照应急预案中车辆伤害、交通事故的处置措施进行处置和报告。
	0.2
	6
	100
	120
	3
	一般风险
	班组
	
	　

	
	
	消防器材
	配备灭火器，并定期检查，压力正常。
	火灾
	1.压力状态指示
	2.定期检查灭火器，并做好记录；
	3.消防知识、灭火器使用培训
	—
	—
	0.5
	0.5
	100
	25
	4
	低风险
	岗位
	
	

	25
	灭火器
	压力表
	压力正常
	火灾
	1.压力表安装正确，表盘设有红、黄、绿区；
	2.定期检查压力是否在规定的范围内， 当指针在红区时表示压力偏低，需要进行重新充装。
	3.定期组织消防器材使用及维护保养方面的培训，熟悉消防器材的操作
	—
	—
	0.5
	0.5
	100
	25
	4
	低风险
	岗位
	
	


[bookmark: _Toc134105478][bookmark: _Toc134105778][bookmark: _Toc134195538][bookmark: _Toc134261822][bookmark: _Toc134262579]
[bookmark: _Toc134541548]表D.1 安全检查表（SCL)评价记录（续）
	序号
	设备设施
	检查项目
	标准
	不符合标准情况及后果
	现有安全控制措施
	风险评价
	风险分级
	管控层级
	建议改进         （新增）措施
	备注

	
	
	
	
	
	工程技术措施
	管理
措施
	培训教育措施
	个体防护措施
	应急处置措施
	可能性
	频次
	严重性
	风险值
	评价级别
	
	
	
	

	25
	灭火器
	筒体
	无破损、锈蚀
	其他爆炸
	1.设置压力表；
	2.灭火器筒体完好，无锈蚀、凹陷；新灭火器超过5年每年充装1次；
3.定期检查筒体无变形，底部有无锈蚀；
4.定期对筒体进行倒置，防止干粉结块；
	5.定期组织消防器材使用及维护保养方面的培训，熟悉消防器材的操作
	—
	6.按照应急预案中其他伤害的处置措施进行处置和报告。
	0.2
	0.5
	100
	15
	4
	低风险
	岗位
	
	　

	
	
	喷管
	无破损、堵塞
	火灾
	—
	1.定期检查喷粉管有无老化、裂纹，管口有无堵塞；
	2.定期组织消防器材使用及维护保养方面的培训，熟悉消防器材的操作
	—
	—
	0.2
	0.5
	100
	15
	4
	低风险
	岗位
	
	　

	
	
	其他零部件
	完好有效
	火灾
	—
	1.检查保险销有无锈蚀，转动是否灵活，铅封是否完好。  
2.灭火器压把、阀体、顶针等金属件有无严重损伤、变形、锈蚀等。
	3.定期组织消防器材使用及维护保养方面的培训，熟悉消防器材的操作
	—
	—
	0.2
	0.5
	100
	15
	4
	低风险
	岗位
	
	

	
	
	环境
	灭火器满足环境使用要求，无堵挡、埋压
	火灾
	1.根据环境设灭火器，在潮湿环境下，离地至少0.8 cm，悬挂不超1.5 m；
	2.定期巡视检查，灭火器严禁圈占堵塞，严禁在烈日下暴晒；
3.检查灭火器支架，开焊损坏及时更换；
	4.定期组织消防器材使用及维护保养方面的培训，熟悉消防器材的操作
	—
	—
	1
	0.5
	100
	50
	4
	低风险
	岗位
	
	



[bookmark: _Toc134105492][bookmark: _Toc134105792][bookmark: _Toc134195552][bookmark: _Toc134261832][bookmark: _Toc134262589][bookmark: _Toc134541549]
（资料性）
风险分级管控清单
风险分级管控清单见表E.1。
[bookmark: _Toc134105493][bookmark: _Toc134105793][bookmark: _Toc134195553][bookmark: _Toc134261833][bookmark: _Toc134262590][bookmark: _Toc134541550]表E.1风险分级管控清单
	风险点
	检查项目
（危险源）
	标准
	评价级别
	管控级别
	不符合标准情况及后果
	管控措施
	管控层级
	责任单位
	责任人
	备注

	编号
	类型
	名称
	序号
	名称
	
	
	
	
	工程技术
	管理措施
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






[bookmark: _Toc134541551]
（资料性）
风险点清单
风险点清单见表F.1。
[bookmark: _Toc120190413][bookmark: _Toc134105482][bookmark: _Toc134105782][bookmark: _Toc134195542]表F.1风险点清单
	序号
	作业活动
	作业步骤
	危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）
	可能发生的事故类型及后果
	风险分级
	管控层级
	备注

	1
	筏架建设
	打桩
	人员操作失误；打桩设备“火箭”或船只故障；海上风浪过大；
	其他伤害（翻船）
	较大风险
	部门
	　

	
	
	
	作业过程中人员落水；作业区域有人员潜水；
	淹溺、物体打击
	一般风险
	班组
	　

	
	
	
	卷扬机故障；钢丝绳有缺陷；人员操作设备失误；
	机械伤害、物体打击
	一般风险
	班组
	　

	
	
	
	作业过程中有其他船只误入；船舶驾驶不当，避让不及时；
	其他伤害（船舶碰撞）
	低风险
	岗位
	　

	
	
	架设
	其他船只误入；海上风浪过大；
	其他伤害（船舶碰撞、翻船等）
	低风险
	岗位
	　

	
	
	
	作业过程中人员落水；
	淹溺
	一般风险
	班组
	　

	
	
	
	人员操作失误；船舶故障；系挂不牢固；
	机械伤害、物体打击、火灾
	一般风险
	班组
	　

	2
	筏架挂苗
	装运
	人员未配备个人防护用品；未按船舶稳车系统操作规程操作；船舶未经定期检定合格；船员无船员证；船舶无养殖船证书；风浪大进行作业；起重机、船舶使用柴油，可能发生泄漏；
	物体打击、机械伤害、其他伤害（船舶碰撞、沉船等）、火灾
	一般风险
	班组
	　

	
	
	挂笼
	人员未配备个人防护用品；船员无证作业；船舶无证作业；船舶未经过检定；养殖区域进入其他船舶；风浪大进行作业；稳船装置故障或缆绳固定不当；系挂不牢固；船舶使用柴油，可能发生泄漏；
	淹溺、物体打击、机械伤害、其他伤害（船舶碰撞、沉船等）、苗笼丢失、火灾
	一般风险
	班组
	　

	3
	筏架日常操作维护
	倒笼分笼
	人员未配备个人防护用品；船员无证作业；船舶无证作业；船舶未经过检定；养殖区域进入其他船舶；风浪大进行作业；稳船装置故障或缆绳固定不当；系挂不牢固；船舶使用柴油，可能发生泄漏；
	淹溺、物体打击、机械伤害、其他伤害（船舶碰撞、沉船等）、苗笼丢失、火灾
	一般风险
	班组
	　

	
	
	笼子清洗
	人员未配备个人防护用品；船员无证作业；风浪大进行作业；稳船装置故障或缆绳固定不当；系挂不牢固；船舶使用柴油，可能发生泄漏；
	淹溺、物体打击、其他伤害（船舶碰撞、沉船等）、苗笼丢失
	一般风险
	班组
	　


[bookmark: _Toc120190414][bookmark: _Toc134105483][bookmark: _Toc134105783][bookmark: _Toc134195543]
[bookmark: _Toc134261824][bookmark: _Toc134262581][bookmark: _Toc134541552]表F.1 风险点清单（续）
	序号
	作业活动
	作业步骤
	危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）
	可能发生的事故类型及后果
	风险分级
	管控层级
	备注

	3
	筏架日常操作维护
	笼子调整、修复
	人员未配备个人防护用品；船员无证作业；船舶无证作业；船舶未经过检定；养殖区域进入其他船舶；风浪大进行作业；稳船装置故障或缆绳固定不当；系挂不牢固；船舶使用柴油，可能发生泄漏；
	淹溺、物体打击、机械伤害、其他伤害、苗笼丢失、火灾
	一般风险
	班组
	

	
	
	抽标
	人员未配备个人防护用品；船员无证作业；船舶无证作业；船舶未经过检定；养殖区域进入其他船舶；风浪大进行作业；稳船装置故障或缆绳固定不当；系挂不牢固；船舶使用柴油，可能发生泄漏；
	淹溺、物体打击、机械伤害、其他伤害（船舶碰撞、沉船等）、苗笼丢失、火灾
	一般风险
	班组
	　

	4
	筏架渔获
	装运
	人员未配备个人防护用品；未按船舶稳车系统操作规程操作；船舶未经定期检定合格；船员无船员证；船舶无养殖船证书；风浪大进行作业；起重机、船舶使用柴油，可能发生泄漏；
	物体打击、机械伤害、其他伤害（船舶碰撞、沉船等）、火灾
	一般风险
	班组
	　

	
	
	清洗分拣
	人员未配备个人防护用品；未按高压水枪的操作规程操作；清洗设备属于不合格产品，未可靠接地；电气线路设置不规范，未设置漏电保护器；产品、物资放置不当；
	物体打击、触电、其他伤害
	一般风险
	班组
	　

	
	
	包装发货
	人员未配备个人防护用品；产品、物资放置不当；运输车辆未按规则行驶；运输车辆未及时进行维护保养；
	物体打击、其他伤害、车辆伤害
	一般风险
	班组
	　

	5
	筏架整理
	缆绳修复
	人员未配备个人防护用品；船员无证作业；船舶无证作业；船舶未经过检定；养殖区域进入其他船舶；风浪大进行作业；稳船装置故障或缆绳固定不当；系挂不牢固；船舶使用柴油，可能发生泄漏；
	淹溺、物体打击、机械伤害、其他伤害（船舶碰撞、沉船等）、苗笼丢失、火灾
	一般风险
	班组
	　

	
	
	浮球调整
	人员未配备个人防护用品；船员无证作业；船舶无证作业；船舶未经过检定；养殖区域进入其他船舶；风浪大进行作业；稳船装置故障或缆绳固定不当；系挂不牢固；船舶使用柴油，可能发生泄漏；
	淹溺、物体打击、机械伤害、其他伤害（船舶碰撞、沉船等）、苗笼丢失、火灾
	一般风险
	班组
	　

	6
	网箱建设
	框架制作
	操作失误，钢丝绳未固定好；HDPE框架未热熔接牢固即拆除钢丝绳；使用机械工具；框架支架不牢固
	物体打击、机械伤害、灼烫
	一般风险
	班组
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	序号
	作业活动
	作业步骤
	危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）
	可能发生的事故类型及后果
	风险分级
	管控层级
	备注

	6
	网箱建设
	锚固系统
	潜水作业人员潜水操作失误；恶劣海况作业；潜水设备故障；锚固区域海底情况复杂；其他船只误入；海上风浪过大；人员操作失误；锚固设备故障或操作失误
	淹溺、物体打击、其他伤害
	一般风险
	班组
	　

	
	
	网箱架设
	潜水作业人员潜水操作失误；恶劣海况作业；潜水设备故障；锚固区域海底情况复杂；其他船只误入；海上风浪过大；人员操作失误；船上起重设备故障或操作失误
	淹溺、物体打击、机械伤害、起重伤害、其他伤害（翻船、撞船等）
	一般风险
	班组
	

	7
	网箱投苗
	育苗运输
	运输车辆人员无照驾驶；运输车辆存在故障或隐患；运输车辆超速行驶；船舶未经定期检定合格；船员无船员证；船舶无养殖船证书；风浪大进行作业；船舶使用柴油，可能发生泄漏；船速过快
	车辆伤害、淹溺、其他伤害（船舶碰撞、沉船等）、火灾
	一般风险
	班组
	　

	
	
	鱼苗投放
	人员未配备个人防护用品；船舶未经定期检定合格；船员无船员证；船舶无养殖船证书；风浪大进行作业；其他船只误入；稳船装置故障或缆绳固定不当；系挂不牢固；
	淹溺、物体打击、其他伤害（船舶碰撞、沉船等）
	一般风险
	班组
	　

	8
	网箱日常操作维护
	喂食
	人员未配备个人防护用品；船舶未经定期检定合格；船员无船员证；船舶无养殖船证书；风浪大进行作业；其他船只误入；稳船装置故障或缆绳固定不当；系挂不牢固；
	淹溺、物体打击、其他伤害（船舶碰撞、沉船等）
	一般风险
	班组
	　

	
	
	潜水检查
	潜水作业人员潜水操作失误；恶劣海况作业；潜水设备故障；锚固区域海底情况复杂；其他船只误入；海上风浪过大；人员操作失误；锚固设备故障或操作失误
	淹溺、物体打击、其他伤害
	一般风险
	班组
	　

	
	
	更换网衣
	人员未配备个人防护用品；船员无证作业；船舶无证作业；船舶未经过检定；养殖区域进入其他船舶；风浪大进行作业；稳船装置故障或缆绳固定不当；系挂不牢固；船舶使用柴油，可能发生泄漏；
	淹溺、物体打击、机械伤害、其他伤害（船舶碰撞、沉船等）火灾
	一般风险
	班组
	　

	9
	网箱渔获
	捕获
	人员未配备个人防护用品；未按船舶稳车系统操作规程操作；船舶未经定期检定合格；船员无船员证；船舶无养殖船证书；风浪大进行作业；船舶使用柴油，可能发生泄漏；
	物体打击、机械伤害、其他伤害（船舶碰撞、沉船等）、火灾
	一般风险
	班组
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	序号
	作业活动
	作业步骤
	危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）
	可能发生的事故类型及后果
	风险分级
	管控层级
	备注

	9
	网箱渔获
	冷冻冷藏
	人员未配备个人防护用品；未按冷冻设备的操作规程操作；冷冻设备属于不合格产品，未可靠接地；电气线路设置不规范，未设置漏电保护器；产品、物资放置不当；
	物体打击、触电、其他伤害
	一般风险
	班组
	　

	
	
	运输
	运输车辆人员无照驾驶；运输车辆存在故障或隐患；运输车辆超速行驶。
	车辆伤害
	一般风险
	班组
	

	
	
	网衣清洗
	人员未配备个人防护用品；未按柴油泵、高压水枪的操作规程操作；清洗设备属于不合格产品；
	火灾、其他伤害
	低风险
	岗位
	　

	10
	配电设施巡检维护检修
	巡检
	防护不规范导致的触电
	触电
	低风险
	岗位
	　

	
	
	停电、检维修
	误操作或设备故障导致的火灾、触电
	火灾、触电
	一般风险
	班组
	　

	11
	职工餐厅管理
	采购食材
	采购腐烂、变质、过期的食材；
	其他伤害
	低风险
	岗位
	　

	
	
	
	采购食材路途不遵守交通规则，发生交通事故
	车辆伤害
	一般风险
	班组
	　

	
	
	食材管理
	未定期检查食材质量，腐烂变质
	其他伤害
	低风险
	岗位
	　

	
	
	
	食材储存过程中无防鼠防蝇措施或防鼠防蝇措施不到位
	其他伤害
	低风险
	岗位
	　

	
	
	炒菜
	刀具使用不当割伤，炒菜时烫伤
	其他伤害/灼烫
	低风险
	岗位
	　

	
	
	
	未定期检查和更换液化气罐和配件（阀门、气管、灶具等）；使用带有隐患和超过使用期限的液化气罐和配件（阀门、气管、灶具等）
	火灾/其他爆炸
	较大风险
	部门
	　

	
	
	
	使用完未关闭灶具或气瓶阀门；或烹饪过程中人员离开，炉灶熄火。
	火灾/其他爆炸
	较大风险
	部门
	　

	
	
	面食加工
	压面机、和面机、电饼铛等设备操作不当，发生机械伤害或烫伤
	机械伤害/其他伤害
	一般风险
	班组
	　

	
	
	
	湿手插拔电气设备设施
	触电
	一般风险
	班组
	　

	
	
	
	下班后电器设备未断电离开
	火灾
	一般风险
	班组
	　

	12
	职工宿舍管理
	职工宿舍值班
	值班人员脱岗、睡岗
	其他伤害
	一般风险
	班组
	　

	
	
	
	值班时脱岗，导致外来人员进出未进行登记，私自进宿舍
	其他伤害
	一般风险
	班组
	　

	
	
	
	清理卫生时设备设施未断电
	触电
	低风险
	岗位
	　


[bookmark: _Toc120190417][bookmark: _Toc134105486][bookmark: _Toc134105786][bookmark: _Toc134195546]
[bookmark: _Toc134261827][bookmark: _Toc134262584][bookmark: _Toc134541555]表F.1风险点清单（续）
	序号
	作业活动
	作业步骤
	危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）
	可能发生的事故类型及后果
	风险分级
	管控层级
	备注

	12
	职工宿舍管理
	职工宿舍值班
	登高清理职工宿舍卫生，高处坠落
	高处坠落
	低风险
	岗位
	

	
	
	
	卫生间或楼梯因有水或结冰不慎滑倒
	其他伤害
	低风险
	岗位
	

	
	
	职工宿舍安全检查
	未对职工宿舍消防设施进行检查
	火灾
	一般风险
	班组
	　

	
	
	
	未对职工宿舍设备设施及其线路进行安全检查
	触电
	低风险
	岗位
	

	
	
	
	未对住宿人员进行安全用电检查
	触电、火灾
	一般风险
	班组
	　

	13
	治安保卫
	执勤作业
	执勤作业时未注意进出车辆，车辆剐碰。
	车辆伤害
	较大风险
	部门
	　

	
	
	
	对外来车辆进行检查，上下车时不规范
	其他伤害
	一般风险
	班组
	　

	
	
	
	夏季高温执勤作业中暑
	其他伤害
	一般风险
	班组
	　

	
	
	
	在警卫室私自乱拉乱扯电器线路及违规使用大功率电器。
	触电、火灾
	较大风险
	部门
	　

	
	
	巡逻
	巡逻发现违章人员处理方式粗暴，起争执，发生肢体冲突
	其他伤害
	一般风险
	班组
	　

	
	
	
	码头、登船巡逻不慎落水
	淹溺
	一般风险
	班组
	　

	
	
	监控室值班
	监控值班发现海上船舶违法进入养殖区、陆上基地火险隐患、违章操作及物资被盗未及时处理或汇报
	火灾、其他伤害
	低风险
	岗位
	　

	
	
	
	在监控室私自乱拉乱扯电器线路及违规使用大功率电器。
	触电、火灾
	较大风险
	部门
	　

	14
	消防设施巡检维护
	消防设施巡检维护
	未定期巡检或巡检维护不到位，导致消防设施失效、故障
	火灾
	一般风险
	班组
	　

	15
	办公室工作
	使用电脑等办公设备
	用电不慎导致的电气火灾或触电
	火灾、触电
	一般风险
	班组
	　

	16
	环卫、绿化
	环卫清理
	打扫厕所地面湿滑摔倒
	其他伤害
	低风险
	岗位
	　

	
	
	绿化管理
	绿化设备操作不当或使用带有安全隐患的设备作业
	机械伤害
	低风险
	岗位
	　

	17
	检维修作业
	作业前准备
	作业票证手续不全
	其他伤害
	较大风险
	部门
	　

	
	
	
	施工检修的设备管线清洗置换不合格
	灼烫、中毒和窒息
	一般风险
	班组
	　

	
	
	
	检修的设备管线不与外界隔绝
	中毒、窒息、火灾、爆炸
	一般风险
	班组
	　


[bookmark: _Toc120190418][bookmark: _Toc134105487][bookmark: _Toc134105787][bookmark: _Toc134195547]
[bookmark: _Toc134261828][bookmark: _Toc134262585][bookmark: _Toc134541556]表F.1风险点清单（续）
	序号
	作业活动
	作业步骤
	危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）
	可能发生的事故类型及后果
	风险分级
	管控层级
	备注

	17
	检维修作业
	作业过程中
	不按照票证规定的时间进行作业
	中毒和窒息
	较大风险
	部门
	　

	
	
	
	在检查维修设备时不注意被碰割、戳、工作时注意力不集中
	物体打击
	一般风险
	班组
	

	
	
	
	旋转往复滑动物撞击体
	物体打击
	一般风险
	班组
	

	
	
	
	存在转动部位设备误启动
	机械伤害
	低风险
	岗位
	

	
	
	
	机、泵等设备异常带电
	触电
	低风险
	岗位
	　

	
	
	
	不小心碰触到高温设备表面；高温介质泄漏
	灼烫
	低风险
	岗位
	　

	
	
	
	机械运动部位的周围未加防护罩
	机械伤害
	低风险
	岗位
	　

	
	
	
	违章作业、违章指挥
	其他伤害
	一般风险
	班组
	　

	
	
	
	船上检修不慎落水
	淹溺
	一般风险
	班组
	　

	
	
	
	未正确穿戴防护用品
	物体打击
	一般风险
	班组
	　

	
	
	设施维修
	未清理恢复现场
	其他伤害
	低风险
	岗位
	　

	18
	轻潜作业
	准备
	未按照《潜水及水下作业通用规则》、潜水作业操作规程进行必要的准备工作；未明确联络信号、未制定作业计划和减压方案；未准备必备装置；使用不合格的潜水设备或潜水设备未经定期检定合格；潜水员身体条件不适合或违反潜水频次要求；潜水员未取得行业资格证书；未根据天气情况制定潜水计划，恶劣海况作业；未对作业环境进行检查确认，在养殖区域外进行潜水；未制定相应的应急预案
	淹溺、物体打击、机械伤害、其他伤害（减压病、船舶碰撞等）
	较大风险
	部门
	　

	
	
	着装
	违反《潜水及水下作业通用规则》；未按照操作规程和规范的要求进行着装和检查
	淹溺、其他伤害（减压病）
	一般风险
	班组
	　

	
	
	下潜
	违反《潜水及水下作业通用规则》；未按作业规程要求进行下潜
	淹溺、机械伤害、其他伤害（减压病）
	一般风险
	班组
	　

	
	
	作业
	违反《潜水及水下作业通用规则》；未按操作规程进行作业
	淹溺、其他伤害（减压病）
	一般风险
	班组
	　

	
	
	上升出水
	违反《潜水及水下作业通用规则》；未按操作规程进行上升出水
	淹溺、物体打击、机械伤害其他伤害（减压病）
	一般风险
	班组
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	序号
	作业活动
	作业步骤
	危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）
	可能发生的事故类型及后果
	风险分级
	管控层级
	备注

	19
	重潜作业
	准备
	未按照《潜水及水下作业通用规则》、潜水作业操作规程进行必要的准备工作；未明确联络信号、未制定作业计划和减压方案；未准备必备装置；使用不合格的潜水设备或潜水设备未经定期检定合格；潜水员身体条件不适合或违反潜水频次要求；潜水员未取得行业资格证书；未根据天气情况制定潜水计划，恶劣海况作业；未对作业环境进行检查确认，在养殖区域外进行潜水；未制定相应的应急预案
	淹溺、物体打击、机械伤害、其他伤害（减压病、船舶碰撞等）
	较大风险
	部门
	

	
	
	着装
	违反《潜水及水下作业通用规则》；未按照操作规程和规范的要求进行着装和检查
	淹溺、其他伤害（减压病）
	低风险
	岗位
	　

	
	
	下潜
	违反《潜水及水下作业通用规则》；未按作业规程要求进行下潜
	淹溺、机械伤害、其他伤害（减压病）
	低风险
	岗位
	　

	
	
	作业
	违反《潜水及水下作业通用规则》；未按操作规程进行作业
	淹溺、其他伤害（减压病）
	低风险
	岗位
	　

	
	
	上升出水
	违反《潜水及水下作业通用规则》；未按操作规程进行上升出水
	淹溺、物体打击、机械伤害其他伤害（减压病）
	低风险
	岗位
	　

	20
	临时用电
	作业前准备
	安装临时用电线路的电气作业人员无“特种作业（电工）操作证”
	触电
	较大风险
	部门
	　

	
	
	
	未建立临时用电作业许 可制度；未现场确认就 许可临时用电作业；监护人不具备监护能力
	触电
	较大风险
	部门
	　

	
	
	作业过程中
	防爆场所电气组件、线路达不到防爆要求
	火灾、爆炸
	低风险
	岗位
	　

	
	
	
	临时用电线路及设备的绝缘破损
	触电
	低风险
	岗位
	　

	
	
	
	架空线路不符合要求
	触电
	低风险
	岗位
	　

	
	
	
	埋地敷设的电缆线路不符合要求
	触电
	低风险
	岗位
	　

	
	
	
	临时配电盘不符合要求
	触电
	低风险
	岗位
	　

	
	
	
	不符合一机一闸一保护要求
	触电
	低风险
	岗位
	　

	
	
	作业后清理
	上级开关未断电或未上锁挂牌，误操作
	触电
	低风险
	岗位
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	序号
	作业活动
	作业步骤
	危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）
	可能发生的事故类型及后果
	风险分级
	管控层级
	备注

	21
	高处作业
	作业前准备
	作业人员身体状态不良
	高处坠落、其他伤害
	低风险
	岗位
	

	
	
	
	脚手架、梯子、安全带等工器具存在缺陷
	高处坠落
	低风险
	岗位
	

	
	
	
	安全措施未落实，或落实不全面
	高处坠落
	较大风险
	部门
	直接判定

	
	
	作业过程中
	在彩钢瓦等不牢固地点作业，作业面损坏
	高处坠落
	一般风险
	班组
	　

	
	
	
	随手抛掷物品
	物体打击
	低风险
	岗位
	　

	
	
	
	雨雪恶劣海况
	高处坠落
	一般风险
	班组
	　

	
	
	
	室外风大
	高处坠落
	低风险
	岗位
	　

	
	
	
	交叉作业
	物体打击
	一般风险
	班组
	　

	
	
	
	无关人员进入施工区域
	其他伤害
	低风险
	岗位
	　

	
	
	
	安全出口堵塞
	其他伤害
	低风险
	岗位
	　

	
	
	作业后清理
	未清理作业现场
	其他伤害
	一般风险
	班组
	　

	
	
	
	临时用电线路未拆除
	触电
	低风险
	岗位
	　

	
	
	
	因作业拆除的现场安全设施未恢复 
	其他伤害
	一般风险
	班组
	　

	22
	动火作业
	作业前准备
	未进行工艺处理，或者工艺处理不合格
	火灾
	较大风险
	部门
	　

	
	
	
	消防通道堵塞
	火灾
	一般风险
	班组
	　

	
	
	
	腐蚀性介质的作业场所配备人员应急用冲洗水源
	灼烫
	低风险
	岗位
	　

	
	
	
	现场使用的电焊机、配电箱、乙炔氧气气瓶、梯子等设施存在缺陷
	火灾、触电
	一般风险
	班组
	　

	
	
	
	动火点周围或下方有可燃物，未清理
	火灾
	较大风险
	部门
	　

	
	
	作业过程中
	作业场所周围有物料泄漏或其他异常情况，作业条件发生变化
	火灾
	较大风险
	部门
	　

	
	
	
	无关人员进入施工区域
	其他伤害
	一般风险
	班组
	　

	
	
	
	因作业拆除的现场安全设施未恢复
	其他伤害
	一般风险
	班组
	　

	
	
	作业后清理
	施工工器具未清理
	其他伤害
	一般风险
	班组
	　

	
	
	
	场地清理不彻底，留有火种，导致发生火灾
	火灾
	较大风险
	部门
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	序号
	作业活动
	作业步骤
	危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）
	可能发生的事故类型及后果
	风险分级
	管控层级
	备注

	23
	吊装作业
	作业人员资质审核
	作业人员无资格证，监护人及审批人无相应资质，造成作业过程失控
	物体打击
	较大风险
	部门
	　

	
	
	作业许可、方案准备、风险告知
	没有制定作业方案并审批，作业没有申报，没有开具作业许可证，许可证分级不正确，没有现场审签
	物体打击
	一般风险
	班组
	　

	
	
	作业准备
	设施配备存在缺陷，或不适应作业现场环境；施工机械、工机具、材料存在缺陷
	物体打击
	一般风险
	班组
	　

	
	
	作业条件确认
	对吊装区域内的安全状况未进行检查（包括吊装区域划定、标识、障碍），未核实天气情况
	物体打击
	一般风险
	班组
	　

	
	
	作业过程
	正式起吊前，未进行试吊，未检查机具、地锚受力情况；当起重臂、吊钩或吊物下面有人或附置物时违规进行起重操作，起吊超载、重量不清的物品和埋置物体；停工或休息时、违规将吊物、吊笼、吊具和吊索悬吊在空中
	物体打击、车辆伤害、机械伤害
	一般风险
	班组
	　

	
	
	作业后清理
	作业不彻底；现场清理不彻底
	物体打击、起重伤害
	较大风险
	部门
	　

	24
	受限空间作业
	作业前准备
	未进行工艺处理，或者工艺处理不合格
	中毒和窒息
	一般风险
	班组
	　

	
	
	
	运转设备未断开电源，误操作
	触电、机械伤害
	低风险
	岗位
	　

	
	
	
	有毒物质超标、氧含量不足，通风换气不畅
	中毒和窒息
	较大风险
	部门
	直接判定

	
	
	
	空间温度高
	其他伤害
	低风险
	岗位
	　

	
	
	
	安全出口堵塞
	其他伤害
	低风险
	岗位
	　

	
	
	
	照明电压不采用安全电压
	触电
	低风险
	岗位
	　

	
	
	作业过程中
	监护人未在现场监护
	中毒和窒息、其他伤害
	一般风险
	班组
	　

	
	
	
	有毒环境摘下防护面具
	中毒和窒息
	一般风险
	班组
	　

	
	
	
	空间出现异常
	中毒和窒息
	一般风险
	班组
	　

	
	
	作业后清理
	因作业拆除的现场安全设施未恢复 
	其他伤害
	一般风险
	班组
	　

	
	
	
	施工工器具未清理
	其他伤害
	低风险
	岗位
	　

	
	
	
	工具等等杂物遗留在设备内
	其他伤害
	低风险
	岗位
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