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II

前 言

本文件按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由辽宁省交通运输厅提出并归口。

本文件起草单位：辽宁省交通运输事业发展中心、辽宁省交通运输事务服务中心、浪潮创新科技股

份有限公司

本文件主要起草人：

本文件发布实施后，任何单位或个人如有问题和意见建议，均可以通过来电或来函等方式进行反馈，

我们将及时答复并认真处理。（附：归口管理部门通讯地址和联系电话：沈阳市和平区十三纬路19号

024-23867960， 起草单位通讯地址和联系电话：沈阳市和平区十三纬路19号冶金大厦院内

024-81670308 电子邮箱：13254181@qq.com）

本文件由辽宁省交通运输厅监督实施。
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辽宁省公路桥梁通行安全非现场执法系统技术规范

1 范围

本文件规定了辽宁省公路桥梁通行安全非现场执法系统总体要求、系统功能要求、硬件技术参数、接

口要求、安全设施要求。

本文件适用于辽宁省公路桥梁通行安全非现场执法系统的建设、改造。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，

仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文

件。

GB/T7551《称重传感器》

GB/35114《公安视频传输网建设指南》

GB/T18226《公路交通工程钢构件防腐蚀技术条件》

GB5768《道路交通标志和标线》

GB/T 28452《信息安全技术应用软件系统通用安全技术要求》

GB/T 14085-1993《信息处理系统计算机系统配置图符号及约定》

GB/T 16311-2009《道路交通标线质量要求和检测方法》

GB/T23827-2009《道路交通标志板及支撑件》

GB 5768.3-2009 《道路交通标志和标线》

GB/T 26942-2011《环形线圈车辆检测器》

GB/T 18833-2012《道路交通反光膜》

GB 50254-2014《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》
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GB/T 26149-2017 基于胎压监测模块的汽车轮胎气压监测系统

GB50174-2017《数据中心设计规范》

GB 50217-2018《电力工程电缆设计规范》

GB/T 22239-2019《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》

GB/T 25070-2019《信息安全技术 网络安全等级保护安全设计技术要求》

GB/T 28448-2019《信息安全技术 网络安全等级保护测评要求》

GB/T23828《高速公路 LED 可变信息标志》

JT/T 1274 道路货物运输车辆类型划分

JTG D40-2011《公路水泥混凝土路面技术规范》

JTG/T F30-2014《公路水泥混凝土路面施工技术规范》

JTG D50-2017《公路沥青路面设计规范》

JTG/TD81-2017《公路交通安全设施设计细则》

JJG 907《动态公路车辆自动衡器检定规程》

GA/T832-2014《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》

GA/T833《机动车号牌图像自动识别技术规范》

GB/T 28181-2016《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》

GA/T 995-2020《道路交通安全违法行为视频取证设备技术规范》

GB5768.2-2009《道路交通标志和标线第 2部分：道路交通标志》

GA/T1788-2021《公安视频图像信息系统安全技术要求》

GA408《道路交通违法管理信息代码》

《公安信息通信网边界接入平台安全规范（试行）》（公信通[2007]191 号）

T/CCTAS20-2021《公路货运车辆超限超载不停车检测点系统技术规范》

《全国治超联网管理信息系统省级工程建设指南》（交办公路【2018】77 号）
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3 术语和定义

《衡器术语》GB/T 14250、《高速公路LED可变信息标志》GB/T 23828、《动态公路车辆自动衡器检定

规程》JJG 907、《公路机电系统设备通用技术要求及检测方法》JT/T 817、《称重传感器》GB/T 7551、

《动态公路车辆自动衡器》GB/T 21296界定的以及下列术语与定义适用于本技术要求。

3.1辽宁省公路桥梁通行安全非现场执法系统

设置在公路路面上，采用不停车称重的方式，实时获取车辆违反桥梁限重（车货总质量或轴载）通行

数据及视频监控数据并进行事后处罚的执法系统。

3.2不停车称重检测区

对货运车辆进行不停车称重检测的区域。

3.3异常行驶行为

货运车辆在通过不停车称重检测区时出现影响不停车称重检测结果的行驶行为，包括车辆违反禁止标

线、逆向行驶、违反指示标线行驶及跟车等。

3.4图像取证

以图片及视频录像方式记录车辆道路交通行为。

4 总体要求

4.1系统概述

辽宁省公路桥梁通行安全非现场执法系统根据货车通行量、货物源头等因素，合理布设非现场执法检

测设备，实现重量检测、车牌识别及短视频拍摄，形成非现场证据数据链。非现场执法系统检测设备应经

县级以上质量技术检验部门的计量检定。未经国家认证、授权的质量技术检验部门检定或不在检定有效期

内的设备，不得用于非现场执法。非现场执法系统采集违法超限超载的货车的电子证据，实时将资料数据

传送到公安交通管理部门，由公安交通管理部门依法对其进行处罚。非现场执法系统通过情报板，提示当

事人车辆涉嫌超限相关信息。事后由公安交通管理部门进行处理。

4.2功能要求

辽宁省公路桥梁通行安全非现场执法系统主要用于将不停车称重设备、车牌识别及抓拍设备、视频监

控设备、电子显示屏等数据整合，将违法信息实时发布到信息发布设备第一时间提醒驾驶人，同时按照执

法工作流程，上传车辆违反桥梁限重通行等违法数据到公安交警部门进行事后处罚，并通知违法行为当事

人。同时将数据转发省级治超管理信息平台进一步服务于全省治超工作。

4.2.1基本功能
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1）检测日志：记录车辆检测的简要信息；

2）时间同步：对接入的设备进行时间校准；

3）参数管理：对接入的设备参数进行配置管理；

4）消息管理：各模块间消息的收发及处理。

4.2.2数据采集及报警功能

1) 称重管理：获取称重检测数据和称重设备运行状态；

2) 视频监控：获取车辆检测过程视频信息及视频监控设备状态；

3) 车牌识别及抓拍：获取车辆号牌抓拍图像、识别出的车辆号牌信息及车牌识别设备运行状态；

4)车辆违反桥梁限重通行报警：如果车辆违反桥梁限重通行（具有大件运输许可证的车辆除外），则发

送报警信息到电子显示屏，获取电子显示屏运行状态；

5)非现场违法信息采集：将非现场采集的违法信息直接写入交警部门业务系统。

4.2.3业务处理功能

1)检测数据匹配：将各个设备模块检测到的车辆数据进行匹配，形成完整单车数据；

2)超限判定及引导：对匹配后的车辆检测数据进行车辆违反桥梁限重判定并生成警告信息；

3)检测数据上报：将检测信息和是否报警信息实时上传上位系统；

4)数据异常检测:对采集的车货总质量、轮轴信息等数据进行监测，发现异常数据发送警告信息。

4.2.4数据传输功能

向公安和交通系统上传称重检测数据和称重图像数据，接收省治超管理平台下发的可在本非现检测点

通行的大件运输许可数据。具体数据接口应同时满足交通运输部和公安部接口要求。

4.2.5数据存储和备份

应建立数据备份与恢复机制，数据备份应明确备份信息的备份方式、备份频度、存储介质、保存期等。

完全数据备份至少每日一次，备份介质场外存放。不停车称重设备采集的检测数据在本地至少留存 6个月，

在治超系统中永久留存，违法车辆的称重图像数据在治超系统中至少留存 2年。

4.3数据要求

非现场执法系统采集的信息包括车辆称重检测通行数据和监控图片、图像数据。

每幅照片上至少叠加有违法时间、违法地点、违法代码、违法行为、图像取证设备编号、防伪信息、

称重设备编号、防伪编码、行驶方向、车道号、车辆号牌、车型、车辆轴数和轴重、桥梁限重值、车货总

质量或轴载等信息。

视频图像能准确记录称重检测时间、地点、行驶方向、车辆号牌等信息。

4.4网络架构
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非现场执法前端采集的货车车辆称重检测通行数据通过运营商专线传入各市交警支队公安视频传输网

后分为两路，一路通过公安网边界接入平台的数据链路和视频链路进入公安网，在各市交警公安网内完成

对违反禁令标志等交通违法行为的处罚，另一路通过交通网边界接入平台的数据链路通过运营商专线传到

省级治超联网管理平台；全景监控球机采集的全景监控视频数据通过运营商专线进入交通运输厅视频平台。

非现系统网络架构图示意图如下图所示。

图 1 非现场执法系统网络架构示意图

非现场执法前端检测数据传入各市公安视频传输网,一路通过网络边界接入平台进入公安交通集成指挥

平台，另一路通过网络边界平台传输到省平台，同时通过网络由省平台直接上传至部联网中心。

非现场执法系统数据传输架构示意图如下图所示。

图 2非现场执法系统数据传输架构示意图
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5 硬件技术参数

5.1称重设备

5.1.1功能要求

1）能够自动检测出车辆车货总质量、车型等信息，能对车辆进行准确、有效的自动分离(能判断挂车和

半挂车)，保证车辆和数据一一对应;

2）具备自动缓存功能，能够本地存储６个月的数据;

3）具备数据重发功能，并在出现通信链路不稳定等异常情况时保障数据的唯一性和完整性;

4）具有故障自检功能，当出现设备或线路故障时，应能取得相应的故障信息，并能够将这些故障信息

上报；

5）具有开放的、通用的数据传输接口和传输协议。

5.1.2布局要求

称重设备要实现全路面覆盖，可通过衡器无缝连接或沿路方向叠加方式实现，为减少称重误差，相邻

车道的拼接处需要在车道线范围内。称重检测设备为市场监管部门检验合格的产品，安装调试完成，由法

定计量检定机构检定合格，并通过治超系统联网测试后投入使用。

每个前端检测点位配置 1 套视频监控摄像机作为现场实时监控、配置一台硬盘录像机进行现场视频存

储。称重检测区行车两方向设置信息发布情报板，以对货运车辆违反桥梁限重禁令标志通行的交通违法行

为进行告知。设置点位为非现系统车辆行进方向的最后一处摄像机后 200 米左右位置，具体距离可根据现

场实际情况稍作调整。

5.1.3性能指标要求

1）车货总质量准确度：在允许称量速度范围及非正常行驶行为条件下，最大允许误差应满足 JJG 907 准

确度等级 5，即车货总质量误差:≤ ±2.5％ (首次检定和后续检定),≤±５％(使用中检验）；

2）传感器数量：≥三承载器；

3）允许速度范围: （0.5～100）km/h；

4）荷载能力（单轴）≥40t；

5）静态检测能力准确度 III以上，能够秤量蹲称、走走停停车辆；

6）检测跨车道行驶和压线行驶车辆，准确度满足 5级准确度；

7）使用寿命：不少于 10年（路面维护维修及其他事件造成的破坏除外）。

5.2称重控制机柜

1）机柜：采用野外机柜，双层机箱密封设计，并有独立的温控系统；



DB21/ T XXXX--2023

- 7 -

2）工作温度范围：寒区使用时应具备耐低温性能；

3）满足 GB/T 7724的要求；

4）应采取相应措施加强防护，避免车辆肇事导致机柜受损。

5.3图像取证设备

5.3.1功能要求

图像取证设备应通过公安部交通安全产品质量监督检测中心检测；抓拍的车辆照片应同时满足公安部

门取证技术要求和交通部门称重检测相关技术要求；抓拍单元能实现车辆违反禁止标线、逆向行驶、违反

指示标线、跟车等异常驾驶行为检测。

5.3.2布局要求

图像取证设备布局应满足称重检测区的横向全幅覆盖，且符合双向车道通行车辆抓拍取证要求。具体

要求如下：

1）每车道须至少安装一套补光灯装置；

2）车道数与抓拍单元配置比例参考建议：覆盖单车道抓拍单元像素不低于 300万；覆盖两车道抓拍单

元像素不低于 600万；覆盖三车道抓拍单元像素不低于 900万。

5.3.3抓拍图片要求

通过称重检测区的货运车辆，应输出图片和视频录像，其中包括：

1）在称重检测区域车道设置车头高清抓拍单元，提供可清晰辨识的车辆头部特征和车牌号正面照片图

片；

2）在桥梁处设置下桥高清抓拍单元，提供可清晰辨识的车牌号正面照片，此照片中包含局部放大的驾

驶员面部特写，应能清晰识别驾驶员面部。同时，下桥高清抓拍单元作为卡口相机使用，过车数据需即时

上传，满足公安部门集指平台卡口稽查布控需要；

3）在桥梁处设置车尾高清抓拍单元，提供可清晰辨识的含有车辆尾部特征、尾部车牌号、桥头处的限

重禁令标志及桥梁的图片；

4）一幅可以清晰辨识车辆的轴数和轴型的车辆侧面图片；

5）不少于 5s的车辆行驶通过检测区域设备的视频录像。

5.3.4防伪要求

每幅证据图片应包含原始防伪信息，防止原始图片在传输、存储和校对过程中被人为篡改。

5.3.5性能指标要求

1）摄相机能清晰辨别车辆车牌区域、驾驶室、车身颜色等特征；卡口摄像机使用可变焦镜头，以满足

不同场景的需求应用；
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2）符合 GA/T 497-2016、GA/T 995-2020 和 GA/T 832-2014 的要求；

3）设备具备车牌识别功能；

4）抓拍的车辆图片应清晰辨别机动车车型、车身颜色、号牌等基本特征；

5）能自动识别标准民用车牌照、新能源电动汽车专用牌照等各种格式汽车号牌；

6）多码流视频输出：支持 H.264 、H.265 、MJPEG 多种编码方式；

7）具有开放的、通用的数据传输接口和传输协议。

5.4视频监控设备

视频监控设备由全景监控摄像机、数字硬盘录像机等组成。

5.4.1功能要求

1）具备全天候对不停车称重检测区全方位的摄像功能；

2）具有图像的硬盘录像功能，并可进行图像回放；

3）支持完备的点播功能，点播过程可实现用户权限控制功能，防止非法用户点播和盗链，可记录用户

每次点播内容；

4）视频中应含有时间、称重检测地点、行驶方向等信息。

5.4.2性能指标要求

（1）全景监控摄像机

1）一体化彩色黑白模式自动转换,日夜两用型快速球形摄像机；

2）支持高清视频图像拍摄，支持自动光圈、自动聚焦、自动白平衡；

3）内置高速云台；

4）支持 GB/T28181及标准 ONVIF 协议；

5）应具备红外补光功能；

6）支持光学变焦。

（2）数字硬盘录像机

1）硬盘容量：满足 30天以上连续录像要求；

2）视频压缩方式：H.265、H.264、MJPEG。

5.5电子显示屏

5.5.1功能要求

1）应提供对外场显示设备进行信息编辑、信息查看、信息发布功能；

2）应保存发布的信息内容；

3）具有开放的、通用的数据传输接口和传输协议。
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5.5.2性能指标要求

1）可视距离：静态视距≥30m；

2）显示亮度：可自动多级（最少四级）调节发光强度，以防止在夜间产生眩光。长期暴露在太阳光的

环境条件下，发光强度不能降低；

3）显示面积：单车道不低于 1.6ｍ×3.2ｍ，根据现场车道数量以满足用路人通行要求确定具体显示面

积。

5.6供电设备与防雷接地

非现场执法系统应配置稳定可靠的供电，视需要可以配置 UPS 不间断电源。非现场执法系统供电接口

和控制接口应采取必要的防雷电和过电压保护措施，防护措施应符合 JT/T 817 的相关规定和要求。非现场

执法系统设备应按照 GB 50057 的要求配置相应的防雷设施。

工作温度范围:-40℃至+70℃。

供电系统容量应考虑前端检测系统的最大功率（考虑设备启动功率及瞬时最大功率），并预留一定量

冗余以满足日后发展要求。易配置不间断电源，确保系统在供电中断后可以持续工作至少 4小时。

5.7网络安全设备

为了确保网络和数据安全,非现系统应按照网络安全等级保护 2.0中在安全通信网络、安全区域边界及

安全计算环境等方面的二级安全保护要求,同时充分考虑外场设备的物联网属性,开展安全保护。

在每处非现前端称重控制机柜中安装安全网关，实现非现前端防火墙、加密网关、入侵防御、防病毒

等多项功能。对前端设备进行安全防护，抵御来自外界的网络攻击，提供边界访问控制、入侵防御、病毒

防护等。

5.8智能补光功能

5.8.1功能要求

系统应综合考虑车辆前挡风玻璃对光线的反射特性、贴膜情况、环境光线照射情况，采用特殊的滤光

镜头、专门的成像控制策略和补光方式，同时安排合理的设备布设方式，使得系统全天候对各类车型都能

有效解决前挡风玻璃反光和强光直射等问题，确保车身、车牌都清晰可辨。

5.8.2性能要求

1） 具有频闪和爆闪两种光源；

2） 符合 GA/T 1202-2022 《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》。

6 接口与通信协议
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设备的通信接口与协议应满足现行交通专用通信标准，无现行交通或国家专用标准时，应本着互联、

互通、互换原则制定专用标准。

6.1现场控制主机

物理接口：标准以太网接口；

通信协议：TCP/IP 协议；

通信速率：10/100/1000M 自适应;

传输方式：现场控制主机实时发送，省级超限联网管理平台实时接收。

6.2动态称重系统

物理接口：标准以太网接口；

通信协议：TCP/IP 协议；

通信速率：10/100/1000M 自适应;

传输方式：不停车称重设备通信模块实时发送，现场控制主机实时接收。

6.3车牌识别系统

物理接口：标准以太网接口；

通信协议：TCP/IP 协议；

通信速率：10/100/1000M 自适应;

传输方式：视频车牌识别设备通信模块实时发送，现场控制主机实时接收。

6.4LED显示屏通信协议应符合 JT/T 606.3的要求。

物理接口：标准以太网接口；

通信协议：TCP/IP 协议；

通信速率：10/100/1000M 自适应;

传输方式：现场控制主机实时发送，LED显示屏实时接收。

7 交通安全设施要求

非现检测区安全设施内容主要包括道路前桥梁限重通行相关的标志、标线等设施，引导货车完成“进入

检测区域”、“接收检测”、“提示检测结果”等动作。安全设施应按国家相关标准设定。

在非现检测区前相邻的交叉路口设置“桥梁限重电子抓拍”组合禁令标志（图 3样式），在大桥前适当位

置设置“大桥限重禁行 电子警察监管”组合禁令标志（图 4），在动态检测称前 50m处适当位置，设置称重

检测电子抓拍标志（图 5样式）及禁止超车标志（图 6样式），在动态检测称后 50m处适当位置，设置解
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除禁止超车标志（图 7样式）。

图 3 桥梁限重电子抓拍”组合禁令标志示例

图 4“大桥限重禁行 电子警察监管抓拍”组合禁令标志示例
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图 5 称重检测电子抓拍标志（样式）

图 6 禁止超车标志

图 7解除禁止超车标志
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检测区前后两侧各 150.0m 路面划双黄线，双黄实线均应连续设置，采用振动标线形式，黄色实线线

宽一般为 150.0mm，特殊情况下可降至 100.0mm，两标线的间隔距离设置为 100.0mm（图 8）

图 8 双黄实线禁止跨越对向车行到分界线

检测区前 50.0m 至后 20.0m 路面划不可跨越铜线车行分界线(图 9)。

图 9 禁止跨越同向车行道分界线
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8 非现检测区选址与安装要求

非现检测区由不停车称重设备称量区及其前后两端的引导路段组成。

8.1非现检测区选址要求

非现检测区选址不宜设在平、纵曲线半径较小、视距不良和长下坡等路段，建设要求如下：

1）非现检测区前 60m 引导路段和后 30m 引导路段的路面中心线的曲率半径应≥1.7km。

2）非现检测区前 60m 引导路段和后 30m 引导路段的路面纵向坡度应≤2%。

3）非现检测区前 60m 引导路段和后 30m 引导路段的路面横向坡度值ｉ应满足 1%≤ｉ≤2%。

4）非现检测区前 150m 引导路段范围内应无遮挡驾驶员视线的障碍物。

8.2非现检测区安装路段要求

1）引导路段路基应稳固，路面摩擦系数应满足所在路段的设计要求。

2）引导路段路面表面应平整密实，沥青路面不能有车辙、坑槽、沉陷、拥包、龟裂、网裂、凸起，水

泥路面不能有错台、破碎板、沉陷、积泥等病害。

3）为保证不停车称重数据准确性和行车安全，不停车非现检测区前 150m 引导路段和后 150m 引导

路段的路面中心线应采用双黄实线隔离，车道分界线应采用白色实线隔离。

8.3非现设备布设要求

现场设备布置如下图所示(以四车道为例)：
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