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车身内装夹具生产技术要求

1 范围

本标准规定了车身内装夹具的型号和型式、夹具设计、夹具样品测试、夹具试生产、夹具大批量生

产、其他技术要求、标志与包装等。

本标准适用于车身内装夹具的生产制造。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，

仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本

文件。

GB 15760 金属切削机床安全防护通用技术条件

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 3766 液压传动系统及其元件的通用规则和安全要求

GB/T 5226.1 机械电气安全机械电气设备 第1部分:通用技术条件

GB/T 5900.1 机床主轴端部与卡盘连接尺寸 第1部分:圆锥连接

GB/T 5900.2 机床 主轴端部与花盘 互换性尺寸 第2部分:凸轮锁紧型

GB/T 5900.3 机床 主轴端部与花盘 互换性尺寸 第3部分:卡口型

GB/T 9969 工业产品使用说明书总则

GB/T 13306 标牌

GB/T 25375 金属切削机床 结合面涂色法检验及评定

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

夹具 clamp

机械制造过程中用来固定加工对象，使之占有正确的位置，以接受施工或检测的装置。

3.2

车身内装夹具 Vehicle interior fixture

为确保汽车车身的精度和质量，在车辆生产中对汽车内装零件进行定位和夹紧的装置。

4 型号和型式

4.1 型号

4.1.1 型号组成

车身内装夹具的型号应由类代号、型式代号、车身内装型号、特性代号和与配套机床连接代号依次

连接组成。

4.1.2 类代号

车身内装夹具的类代号用CSNZ表示。

4.1.3 型式代号

车身内装夹具的型式代号用大写汉语拼音字母表示，位于类代号之后，见表1。
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表 1 型式代号

型号 卡盘式 中心定位式 翻板式

代号 K Z F

4.1.4 车身内装型号

车身内装依据不同适用范围，以对应车身部件的大写汉语拼音字母表示，位于型式代号之后。

4.1.5 特性代号

特性代号为车身内装夹具是否具有辅助支撑的标识，位于车身内装型号之后，特征代号见表2。

表 2 特性代号

是否具备辅助支撑 是 否

特性代号 Y N

4.1.6 与配套机床连接代号

当需要表示与配套机床主轴连接代号时，应按GB/T 5900.1、GB/T 5900.2、GB/T 5900.3的规定，

位于特性代号之后,并用间隔号“/”与其前面部分分隔开。

4.2 夹具型式

4.2.1 卡盘式车身内装夹具

卡盘式车身内装夹具应包括端面定位块、夹具体、压爪、轴向定位块等部件。

4.2.2 中心定位式车身内装夹具

中心定位式车身内装夹具应包括端面定位块、夹具体、压爪、涨套或芯轴等部件。

4.2.3 翻板式车身内装夹具

翻板式车身内装夹具应包括端面定位块、芯轴或涨套、压爪、夹具体等部件。

5 夹具设计

5.1 数据建模

5.1.1 车身内装夹具在设计前应开展实地测绘，获取实车数据，并建立数据模型。

5.1.2 车身内装夹具应根据白车身建模实际结果，结合开孔位置及用户需求，精准定位以确定白车身

开孔位置，从而得出定位点的支撑点及限位点等数据。

5.1.3 获取定位点的支撑点及限位点等数据后应在计算机上加以验证。

5.2 技术论证

5.2.1 应在数据建模及数据验证后从技术可能性、先进性、适用性等方面开展技术论证工作，形成技

术论证报告。

5.2.2 技术论证应考虑夹具设计、生产、施工及投产等各个环节可能出现的技术问题，并在技术论证

报告中明确相关控制措施。

5.3 样品设计

5.3.1 应根据数据建模及技术论证结果，制作夹具样品，夹具样品数量宜为 4-7 件。

5.3.2 夹具样品应在加工前应按图纸分解各加工零部件，各加工零部件均应单独建档，标明长度、厚

度等关键数据。

5.3.3 零部件应选用符合设计标准的材料，择优选择零部件材料供应商。

5.3.4 零部件的加工应选用符合设计标准的加工商，择优选择零部件材料加工商。

5.3.5 应对零部件的材料供应商、加工供应商等建立考核评估制度，择优选择供应商，并加强零部件
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供应链管理，协调夹具样品顺利生产。

5.4 样品制造要求

5.4.1 导轨面加工精度应达到各类型机床的精度标准和技术要求，并留有储备量。

5.4.2 采用机械加工方法加工的两配合件的结合面，应用涂色法检验接触情况,检验方法及接触指标按

GB/T 25375 的规定。

5.4.3 夹具样品零件表面不得有裂纹、锈蚀、碰伤和毛刺等缺陷。

5.4.4 夹具零件表面应进行发黑处理。

5.4.5 夹具零件保护层应完整，不应有褪色和脱落现象。

5.4.6 夹具装置基准面和压紧元件表面粗糙度应达到 Ra 1.6。

5.5 样品检测

5.5.1 夹具样品设计生产阶段的零部件应在安装前开展检测，零部件检测合格标准包括：

——零部件应符合图样、工艺文件和有关标准的规定；

——零部件的锐边、尖角在图样上未注明要求时(有规定要求的除外)应倒角、倒钝和除去毛刺。

机械加工面与毛还交接处倒角宽度和角度应符合图样要求；

——零部件在热处理后不再进行加工的表面应清理干净；

——夹具装置的相同型号零部件应符合通用性和互换性。

5.5.2 加工的各个零部件在检测完成后应形成检测记录。

5.5.3 检测中发现存在缺陷的零部件应做淘汰处理，并分析产生缺陷的原因，针对性加强质量管控。

5.6 样品安装

5.6.1 一般要求

5.6.1.1 夹具样品零部件应在完成设计及检验合格并经过技术审查后方可开展实车安装。

5.6.1.2 夹具的安装原则上采取自动焊接，必要时使用人工焊接。

5.6.1.3 夹具零部件安装时为确保零部件一致性，应在开始焊接作业的同时搭配工装作业，同步开展

工装的设计和制作。

5.6.1.4 夹具安装及拆卸应方便、灵活、无卡阻。

5.6.2 焊接要求

5.6.2.1 夹具安装焊接时应严格按照要求开展焊接作业，焊接要求主要包括：

——所有焊缝位置焊前清理熔渣、氧化皮、油污、铁锈等，焊道周边喷洒防飞溅液；

——所有翼缘对接、型材拼接，柱底、柱顶板、梁连接板、牛腿与翼板的坡口焊缝要求 100 %气刨

清根，不允许直接堆焊；

——所有零件的包角必须到位，不允许漏焊；

——轴流风机风向不得直接吹向正在施焊的作业面，所有构件焊接完成，在醒目位置标记焊工号

码；

——收弧时不宜过快熄弧，应在焊缝终止点焊接完成后继续往起点的方向焊接一段距离，再次达

到焊缝终止点，焊接完成；

——应根据板厚选择合适的电流与电压。板厚过大，不能一次成型的，宜多层多道煤，每层焊缝

接头处须错开，焊缝要求外形均匀成型美观，焊道与母材间平滑过渡，无明显的气孔、夹渣、

裂纹、咬边、焊瘤、未熔合、未焊透、弧坑裂纹和电弧擦伤，焊渣和飞溅物基本清除干净；

——角焊缝的焊脚高度须满足最小板厚的 0.7 倍，对接焊缝余高应不超过 3 mm。

5.6.2.2 焊接作业完成后应形成焊接记录，标明焊接过程的各项参数。

5.6.3 工装要求

5.6.3.1 夹具工装应严格按照设计原则及制作基本要求开展。

5.6.3.2 夹具工装设计原则应包括：

——满足使用过程中工件定位的稳定性和可靠性；
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——满足装夹过程中的简单与快速操作；

——易损零件必须是可以快速更换的结构，便于夹具的维护和维修；

——要考虑制造工装夹具的材料是否环保、寿命、成本；

——应将不需要作业的机件部位盖住，防止作业时干涉到其他部位。

5.6.3.3 夹具工装制作基本要求应包括：

——工装夹具应具备足够的强度和刚度；

——夹紧的可靠性(不能有晃动等问题)；

——操作的灵活性(如重量等)，便于装卸，不需要用双手辅助才可操作；

——要考虑不能干涉到其他元件，符合品质要求；

——要求有点检和使用的记录；

——必须要有规范统一的编号，并建立台账受控。

6 夹具样品测试

6.1 白车身测试

6.1.1 夹具样品制作完成后应开展白车身实车测试，测试内容应包括：

——尺寸是否到位；

——安装是否方便；

——安装拆卸及流线过程中是否有其他动作的干涉；

——是否符合夹具设计阶段的指标要求。

6.1.2 夹具样品应在开展白车身实车测试时持续记录，形成白车身实车测试记录台账，记录样品加工

情况、工装实测情况、测试时间、测试环节、样品实测记录、是否符合技术要求等内容。

6.1.3 夹具样品应根据测试记录台账不断调试及修改。

6.1.4 对变更的零部件，应同步修改设计图纸并开展相关验证，直至达到设计及加工要求。

6.2 流线测试

6.2.1 夹具样品应在完成白车身测试且通过验收后，再开展流线测试。

6.2.2 夹具样品在开展流线测试时，应按以下要求开展测试工作：

——是否配套生产线各个工位的需求；

——是否满足生产线机器人动作；

——对喷漆是否有影响或干涉；

——对涂胶是否有影响或干涉。

6.2.3 夹具样品应在流线测试时持续记录，并形成流线测试记录台账。

7 夹具试生产

7.1 一般要求

7.1.1 夹具样品应在完成样品测试后，根据相关测试记录台账对测试过程无异常的零部件大批量生产，

对测试过程中存在偏差的零部件小批量生产。

7.1.2 夹具样品应在所有零部件准备就绪后开展夹具的小批量生产，并做好生产工艺卡，记录夹具生

产过程中的制造、检验、测试等环节中各项数据。

7.2 小批量生产及测试

7.2.1 夹具小批量生产阶段应分为三个过程:生产组织、小批量生产和例行试验、生产定型评审。

7.2.2 应根据试生产结果分析生产组织形式，进行工序能力分析，拟制生产管理计划书，计划生产配

置要求及产品的流程、检验程序和要求；细化各级工艺文件，完善各工序作业指导书、检验文件，及生

产设备，进行批量生产的准备。

7.2.3 进行小批量生产的同时并对生产过程、结果进行质量分析、生产能力分析，以及产品的功能指

标是否合格，论证批量生产过程文件的正确性、配套性以及适合批量生产的能力等，进行鉴定总结，形



T/CASME XXXX—2023

5

成总结报告。

7.2.4 夹具小批量生产后应进行产品的例行试验，确定产品的批生产能够满足产品的可靠性设计要求，

并在使用中保证产品达到相应的质量等级。

7.3 上线流测试

7.3.1 夹具上线流测试应安排在夹具小批量生产后进行。

7.3.2 上线流测试应根据夹具设计及制造要求开展持续测试，并全程做好记录，保证产品符合测试后

的样品要求，并保证流线一致性。

7.3.3 夹具上线流测试中出现的问题应及时做好记录，形成记录台账，并倒查问题出现原因，根据原

因及时调整。

8 夹具大批量生产

8.1 基本原则

8.1.1 夹具应在满足试生产各项测试后开展大批量生产。

8.1.2 大批量生产时应严格按照设计参数及制造要求等开展检测工作。

8.1.3 夹具应在检测合格后定性产品的检具设计和制作。

8.2 质保要求

8.2.1 夹具在样品测试及试生产、大批量生产阶段均应配备技术人员全程陪产。

8.2.2 陪产技术人员应记录生产调试过程中出现的各项问题，并保证生产线正常流转。

8.2.3 陪产技术人员应及时更换出现问题的夹具并现场修复，并与设计、制造人员开展技术讨论，修

复问题后持续开展 3-5 次流线论证，确保夹具无异常。

8.2.4 车身内身夹具保质期应为 1 年，并建立定点售后渠道。

9 其他技术要求

9.1 动力系统要求

9.1.1 夹具装置应设置手动模式和自动模式两种操作方式。

9.1.2 夹具液压管路和气路排布应合理，美观。

9.1.3 夹具装置应进行气密性检测。

9.1.4 夹具液压系统中泄露应符合 GB/T3766 中第 5.2.5 条的规定。

9.1.5 夹具液压系统油温不应超过 60 ℃。

9.1.6 夹具液压系统应具备应对碰撞、失压等突发情况的保护功能。

9.1.7 夹具液压系统的执行元件应不发生干涉并满足各工作机构正常运行的需要。

9.2 安全要求

9.2.1 人员可接触的外露部分应平整光滑，不应有导致人员受伤害的尖锐棱角、凸凹部分。

9.2.2 夹具装置外露回转件应有防护装置，固定防护装置应符合 GB15760 中 5.5.2 的规定。

9.2.3 应设置紧急停止开关和意外起动的预防装置。

9.2.4 夹具装置夹紧动作时，噪声声压级应<90 dB(A)。

9.2.5 夹具装置夹紧动作时，夹具体的振动应不大于 2 μm。

9.2.6 电气设备的安装与防护应符合 GB/T 5226.1 的规定。

9.2.7 电气设备应有可靠地接地端子和明显的接地标志。

9.2.8 电气设备的所有电路导线和保护接地电路之间应能经受 50 Hz，1000 V 基本正弦波，历时 1min

的抗电强度试验，试验期间绝缘不应被击穿。

9.3 工作环境要求

9.3.1 环境温度:-10 ℃～45 ℃。
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9.3.2 相对湿度:20 %～80 %(25 ℃)。

9.3.3 电源电压:220/380 V。

9.3.4 电源频率:50+1(Hz)。

9.3.5 没有明显的震动和颠簸。

9.3.6 周围没有导电尘埃、爆炸性气体及能严重损坏金属和绝缘的腐蚀性气体。

10 标志与包装

10.1 标志

10.1.1 标牌应符合 GB/T 13306 规定，并标明产品型号、名称；主要技术参数；产品商标；制造厂名

称、地址；制造日期；出厂编号；执行标准编号等内容。

10.1.2 夹具出厂应配备产品说明书，产品使用说明书的编制应符合 GB/T 9969 的规定。

10.2 包装

10.2.1 夹具销售包装上应至少标有以下内容：

——产品名称和型号；

——商品责任单位名称及地址；

——主要技术参数；

——执行标准号；

——产品合格标识；

——产品说明书。

10.2.2 包装箱上的包装储运图示标志按 GB/T 191 的规定选择使用。车身内装机械加工夹具装置出厂，

随机技术文件应用防水袋装好，文件包括：

——装箱清单；

——产品质量合格证；

——产品使用说明书；

——三包服务卡。
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