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《城市道路橡胶沥青面层工程施工技术规程》

团体标准编制说明

一、工作简况

（一） 任务来源

本标准由义乌市众孚建设工程有限公司提出，报中国中小商业企业协

会批准。本标准适用于规范城市道路橡胶沥青面层工程施工工作。

（二） 起草单位情况

本标准起草单位包括：义乌市众孚建设工程有限公司。

（三） 标准编制过程

（1）成立标准起草组，技术调研和资料收集

2023 年 4 月 8日，为保证制订工作的顺利开展、提高标准的质量和可

用性，由起草单位和相关技术专家共同组建了标准起草组，负责对相关技

术指标及试验方法编制和技术确定。通过制订工作方案，标准起草组进一

步明确了目标要求、工作思路、人员分工和工作进度等。

标准起草组对当前的道路橡胶沥青工程施工涉及的相关技术和要求进

行了调研，搜集了众多道路橡胶沥青工程施工相关的标准、文献、成果案

例等资料，着手标准制定。

（2）确定标准框架，形成标准草案

2023 年 4 月 10 日—4月 26 日，起草小组结合前期的调研和资料，多

次召开内部研讨会，形成标准大纲，并邀请了专家和相关企业对标准进行

技术指导，对《城市道路橡胶沥青面层工程施工技术规程》的标准编制工
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作重点、标准制定依据和编制原则等形成了共识，同时完成标准草案稿的

撰写。

（3）形成标准征求意见稿，开展征求意见

2023 年 5 月 16 日，标准起草组对标准草案进行修改完善，包括调整基

本原则内容、修改错误用词和格式等，在反复讨论和论证的基础上，修改

形成了标准征求意见稿。

二、标准制定的背景和意义

当前我国经济和社会发展已进入新阶段，资源节约及环境保护已引起

社会各界的广泛重视，加快建设资源节约型、环境友好型社会已成为国家

可持续发展的基本战略之一。随着我国经济的发展，汽车保有量急剧增长，

导致废旧轮胎数量急剧增多，废旧轮胎是一种固体废弃物，其不易降解与

裂解的高聚合物特性，大量产生则会产生严重的“黑色污染”，因废旧轮

胎中含有大量天然橡胶、合成橡胶等多种高分子聚合物及碳黑、抗氧化剂、

填料、处理油等许多有益于改善沥青性能的材料，利用废旧轮胎，将废旧

轮胎加工成橡胶粉与沥青混合，对废旧轮胎不仅可以达到永续性的无害处

理，还可以进一步改善沥青性能，改善道路面层工程质量。

目前，橡胶沥青面层在国内外公路及城市道路中作为高级路的主要结

构类型而广为应用，如何保证橡胶沥青面层的路用性能，提高面层质量，

混合料设计和施工是关键因素之一。因此，通过制定《城市道路橡胶沥青

面层工程施工技术规程》团体标准，规范橡胶沥青面层施工质量与混合料

设计，达到提高城市道路橡胶沥青面层工程技术水平，确保城市道路橡胶

沥青面层的工程质量，保证橡胶沥青面层路用性能的目的。
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《城市道路橡胶沥青面层工程施工技术规程》的制定旨在通过规定城

市道路橡胶沥青面层工程施工技术规程的总则、材料与配合比设计、施工

及施工质量管理与检查验收等内容，规范城市道路橡胶沥青面层工程施工

工作，提高橡胶沥青面层路用性能，对促进城市道路橡胶沥青面层工程规

范施工具有重要意义。

三、标准编制依据

本标准在编制的过程中遵循“先进性、科学性、可操作性”的原则，

按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起

草规则》的规定起草。

四、标准主要内容

1．范围

本文件规定城市道路橡胶沥青面层工程施工技术规程的总则、材料与

配合比设计、施工及施工质量管理与检查验收。

本文件适用于规范城市道路橡胶沥青面层工程施工工作。

2.术语和定义

为便于对标准的理解与执行，本章节给出了城市道路橡胶沥青面层工

程施工技术规程的术语和定义。

3.总则

本文件规定了城市道路橡胶沥青面层工程施工技术规程的总则要求。

4.材料与配合比设计

本文件规定了城市道路橡胶沥青面层工程施工技术规程的一般规定、

原材料、橡胶沥青混合料配合比设计要求、橡胶沥青混合料配合比设计，
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其中原材料包括废弃轮胎橡胶粉、粗集料、细集料、填料、沥青-橡胶、橡

胶改性沥青、温拌添加剂等内容。

1) 废弃轮胎橡胶粉

本文件对城市道路橡胶沥青面层工程施工技术规程中废弃轮胎橡胶粉

物理指标要求、化学指标要求等内容做出了规定。

2) 粗集料

本文件对城市道路橡胶沥青面层工程施工技术规程中粗集料质量技术

要求与规格要求等内容做出了规定。

3) 细集料

本文件对城市道路橡胶沥青面层工程施工技术规程中细集料的技术要

求、规格要求等内容做出了规定。

4) 填料

本文件对城市道路橡胶沥青面层工程施工技术规程中填料的材料、矿

粉技术要求等内容做出了规定。

5) 沥青-橡胶

本文件对城市道路橡胶沥青面层工程施工技术规程中沥青-橡胶所使

用的基质沥青的技术要求、沥青-橡胶的技术要求等内容做出了规定。

6) 橡胶改性沥青

本文件对城市道路橡胶沥青面层工程施工技术规程中橡胶改性沥青所

使用的基质沥青的技术要求、橡胶改性沥青的技术要求等内容做出了规定。

7) 温拌添加剂
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本文件对城市道路橡胶沥青面层工程施工技术规程中温拌添加剂所采

用的有机降黏型温拌添加剂技术要求、表面活性型温拌添加剂技术要求等

内容做出了规定。

5.施工

本文件规定了城市道路橡胶沥青面层工程施工技术规程的季节性施工

要求、施工前准备、橡胶沥青混合料的运输、橡胶沥青面层的铺筑、开放

交通及其他等内容。

1）季节性施工要求

本文件对城市道路橡胶沥青面层工程施工技术规程中季节性施工要求

的雨期施工要求、冬期施工要求等内容做出了规定。

2）施工前准备

本文件对城市道路橡胶沥青面层工程施工技术规程中施工前准备的透

层、粘层、施工方案制定等内容做出了规定。

3）橡胶沥青混合料的运输

本文件对城市道路橡胶沥青面层工程施工技术规程中橡胶沥青混合料

的运输做出了规定。

4）橡胶沥青面层的铺筑

本文件对城市道路橡胶沥青面层工程施工技术规程中橡胶沥青面层的

铺筑机械施工、人工施工、压实成型、接缝等内容做出了规定。

6.施工质量管理与检查验收
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本文件规定了城市道路橡胶沥青面层工程施工技术规程的一般规定、

施工过程前质量管理与设备检查、质量验收等内容，其中铺筑质量检测应

符合表 1的要求，橡胶沥青面层质量检查与验收应符合表 2的要求。

表 1 铺筑质量检测

项目
检查频度及单点检验

评价方法
质量要求或允许偏差 试验方法

外观 随时
表面平整密实，不得出现轮迹、裂缝、

推挤、油丁和油包，且无明显离析
目测

接缝 随时 紧密平整、顺直、无跳车 目测

施工温度
摊铺温度 逐车检测评定 符合表16的规定 T0981

碾压温度 随时 符合表16的规定 插入式温度计实测

厚度
每2000㎡一点单点评

定
设计值的-10% -

压实度

每2000㎡检查1组逐个

试件评定并计算平均

值

实验室标准密度的98%

最大理论密度的94%
T0924、T0922

平整度（最大间隙） 随时，接缝处单杆评定 3mm T0931

平整度（标准差） 连续测定 0.8mm T0932

渗水系数
每1Km不少于5处，每处

3点取平均值
50ml/min T0971

表 2 橡胶沥青面层质量检查与验收

项目 检查频度 质量要求或允许偏差 试验方法

混合料外观 随时

观察集料粗细、均匀性、离

析、油石比、色泽、冒烟、

油污花白料、油团等各种现

象

目测

施工

温度

拌和温度、出厂温

度、运输到现场温

度、摊铺温度、初压

温度、碾压终了温度

逐车检测评定 符合表16的规定

拌和温度用传感器自动检测、

显示并打印，其余温度逐车用

温度计人工检测

拌和温度逐盘测量记录
每天取平均值评定，符合表

16的规定
传感器自动检测、显示并打印

矿料

级配

（筛

孔）

0.075mm

逐盘在线检测

2%

计算机采集数据计算≤2.36mm 4%

≥4.75mm 5%

0.075 每台拌和机每天早、晚各1

次，以2个式样的平均值评

定

2%
T0725抽提筛分与标准级配比

较的差
≤2.36mm 4%

≥4.75mm 5%
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沥青用量（石油比）与设计

值之差（%）

逐盘在线监测 ±0.2% 计算机采集数据计算

每台拌和机每天1~2次，以

2个式样的平均值评定
±0.2% 拌和厂取样、燃烧炉法

马歇尔试验：孔隙率、稳定

度、流值

每台拌和机每天1~2次，以

4~6个试件的平均值评定
符合表15要求 拌和厂取样、室内成型试件

浸水马歇尔试验
必要时（试件数同马歇尔

试验）
符合表15要求 拌和厂取样、室内成型试件

车辙试验
必要时（以3个试件的平均

值评定）
符合表15要求 拌和厂取样、室内成型试件

冻融残留强度比
必要时（试件数同马歇尔

试验）
符合表15要求 拌和厂取样、室内成型试件

压实度（%）不小于 1次/200m（中面层） 96%（最大理论密度） 现场钻孔取样

厚度 不超过 同压实度 -3mm
钻孔检查并铺筑时随时插入

量取，每日用混合料数量校核

平整度 每车道连续检测 不大于1.2mm 用连续式平整度仪

渗水系数 不大于 1次/200m 100ml/min 改进型渗水仪

摩擦系数
1处/200m 符合设计规定

摆式仪

构造深度 铺砂法

五、与现行法律、法规、标准的关系

该标准的内容符合《标准化法》等法律法规，符合安全性要求及有关

强制性标准要求。引用文件现行有效，引用标准的标准号和标准名称如下：

GB/T 617 化学试剂 熔点范围测定通用方法

GB/T 1033.1 塑料 非泡沫塑料密度的测定 第 1 部分：浸渍法、液体

比重瓶法和滴定法

GB/T 3516 橡胶 溶剂抽出物的测定

GB/T 4498.1 橡胶 灰分的测定 第 1部分：马弗炉法

GB/T 6365 表面活性剂 游离碱度或游离酸度的测定 滴定法

GB/T 6368 表面活性剂 水溶液 pH值的测定 电位法
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GB/T 14837.1 橡胶和橡胶制品 热重分析法测定硫化胶和未硫化胶的

成分 第 1 部分：丁二烯橡胶、乙烯-丙烯二元和三元共聚物、异丁烯-异戊

二烯橡胶、异戊二烯橡胶、苯乙烯-丁二烯橡胶

GB/T 19208 硫化橡胶粉

GB/T 21775 闪点的测定 闭杯平衡法

JT/T 797 路用废胎橡胶粉

SN/T 5268 天然胶复合橡胶 生橡胶含量的测定 热重分析法

标准只有通过实施才能起作用，如果不能实施，再好的标准也是“一

纸空文”，更无法体现它的作用。贯彻实施标准要做好宣传教育工作、有

良好的实施方法和检查监督机制。具体来说：（1）加大宣贯力度。利用报

纸、电视、电台及微信、微博等各种新媒体，大力宣传，为标准的实施营

造良好的社会氛围。（2）加强标准实施反馈。对在标准实施过程中发现的

问题及提出的意见，要进行深入探讨和研究，做好标准的修订和完善工作。

六、重大分歧意见的处理经过和依据

本标准起草过程中无重大分歧。

七、废止现行有关标准的建议

本标准不涉及现行标准的废止。

八、其他应予说明的事项

无。

《城市道路橡胶沥青面层工程施工技术规程》标准起草组

2023 年 5月
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