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水质 敌百虫的测定 液相色谱串联质谱法 

1  范围 

本文件规定了用液相色谱串联质谱法测定生活饮用水、地表水中的敌百虫。 

本文件适用于生活饮用水、水源水中敌百虫的测定。 

本方法当进样体积为 10μL 时，最低检测质量浓度为 0.2 μg/L。 

2  规范性引用文件 

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本

适用于本文件，凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文

件。 

GB/T 6682 《分析实验室用水规格和试验方法》。 

GB/T 5750.2 生活饮用水标准检验方法  水样的采集与保存 

GB/T 5750.3 生活饮用水标准检验方法  水质分析质量控制 

3  术语和定义 

         无 

4  原理 

水样经针式微孔滤膜过滤后直接进样，以液相色谱串联质谱的多反应监测（MRM）方

式检测生活饮用水、地表水中的敌百虫，外标法定量。 

5  试剂和材料 

除非另有说明，本方法所用试剂均为分析纯，实验用水为 GB/T 6682规定的一级水。 

5.1  甲醇：色谱纯。 

5.2 甲酸：色谱纯。 

5.3 甲醇溶液（1+1）。 

5.4 抗坏血酸：优级纯。。 

5.5  辅助气体：高纯氮气[纯度≧99.999%]。 

5.6  甲酸溶液（ρ=0.1%）：取 1mL 甲酸（或乙酸）于 1000mL 容量瓶中，用纯水定容。 

5.7  超纯水：电阻率≧18.2MΩ•cm。 

5.8  0.22 微米微孔滤膜过滤器。 

5.9  2.5mL 一次性注射器。 



5.10 标准储备溶液[ρ0=1000mg/L]。该溶液分别为敌百虫储备溶液，避光于 0℃~4℃冷藏保

存，有效期至少为 6 个月。 

5.11 标准中间使用液[ρ1=10.00ug/mL]：准确吸取敌百虫农药的标准储备液ρ0 0.1mL 到 1

个 2mL 棕色小瓶内，并用甲醇溶液定容到 1mL。该农药标准中间液浓度 10000ug/L。现用

现配。 

5.12 混合标准使用溶液[ρ2=1.00ug/mL]：准确吸取敌百虫农药的标准中间液ρ10.1mL 到 1

个 2mL 棕色小瓶内，并用甲醇溶液定容到 1mL。该农药标准使用溶液浓度 1000ug/L。 

6 仪器和设备 

6.1三重四极杆液相色谱串联质谱仪：配有电喷雾离子源。 

6.2 色谱柱：Plus C18（2.1mm×50mm，1.7um）色谱柱。 

7 样品 

7.1样品采集 

用硬质磨口玻璃瓶采集水样，对于含余氯等氧化剂的样品，应向水样中加入 0.1mL 抗

坏血酸溶液（5.4）脱氯，样品于 0℃~4℃冷藏避光保存，保存时间为 24h。 

7.2水样的预处理 

用一次性注射器抽取水样，用 0.22 微米微孔滤膜过滤器过滤，装入进样瓶中，待机分

析。 

7.3 空白试样制备 

以实验用水代替样品，按照 7.2方法制备空白试样。 

8 试验步骤 

8.1 仪器参考条件  

8.1.1 流速：0.25mL/min。流动相及梯度洗脱条件见下表： 

时间/min 流量/(mL/min） 0.1%甲酸-水 甲醇 

0.00 0.25 0.00 100 

1.50 0.25 60 40 

3.00 0.25 40 60 

6.00 0.25 5 95 

8.00 0.25 95 5 

9.00 0.25 95 5 

 



8.1.2 进样量：10µL。 

8.1.3 柱温：35℃；电离方式：电喷雾离子源，正离子模式；毛细管电压：3.0kV；源温

度：325℃；干燥气温度：250℃；干燥气流量：11L/min；鞘气流量：11L/min。质谱采集

参数：多反应离子监测模式，离子及其对应的锥孔电压、碰撞能量见表。 

化合物 电离方式 母离子 子离子 碰撞能量/eV 

256.9 221* 5 
敌百虫 + 

256.9 109 15 

带*为定量离子对 

 

8.2 标准曲线 

8.2.1 定量分析中的校准方法：外标法 

8.2.2 标准曲线绘制：用甲醇溶液（5.3）逐级稀释配制得到 0.2ug/L，1ug/L，5ug/L，

10ug/L，20ug/L，50ug/L，100ug/L 的标准工作液系列。直接进样，以峰面积为纵坐标，浓

度为横坐标，绘制标准曲线。 

8.2.3 样品分析 

待仪器基线稳定后，取处理后的样品直接进样按照 8.2.2 的标准曲线进行测定分析，以

保留时间、电离离子对定性，峰面积或者峰高定量。 

8.2.4 空白试样测定 

按照 8.2.3 相同测定条件及步骤进行测定。 

9 色谱和质谱图考察 

敌百虫标准物质的选择离子流图和碎片离子质谱图，见图 1 和图 2。 

 
图 1  敌百虫 m/z   221/109 选择离子流图 



 
图 2  敌百虫的碎片离子质谱图 

10 精密度和准确度 
 
10.1 精密度  取地表水和生活饮用水，经试样制备 0.2μg/L、1μg/L 浓度样品，其对应的

RSD 分别为 1.2%~4.8%、1.5%~5.0%和 2.2%~4.8%、1.8%~4.9%。 

10.2  准确度  取地表水和生活饮用水，经试样制备分别配制 0.5μg/L、10μg/L、50μg/L 的敌

百虫标准样品，进行加标回收试验，连续测定 7 次，其平均回收率均在 80%~120%。 

11 质量控制 

11.1 空白试验 

每批次（≤20 个）样品应至少做 2 个实验室空白试验，空白试验结果应低于方法检出限。 

否则应查明原因，重新分析直至合格之后才能测定样品。 

 11.2 相关性检验 

标准曲线的相关系数应≥0.990，否则应重新绘制标准曲线。 

11.3 连续校准 

每批次（≤20 个）样品，应分析一个标准曲线中间点浓度的标准溶液，其测定结果与标准

曲线该点浓度之间的相对误差应≤10%。否则，应重新绘制标准曲线。 

11.4 精密度控制 

每批次（≤20 个）样品，应至少测定 10%的平行双样，样品数量少于 10 个时，应至少测

定一个平行双样。平行双样测定结果的相对偏差应≤10%。 

11.5 准确度控制 

每批次（≤20 个）样品，应至少做 1 个加标回收率测定，实际样品的加标回收率应控制在

80%~120%之间。 

12  废物处理  

实验过程中产生的废液和废物应分类收集和保管，委托有资质的单位进行处理。 


