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一、工作简况

（一）任务来源

根据 2020 年全国标准化工作要点，大力推动实施标准化战略，持

续深化标准化工作改革，加强标准体系建设，提升引领高质量发展的能

力。为响应市场需求，需要制定完善的汽车车身、底盘等零部件自动焊

接设备标准，满足市场产品质量提升需要。依据《中华人民共和国标准

化法》，以及《团体标准管理规定》相关规定，中国中小商业企业协会

决定立项并联合武汉东焊汽车装备有限公司等相关单位共同制定《汽车

车身、底盘等零部件自动焊接设备技术要求》团体标准。

（二）编制背景及目的

汽车车身零部件的质量对于汽车整车的质量起到了很大的作用，是

整车质量关键要素之。目前，我国的汽车产业比较注重汽车车身零部件

生产质量管理，在日益竞争激烈的汽车产业中要想获得一席之地，就更

要关注于细节的生产质量。汽车零部件对焊接也有一定的要求，焊接在

车身的生产制作中是一个很关键的环节，汽车零部件的质量直接或间接

的影响到焊接的工艺的选择以及焊接设备的使用。

汽车车身、底盘等零部件自动焊接设备可以部分或完全取代人工，

减少人工数量，提高劳动效率，减少操作失误，实现、准确、平稳的焊

接。

（三）主要工作过程

1、起草阶段

2023 年 6 月，武汉东焊汽车装备有限公司按照“中国中小商业企业

协会关于《汽车车身、底盘等零部件自动焊接设备技术要求》团体标准

立项的公告”要求，成立了标准起草工作组。
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工作组对国内外汽车车身、底盘等零部件自动焊接设备产品和技术

的现状与发展情况进行了全面调研，同时广泛搜集和检索了汽车车身、

底盘等零部件自动焊接设备技术资料，并进行了大量的研制、试验及验

证。在此基础上编制了《汽车车身、底盘等零部件自动焊接设备技术要

求》标准草案。

2、征求意见阶段

形成标准草案稿之后，起草组召开了多次专家研讨会，从标准框架、

标准起草等角度广泛征求多方意见，从理论完善和实践应用方面提升标

准的适用性和实用性。经过理论研究和方法验证，明确和规范汽车车身、

底盘等零部件自动焊接设备的技术要求。于 2023 年 7月提交《汽车车身、

底盘等零部件自动焊接设备技术要求》标准征求意见稿及征求意见稿编

制说明，拟定于 2023 年 7月下旬网上公示征求意见稿，广泛征求各方意

见和建议。

3、专家审核阶段

拟定于2023年8月下旬召集专家审核标准，汇总专家审核意见之后，

修改标准并发布。

（四）主要起草单位及起草人所做的工作

本文件由武汉东焊汽车装备有限公司等负责起草。

所做的工作：标准工作的总体策划、组织；立项及协调工作组工作；

标准文本及编制说明的起草和编写；协助标准文本及编制说明的编写；

对国内外相关标准的调研和搜集；对汽车车身、底盘等零部件自动焊接

设备产品技术要求和试验方法的测试及验证等。

二、标准编制原则和主要内容

（一）标准制定原则
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本文件的制定符合产业发展和市场需要原则，本着先进性、科学性、

合理性、可操作性、适用性、一致性和规范性原则来进行本文件的制定。

本文件起草过程中，主要按照 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则第 1

部分：标准化文件的结构和起草规则》进行编写。本文件制定过程中，

主要参考了以下标准或文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB 2894 安全标志及其使用导则

GB/T 3766 液压传动 系统及其元件的通用规则和安全要求

GB/T 4208—2017 外壳防护等级（IP代码）

GB/T 4879 防锈包装

GB/T 5226.1 机械电气安全 机械电气设备 第 1 部分：通用技

术条件

GB/T 6388 运输包装收发货标志

GB/T 9969 工业产品使用说明书 总则

GB 11291.1 工业环境用机器人 安全要求 第 1 部分：机器人

GB 11291.2 机器人与机器人装备 工业机器人的安全要求 第 2

部分：机器人系统与集成

GB/T 13306 标牌

GB/T 13384 机电产品包装通用技术条件

GB/Z 19397—2003 工业机器人 电磁兼容性试验方法和性能评估

准则 指南

GB/T 23821 机械安全 防止上下肢触及危险区的安全距离

JB/T 8896—1999 工业机器人 验收规则

（二）标准主要技术内容
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根据汽车车身、底盘等零部件自动焊接设备制造水平及使用情况，

确定本文件主要技术内容。

技术指标包含外观质量、尺寸偏差、装配质量、功能、连续运行、

工艺操作、防护等级、气路系统、液压系统、电磁兼容性、环境条件、

耐振性、安全要求、成套性等。

三、主要试验和情况分析

结合国内外的行业测试和企业内部管控项目进行试验验证。

四、标准中涉及专利的情况

无。

五、预期达到的效益（经济、效益、生态等），对产业发展的作用的情

况

汽车车身、底盘等零部件自动焊接设备满足市场及环境需求。对相

关企业标准化管理水平的提升、科技成果认定、及今后类似产品的研发

具有重要意义。

六、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

符合现行相关法律、法规、规章及相关标准，与强制性标准协调一

致。

七、重大意见分歧的处理依据和结果

无

八、标准性质的建议说明

本标准为团体标准，供社会各界自愿使用。

九、贯彻标准的要求和措施建议

无

十、废止现行相关标准的建议
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本标准为首次发布。

十一、其他应予说明的事项

无

《汽车车身、底盘等零部件自动焊接设备技术要求》起草组

2023 年 7 月 19 日


