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[bookmark: _Toc138688980][bookmark: BookMark2]前言
本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
本文件由山西省农业农村厅提出、组织实施和监督检查。
本文件由山西省市场监督管理局对标准的组织实施情况进行监督检查。
本文件由山西省农业标准化技术委员会归口。
本文件起草单位：山西省畜牧技术推广服务中心、山西农业大学山西有机旱作农业研究院。
本文件主要起草人：焦光月、史向远、杨子森、张亚强、周浩、王秀红、张元庆、张纪涛、周静、侯东来、程景、汤昀、李永平、张丹丹、赵宇琼、杨建军。

[bookmark: BookMark4]

畜禽养殖场（户）粪污处理技术规程
[bookmark: _Toc26986771][bookmark: _Toc17233333][bookmark: _Toc138688981][bookmark: _Toc26986530][bookmark: _Toc24884218][bookmark: _Toc24884211][bookmark: _Toc138688944][bookmark: _Toc26648465][bookmark: _Toc26718930][bookmark: _Toc97191423][bookmark: _Toc17233325]范围
[bookmark: _Toc24884219][bookmark: _Toc24884212][bookmark: _Toc17233334][bookmark: _Toc17233326][bookmark: _Toc26648466]本文件规定了畜禽养殖场（户）粪污处理技术的基本要求，包括工艺选择、固液分离、预处理、堆（沤）肥、垫料生产、密闭和敞口贮存发酵、沼气发酵、深度处理等技术要求，。
本文件适用于畜禽养殖场（户）粪污处理。
[bookmark: _Toc26986772][bookmark: _Toc138688945][bookmark: _Toc138688982][bookmark: _Toc26986531][bookmark: _Toc97191424][bookmark: _Toc26718931]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB 5084     《农田灌溉水质标准》
GB 18596    《畜禽养殖业污染物排放标准》
GB 38400    《肥料中有毒有害物质的限量要求》
GB/T 26624  《畜禽养殖污水贮存设施设计要求》
GB/T 36195  《畜禽粪便无害化处理技术规范》
GB/T 51063  《大中型沼气工程技术规范》
NY/T 525    《有机肥料》
NY/T 1220.1 《沼气工程技术规范第1部分：工程设计》
NY/T 3442   《畜禽粪便堆肥技术规范》
[bookmark: _Toc138688946][bookmark: _Toc97191425][bookmark: _Toc138688983]术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。

敞口贮存池
通过自然贮存对畜禽液体粪污进行兼氧发酵处理的敞口构筑物。

密闭贮存池
通过自然贮存对畜禽液体粪污进行厌氧发酵处理的相对密闭构筑物。
[bookmark: _Toc138688947][bookmark: _Toc138688984]基本要求
养殖场（户）应划分生产区、辅助区、生活区和隔离区。粪污收集、贮存和处理设施设备应位于全场主导风向的下风向或侧风向处，与生产区等其他区域的设施设备间距应满足卫生防疫要求。
[bookmark: _Hlk138687914][bookmark: _Hlk138687931]应建设雨污分流设施，液体粪污采用暗沟或管道输送，应做好防渗漏处理和全封闭，并设置检查口。
应采用干清粪、水泡粪等清粪工艺，做到定时定点，日产日清。收集运输过程应避免抛洒、外排，场区内净道和污道应严格分开。
贮存处理设施应达到上防雨雪、下防渗漏、侧防溢流的“三防”要求。周围应设置明显标志及围栏等防护设施，定期检查，杜绝安全隐患。
粪污处理后蛔虫卵、粪大肠杆菌、镉、汞、砷、铅、铬、铊和缩二脲等物质指标应达到GB 38400要求。
[bookmark: _Toc138688985][bookmark: _Toc138688948]处理技术
[bookmark: _Toc138688949]工艺选择
固体堆（沤）肥及垫料生产适用于肉牛、羊、禽类及生猪和奶牛经固液分离后的固体物质处理。液体发酵适用于生猪、奶牛的液体粪污处理。沼气发酵和深度处理适用于大规模养殖场粪污处理。
[bookmark: _Toc138688950]固液分离
生猪、奶牛粪污处理前应进行脱水，获得粪渣（含水率达65%以下）便于再利用，分离出的粪水收集后发酵处理。
应根据粪水水质和水量调节进入固液分离机的流量，宜在粪水收集后3 h内完成。
[bookmark: _Toc138688951]预处理
粪肥处理前应对物料进行预处理，应确保物料充分混匀，添加秸秆、木屑、菇渣等调节碳氮比为（20~40）∶1，添加芽孢杆菌、酵母菌、乳酸菌、丝状真菌等复合菌群。
[bookmark: _Toc138688952]固体处理
沤肥
应采用平地或半坑式糊泥静置等兼氧工艺，原料混合物料含水率宜为45%~65%，堆成条垛式，表面铺设一层秸秆、腐熟料或塑料膜等遮盖物，冬季发酵周期≥90 d，其他季节发酵周期≥60 d。
堆肥
宜采用条垛式、槽式、反应器等好氧工艺，根据不同工艺配套必要的混合、输送、搅拌、供氧和除臭等设施设备，堆肥周期为7~20 d，堆肥温度保持55 ℃以上，采取定期翻抛或强制通风措施确保氧气供应。
堆肥设施发酵容积不小于单位畜禽固体粪污日产生量（m3/d·个）×发酵周期（d）×设计存栏量（个）。
堆肥工艺和评价指标应符合NY/T 3442和NY/T 525要求。
垫料生产
应将锯末、稻壳和秸秆等垫料经发酵后铺设到圈内养殖层面或以下，垫料含水率控制在40%~50%之间，厚度以畜种和养殖模式及粪尿产生量确定。
宜采用密闭式滚筒好氧发酵工艺，配套必要的固液分离、进料、混合、发酵、除臭或智能控制等设施设备，处理后应达到GB/T 36195中无害化的要求。
[bookmark: _Toc138688953]液体处理
密闭贮存池厌氧发酵
应采用加盖、覆膜等方式，减少臭气排放，防止雨雪进入，配套输送、搅拌、气体收集、燃烧火炬等设施设备。
容积不小于单位畜禽液体粪污日产生量（m3/d·个）×贮存周期（d）×设计存栏量（个），贮存周期依据当地气候条件和农林作物生产用肥最大间隔期确定，推荐贮存周期不低于90 d。
密闭贮存池建设按照GB/T 26624执行，鼓励有条件的养殖场（户）建设两个以上密闭贮存池交替使用。
敞口贮存池兼氧发酵
应配套必要的输送、搅拌等设施设备，严格做到防渗、防溢、防雨。
容积不小于单位畜禽液体粪污日产生量（m3/d·个）×贮存周期（d）×设计存栏量（个），贮存周期依据当地气候条件和农林作物生产用肥最大间隔期确定，推荐贮存周期不低于180 d。
鼓励有条件的养殖场（户）建设两个以上敞口贮存池交替使用。
沼气发酵
应配套调节池、固液分离机、贮气设施、沼渣沼液贮存池等设施设备，采用全混式或推流式厌氧发酵，应通过固定热源加温，使发酵温度维持在中温（30~42 ℃）或高温（43~55 ℃）条件。
沼液宜通过敞口式或密闭贮存池进行后续处理,容积不小于单位畜禽液体粪污日产生量（m3/d·个）×贮存周期（d）×设计存栏量（个），贮存周期依据当地气候条件和农林作物生产用肥最大间隔期确定，推荐贮存周期不低于60 d。
处理工艺和技术指标应按照GB/T 51063和NY/T 1220.1执行。
深度处理
液体粪污进行深度处理的，根据不同工艺应选择配套集水池、曝气池、沉淀池、高效固液分离机、厌氧反应池、好氧反应池、高效脱氮除磷、膜生物反应器、机械排泥或臭气处理等设施设备，做好防渗防溢流。处理后排入水体的应达到GB 18596要求，排入农田灌溉渠道的应达到GB 5084要求。
[bookmark: _Toc138688986][bookmark: _Toc138688954]安全要点
[bookmark: _Toc138688955]安全进料
厌氧发酵及暂存设施进出料口应加盖，进料、出料应均衡，严禁将剧毒农药、刚消毒的畜禽粪便、中毒死亡的畜禽尸体、重金属化合物、骨粉、磷矿粉等物质投入畜禽粪污资源化利用设施。
[bookmark: _Toc138688956]安全用气
应设置强制通风设施。严禁在沼气生产设施附近点火、吸烟等。应定期检查输气系统，严禁在室内和日光温室内放气。如在室内闻到臭腐蛋味时，应快速打开门窗或风扇通风，坚决杜绝使用明火。
[bookmark: _Toc138688957]安全检修
应先打开检修口，采用机械排尽料液。待沼气等有毒有害气体排尽后，用活体小动物验证30 min以上后方可进入。进入设施内部人员须系安全绳，外部须专人监护。入池操作严禁使用油灯、火柴、打火机和蜡烛等明火照明。
[bookmark: _Toc138688958]安全防护
[bookmark: _Toc99033205][bookmark: _Toc138688959][bookmark: _Toc99033289][bookmark: _Toc3307][bookmark: _Toc138688987]一旦发生池内人员昏倒，应立即采用人工办法向内输送新鲜空气，待试验池内安全后将人抬出，切不可盲目下池抢救人员。对窒息人员应及时解开上衣和裤带并送医院治疗。被沼气烧伤的人员，应迅速脱离现场，脱掉着火衣物进行灭火，立即用清水冲洗被烧伤面，并及时送医院就诊。
档案管理
[bookmark: _Toc99033207]规模养殖场（户）应建立畜禽粪污资源化利用台账，内容包括养殖品种、规模以及畜畜禽粪污收集、储存、无害化处理和资源化利用等情况，明确粪肥还田土地面积和利用主体，规范记录使用台账，做到凡使用必记录，确保畜禽粪污去向可追溯。
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[bookmark: _Toc138688988][bookmark: _Toc138688960]
（规范性）
单位主要畜禽粪污日产生量推荐值
单位：立方米
	畜禽种类
	生猪
	奶牛
	肉牛
	鸡
	鸭
	羊

	固体液体
分别处理
	固体产生量
	0.0015
	0.025
	0.015
	0.00012
	0.00035
	0.001

	
	液体产生量
	0.0085
	0.03
	0.01
	0.00008
	0.00015
	0.0003

	固液同时
全量处理
	固体产生量
	
	
	0.025
	0.0002
	
	0.0013

	
	液体产生量
	0.01
	0.055
	
	
	0.0005
	


注：水冲粪工艺单位主要畜禽粪污日产生量推荐值：生猪0.013、奶牛0.1、肉牛0.06、鸭0.0015。逐步淘汰水冲粪工艺。
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