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[bookmark: _Toc138677788][bookmark: BookMark2]前言
本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
本文件由山西省农业农村厅提出、组织实施和监督检查。
本文件由山西省市场监督管理局对标准的组织实施情况进行监督检查。
本文件由山西省农业标准化技术委员会归口。
本文件起草单位：山西省畜牧技术推广服务中心、山西省畜牧兽医学校、山西农业大学。
本文件主要起草人：李沁、杨子森、王旭贞、宋献艺、王京霞、高巧艳、李鹏、刘曦、杨建军、刘莉、明世清、贠红梅、赵宇琼、聂彬、李晓燕、常鹏。
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规模化蛋鸡场建设规范
[bookmark: _Toc26986530][bookmark: _Toc26718930][bookmark: _Toc138677789][bookmark: _Toc138667402][bookmark: _Toc138677760][bookmark: _Toc97191423][bookmark: _Toc17233333][bookmark: _Toc24884218][bookmark: _Toc17233325][bookmark: _Toc26986771][bookmark: _Toc26648465][bookmark: _Toc24884211]范围
[bookmark: _Toc26648466][bookmark: _Toc17233334][bookmark: _Toc24884212][bookmark: _Toc24884219][bookmark: _Toc17233326]本文件规定了规模化蛋鸡场建设过程中场址的选址布局、饲养工艺、建设要求、设施设备、辅助设施等基本要求。
本文件适用于单栋饲养2万羽以上的蛋鸡场或蛋鸡养殖小区的建设。
[bookmark: _Toc26986531][bookmark: _Toc138667403][bookmark: _Toc26986772][bookmark: _Toc138677790][bookmark: _Toc26718931][bookmark: _Toc138677761][bookmark: _Toc97191424]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB   5749-2022      生活饮用水卫生标准
GB   15618—1995    土壤环境质量标准
GB   16548          畜禽病害肉尸及其产品无害化处理规程
GB   18596          畜禽养殖业污染物排放标准
GB   50016          建筑设计防火规范
GB   50052          供配电系统设计规范
NY/T 388            畜禽场环境质量标准
NY/T 391            绿色食品产地环境质量
NY/T 682 -2023       畜禽场场区设计技术规范
NY/T 1167           畜禽场环境质量与卫生控制规范
SL 310-2019         村镇供水工程技术规范
DB14/T 1803-2019    规模蛋鸡场粪污处理设施建设规范
[bookmark: _Toc138677762][bookmark: _Toc138677791][bookmark: _Toc138667404][bookmark: _Toc97191425]术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
净道
场区内用于健康鸡群和饲料等洁净物品转运的专用道路。
污道
场区内垃圾、粪便、病死鸡、淘汰鸡等非洁净物品出场的专用通道。
[bookmark: _Toc138677763][bookmark: _Toc138677792]选址与布局
[bookmark: _Toc138677764]选址
选址应符合当地土地利用发展规划、农牧业发展规划、城乡建设发展规划和环境保护发展规划的要求，并有土地使用手续。
地势应平坦高燥、背风向阳、通风良好、厂区空气流通顺畅，无涡流现象。土质应以沙壤土、沙土为主体，不宜在黏土地带建设。
禁止在旅游区、自然保护区、水源保护区、自然灾害频繁发生区、畜禽疾病污染严重区、城镇居民区、文化教育区、科学研究区等人口集中区域建场。
场区应建在当地常年主导风向下风处，应距禁养区5km以上，且位于其下风处或侧风处；场区周边5km之内不能再建畜禽养殖场，周围3km以内无屠宰厂、肉品加工厂、化工厂、皮革厂、矿区等。场区与噪声较大工厂的距离应在100m以上。
水源供应充足，电压供应稳定，且符合当地电力公司的要求。
场区周边环境质量应符合NY/T388的要求；空气质量应符合NY/T 391要求。
综合考虑当地的气象因素，如最高温度、最低温度、湿度、年降雨量、主风向、风力等，选择有利地势。
距交通主干道、城镇、学校、居民点至少1km以上,且位于其下风向。
以沙壤土、沙土为主体，不宜在黏土地带建设。
[bookmark: _Toc138677765]布局
布局原则
应布局紧凑、节约用地、科学实用、便于管理、利于防疫和防火安全，养殖场内防火执行GB 50016。
功能区布局
功能区分管理区、辅助生产区、生产区、隔离区和废弃物处理区。管理区位于整个养殖场（小区）的上风向或侧风向；辅助生产区位于管理区的下风向或侧风向；生产区位于管理区与辅助生产区的下风向；隔离区位于生产区下风向，与生产区保持100m以上的防疫距离；废弃物处理区应建于养殖场（小区）外下风向，且地势较低处区域，与养殖场保持100m以上的距离。
鸡舍布局
两栋以上单排鸡舍的布局要遵循：东西走向，南北朝向。净道向东，脏道朝西,横向南通风，纵向西换气；两栋以上双排鸡舍的布局要遵循：东西走向，南北朝向。净道在中间，污道分两边；横向南通风，纵向污道行。
鸡舍间距，在节约用地的前提下，应满足防疫、排污及防火三方面的要求，一般鸡舍间距不小于鸡舍高度的3~5倍，鸡舍墙距鸡场围墙10~30m。入口处设消毒更衣室和车辆消毒池。
鸡舍朝向须南北向方位，保持鸡舍纵向轴线与当地常年主导风向偏东或偏西不超过30度”。
场内道路
养殖场（小区）内应设有净道和污道。净道供人员行走和运送健康鸡只及饲料；污道供运输粪便和死鸡。
净道和污道严格分开，避免交叉。净道作为场内的主干道,宽度不小于4m，污道宽度不小于3m。
场内形成环形道路，水泥硬化或用山皮石、石子等硬化。
场内应有一定的绿化面积，各栋鸡舍之间种植低矮灌木或草坪，改善小区气候，吸尘灭菌、净化空气。
场区周围设置围墙或铁丝网，高度一般不低于2.5m。
[bookmark: _Toc138677766][bookmark: _Toc138677793]建设要求
[bookmark: _Toc138677767]建筑要求
鸡舍要求
整体要求防寒保暖、坚固、防鼠害。内壁光滑、障碍物少、无论砖混还是轻钢结构，尽量把柱子等放在鸡舍外侧，保证鸡舍内部光滑，构件不存水，便于冲洗。
地面要求
舍内地面、基础侧面做保温层，保温层要从槛墙向室内1.5m的范围内布置；地面做防潮处理，地面铺设钢丝网，防裂防下沉；排水沟和地面坡度沿鸡舍纵向设1％~2％坡度，水泥地面，平整光滑，保证冲洗鸡舍污水排到纵向排水沟。
墙面要求
砖混墙体外加5~10cm厚的苯板保温层，苯板的容重为12~16 kg/m3；也可直接用轻钢结构，围护结构采用聚氨酯彩钢板，墙面水泥砂浆抹面。
屋顶要求
推荐坡屋顶或弧形屋顶；彩钢的屋顶一般是坡屋顶；玻璃丝棉屋顶一般是弧形屋顶。三层无滴膜填充2层玻璃丝棉（北方地区两层），外层是无纺布(用钢丝或竹竿压实拉紧)，在无纺布上喷一层水泥胶(水泥+胶)，既保温又防水。
特殊节点保温密闭
门口四周，洞口四周；风机与墙体连接处，槛墙与彩钢板连接处，进风口外框、水帘外框与墙体间；墙体与屋面之间均需做特殊密闭处理。
密封要求
密封良好，尽量减少冷桥，彩钢板拼接时确保严密，采用榫接的方式，使用橡胶条密封。
[bookmark: _Toc138677768]工艺要求
青年鸡舍
饲养方式：采用全进全出制，转群时间尽量控制在同一天之内完成。
饲养规模：单栋鸡舍饲养量10万羽。
笼具布局：据饲养规模，舍内笼具可布置为双列式、三列式、四列式、五列式等。
设计方案：从环境控制、便于管理、降低成本，综合考虑按7列4层或5列6层（3+3）设计。
饲养密度：每只鸡占笼底面积≥315 c㎡。
鸡舍过道间距：两料槽外沿之间1m；料槽外沿到侧墙面之间1.2m。
鸡笼与墙间距：前端墙面距离鸡笼3m，遮光墙距离鸡笼3.5m。鸡舍屋顶最低处比最上层鸡笼顶网高出 0.8～1.2m。
鸡舍规格：鸡舍端墙之间的距离不超过 100m，宽度不超过18m。
鸡舍间距：每两栋为一批，栋间距≥15m，批间距≥20m。
产蛋鸡舍
饲养规模：单栋鸡舍饲养量20万羽。
饲养密度：每只鸡占笼底面积≥400 c㎡。
笼具布局：综合考虑笼具按7列10 层（5+5）设计。
鸡舍过道间距(墙到料槽或料槽间)：1m,料槽外沿到侧墙面之间1.1m。
鸡舍长度：鸡舍端墙之间的距离不超100m，包括前端3m和后端3.5m，不包括水帘间。
鸡舍宽度：鸡舍宽度不超过18m。
鸡舍高度：鸡舍的檐高（地面到三角架的最低点）视笼具的层数而定， 一般鸡舍屋顶最低处比最上层鸡笼顶网高出0.8~1.2m。
鸡舍栋间距：栋间距≥15m。
[bookmark: _Toc138677794][bookmark: _Toc138677769]设施设备
[bookmark: _Toc138677770]饲喂设备要求
笼架系统
青年鸡舍7列4层设计：每层料槽强度可承受人员踩踏而不变形。采用二、三层育雏，第一层和第四层笼具的配置和水料应满足四周龄前分群。
青年鸡舍 5列6 层设计：采用侧墙通风要求至少 1、2、4、5 层和与鸡舍两侧墙相邻笼架的第6层料槽强度可承受人员踩踏而不变形；采用屋顶通风则 1、2、4、5、6 层料槽强度可承受人员踩踏而不变形。采用二、三、五、六层育雏，第一层和第四层笼具的配置和水料满足四周龄前分群，第三层笼顶距离下一层走道不少于30cm，第4层笼具粪带下面距离下一层的走道不低于20cm；育雏层配备塑料垫网；笼架设计确保育雏层调节滑道处不漏料。
产蛋鸡舍7列10层（5+5）设计，二楼走道的钢网格栅与第6层鸡笼粪带空载面间距≥20㎝，与第5层鸡笼顶间距≥20㎝。
产蛋鸡笼具每层配备接收跌落鸡蛋和接粉尘的托盘。
料塔及输料系统
每两栋鸡舍配备2个料塔，互为备用，放置在距鸡舍约15m处场区围墙内；料塔配备破拱和料筛装置；料塔防渗水；料塔和传输料管的位置应考虑：不影响鸡舍前端水帘进风口、水帘防尘网和鸡舍前端5m的输蛋连廊，不影响饲料传输的最小距离。
饲料计量采用地脚称重系统，误差不高于0.5%。
输料系统输送饲料效率要满足至少同时饲喂两层（链式）或所有层（行车）的饲喂需求。
每日耗料量自动记录在养殖场管理系统；具有输料故障报警功能；饲料车往料塔打料时，有装置避免料车绞龙与料塔盖和料塔磕碰。
料塔顶端要有安全防护设施，保护维修人员的安全；优选行车喂料系统。
饮水系统
配备总脉冲水表、过滤器、加药器和自动搅拌药物混合罐，饮水量传输到鸡场管理系统，饮水量计量精度为升，加药器设置旁通。
育雏笼水线采用360°饮水乳头，水线高度可调，有固定装置，避免晃动，保持平直；笼内配备的饮水乳头数量，每8只鸡不少于1个，每个育雏笼内1个饮水乳头配备水碗，其余饮水乳头配备接水杯，水线末端乳头出水量不低于每分钟40ml；产蛋鸡笼水线末端乳头出水量不低于每分钟50ml。
配置密闭式水箱，配备水箱高度调节装置，以满足末端的水压需求。
配置水箱和水线自动冲洗装置，可通过程序设定和控制水线冲洗启闭时间和次序； 每条水线配备低水压报警装置。
水线管接头固定牢固，避免因热胀冷缩脱开；舍内供水系统进水管道有防冷凝水装置或工艺。
[bookmark: _Toc138677771]环控系统
通风系统
同一时间鸡舍内不同高度、不同位置温差，纵向通风状况下不大于 3℃，最小通风状况下不大于2℃。
夏季单纵向通风方式，风机安装在山墙，配置52英寸以上抗高负压（不低于100Pa）蝶形百叶窗风机（不允许出现从安装电机处进风导致风短路的情况），最小通风采用变频风机。
夏季过道风速不低于3.5m/min（按照-50帕工况下，（风机的最大通风量）/（鸡舍横截面积）的方法核算。
冬季采用屋顶进风窗，所有进风窗（要求保温）自动控制开合，开口大小一致，分三段控制，调控温差。
配备水帘进风口自动控制保温导流板；采用U形水帘进行纵向通风，水帘正对鸡笼处漏光强度不超过0.5Lx；同侧水帘上下层水泵用管道连接，可互为备用；水帘槽要有泄污装置；水帘水箱独立设置，便于冲洗；提供水帘防尘网设计工艺；冬季不使用的风机配备密闭保温板。
供暖设备
根据供暖条件建造锅炉房或燃气储存设施。
采用水暖供暖，自动控制温度，鸡舍温度能达到36℃；
暖风机分区控制；鸡舍供暖采用暖风机分区自动控制，确保鸡舍温度均匀；
锅炉供暖或燃气供暖，燃气种类根据当地资源和环保要求确定。
探头装置
7列4层每栋鸡舍内温度传感器至少6个，用气象站采集舍外温湿度，室外温度要参与通风调控；5列6层或7列10层每栋鸡舍内温度传感器至少12个。
湿度传感器每栋至少配置3个；负压传感器每栋配置1个，远离进排风口；CO2传感器每栋配置1个。
照明系统
鸡舍内采用禽类专用，直流防水LED灯，青年鸡舍灯泡间距2m左右，产蛋鸡舍灯泡间距3m；鸡舍灯泡采用高低灯，其中低灯配备升降系统，调幅1m。
光照强度和光照时间可由控制器自动调节，青年鸡舍强度可达50lx，产蛋鸡舍强度可达40lx。
灯泡按通道分路分层（5列6 层方案）控制，含线路、线管、灯头和调光器。
遮光设施
山墙风机前2m安装遮光墙，在遮光墙上设计人员通行门。
若必须设计横向风机，则遮光墙外侧配备自动收缩幕帘，横向通风时自动放下，尾端风机开启前自动收起。
加湿设备
由环控系统自动控制；最小通风情况下，加湿能力需达70%RH。
各连接处牢固，密封不漏水，管道末端设置电磁阀，喷雾加湿过程中，管道不抖动，无异响，雾滴大小应为 30～50μm。
输粪系统
单栋独立出粪，每栋通过舍外地下集中输粪系统将鸡粪直接传输到场区围墙外。
输粪系统集成鸡舍控制系统自动控制；鸡舍出粪口在不出粪时自动开关，出粪口密封；出粪时设置风机向外排风，防止外界冷热风从粪沟内进入鸡舍。
笼架前端的粪带张紧调节空间不低于1m，能够自动调整。
[bookmark: _Toc138677772]控制系统
环控、饲喂、饮水、光照、加湿、报警等信息数据实时记录显示。
鸡舍内饲养设备和环控系统自动控制，并记录保存各种历史数据。
水、料、温度、湿度、二氧化碳、报警等，所有环控和生产数据应生成可编辑的文件，数据保存时间至少3年。
控制系统按控制权限操作，对所有操作进行记录，数据信息至少保存3年。
具备场内联网和远程监控功能，系统可实现在鸡舍、生产控制室、网络远程调整参数和运行监控。
具备鸡舍异常状态，包括断电、缺相、风机和风门运行、温度、水、料等的三级报警功能。鸡舍操作间报警、鸡场办公室报警和手机呼叫或短信报警；每栋鸡舍配备断电报警和应急风门自动打开装置。
每栋鸡舍设置独立于控制器外的高低温声光报警系统（第三套高低温报警），实现鸡舍，办公室，全厂区鸣笛报警。
每栋鸡舍控制系统配备应急供电系统（UPS）；配备有设备运行记录及保养预警系统或开放控制系统接口。
[bookmark: _Toc138677773]集蛋系统和中央输蛋线
鸡蛋收集系统控制柜由分级车间控制，具有远程控制功能。
每栋鸡舍到达中央蛋链前安装鸡蛋计数器，计数误差小于0.5%。
集蛋系统可根据鸡蛋分级数量自动调整鸡蛋传输速度和传输量。
每栋鸡舍的输蛋线在鸡舍外与总的输蛋线连接，即中央输蛋线不在鸡舍内穿行。
中央输蛋线上下叠层分布，安装在走廊远离鸡舍一侧。
舍内长蛋带尾端使用动轮装置，避免打滑，可实现运转速度可调。
蛋链配备可移动的自动清洗装置1台。
每3～4栋鸡舍共用一条中央输蛋线，收蛋时间按照不超过16小时计算。
[bookmark: _Toc138677774]生物安全设施
大门设汽车消毒池，配有消毒房；设人员消毒通道，人员进场淋浴更衣；进场物品专用熏蒸消毒装置。
消毒池设在大门口以及生产区进出口，消毒液使用2%烧碱，每3天～7天更换一次。人行通道设在消毒间内，在消毒间的顶棚安装紫外线消毒或喷雾消毒设施，并设计洗手池和更衣柜。
蛋鸡场（小区）给排水管线工程按照SL310设计。电力供应执行GB 50052，并自备发电机组。
蛋鸡场（小区）内建筑朝向与间距、环境绿化，按照NY/T682执行。
[bookmark: _Toc138677775]粪污处理设施设备
专用粪污处理设施的建设要按照DB14/T 1803—2019执行，严防雨淋、溢流、渗漏。
常用的设备有混料机，输送设备，翻堆设备，供氧设备。
[bookmark: _Toc138677776][bookmark: _Toc138677795]配套工程
[bookmark: _Toc138677777]发电机组及配电设施
每场配置1台柴油发电机组，满足单场不同季节不同饲养阶段累加用电负荷。
室外储油罐，柴油储罐容量保证发电机运行24小时。
每栋鸡舍排风扇的供电分两路设计，每路供电满足鸡舍50%的通风设备供电需求。
舍内供电线路与各种探头的信号线间隔2m以上，避免信号干扰。
设计每栋鸡舍用电总开关备用线路和开关。
[bookmark: _Toc138677778]水泵房及供水设施
北方地区采用单层砖混结构，彩钢板坡屋面；南方地区根据实际情况决定。
设备自动给水，立式变频给水泵，泵的流量根据鸡场饲养规模确定。
[bookmark: _Toc138677779]地下管网
地下管网（供水、供暖、供气、供电、消防）满足当地建设要求，同时考虑当地冻土层深度。
地下管网要设立地表标识，标识上标注管网种类、埋深。
[bookmark: _Toc138677780]其他设施
消防环评要求鸡场各关键点根据消防安全需求，配备消防栓与灭火器。
消防要按消防规范配备消防栓、灭火器等。
场区建筑设有避雷设施。
[bookmark: _Toc138677781][bookmark: _Toc138677796]档案管理
根据《畜禽场场区设计技术规范》建立商品蛋鸡养殖场建设档案，配备记录员和档案管理员，负责档案记录与保管，每批记录资料保存3年以上。
记录建设地点、饲养规模、设计方案、饲养工艺、设备需求、建设过程等情况。
根据原始记录，定期进行统计、分析和总结，及时指导生产。
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