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前 言
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猪场浸没式 MBR 粪水处理工艺设计规范

1 范围

本文件规定了猪场浸没式MBR粪水处理工艺的术语和定义。

本文件适用于粪水全收集的猪场。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，

仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本

文件。

GB/T 26624 畜禽养殖污水贮存设施设计要求

NY/T 1168 畜禽粪便无害化处理技术规范

NY/T 682 畜禽场场区设计技术规范

GB18596 畜禽养殖业污染物排放标准

GB/T31962 污水排入城镇下水道水质标准

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 粪水

猪场养殖过程中所产生的粪尿和污水的总称。

3.2 浸没式 MBR 处理工艺

将膜分离技术与活性污泥法污水处理工艺相结合的新型水处理技术。

4 设施建设

4.1 场地选择

符合 NY/T 682 、NY/T 1168 要求，选择进出交通方便，排水通畅，水电供应满足生产需求。

4.2 收集池建设

设计建设符合 GB/T 26624 规定，满足防渗、防雨、防溢等要求。

4.3 A/O 池（缺氧好氧池）建设
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设计建设符合 GB/T 26624 规定，满足防渗、防雨、防溢等要求。

4.4 浸没式 MBR 水处理系统处理工艺

采用直径 0.05um 的中空纤维膜丝组成 MBR 膜工作组，浸没到经预处理的猪场污水中，细菌、病毒、污

泥等悬浮物被膜丝隔离在表面，并经过抖动将污泥等悬浮物排入浸没池底部定期进行集中处置，经处理

后的水 COD（化学需氧量）含量降低 10%左右，BOD（生化需氧量）含量降低 5%左右，SS（固体悬浮物）

含量降低 100%，有效提高污水处理效果。

5 工艺流程

5.1 粪水固液分离

猪场粪水经两级滚筒处理后进行初步固液分离，固态物质经干燥、发酵后以有机肥形式回收利用，

污水进入收集池和A/O池进行下一步处理。

5.2 收集池预处理

初步分离后的液体进入IC厌氧池进行厌氧发酵，去除部分有机物和SS等污染物，通过沉淀进一步去

除部分悬浮物、COD。

5.3 A/O池处理

经沉淀池排出的水进入 AO 池，A是缺氧阶段，用与脱氮除磷；O 是好氧阶段，用于除水中的有机物，

同时进行硝化反应，在硝化菌、反硝化菌等作用下去除大部分有机物并降低氨氮、总磷、COD等指标。

5.4 MBR 粪水处理

A/O 池处理后的水进入 MBR 膜工作组，进一步把水中杂质和悬浮物去除，氨氮能含量降至低点，水

质进一步提升，达标后接入市政管网或场区回用。

6 运行与维护

6.1 运行人员、技术人员及管理人员应进行相关法律法规、专业技术、安全防护、应急处理等理论知识

和操作技能的培训,运行人员应具备国家有关环境污染治理设施运营岗位合格证书。

6.2 各系统均按照设备操作指导，进行运行和维护，确保安全生产。
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