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 前 言 

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。 

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。 

本文件由全国城市工业品贸易中心联合会提出并归口。 

本文件起草单位： 

本文件主要起草人：
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连栋薄膜温室用组合式温湿度调节装置 

1 范围 

本文件规定了连栋薄膜温室用组合式温湿度调节装置的术语和定义、构成及原理、技术要求、试验

方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。 

本文件适用于连栋薄膜温室用组合式温湿度调节装置的生产及检验。 

2 规范性引用文件 

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，

仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本

文件。 

GB/T 191 包装储运图示标志 

GB/T 2423.1 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温 

GB/T 2423.2 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温 

GB/T 2423.3 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Cab：恒定湿热试验 

GB/T 2423.4 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Db交变湿热（12h+12h循环） 

GB/T 4857.23 包装 运输包装件基本试验 第23部分：垂直随机振动试验方法 

GB/T 6388 运输包装收发货标志 

GB/T 13306 标牌 

GB/T 18271.2 过程测量和控制装置 通用性能评定方法和程序 第2部分：参比条件下的试验 

GB/T 23393 设施园艺工程术语 

NY/T 1937 温湿湿帘-风机系统降温性能测试方法 

JB/T 5673 农林拖拉机及机具涂漆 通用技术条件 

JB/T 9832.2 农林拖拉机及机具 漆膜 附着性能测定方法 压切法 

3 术语和定义 

GB/T 23393界定的以及下列术语和定义适用于本文件。 

3.1  

连栋薄膜温室用组合式温湿度调节装置 Combined temperature and humidity regulating device 

for multi-storey film greenhouse 

由温湿度调节组件、过滤组件等构成的连栋薄膜温室用组合式温湿度调节装置，通过温湿度传感器

感应温湿度差异然后输出信号，电磁阀打开、水泵和风机工作，控制风机制热或者制冷，保持温室大棚

内的温湿度平衡。 

4 构成及原理 

4.1 构成 

装置构成如图1所示，主要由以下部件构成： 

—— 1、温室大棚； 

—— 2、温湿度调节组件： 

• 201、安装箱； 

• 202、连通管； 

• 203、喷雾头； 

• 204、L型管； 

• 205、温湿度传感器； 
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• 206、出风罩； 

• 207、分隔板； 

• 208、电磁阀； 

• 209、下料管； 

• 210、控制器； 

• 211、水泵； 

• 212、风机。 

—— 3、过滤组件： 

• 31、容纳箱； 

• 32、限位块； 

• 33、过滤框； 

• 34、固定块； 

• 35、进水管。 

 

 

 

 
 

 
 

图1 装置构成图 

4.2 原理 

4.2.1 连栋薄膜温室用组合式温湿度调节装置，通过温湿度传感器感应温湿度差异然后输出信号，电

磁阀打开、水泵和风机工作，控制风机制热或者制冷，输出风力 L型管进入到对应的连通管中，经过下

料管从出风罩排出，使得在面对局部的温度出现差异的时候，能够对其局部的温度进行降低或者提升，

避免温室内的温度出现差异化过大的情况，使得整个温室内的温度处于合适的范围区间内。 

4.2.2 连栋薄膜温室用组合式温湿度调节装置，通过水泵抽水经过水管进入到容纳箱、经过滤框、进
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水管、L 型管、连通管、下料管从喷雾头排出增加湿度，拿取固定块带动过滤框从通口拿出进行更换，

使得对局部地方的湿度不足后，能够控制对其进行增湿保持温室内的湿度，并且在进行供水的是后续，

能够过滤杂质避免水中含有的杂质阻塞喷雾头导致无法使用的问题。 

5 技术要求 

5.1 一般要求 

装置应按规定程序批准的图样和技术制造。 

5.2 外观要求 

5.2.1 装置表面应平整光滑，无留痕、气泡、皱皮、等缺陷。 

5.2.2 装置表面涂漆质量应符合 JB/T 5673中的规定，附着力应不低于 JB/T 9832.2 规定的Ⅱ级。 

5.2.3 各联结部件、紧固件不得有松动现象。 

5.3 性能要求 

5.3.1 温度测量范围：﹣40℃～﹢85℃，温度测量精度：±1℃。 

5.3.2 湿度测量范围：0～100%RH，湿度测量精度：±5%RH。 

5.3.3 传感器绝缘电阻、绝缘强度应符合 GB/T 18271.2中的规定。 

5.3.4 风机系统进风量应符合 NY/T 1937的规定。 

5.4 耐振动 

装置经耐振动试验后，不得有脱胶、撕裂、变形及组件位移或其他的损坏。 

5.5 工作环境 

5.5.1 低温 

应符合GB/T 2423.1的要求。 

5.5.2 高温 

应符合GB/T 2423.2的要求。 

5.5.3 恒定湿热 

应符合GB/T 2423.3的要求。 

5.5.4 交变湿热 

应符合GB/T 2423.4的要求。 

6 试验方法 

6.1 外观 

6.1.1 正常光线下，目视法检查外观质量。 

6.1.2 漆膜附着力按 JB/T 9832.2的规定执行。 

6.2 性能要求 

6.2.1 风机系统进风量的测量按 NY/T 1937的规定执行。 

6.2.2 绝缘电阻按 GB/T 18271.2的规定执行。 

6.2.3 绝缘强度按绝缘强度的规定执行。 

6.3 耐振动试验 

按GB/T 4857.23的规定执行。 
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6.4 环境试验 

6.4.1 低温试验 

按GB/T 2423.1的规定执行。 

6.4.2 高温试验 

按GB/T 2423.2的规定执行。 

6.4.3 恒定湿热试验 

按GB/T 2423.3的规定执行。 

6.4.4 交变湿热试验 

按GB/T 2423.4的规定执行。 

7 检验规则 

7.1 检验分类 

分为出厂检验和型式检验。 

7.2 出厂检验 

产品出厂需本厂质检部门检验，检验合格后附合格证方可出厂，检验项目符合表1规定。 

表1 检验项目 

项目 出厂检验 型式检验 

外观检验 √ √ 

涂漆质量及漆膜附着力 √ √ 

绝缘电阻 - √ 

绝缘强度 - √ 

风机系统进风量 - √ 

耐振动 - √ 

低温工作 - √ 

高温工作 - √ 

恒定湿热 - √ 

交变湿热 - √ 

“√”为必检项目，“-”为不检项目 

 

7.3 型式检验 

7.3.1 常规情况下型式检验一般一年一次，型式检验项目符合表 1内容。 

7.3.2 有下列情况之一时，也应进行型式检验： 

a) 新产品或老产品转厂生产时； 

b) 正式生产的产品在结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时； 

c) 产品停产 1年以上，重新恢复生产时； 

d) 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时； 

e) 国家有关部门提出进行型式检验的要求时。 
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7.4 判定规则 

7.4.1 出厂检验 

检验项目全部符合本文件要求时出厂检验判为合格，有一项不符合的则判为不合格。 

7.4.2 型式检验 

型式检验项目符合本文件规定时则判定该产品合格，若有不符合规定的则判为型式检验不合格。 

8 标志、包装、运输及贮存 

8.1 标志 

装置标牌应符合GB/T 13306的规定，标牌字迹应清晰、耐久，内容包括： 

—— 产品型号和名称； 

—— 主要技术参数； 

—— 制造厂名称； 

—— 制造日期和出厂编号。 

8.2 包装 

装置的包装贮存图示标志和运输包装收发标志应按GB/T 191和GB/T 6388执行。 

8.3 运输及贮存 

装置在运输、装卸过程中应轻装轻卸，不应随意抛掷，注意防水防潮；贮存时需放置在干燥清洁处，

避免锈蚀。 

 

 

 

 


