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 前 言 

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。 

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。 

本文件由全国城市工业品贸易中心联合会提出并归口。 

本文件起草单位： 

本文件主要起草人：
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云端智能打印服务系统 

1 范围 

本文件规定了云端智能打印服务系统的术语和定义、基本要求、模块功能、运行测试。 

本文件适用于云端智能打印服务系统的设计及应用。 

2 规范性引用文件 

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，

仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本

文件。 

GB/T 20273 信息安全技术 数据库管理系统安全技术要求 

GB/T 20988 信息安全技术 信息系统灾难恢复规范 

GB/T 37095 信息安全技术 办公信息系统安全基本技术要求 

3 术语和定义 

下列术语和定义适用于本文件。 

3.1  

云端智能打印服务系统 Cloud intelligent printing service system 

用来对打印服务进行管理的软件，协助用户进行打印服务管理，具有打印管理、打印设置等功能。 

4 基本要求 

4.1 软件要求 

—— 操作系统：Windows 8.1 Professional32位操作系统； 

—— 开发环境：Visual Studio2008； 

—— 运行平台：Windows 10 数据库；Visual Studio.Net2008； 

—— 支持软件：Win10；Visual Studio 2010；Net Framework4.0。 

4.2 硬件要求 

4.2.1 开发硬件环境 

—— CPU：2.8GHz(含)-3.0GHz(不含)； 

—— 内存容量：4GB； 

—— 内存类型: DDR3。 

4.2.2 运行硬件环境 

—— CPU：Intel E5-2620 V3； 

—— 内存：32G DDR4； 

—— 硬盘空间：500G 7200 rpm。 

4.3 信息安全 

符合GB/T 37095、GB/T 20273、GB/T 20988 的相关要求。 

5 模块功能 

5.1 登录 
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用户输入用户名、密码、验证码，登录到系统。 

5.2 喷墨参数设置 

可以查看到喷墨参数相关信息，并可以对喷墨参数进相关设置操作： 

—— 预热线宽； 

—— 绘图次数； 

—— 起点； 

—— 精度； 

—— 墨车速度； 

—— 进纸速度。 

5.3 文字类标记编辑器 

可对文字类标记编辑器进行相关设置： 

—— 标记内容：可对标记内容、标记注释、基本字体、汉字字体等进行操作； 

—— 标记位置、尺寸：可对位置、字宽、字高、旋转角度、字间隔等进行操作； 

—— 扇形排列：可对半径、角度、字符方向进行操作； 

—— 条形码印刷：可以查看到条形码印刷相关信息。 

5.4 标记特效编辑器 

可进行翻转、倾斜等操作。 

5.5 标记检查 

可对标记内容、标记类型、标记坐标等进行相关操作。 

5.6 标记顺序设置 

可对标记内容、标记类型、标记坐标、离原点距离、离待命点距离等进行相关操作。 

5.7 标记右键菜单 

在标记右键菜单中，可进行以下相关操作： 

—— 标记参数设置； 

—— 剪切； 

—— 复制； 

—— 左上角对针； 

—— 右上角对针； 

—— 左下角对针； 

—— 右下角对针； 

—— 中心点对针； 

—— 开始刻印； 

—— 重复上次； 

—— 机头复位。 

5.8 印刷参数 

可以查看到印刷参数相关信息，并可以对印刷参数进行相关设置： 

—— 刻印模式； 

—— 待命坐标； 

—— 流水号设置。 

5.9 选项 

可以查看到选项设置相关信息，并可以对选项设置进行相关设置： 

—— 编辑器：可对网格尺寸、缩放比例、方向键增量等进行相关操作； 
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—— 印刷机设置：可进行紧急停止、原点自检等操作； 

—— 数据库：可启用刻印数据数据库、启用对关键标记进行同号比较的功能； 

—— 条形码印刷机：可以查看到条形码印刷机相关信息。 

6 运行测试 

6.1 测试需求 

根据需求分析说明书中对功能性需求以及非功能性需求的描述，确定此次的测试范围。 

6.1.1 功能性需求测试范围 

功能性需求测试的范围包括： 

a) 综合监测； 

b) 安全管理； 

c) 大数据分析； 

d) 系统管理需求模块。 

6.1.2 非功能性需求测试范围 

非功能性需求测试的范围包括： 

a) 性能测试需求：测试系统基本且常用的功能以及对响应时间要求严格的功能模块； 

b) 可靠性测试需求：运行稳定性、屏蔽用户操作错误、错误提示的准确性以及故障异常恢复能力； 

c) 易用性测试需求：操作界面符合标准和规范，系统整体功能的直观性、一致性、正确性及可理

解性。 

6.2 测试方法 

使用黑盒测试方法，Bug跟踪管理工具，定位问题抓包工具，覆盖所有功能需求对其进行等价类划

分、边界值分析、错误推测等各类测试策略测试，确保功能的实现满足系统需求要求。 

6.3 性能测试 

利用HP LoadRunner软件，结合参数化方法实现多用户的并发登录，使用虚拟用户并发来模拟实际

用户对业务系统施加压力，查看各操作场景响应时间。 

6.4 安装调试 

现场安装调试软件、拟定培训材料，进行相应的前期培训，及时记录交付、安装过程中系统出现的

问题。 

 

 

 

 

 


