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前  言 
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建设项目临时使用湿地表土剥离利用技术规范 

1 范围 

本文件规定了建设项目临时使用湿地表土剥离利用活动中的有关规范性引用文件、术语和定义、总

则、调查评价、方案编制、剥离、储存、运输、利用、检查验收等环节的技术内容与要求。 

本文件适用于各类建设项目临时使用湿地工作中涉及的表土剥离利用活动。 

2 规范性引用文件 

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，

仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本

文件。 

GB 15618  土壤环境质量标准 

GB/T 28407  农用地质量分等规程 

TD/T 1036  土地复垦质量控制标准 

TD/T 1039  土地整治项目工程量计算规则 

TD/T 1048  耕作层土壤剥离利用技术规范 

TD/T 1055-2019  第三次全国国土调查技术规程 

NY/T 1121  土壤检测标准 

DB23/T 1922  湿地调查技术规程 

3 术语和定义 

下列术语和定义适用于本文件。 

3.1  

湿地 

指具有显著生态功能的自然或者人工的、常年或者季节性积水地带、水域，包括低潮时水深不超过

六米的海域，但是水田以及用于养殖的人工的水域和滩涂除外。本文件所称湿地仅指纳入《黑龙江省湿

地名录》的森林沼泽、灌丛沼泽、沼泽草地、沼泽地和内陆滩涂五种湿地类型。 

3.2  

表土层 

土壤剖面上的土层。该层土作物根系密集，含有较多的腐殖质。表土层厚度一般为20cm～60cm，深

厚的可达100cm以上。 

3.3  
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有效土层厚度 

土壤发育的有机质层、淋溶层、淀积层和心土层（母质层）的总称，其厚度即为有效土层厚度。一

般把作物生长发育所必须的土层厚度，即对作物生长发育有效的土层厚度称为有效土层厚度。 

3.4  

表土剥离 

采取机械或人工措施，对表土层进行挖掘搬移的过程。 

3.5  

表土储存 

对剥离的、且暂时不被利用的表土，进行临时堆放、存储的活动。 

3.6  

表土管护 

对储存的表土进行信息登记、分类存放和保管等活动。 

3.7  

表土利用 

将已剥离的表土用于恢复湿地等的活动。 

3.8  

表土剥离率 

实际剥离土方量与设计可剥离土方量的百分比。 

3.9  

表土利用率 

实际表土利用土方量与实际剥离土方量的百分比。 

4 总体要求 

4.1 适用条件 

各类建设项目临时使用的湿地中，除表土层被严重污染的湿地及内陆滩涂外，均应纳入表土剥离利

用范围。 

为保护好湿地表土资源，建设项目临时使用湿地的表土剥离应遵循“应剥尽剥”的原则。 

因抢险救灾等紧急情况临时占用或县级以上人民政府林业和草原主管部门会同同级生态环境部门

认定不宜进行表土剥离利用的湿地可不进行表土剥离。 

4.2 剥离利用方案 
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工程实施前应编制临时使用湿地表土剥离利用方案（详见附录A）。临时使用湿地面积<0.10hm
2
的，

可不编制方案，但需填写临时使用湿地表土剥离利用报告表并附相关图件（详见附录B）。 

临时使用湿地表土剥离利用方案内容主要包括表土调查与评价，表土剥离、运输、储存、管护、利

用以及投资估算和保障措施等。  

5 调查与评价 

5.1 资料收集 

收集建设项目批准文件、设计文件、测绘成果以及使用湿地所处区域的湿地名录、权属证明等资料。 

5.2 现地调查 

5.2.1 调查内容 

通过外业实地踏勘，结合已有资料分析，查清建设项目临时使用湿地的湿地情况和土壤质量。 

a) 湿地情况包括湿地类型、植被类型、泥炭沼泽情况等。 

b) 土壤质量包括土壤类型、有效土层厚度、土壤质地、砾石含量、ph值、有机质含量、污染情况、

含水量等。 

5.2.2 调查方法 

湿地情况调查参照TD/T 1055-2019和DB23/T 1922规定进行。 

土壤质量调查参照NY/T 1121规定进行。 

5.3 土壤评价 

依据调查、测定结果，开展临时使用湿地土壤质量评价。达到以下标准的应进行表土剥离： 

a) 表土层厚度≥5cm。 

b) ph在4.5～9.0之间。 

c) 土壤污染状况指标应符合GB 15618的规定。 

注：有泥炭土时不考虑表土层厚度，应取尽取。 

6 表土剥离 

6.1 剥离区 

根据土壤评价结果，确定表土剥离位置、范围、面积，形成相应的图件。 

6.2 作业区 

根据剥离区的地形地貌、湿地类型、表土层厚度、泥碳沼泽分布情况以及作业难易程度划分作业区，

每个作业区划分具有同性质的剥离单元。形成表土剥离区布局图，标明作业区划分和剥离厚度。 

6.3 作业参数 

a) 根据剥离机械设备性能，确定每次剥离的宽度和轴线及适宜剥离厚度，机械剥离宽度2m～4m为

宜。 
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b) 基于土壤质量和剥离成本考虑，湿地表土剥离厚度20cm～60cm为宜，单次土壤剥离厚度不宜大

于30cm。 

c) 表土层厚度>30cm的，需分层剥离。 

d) 表土剥离土方量计算参照TD/T 1039计算。 

6.4 剥离时间 

宜选择天气晴好且土壤含水量适宜时进行剥离，剥离时期应在表土化冻后、未冻结前进行，禁止雨

天作业。 

6.5 剥离机械和方式 

根据表土剥离厚度，结合剥离区域的地形坡度、位置规模、机械通行条件等因素，合理选择剥离施

工机械和施工方式。 

7 表土运输 

7.1 运输机械选择 

根据剥离、储存、利用区域的地形、运输条件和运输距离，合理选择运输机械。 

7.2 运输线路优化 

优先选用现有道路，合理安排运输点、运输线路。土壤运输宜一次性运至目的地，应选择距离最短、 

成本最低的路线。形成表土运输线路图，标明剥离、储存（含临储）区域及数量，明确土壤运输方法和

运输要求等。 

7.3 表土保护措施 

制定土壤运输过程中防止土壤流失和尘土污染措施。 

8 表土储存 

8.1 储存区域 

临时使用湿地剥离的表土原则上应用于临时使用期满后湿地的恢复，因此，表土储存区域应就近选

择。 

8.2 场地平整 

储存区应平整地面，清除地表杂物，坡度较大的储存区应挖高填低，回填部分土壤需分层压实。 

8.3 储存区划分 

储存区应划分相应区域，分质分类储存土壤，泥炭土要单独存放。形成表土储存区布局图。 

8.4 防护设施 

a) 储存区周围应开挖排水沟，地形平缓的储存区适宜采用三面夯实土质水沟，水沟坡比1:0.5～

1:1.0,坡度较大储存区的排水沟可适当硬化。 

b) 机械停放和机械通行区域应开挖隔油沟。 
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c) 根据土堆堆放时间，堆顶采用不同材料覆盖，土堆之间采用不同材料隔挡。 

8.5 表土堆放 

a) 表土堆放应减少占地面积，合理紧凑。多种类型土壤储存宜采用棱台状堆放，堆高不超过4m，

每高1m设置一个台阶，按1:1～1:1.5设置边坡。 

b) 每个储存区内道路宜环状或居中布置。大型储存区宜在下游设置机械停放、维修区域，该区域

与土堆最近距离不宜小于3m,中间宜开挖隔油沟。 

c) 堆放半年之内应用防尘网覆盖；堆放时间超过1年的，覆盖前宜播撒一年生或多年生浅根草类种

子。 

d) 堆放2年之内，土堆之间、土堆与道路之间用30cm～50cm装土的草袋或编织袋隔挡。 

8.6 表土管护 

a)  建立储存台账和巡视记录、落实专门人员，对储存区域进行管护和监控，确保土壤堆放安全，

防止水土流失。 

b)  进入储存区土壤，应登记其来源、土壤理化性状等信息，按要求分类存放、保管；土壤进岀储

存区应填写台账。 

c)  储存区至少每月巡视1次，重点检查土壤堆放的拦挡设施、土壤储存安全情况。雨期应当增加巡

查频率，发现雨水渗入时，应及时围堵、排水。 

d) 严禁车辆直接在土堆上通行，禁止在储存区及附近焚烧产生有毒有害烟尘气体的物质，防止土

壤受到污染。 

e)  定期监测土壤理化性状，重点监测土壤质地、pH、有机质含量指标，监测频率每年至少1次。 

f) 湿地表土通常含水量较大，要避免长期堆放造成土壤板结。 

g) 如果土壤肥力下降，应采取相应补救、防范和保护措施。 

9 表土利用 

临时使用湿地剥离的表土原则上应用于临时使用期满后湿地的恢复。 

10 检查验收 

10.1 验收时间 

可按表土剥离（含运输）、储存、利用三阶段验收，也可按剥离储存、利用两阶段验收。 

10.2 验收内容 

a)  计算表土剥离率，若实际剥离率与计算剥离率偏差超过10%，应说明原因。 

b)  计算表土利用率，若实际利用率≤95%，应说明原因及去向。 

c)  相关的文件、图件等资料。 

 

 

 

  



DB23/T XXXX—20XX 

6 

附 录 A 

（规范性） 

建设项目临时使用湿地表土剥离利用方案编制提纲 

 

A.1 总论 

简要说明项目建设单位、项目建设性质、建设地点、建设内容及规模以及临时使用湿地面积、湿地

类型等。 

A.2 方案编制原则及依据 

A.2.1 编制原则 

说明方案编制遵循的原则 

A.2.2 编制依据 

列举依据的政策法规、政策文件、技术标准及技术资料等。 

A.3 项目概况 

A.3.1 项目背景 

说明项目来源及项目建设的必要性。 

A.3.2 项目建设情况 

说明项目建设地点及范围、建设内容及规模、建设进度，临时使用湿地的具体情况。 

A.3.3 项目区自然地理概况 

描述项目所在区域地理位置、地形地貌、气候情况、土壤情况、湿地资源情况等。 

A.3.4 项目区社会经济概况 

描述项目所在区域社会经济情况。 

A.4 调查与评价 

A.4.1 湿地调查 

说明湿地调查内容、调查方法、调查结果等。 

A.4.2 土壤质量调查 

说明土壤质量调查内容、调查方法、调查结果等。 

A.4.3 土壤质量评价 

根据调查结果，说明土壤评价内容。评价土壤剥离、运输、储存和利用的适宜性并提岀建议 
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A.5 表土剥离利用方案 

A.5.1 剥离内容、规模 

根据调查评价结果，明确可进行表土剥离的位置、面积、剥离土壤厚度、预计剥离土方量等。 

A.5.2 表土剥离运输 

针对表土剥离、运输环节进行设计，明确剥离开始结束时间。 

A.5.3 表土储存 

针对表土储存环节进行设计，明确表土储存区域，说明储存区域选取的合理性、可行性，制定储存

区表土管护措施。 

A.5.4 表土利用 

计算表土利用率，利用时间及利用方向。用于恢复湿地的表土利用率低于95%时，必须说明原因及

去向。 

A.6 投资估算 

A.6.1 估算依据 

说明投资估算编制依据、材料价格依据和费用构成及计算标准依据。 

A.6.2 投资构成 

说明项目的投资构成。 

A.6.2 资金筹措 

说明资金来源、投资主体、投资额度。 

A.7 保障措施 

说明保障本项工作顺利进行采取的相关措施。 

A.8 附图 

A.8.1 项目位置示意图。 

A.8.2 表土剥离区布局图。 

A.8.3 表土运输线路图。 

A.8.4 表土储存区布局图。 

A.9 附件 

A.9.1 剥离区、储存区影像资料。 

A.9.2 湿地权属证明。 
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A.9.3 现地调查记录资料。 
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附 录 B 

（规范性） 

建设项目临时使用湿地表土剥离利用方案报告表 

 

项目概况 

项目名称   

建设单位   

项目位置   

临时使用湿地面积   湿地类型   

剥离区面积   湿地植被   

表土层厚度   坡度   

土壤类型   土壤质地   

土壤 ph   土壤有机质含量   

土壤污染状况   泥炭土情况   

剥离施工

安排 

剥离时间（起止时间）   剥离厚度   

剥离土方量（其中泥炭土土

方量） 
  运输距离   

表土储存

安排 

储存区域位置 
   

  

储存时间   

管护措施 

  

  

  

表土利用

安排 

表土利用率   

表土利用方向 

  

  

  

投资估算 

总投资   

费用构成  

资金来源  

填表人：                                        填报时间： 

注：用于恢复湿地的表土利用率低于95%时，必须在表土利用方向中说明原因及去向。 

    涉及多个地块时，应在表格中填写对应的多项内容。 

 

                                                         


