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[bookmark: _Toc144370797][bookmark: BookMark2]前言
本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由山东省农业农村厅提出、归口并组织实施。


[bookmark: BookMark4]

海洋牧场平台安全管理规范
[bookmark: _Toc26986530][bookmark: _Toc24884218][bookmark: _Toc17233333][bookmark: _Toc31439][bookmark: _Toc26648465][bookmark: _Toc26718930][bookmark: _Toc24884211][bookmark: _Toc17233325][bookmark: _Toc26986771][bookmark: _Toc144192183][bookmark: _Toc144196870][bookmark: _Toc144368285][bookmark: _Toc144370798]范围
[bookmark: _Toc17233326][bookmark: _Toc26648466][bookmark: _Toc24884212][bookmark: _Toc17233334][bookmark: _Toc24884219]本文件规定了海洋牧场平台（以下简称“平台”）安全管理的基本要求、安全设施设备、人员与制度建设、安全运营等内容。
本文件适用于经渔业主管部门审批并通过相应检验合格，投入使用的海洋牧场平台的安全管理。对海洋养殖平台、养殖工船等的安全管理参照执行。
[bookmark: _Toc26986531][bookmark: _Toc26718931][bookmark: _Toc14904][bookmark: _Toc26986772][bookmark: _Toc144192184][bookmark: _Toc144196871][bookmark: _Toc144368286][bookmark: _Toc144370799]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB 4302  救生圈
GB 4303  船用救生衣
GB 4543  船用烟火信号
GB/T 5869  救生衣灯
[bookmark: _Toc30129][bookmark: _Toc144192185][bookmark: _Toc144196872][bookmark: _Toc144368287][bookmark: _Toc144370800]术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。

海洋牧场  marine ranching
基于海洋生态系统原理，在特定海域，通过人工鱼礁、增殖放流等措施，构建或修复海洋生物繁殖、生长、索饵或避敌所需的场所，增殖养护渔业资源，改善海域生态环境，实现渔业资源可持续利用的渔业模式。
[来源：SC/T 9111—2017，3.1]

海洋牧场平台  marine ranching platforms
在海洋牧场区域内设置的用于开展海洋牧场环境监测、海上看护、牧渔体验、生态观光、安全救助等工作的海上建筑物。
包括移动式、固定式和浮动式海上平台。
[bookmark: _Toc11099][bookmark: _Toc144192186][bookmark: _Toc144196873][bookmark: _Toc144368288][bookmark: _Toc144370801]基本要求
海洋牧场平台应经主管部门认定并公布，管护主体明晰。
平台应按照法定检验机构审查批准的设计图纸和技术文件建造，平台投入运营前应当经法定检验机构检验合格，并在登记机关申请核定平台名称和办理平台登记手续，取得有效的平台证书。
平台应落实安全生产责任制，具备完善的安全生产管理制度，并建有完善的档案。
[bookmark: _Hlk138150054]平台投入运营后应定期向船舶检验机构申请检验，保持平台证书有效。
平台登乘船舶应经相关主管部门登记检验，核发船舶证书，驾驶人员持证上岗。
平台应制装标识牌、安全设施设备和应急疏散通道等标识，在显著位置悬挂安全警示牌。
应根据使用说明书定期对平台进行检查和维护，保障平台各项设备、系统安全运行。
平台应当配备垃圾回收及污染物降解处理设备，不应随意向海洋排放垃圾、污水及其他污染物。
[bookmark: _Toc4748][bookmark: _Toc144192187][bookmark: _Toc144196874][bookmark: _Toc144368289][bookmark: _Toc144370802]安全设施设备
[bookmark: _Toc17179][bookmark: _Toc144192188][bookmark: _Toc144196875][bookmark: _Toc144368290][bookmark: _Toc144370803]基本要求
平台登临设施如需布置斜梯，斜梯角度不应超过45°。
栏杆间隙应采取防护措施，保障老年人员、儿童安全。
驻守人员、救助艇操作人员和海上撤离系统操作人员作业期间应规范穿着救生衣。
平台应配置应急药箱及药品等。
[bookmark: _Toc17148][bookmark: _Toc144192189][bookmark: _Toc144196876][bookmark: _Toc144368291][bookmark: _Toc144370804]救生（助）艇、筏
平台应至少配备2个救生筏，配备的救生筏应满足额定登乘人员总数的125%，并等距分布在平台舷侧。救生筏的要求见《国际航行海船法定检验技术规则》（2019）第4篇第3章及《国际救生设备规则》（2014）第Ⅵ章。
平台配备的救生筏应为自扶正救生筏（定员6人及以下的救生筏除外）。
应配备专（兼）用应急救援船。
[bookmark: _Toc733][bookmark: _Toc144192190][bookmark: _Toc144196877][bookmark: _Toc144368292][bookmark: _Toc144370805]救生圈 
平台舷侧应配备救生圈，每侧不低于2个，救生圈应满足GB 4302的要求。救生圈应以明显耐久的文字标注平台名及运营单位。
救生圈应不以任何方式永久系牢，确保应急时方便取用。平台每侧至少有1个救生圈设有符合要求的可浮救生索，其长度应不少于其存放处至最轻载水线距离的1.5倍或30 m（取大者）。
配置自亮灯的救生圈应不低于50%，不少于2个救生圈应带自发烟雾信号。 
[bookmark: _Toc26659][bookmark: _Toc144192191][bookmark: _Toc144196878][bookmark: _Toc144368293][bookmark: _Toc144370806]救生衣 
应为每位登乘人员配备救生衣，其中50%的救生衣应配备救生衣灯。
救生衣应符合GB 4303的要求，救生衣灯应符合GB/T 5869的要求。 
救生衣应存放在易于到达处，平台驻守人员的救生衣应存放在值班室内。救生衣存放位置应有明显标志。
[bookmark: _Toc24386][bookmark: _Toc144192192][bookmark: _Toc144196879][bookmark: _Toc144368294][bookmark: _Toc144370807]通导设备
平台上应配备不少于2个双向甚高频无线电话，设备要求见《国际航行海船法定检验技术规则》（2019）第4篇第4章。 
应根据需要配备避碰系统等通导设备，保持平台与陆地间通讯畅通。
平台上应配备显示平台轮廓的照明，安装规定见《国际航行海船法定检验技术规则》（2019）第 4 篇第 8 章。
[bookmark: _Toc1021][bookmark: _Toc144192193][bookmark: _Toc144196880][bookmark: _Toc144368295][bookmark: _Toc144370808]消防设备
平台上应按火灾危险性配备相应的消防设施。
平台上应配备固定灭火设备和个人防护装备。
应每年进行不低于1次的消防演习，并做好演习记录。
[bookmark: _Toc15031][bookmark: _Toc144192194][bookmark: _Toc144196881][bookmark: _Toc144368296][bookmark: _Toc144370809]遇险救援设备 
平台上应配备不少于2支火箭降落伞火焰信号，遇险火焰信号应符合GB 4543的要求。 
应根据需要配备轻型穿雾照明灯、激光信号灯等。
平台上应配备抛绳器。
[bookmark: _Toc7738][bookmark: _Toc144192195][bookmark: _Toc144196882][bookmark: _Toc144368297][bookmark: _Toc144370810]人员与制度建设
[bookmark: _Toc14674][bookmark: _Toc144192196][bookmark: _Toc144196883][bookmark: _Toc144368298][bookmark: _Toc144370811]人员管理
平台登乘人数不应超过额定荷载人数。
平台工作人员应经过安全培训，持证上岗。
平台工作人员应掌握避碰、信号、通信、消防、救生等专业技能。
[bookmark: _Hlk138165187]平台应配备专职安全管理员。安全管理员定期检查平台安全状况，排查事故隐患，制止和纠正不安全行为，并做好记录。
[bookmark: _Toc16660][bookmark: _Toc144192197][bookmark: _Toc144196884][bookmark: _Toc144368299][bookmark: _Toc144370812]制度建设
[bookmark: _Hlk138164753]应成立安全管理组织并制定安全管理制度，定期进行安全巡查，并做好记录。应设有安全保障及监督追责体系。
应建立风险预警机制，及时发布恶劣天气预警，报告、处置突发险情。
应建立应对突发险情（台风、风暴潮、雷击及碰撞等突发事件）的应急处理预案，每年开展不少于1次安全应急演练。
[bookmark: _Toc24798][bookmark: _Toc144192198][bookmark: _Toc144196885][bookmark: _Toc144368300][bookmark: _Toc144370813]安全运营
[bookmark: _Toc21953][bookmark: _Toc144192199][bookmark: _Toc144196886][bookmark: _Toc144368301][bookmark: _Toc144370814]平台拖带
平台拖带前应向船舶检验机构申请拖航检验，并在启拖前和拖带就位后向海事部门申请发布航行通告。
[bookmark: _Hlk138165818]应制定平台拖带方案，严格按照拖带程序进行操作。平台稳性、吃水和纵倾应符合批准的拖带稳性要求。
平台拖带应在气象良好的状态下进行，风级应不高于5级。拖带期间仅允许必要的操作人员留守。
平台拖带期间，应当正确显示号灯、号型，保持正确瞭望。发生事故或者险情，应立即采取应急救援措施，并立即向水上搜救机构、渔业主管部门报告。
[bookmark: _Toc19971][bookmark: _Toc144192200][bookmark: _Toc144196887][bookmark: _Toc144368302][bookmark: _Toc144370815]平台站位
平台站位应按操作手册要求装载和操作，满足平台运行设计要求。
平台站位后应根据所在海域水文条件留有足够的气隙。
[bookmark: _Toc9576][bookmark: _Toc144192201][bookmark: _Toc144196888][bookmark: _Toc144368303][bookmark: _Toc144370816]人员登乘
以下条件不允许登乘：
6级风（含）以上，不允许非平台工作人员登乘；
7级风（含）以上，不允许任何船舶靠泊平台和人员上下平台；
预报风力超过9级（含），全体人员应提前撤离平台。
非平台工作人员应在能见度良好、浪高不超过1.5 m的情况下登乘。
人员登乘平台应建立台账，未成年人需要由监护人陪同方可登乘平台。登乘人员临水活动期间应全程穿着救生衣。
平台登乘船、艇、筏等从固定登记点出发，登乘人员从固定登乘点登乘。
应关注所在海域天气和海洋预报，当环境条件接近或者超过设计站位海况条件时，应提前安排人员撤离。
平台遭受意外撞击后（包含桩腿和主船体区域），应首先安排人员撤离。
[bookmark: _Toc20459][bookmark: _Toc144192202][bookmark: _Toc144196889][bookmark: _Toc144368304][bookmark: _Toc144370817]运营保障
[bookmark: _Hlk138166311]应为非平台工作人员办理人身意外伤害保险。
应当配备专业检查设备，安全管理人员应对非平台工作人员在登乘前进行安全检查及安全教育，并将安全须知张贴于平台明显位置，临时登乘人员不应携带危险物品登乘平台。
应建立平台维护保养制度，完善平台安全运营档案，宜委托平台制造单位对平台进行年度维护保养；维护保养完毕，应出具平台安全技术状况声明书。
平台报废或灭失时，应于事实发生之日起30日内向平台发证部门申请办理注销手续，缴回相关证照并予以拆除。拆除过程中不应造成海洋污染。

[bookmark: BookMark6]
[bookmark: _Toc144196890][bookmark: _Toc144368305][bookmark: _Toc144370818]参考文献
[1]　《国际救生设备规则》（2014年）
[2]　《国际航行海船法定检验技术规则》（2019年）
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