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《振动压实法密级配沥青混合料施工技术规范》

地方标准编制说明

一、工作简况

（一）任务来源

2022年 7月 20日，由青海省交控建设工程集团有限公司、

长安大学共同申请地方标准的立项。青海省市场监督管理局下达

了《关于印发 2022 年青海省地方标准制修订项目计划的通知》

（青市监函〔2022〕119 号），批准制定《振动压实法密级配沥

青混合料施工技术规范》，项目编号：DB63JH-103-2022。

（二）起草单位

起草单位：青海省湟源公路工程建设有限公司、青海省兴利

公路桥梁工程有限公司、青海省交控建设工程集团有限公司、长

安大学。

（三）主要起草人

姓 名 性别 职务/职称 工作单位 任务分工

曹生业 男
高级工程

师

青海省湟源公路工程

建设有限公司

标准内容框架的搭建及部分

内容的编制与审核

李积连 男
高级工程

师

青海省湟源公路工程

建设有限公司

指导标准的编制，审核第 1-4

章的内容

王喜林 男
高级工程

师
青海省海西公路总段

指导标准的编制，审核第 5-7

章内容
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姓 名 性别 职务/职称 工作单位 任务分工

林  汐 男 工程师
青海省湟源公路工程

建设有限公司
编制第 1-3章内容

李  娜 女 工程师
青海省交控建设工程

集团有限公司
编制第 4章内容

保  龙 男 工程师
青海省湟源公路工程

建设有限公司

编制第 5章材料准备、矿料

级配的内容

权喜忠 男 工程师 青海省海西公路总段
编制第 5章设计标准、设计

步骤及试验路铺筑的内容

王  超 男 工程师
青海省湟源公路工程

建设有限公司

编制第 6章温度要求、拌和、

运输、摊铺的内容

张海鹏 男 工程师
青海省兴利公路桥梁

工程有限公司

编制第 6章碾压、施工缝处

理、养护及开放交通的内容

马育龙 男 工程师
青海省兴利公路桥梁

工程有限公司
编制第 7章内容

常明丰 男 讲  师 长安大学

编制、审核附录 A  沥青混合

料振动压实试验方法沥青混

合料配合比设计

高登峰 男 工程师
青海省湟源公路工程

建设有限公司

参与编制附录 A  沥青混合料

振动压实试验方法沥青混合

料配合比设计

熊  锐 男 副教授 长安大学
编制、审核附录 B  沥青混合

料振动压实试验方法

关博文 男 副教授 长安大学
编制、审核附录 C  垂直振动

压实仪的技术要求

席海发 男 工程师
青海省湟源公路工程

建设有限公司

参与编制附录 B  沥青混合料

振动压实试验方法

孙泽恩 男 工程师
青海省湟源公路工程

建设有限公司

参与编制附录 C  垂直振动压

实仪的技术要求
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姓 名 性别 职务/职称 工作单位 任务分工

陈弘宇 男
助理工程

师

青海省湟源公路工程

建设有限公司
参与编制附录 A、B、C

钟金珍 女
助理工程

师

青海省湟源公路工程

建设有限公司
参与编制附录 A、B、C

浦明艳 女
助理工程

师
青海省海西公路总段 校对编制说明及标准文本

二、制定标准的必要性和意义

青海地处青藏高原，具有典型的寒区气候特征，自然景观与

华东、华南、华北地区有着明显的差异，具有海拔高、昼夜温差

及年温差大、冻融循环剧烈的特征。随着对高质量交通基础设施

和安全出行要求的提升，以及青海省交通量剧增、轴载增大、路

网规划增多、公路建设量增加，青海省各等级公路沥青路面均有

不同程度的早期损坏现象，影响我省路面的耐久性。其中影响沥

青路面耐久性的两个关键因素是压实后沥青混合料使用性能和

交通荷载作用次数与大小，而上述两个因素与混合料设计方法密

切相关。为了提高青海省沥青混合料路用性能，延长沥青路面服

役寿命，亟需寻求一种能够有效模拟现场实际碾压效果的沥青混

合料成型方法。

目前，马歇尔方法是我国普遍采用的沥青混合料设计方法。

然而，随着交通运输和公路建设的快速发展，马歇尔方法逐渐显

现出其弊端，制约了沥青混合设计及其性能的提升，影响沥青路

面耐久性，而振动压实试验方法与当前施工机械水平和交通状况
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相适应，确定的标准密度与现场所能达到最大干密度以及多年交

通荷载作用下路面密度相匹配，能较好地模拟现场实际碾压效果

以及通车多年后车辆荷载对沥青路面的压实效果，成型试件与现

场芯样的力学性能相关性可达 90%，从而可以准确预测路面的长

期性能。鉴于此，结合目前施工机械水平和性能，提出能够准确

预测力学性能的沥青混合料振动压实试验方法，基于沥青混合料

振动压实试验方法重新认识沥青混合料组成结构与性能之间规

律，并对沥青混合料设计方法进行创新，对于提升沥青路面使用

性能和耐久性能，具有重要的现实意义。

此外，为深入贯彻落实《国家标准化发展纲要》，按照省市

场监督管理局《关于进一步加强地方标准制修订管理工作的通知》

等相关文件要求，规范地方标准制定程序，提高标准质量，从而

制定《振动压实法密级配沥青混合料施工技术规范》。该标准是

以我省交通工程建设领域有关公路工程施工单位为主体，具有在

高寒地区适用的普遍性和广泛的社会性。

三、主要起草过程

（一）成立起草小组，制定编制计划

标准制定前期，标准起草单位青海省湟源公路工程建设有限

公司、青海省兴利公路桥梁工程有限公司、青海省交控建设工程

集团有限公司、长安大学成立标准编制组，制定了实施方案，并

按照该项指南研究与起草工作特点等要求，明确了任务分工，确

定了指南调研、研究确定主要技术指标、确立指南编制纲要、指
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南文件起草、系统归纳总结、征求意见及修订、技术审查等工作

重点和时间进度。

（二）标准调研阶段（2022年 8月——2022年 9月）

前期准备工作，收集资料、查阅文献、征求意见。进行《振

动压实法密级配沥青混合料施工技术规范》编制的前期准备工

作，广泛收集有关材料，查阅相关文献，在全省范围内进行调研，

采取现场调研和信函调研两种方式，广泛征求和收集各方意见。

编制组收集并学习了《沥青混合料改性添加剂 第 1 部分：

抗车辙剂》（JT/T 860.1）、《沥青混合料改性添加剂 第 2部分：

高粘度添加剂》（JT/T 860.2）、《沥青混合料改性添加剂 第 4部

分：抗剥落剂》（JT/T 860.4）、《沥青混合料改性添加剂 第 8部

分：高模量剂》（JT/T 860.8）、《公路路基施工技术规范》（JTG 

3610）、《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTG E20）、

《公路工程集料试验规程》（JTG E42）、《公路沥青路面施工技

术规范》（JTG F40）、《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建

工程》（JTG F80/1）、《公路工程施工安全技术规范》（JTG F90）、

《振动压实试验法沥青混合料设计与施工技术规范》（DB61∕T 

1034）、《振动压实试验法密级配沥青混合料施工技术规范》

（DB33∕T 2095）、《垂直振动压实试验法沥青混合料设计与施

工技术规范》（DB41/T 1538）等标准规范中的相关规定和经验，

为后期规范中的技术工艺及指标的确定提供依据。
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（三）标准起草阶段（2022年 10月——2023年 1月）

在充分调研和分析总结的基础上，编制大纲（搭建标准框

架），并组织专家审查；编制草案稿，形成标准工作组讨论稿。

并于 2022 年 11 月 27 日组织专家审查，专家包括徐安花、房建

宏、张素梅和熊锐。专家组听取了汇报，经讨论和质询，形成评

审意见。专家组认为该规范的制定对加快青海省公路工程中推广

振动压实法应用具有现实意义，并能提供较好的技术支撑；规范

框架基本合理，进度安排有序，承担单位和人员具有完成本规范

编制的能力；规范包括了范围、规范性引用文件、术语和定义、

基本规定、材料、配合比设计、施工、质量控制与验收等内容。

专家组同意工作大纲通过评审，标准编制组根据专家意见编制草

案稿，完成标准工作组讨论稿。

（四）标准征求意见阶段（2023年 2月——2023年 8月）

标准征求意见阶段将广泛邀请相关领域单位及专家给予分

析，提出意见和建议，不少于 10家，征求意见时间不少于 15天。

共收到 36条意见，采纳 36条，根据反馈意见，对标准进行修改

完善，形成征求意见汇总处理表（见附表 1）。

对征求意见稿组织相关专家开展征求意见稿的专家审查会。

于 2023 年 8 月完成标准征求意见稿，报青海省市场监督管理局

审查与公示。

四、制定标准的原则和依据，与现行法律、法规、标准的关系
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（一）制定原则

针对青海省高寒高海拔的气候特点，制定《振动压实法密级

配沥青混合料施工技术规范》。在制定本规范的过程中，主要遵

循了以下原则：

1、科学性原则。本规范采用的各种术语和定义，基本上与

国内道路工程的国家或行业标准保持一致，并力求符合国际通用

的术语与定义。在技术流程的规定与描述中，严格依照国际和国

内已经比较成熟的施工技术，力求所选取的原材料性能、配合比

设计方法、混合料性能指标、施工技术、质量管理与控制标准满

足青海省高寒高海拔地区沥青路面的使用要求。

2、适用性原则。本规范的配合比设计方法和施工技术都是

多年以来在国内沥青混合料研究和开发中形成的成熟方法体系，

并针对青海省地区特性，进行了适当优化，具有在青海省高寒高

海拔地区广泛适用性。

3、实用性原则。本规范规定的内容主要包括沥青、集料、

填料的指标要求，以及振动压实法密级配沥青混合料配合比设计、

施工技术要求、施工质量管理与控制，上述规定的内容和方法在

我国其他气候、地质条件下得以较多使用，实用性较强。

（二）制定依据

1、该地方标准的制定，按照 GB/T 1.1-2020《标准化工作

导则第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》和 GB/T 

20001.5-2017《标准编写规则第 5 部分：规范标准》，符合中共
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中央国务院印发《交通强国建设纲要》有关“构建适应交通高质

量发展的标准体系，加强重点领域标准有效供给”的要求，符合

《地方标准管理办法》（国家市场监督管理总局令第 26 号）、《青

海省地方标准管理办法》、《青海省人民政府办公厅关于促进建

筑业持续健康发展的实施意见》（青政办〔2018〕10 号）有关

“完善工程建设标准，发挥工程建设标准对提升建筑设计和质量

安全水平的引领与约束作用”的要求，以及《青海省人民政府关

于全面实施质量强省战略的意见》（青政〔2016〕70 号）有关

“完善标准体系，提升工程质量、交通工程质量达到国内先进水

平”等有关政策保障。

2、本规范根据《青海省市场监督管理局关于征集 2022年青

海省地方标准制定项目计划的通知》，基于交通运输部《交通运

输标准化“十四五”发展规划》、《中华人民共和国标准化法》、

《青海省地方标准管理办法（试行）》等要求，依据 GB/T 1.1

《标准化工作导则 第 1 部分:标准化文件的结构和起草规则》，

GB/T 20001.5《标准编写规则 第 5部分:规范标准》编制。

（三）与法律、法规、标准的关系

国内对沥青混合料振动压实试验法方面也进行了许多研究，

如陕西省的《振动压实试验法沥青混合料设计与施工技术规范》

（DB61∕T 1034-2016）、浙江省的《振动压实试验法密级配沥青

混合料施工技术规范》（DB33∕T 2095-2018）等，但并没有形成

统一的振动压实试验法密级配沥青混合料标准。
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本标准将基于研究和应用成果，对上述规范中的主要内容进

行整合，增加适用于青海省道路工程建设特点的振动压实试验法

密级配沥青混合料材料、配合比设计、施工工艺、施工质量与控

制的要求，使得青海省振动压实试验法密级配沥青混合料施工和

管理明确、标准化。此外，本规范编制遵循“科学性、实用性、

统一性、规范性”的原则，与现行法律、法规和相关标准相协调、

无冲突。

五、主要条款的说明

（一）主要内容

该地方标准主要内容包括：1.范围、2.规范性引用文件、3.

术语和定义、4、缩略语、5.材料（5.1沥青、5.2集料及填料、

5.3外掺剂）、6.配合比设计（6.1矿料级配、6.2设计方法及技

术要求）、7.施工（7.1施工准备及要求、7.2拌和、运输及摊铺、

7.3碾压及成型、7.4开放交通）、8.质量控制及验收（8.1质量

控制、8.2 验收），以及附录 A 密级配沥青混合料配合比设计流

程、附录 B沥青混合料振动压实试验方法、附录 C垂直振动压实

仪技术要求。

（二）对 1~3章的说明

1、包括标准的适用范围、规范性引用文件、术语和定义。

2、对条文 3.1的说明

密级配沥青混合料包括了密级配沥青混合料和密级配沥青

稳定碎石混合料。
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（三）对第 4章的说明

本章主要介绍了如 AC（密集配沥青混凝土混合料）、ATB

（密集配沥青稳定碎石混合料）等在该文件中出现的所有缩略

语。

（四）对第 5章的说明

1、对条文 5.1的说明

青海省属于高寒高海拔地区，多数区域属于典型的夏凉冬寒

地区（3-2）。总结青海省气温、雨量分区及行业标准《公路沥青

路面施工技术规范》（JTG F40-2004）所规定选用的道路石油沥

青标号如表 1。由此确定适用于青海省特殊气候环境的振动压实

试验法沥青混合料的基质沥青宜按照公路等级、气候条件、交通

条件与热拌沥青混合料的路面类型等采用道路石油基质沥青 70#、

90#、110#。行业标准《公路沥青路面施工技术规范》（JTG 

F40-2004）规定寒冷地区的低等级道路可使用 130#与 160#道路

石油沥青，但工程上使用较少，调研发现青海省大多使用道路石

油沥青标号为 110#，部分地区路段使用 70#、90#道路石油基质沥

青。此外，还可依据气候、交通荷载及施工经济性等条件于热拌

沥青混合料路面使用改性沥青，但由于其成本较大，一般仅在高

等级公路的路面面层使用。振动压实试验法沥青混合料所使用的

基质沥青、改性沥青应符合 JTG F40-2004规范中的技术要求。

表 1 青海省气温及雨量分区

温度/℃气候（温度）

分区
气候名称

最热月平均最 年极端最低

年降雨量

/mm
选用沥青标号
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高气温 气温

2-2-2
夏热冬寒

湿润
20~30 -37.0~-21.5 500~1000 70#、90#、110#

2-2-3
夏热冬寒

半干
20~30 -37.0~-21.5 250~500 70#、90#、110#

2-2-4
夏热冬寒

干旱
20~30 -37.0~-21.5 <250 70#、90#、110#

2-3-2
夏热冬冷

湿润
20~30 -21.5~-9.0 500~1000 70#、90#

2-3-3
夏热冬冷

半干
20~30 -21.5~-9.0 250~500 70#、90#

2-3-4
夏热冬冷

干旱
20~30 -21.5~-9.0 <250 70#、90#

3-2-2
夏凉冬寒

湿润
<20 -37.0~-21.5 500~1000 110#

2、对条文 5.2的说明

由于当前并没有关于振动压实试验法沥青混合料的相关国

家、行业技术标准，编制小组借鉴了浙江省地方标准《振动压实

试验法密级配沥青混合料施工技术规范》（DB33/T 2095-201）8、

河南省地方标准《垂直振动压实成型试验法沥青混合料设计与施

工技术规范》（DB41/T 1538-2018）与陕西省地方标准《振动压

实 试 验 法 沥 青 混 合 料 设 计 与 施 工 技 术 规 范 》（ DB61/T 

1034-2016）。DB33/T 2095、DB41/T 1538、DB61/T 1034中所规

定的集料的质量要求、规格（级配）、与沥青的黏附性等及填料

质量要求同行业标准《公路沥青路面施工技术规范》（JTG 

F40-2004）相同，因此本标准将其引用行业标准 JTG F40-2004

进行重新整合编辑为：1、粗集料的质量技术要求、规格、磨光

值、与沥青的黏附性、破碎面等应符合 JTG F40 规定。2、细集

料质量要求、规格等和填料质量要求应符合 JTG F40规定。
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3、对条文 5.3的说明

浙江省地方标准《振动压实试验法密级配沥青混合料施工技

术规范》（DB33/T 2095-2018）、河南省地方标准《垂直振动压实

成型试验法沥青混合料设计与施工技术规范》（ DB41/T 

1538-2018）与陕西省地方标准《振动压实试验法沥青混合料设

计与施工技术规范》（DB61/T 1034-2016）均未规定相应的外掺

剂技术要求，但纤维、高模量剂、车辙剂、抗剥落剂及高黏改性

剂等外掺剂广泛应用于沥青混合料中，因此本标准收录了沥青混

合料用外掺剂的相关指标：1、纤维稳定剂宜选用木质素纤维、

矿物纤维等，技术要求应符合《公路沥青路面施工技术规范》

（JTG F40）规定。2、高模量剂、车辙剂、抗剥落剂、高黏改性

剂等技术要求应符合《沥青混合料改性添加剂 第 1 部分：抗车

辙剂》（JT/T 860.1）、《沥青混合料改性添加剂 第 2部分：高粘

度添加剂》（JT/T 860.2）、《沥青混合料改性添加剂 第 4部分：

抗剥落剂》（JT/T 860.4）、《沥青混合料改性添加剂 第 8部分：

高模量剂》（JT/T 860.8）规定。

（五）对第 6章的说明

设计级配按照规范中的矿料级配范围进行配合比设计，并以

马歇尔试验方法对密级配沥青混合料开展相关指标测试，确定目

标配合比，并测试路用性能指标。

1、对条文 6.1的说明

由于当前并没有关于振动压实试验法沥青混合料的相关国
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家、行业技术标准，编制小组借鉴浙江省地方标准《振动压实试

验法密级配沥青混合料施工技术规范》（DB33/T 2095-2018）、河

南省地方标准《垂直振动压实成型试验法沥青混合料设计与施工

技术规范》（DB41/T 1538-2018）与陕西省地方标准《振动压实

试验法沥青混合料设计与施工技术规范》（DB61/T 1034-2016），

确定采用振动压实试验方法设计的沥青混合料矿料类型主要为

ATB-30、ATB-25、AC-25、AC-20、AC-16、AC-13与 AC-10。DB33/T 

2095、DB41/T 1538、DB61/T 1034 中振动压实试验法沥青混合

料各矿料类型的级配同行业标准《公路沥青路面施工技术规范》

（JTG F40-2004）相同，因此本标准将其引用行业标准 JTG 

F40-2004 进行重新整合编辑为：采用振动压实试验方法设计的

沥青混合料矿料类型主要为 ATB-30、ATB-25、AC-25、AC-20、

AC-16、AC-13与 AC-10，级配应符合 JTG F40规定。

2、对条文 6.2的说明

编制小组借鉴浙江省地方标准《振动压实试验法密级配沥青

混合料施工技术规范》（DB33/T 2095-2018）、河南省地方标准

《垂直振动压实成型试验法沥青混合料设计与施工技术规范》

（DB41/T 1538-2018）与陕西省地方标准《振动压实试验法沥青

混合料设计与施工技术规范》（DB61/T 1034-2016），确定了振动

压实法密级配沥青混合料的配合比设计方法列于附录 A，振动压

实试验方法列于附录 B。DB33/T 2095、DB41/T 1538、DB61/T 1034

中关于振动压实试验法的技术要求相同，且此试验方法并无较大
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的区域差异性，本标准确定振动压实法密级配沥青混合料设计方

法的技术要求应符合表 2规定（见规范表 1）。

表 2 振动压实法密级配沥青混合料技术要求

公称最大

粒径/mm

试件尺寸（直径

×高）/mm
振动时间/s 空隙率 VV/% 稳定度 /kN

沥青饱和度 

VFA/%

矿料间隙率 VMA 

/%

＞26.5 150×95.3 100 3.0～4.0 ≥15.0 64～74 ≥10.5

≤26.5 100×63.5 65 2.5～4.0 ≥10.0 68～80 ≥11.0

由于青海省具有高原高海拔的典型气候条件，按《公路沥青

路面施工技术规范》（JTG F40-2004）划分气候分区如表 1，且

大多为夏凉冬寒地区（3-2），因此标准编制小组基于青海省典型

气候分区将 JTG F40-2004 中对应的密级配沥青混合料技术指标

做划分筛选，整合于表 3中（见规范表 2）。

表 3 振动压实试验法密级配沥青混合料路用性能指标

气候条件与技术指标 相应于下列气候（温度）分区的技术要求

气候（温度）分区 2-2-2 2-2-3 2-2-4 2-3-2 2-3-3 2-3-4 3-2-2

试验方

法

普通沥青

混合料
≥800 ≥600

试验动稳定

度/（次/mm） 改性沥青

混合料
≥2400

≥

1800

JTG E20

T 0719

普通沥青

混合料
≥80 ≥75 ≥75 ≥80 ≥75 ≥75 ≥80浸水马歇尔

试验残留稳

定度/%
改性沥青

混合料
≥85 ≥80 ≥80 ≥85 ≥80 ≥80 ≥85

JTG E20

T 0709

普通沥青

混合料
≥75 ≥70 ≥70 ≥75 ≥70 ≥70 ≥75冻融劈裂试

验残留强度

比/%
改性沥青

混合料
≥80 ≥75 ≥75 ≥80 ≥75 ≥75 ≥80

JTG E20

T 0729

普通沥青

混合料
≥2300 ≥2000

≥

2300
低温弯曲试

验破坏应变/
改性沥青

混合料
≥2800 ≥2500

≥

2800

JTG E20

T 0715

渗水系数/

（mL/min）

密级配沥

青混凝土
≤80

JTG E20

T 0730
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上面层

密级配沥

青混凝土

中面层

≤100

密级配沥

青混凝土

下面层

≤120

注：2-2-2、2-2-3、2-2-4等为根据JTG F40划分的青海省境内的气候（温度）分区。

（六）对第 7章的说明

路面施工包括：施工准备，沥青混合料拌和、运输、摊铺、

碾压及成型，以及开放交通。

1、对条文 7.1的说明

针对施工临建设施（场站）及安全防护设施、材料检验及储

存、设备配套等，应做好相应规定。基层验收处置等应满足《公

路沥青路面施工技术规范》（JTG F40）要求。测量放样等应满足

《工程测量通用规范》（JTG/T 3610）要求。

《公路工程施工安全技术规范》（JTG F90）和《公路沥青路

面施工技术规范》（JTG F40）中规定了道路施工中的安全和环保

要求。

本标准按照行业标准《公路沥青路面施工技术规范》（JTG 

F40）总结摘录了材料的进场与检验批、储存、质量要求，设备

的性能、数量、配套等要求，以及测量仪器检定要求，施工前基

层要求及大面积施工前要求并列于 7.1条。

《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40）中规定了沥青沥

青路面的施工温度要求：沥青路面不得在气温低于 10℃（高速
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公路和一级公路）或 5℃（其他等级公路），以及雨天、路面潮

湿的情况下施工。基于大风天气沥青混合料温度下降较快的特点；

本标准将其引用修改为：7.1.9　5 级及以上风速、雨雪天气以

及路面潮湿不应进行沥青路面施工。最低气温低于 10℃，不准

许进行二级及以上公路沥青路面施工，最低气温低于 5℃，不准

许进行二级以下公路施工，使其更加通俗易懂。

2、对条文 7.3的说明

编制小组对比了浙江省地方标准《振动压实试验法密级配沥

青混合料施工技术规范》（DB33/T 2095-2018）、河南省地方标准

《垂直振动压实成型试验法沥青混合料设计与施工技术规范》

（DB41/T 1538-2018）与陕西省地方标准《振动压实试验法沥青

混合料设计与施工技术规范》（DB61/T 1034-2016）中碾压工艺

的规定，认为除压路机规格外均一致，根据施工经验，道路压路

机的规格应基于当地生产施工经验确定，本标准整合了振动压实

法密级配沥青混合料的碾压方式及要求如下：

a) 初压：采用胶轮压路机紧随摊铺机进行初压，碾压速度

宜为 1.5 km/h～2 km/h，最大不超过 3 km/h，碾压不少于 2遍；

b) 复压：应紧随初压，宜采用振动压路机与胶轮压路机联

合碾压方式，碾压速度宜为 2.5 km/h～4 km/h，最大不超过 5 

km/h，无明显轮迹为止；

c) 终压：宜选用双钢轮压路机或关闭振动的振动压路机碾

压，碾压速度宜为 2.5 km/h～3.5 km/h，终压宜不少于 2 遍，
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以消除轮迹。若有微裂纹时，宜采用胶轮压路机，碾压速度宜为

4 km/h～6 km/h。

（七）对第 8章的说明

1、对条文 8.2的说明

质量验收时，除应满足材料质量、沥青混合料的一般规定和

基本要求外，还需对沥青混合料路面开展相关的实测，路面质量

验收应符合 JTG F80/1规定。

2、对条文 8.2.2的说明

沥青路面质量验收中的实测项目与外观质量应满足《公路沥

青路面施工技术规范》（JTG F40）中有关要求。列于标准条文

8.2.2条文中。

六、重大意见分歧的处理依据和结果

各位专家对本指南中规定的内容和配合比设计方法没有重

大的意见分歧。

各位专家一致认为此规范符合振动压实法密级配沥青混合

料施工技术的要求，能够满足各相关行业对振动压实法密级配沥

青混合料施工调查和研究的基本需求，本规范规定的内容合理、

方法可行。对于初稿中的表述和基本内容提出了具体的修改意见，

在修订稿中按照专家意见做出了必要的修正和完善。

七、贯彻实施标准的要求、措施等建议

规范是在对全省振动压实法密级配沥青混合料施工技术的

调研，并结合我省的典型气候特征及公路建设状况开展技术研究
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的基础上编制的，具有较强的适用性。将为我省振动压实法密级

配沥青混合料施工技术提供依据，形成系统性强、针对性强、操

作性强的地方规范。该规范经批准、发布实施后，积极开展标准

宣贯会，在全省有关单位积极推广贯彻实施。在规范的起草过程

中，虽然工作小组进行了大量调研及试验验证工作，尽可能使规

范科学合理，但由于工作的局限性，难免存在不足之处。进一步

提高规范质量，更好地对我省振动压实法密级配沥青混合料施工

技术提供指导，准确监测振动压实法密级配沥青路面出现的病害，

提高公路安全性的同时，节约大量人力物力，使得相关单位对公

路的关联更高效、更合理，同时也使公路质量控制和管理效率得

到有效提高。同时，各单位在执行本规范的过程中，应注意积累

资料，总结经验，如发现需要修改和补充之处，请将意见和有关

资料及时反馈起草小组，以供今后修订时参考。

八、预期的经济、社会效益 

根据青海省高原低温大温差的特殊地理气候环境特点进行

创新。该标准的运行满足我省地方自然条件，并且符合相关风俗

习惯。根据国家和行业颁布的相关材料和结构设计标准，以安全

可靠、技术先进、经济合理为原则，结合青海省基本情况，使该

地方标准的制定达到国内领先水平；通过规范的施行提高青海省

沥青路面的使用寿命，最大限度地满足青海省沥青路面的使用周

期，促进我省的可持续发展。

本规范的制定可以指导相关部门在开展振动压实法密级配
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沥青混合料施工的调查和研究时，以规范化的方法获取标准化的

基本数据，并及时监测振动压实法密级配沥青混合料的使用性能，

提高公路质量和安全性，更好地为青海省生态环境保护与交通建

设服务。该规范发布实施后 5年进行修订。

《振动压实法密级配沥青混合料施工技术规范》起草小组

 二○二三年八月四日
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附表 1

振动压实法密级配沥青混合料施工技术规范征求意见汇总处理表
标准名称：振动压实法密级配沥青混合料施工技术规范                  承办人：王青林                联系电话：13109764689

标准起草单位：青海省湟源公路工程建设有限公司、青海省兴利公路桥梁工程有限公司、青海省交控建设工程集团有限公司、长安大学

填写日期：2023年 8月 21日                                                                                                  共 x页

序号 标准条款 意见内容 提出意见单位
处理意见和

理由

不采纳

理由

1
一、制修订背景、

目的和必要性
建议优化“一、制修订背景、目的和必要性” 青海交通职业技术学院 采纳

2

二、制修订依据及

适用范围；三、国

内外相关标准分析

完善“二、制修订依据及适用范围和三、国内外相关标准分析” 青海交通职业技术学院 采纳

3
五、必要的专题研

究与测试验证
优化调整“五、必要的专题研究与测试验证” 青海交通职业技术学院 采纳

4 六、编制进度安排 调整“六、编制进度安排” 青海交通职业技术学院 采纳

5
1~3、4、5、5.1、

5.2、5.3、6、7

优化完善标准框架：1~3；4总体要求；5施工准备：5.1材料，5.2

配合比设计，5.3试验路铺筑；6路面施工；7质量验收
青海交通职业技术学院 采纳

6 全文 删除各章中的“一般规定”，将其内容整合为“总体要求” 长安大学 采纳

7 附录 C
核实“附录 C 垂直振动压实仪的技术要求”内容是否有国家标准、

行业标准，若有，删除该附录，若没有，保持该附录相关内容
长安大学 采纳

8 第 4章 标准框架增加第 4章总体要求 长安大学 采纳
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序号 标准条款 意见内容 提出意见单位
处理意见和

理由

不采纳

理由

9 全文

补充实体工程，并针对存在的问题引出制定标准制定的重要性；精

简编制依据，增加 GB/T 1.2-2020及 GB/T20001.5-2017；时间进度

征求意见阶段再压缩，对每个阶段进行较为详细描述

青海省交通科学研究院 采纳

10 全文 建议标准编制凸显青海特色，以问题为导向，更好服务于工程实际 青海省交通科学研究院 采纳

11 制定依据

在“制定依据”中补充：按照 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则第

1部分：标准化文件的结构和起草规则》和 GB/T20001.5-2017《标

准编写规则第 5 部分：规范标准》

青海省交通科学研究院 采纳

12 第 7章
优化标准框架整体结构，将框架第 7 章名称修改为“质量验收”，

主要包括基本要求、实测项目、外观质量
青海省交通科学研究院 采纳

13 5.3.2 请明确符合的标准 青海省海东公路总段 采纳

14 7.3.2 调整为 7.3.1 青海省海东公路总段 采纳

15 8 修改为质量验收，并完善相关内容 青海省海东公路总段 采纳

16 图 A.1 请完善图 A.1 青海省海东公路总段 采纳

17 3.3 删去 张素梅 采纳

18 5.2 5.2.1、5.2.2合并 张素梅 采纳

19 附录 A 图中语言核实，规范表述 张素梅 采纳

20 附录 B 公式中无 m，核实 张素梅 采纳



22

序号 标准条款 意见内容 提出意见单位
处理意见和

理由

不采纳

理由

21 5.3.2 增加高模量剂、车辙计等相关标准
正平路桥建设股份有限

公司
采纳

22 8 删去悬置段
正平路桥建设股份有限

公司
采纳

23 全文 建议标准编制凸显青海特色，更好服务于工程实际
正平路桥建设股份有限

公司
采纳

24 全文 标准内容应与青海省实际情况紧密结合
正平路桥建设股份有限

公司
采纳

25 标准框架 建议标准框架进行优化调整
青海威远路桥有限责任

公司
采纳

26 表 2 核实相关内容
青海威远路桥有限责任

公司
采纳

27 表 1 核实相关内容
青海威远路桥有限责任

公司
采纳

28 2 核实规范性引用文件
青海威远路桥有限责任

公司
采纳

29 附录 A 核实附录 A流程图
青海威远路桥有限责任

公司
采纳

30 附录 C 核实附录 C示意图
青海威远路桥有限责任

公司
采纳

31
地标文本及编制

说明
地标文本增加第 4章缩略语，并在编制说明中详细说明

青海省果洛公路工程建

设有限公司
采纳

32 全文 根据标准化文件的起草，修改表格格式
青海省果洛公路工程建

设有限公司
采纳

33 8 质量控制及验收 调整质量控制及验收的内容
青海省果洛公路工程建

设有限公司
采纳
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序号 标准条款 意见内容 提出意见单位
处理意见和

理由

不采纳

理由

34 附录 A 调整图 A.1中的字体，六号字体
青海省果洛公路工程建

设有限公司
采纳

35 附录 A 图 A.1中的“本规范”改为“本文件”
青海省果洛公路工程建

设有限公司
采纳

36 全文 数字与单位之间四分之一字符间距
青海省果洛公路工程建

设有限公司
采纳

说明：① 提出意见数量：36个；

② 标准起草单位或工作组对意见处理结果：采纳 36个，未采纳 0个。

③ 标准化技术委员会或标准化技术归口单位审查意见：采纳 个，未采纳 个。


