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前  言 

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。 

本文件是DB21/T XXXX《农机质量评价技术规范》的第2部分。DB21/T XXXX已发布和计划发布以下

部分： 

——第1部分：深松整地联合作业机； 

——第2部分：筑埂机； 

——第3部分：水稻除芒机； 

……”； 

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。 

本文件由辽宁省农业农村厅提出并归口。 

本文件起草单位：辽宁省农业发展服务中心、沈阳农业大学、朝阳市农机技术推广站、凤城市草河

机械制造有限公司 

本文件主要起草人：沈永哲、薛志平、李本帅、刘明国、白阳、卢元伟、张金辉、张静、高竟、王

玉华、赵坤、常玉强、刘洋、马海军、杜江、李丽、赵伟、李国韬、王巍、李哲。 

本文件发布实施后，任何单位和个人如有问题和意见建议，均可以通过来电和来函等方式进行反馈，

我们将及时答复并认真处理，根据实际情况依法进行评估及复审。  

归口管理部门通讯地址：辽宁省农业农村厅（沈阳市和平区太原北街2号），联系电话：024-23447862。 

文件起草单位通讯地址：辽宁省农业机械化发展中心（沈阳市黄河北大街88-12号），联系电话，

024-86518599。 
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农机质量评价技术规范  第 2部分：筑埂机 

1 范围 

本文件规定了筑埂机的质量要求、检测方法和检验规则。 

本文件适用于筑埂机的质量评价。 

2 规范性引用文件 

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，

仅该日期的版本适用于本文件，不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 

GB/T 2828.11－2008 计数抽样检验程序第11部分:小总体声称质量水平的评定程序 

GB/T 9480 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 使用说明书编写规则 

GB 10395.1 农林机械 安全 第1部分：总则 

GB 10395.5 农业机械 安全 第5部分：驱动式耕作机械 

GB 10396 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 安全标志和危险图形 总则 

3 术语和定义 

下列术语和定义适用于本文件。 

3.1  

筑埂机 ridgers 

可一次完成取土、覆土、成型和压实作业形成坚实埂体的农业机械。 

4 基本要求 

4.1 质量评价所需的文件资料 

对筑埂机进行质量评价所需提供的文件应包含但不限于以下资料：： 

a) 产品企业执行标准或产品制造验收技术文件； 

b) 产品使用说明书； 

c) 样机照片（正前方、正后方、正前 45°各一张）； 

d) 铭牌照片。 

4.2 主要技术参数核对与测量 

样机的主要技术参数按照表 1进行核对或测量。 
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表1 核测项目与方法 

序号 核测项目 方法 

1 型号名称 核对铭牌 

2 工作状态外型尺寸（长×宽×高） 测量（包容样机最小长方体的长、宽、高） 

3 配套动力功率 核对样机 

4 配套动力输出轴转速 核对样机 

5 与拖拉机联接方式 核对样机 

6 取土装置型式 核对样机 

7 取土装置部件数量 核对样机 

8 取土导辊转速 核对样机 

9 取土刀片型式 核对样机 

10 取土刀片数量 核对样机 

11 田埂成型装置型式 核对样机 

12 筑埂辊驱动方式 核对样机 

4.3 主要仪器设备测量范围和准确度要求 

试验用仪器应经过检定合格或校准，并在有效期内。仪器设备的测量范围和准确度要求应符合表 2

规定的要求。 

表2 主要仪器设备测量范围和准确度要求 

序号 测量参数名称 测量范围 准确度要求 

1 质量 
0g～500g 0.1g 

0kg～40kg 20g 

2 长度 
0m～5m 1mm 

5m～50m 10mm 

3 时间 0h～24h 0.5s/d 

4 转速 0r/min～9999r/min 1r/min 

5 压强 0MPa～5MPa 0.2MPa 

5 质量要求 

5.1 作业性能要求 

筑埂机作业性能应符合表 3的规定 

表3 作业性能指标要求 

序号 项目 单位 合格指标 对应条款号 

1 筑埂高度合格率 % ≥80 6.2.1 

2 埂顶宽度合格率 % ≥75 6.2.2 

3 埂顶表面坚实度 MPa ≥0.2 6.2.3 

5.2 安全要求 
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5.2.1 筑埂机结构设计合理，保证操作人员按照使用说明书操作和保养时没有危险，其安全要求应符

合 GB10395.1和 GB10395.5的规定。 

5.2.2 外露的传动和旋转部件均应设防护罩，防护罩应包络全部外露传动件和旋转部件。万向节传动

轴防护罩和动力输入轴防护罩间直线重叠量不应少于 50mm。 

5.2.3 机具单独停放时应有保持稳定的装置。 

5.2.4 危险位置应有明显的安全警示标志，其标志应符合 GB 10396的规定。 

5.2.5 使用说明书中应有安全注意事项说明，产品上设置的安全警示标志应在使用说明书中复现。 

5.3 装配要求 

5.3.1 所有零、部件须经检验合格，外购件、外协件须有检验合格证方能进行装配。 

5.3.2 传动箱总成装配前应清洗箱体以及齿轮等零件。 

5.3.3 装备后调整装置应灵活、可靠，无卡滞和不易锁定等缺陷。 

5.3.4 液压系统应无渗漏油现象。 

5.4 使用说明书 

使用说明书的编制应符合GB/T 9480的规定，至少应包括以下内容： 

a）产品特点及主要用途； 

b）安全警示标志并明确其粘贴位置； 

c）安全注意事项； 

d）结构特征及工作原理； 

e）安装、调试和使用方法； 

f）维护和保养说明； 

g）常见故障及排除方法。 

5.5 三包凭证 

三包凭证应包括以下内容： 

a）产品品牌、规格型号、购买日期、产品编号； 

b）生产者名称、联系地址、电话； 

c）整机三包有效期（不低于1年）； 

d）主要零部件名称和质量保证期（不低于1年）； 

e）易损件及其它零件名称和质量保证期； 

f）销售记录（销售者、销售地点、销售日期、购机发票号码）； 

g）修理记录； 

h）不承担三包责任的情况说明。 

5.6 铭牌 

筑埂机应在明显的位置固定产品铭牌。铭牌应至少包含以下内容： 

a）主要型号、名称； 
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b）主要技术参数（配套功率、生产率等）； 

c）产品执行标准编号； 

d）生产日期及出厂编号； 

e）生产企业名称、地址。 

6 检测方法 

6.1 试验条件 

6.1.1 试验地应符合使用说明书的规定，试验地应选择在平坦，土壤含水率和土壤坚实度应在适耕范

围内。测区长度不小于 20m，两端分别留有不少于 10m的稳定区。 

6.1.2 进行试验地状况及环境条件调查，记录土壤类型，测定植被密度、土壤含水率和土壤坚实度，

取平均值。 

6.1.3 筑埂机在使用说明书规定的速度下作业，单边成型机，在测区内往返作业 1个行程，形成 1个

完整的田埂，双边成型机，在测区内作业 1个行程。 

6.2 作业性能试验 

6.2.1 筑埂高度合格率 

在测区内，沿机组前进方向每隔2m测定1个点，测定11点；测量地表到左侧边埂顶的垂直距离，按

使用说明书规定筑埂高度h为标准，h±3cm为合格，按式（1）计算筑埂高度合格率。 

100%
hg

g

G
G

n
  ………………….………………………（1） 

式中： 

gG —筑埂高度合格率，%； 

hgG —筑埂高度合格点数，个； 

n —测定总点数，个。 

6.2.2 埂顶宽度合格率 

测定时应与筑埂高度合格率的测点相对应，测量埂顶表面的水平宽度，以设计要求的埂顶宽k±3cm

为合格，按式（2）计算埂顶宽合格率。 

100%hk
k

G
G

n
  ……………………….………………（2） 

式中： 

kG —埂顶宽度合格率，%； 

hkG —埂顶宽度测量合格点数，个； 

n —测定总点数，个。 

6.2.3 埂顶表面坚实度 
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测定时应与筑埂高度合格率的测点相对应，筑埂1小时后测量埂顶表面中间位置坚实度，按式（3）

计算埂顶表面坚实度。 

1

1 n

y ji

i

G G
n 

  ………………….………………………（3） 

式中： 

yG —埂顶表面坚实度，MPa； 

jiG —第 i点埂顶表面坚实度，MPa； 

n —测定总点数，个。 

7 检验规则 

7.1 检验项目分类 

检验项目按其对产品质量影响的程度分为 A、B两类，检验项目分类见表 4。 

表4 检验项目分类 

项目分类 序号 检验项目 对应质量要求条款号 

A 

1 安全要求 5.2 

2 筑埂高度合格率 5.1 

3 埂顶表面坚实度 5.1 

B 

1 埂顶宽度合格率 5.1 

2 装配要求 5.3 

3 使用说明书 5.4 

4 三包凭证 5.5 

5 铭牌 5.6 

7.2 抽样方案 

抽样方案按GB/T 2828.11－2008中表B.1制定，见表5。 

表5 抽样方案 

检验水平 O 

声称质量水平(DQL) 1 

核查总体(N) 10 

样本量(n) 1 

不合格品限定数(L) 0 

7.3 抽样方法 

根据抽样方案确定，抽样基数为10台，检验样机为1台。检验样机应在制造单位近1年内生产且自检

合格的产品中随机抽取(其中，在用户中或销售部门抽样时不受抽样基数限制)。 

7.4 判定规则 



DB21/ XXXXX—XXXX 

 6 

7.4.1 样机合格判定 

对样机的 A、B类检验项目进行逐一检验和判定。当 A 类不合格项目数为 0、B类不合格项目数不超

过 1 时，判定样机为合格品；否则判定样机为不合格品。 

7.4.2 综合判定 

若样机为合格品（即，样本的不合格品数不大于不合格品限定数），则判通过；若样机为不合格品

（即，样本的不合格品数大于不合格品限定数），则判不通过。 

 

_________________________________ 


