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 前 言 

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。 

本文件是DB21/T XXXX《农机质量评价技术规范》的第3部分。DB21/T XXXX已发布和计划发布以下

部分： 

─第1部分：深松联合整地机； 

─第2部分：筑埂机； 

─第3部分：水稻除芒机； 

…… 

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。 

本文件由辽宁省农业农村厅提出并归口。 

本文件起草单位：辽宁省农业机械化研究所、辽宁省农业发展服务中心。 

本文件主要起草人：陈菁、房强、刘书杰、班春华、范玉萍、王金丽、李滨、刘忠泽、闫敏、陈孟

超、高健博、杨旭、赵真、孟斌、王彦刚、张金辉、高占文。 

本文件发布实施后，任何单位和个人如有问题和意见建议，均可以通过来电和来函等方式进行反馈，

我们将及时答复并认真处理，根据实际情况依法进行评估及复审。  

归口管理部门通讯地址：辽宁省农业农村厅（沈阳市和平区太原北街2号），联系电话：024-23447862。 

文件起草单位通讯地址：辽宁省农业机械化研究所（沈阳市沈河区东陵路90号），联系电话，

024-88416340。 
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农机质量评价技术规范 第 3 部分：水稻除芒机 

1 范围 

本文件规定水稻除芒机的术语和定义、作业条件、 性能要求、检验方法、检验规则。 

本文件适用于水稻种子除芒机的作业质量评定。 

2 规范性引用文件 

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，

仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本

文件。 

GB∕T 3543.2-1995  农作物种子检验规程 扦样 

3 术语和定义 

下列术语和定义适用于本文件。 

 3.1 

除芒机 awner 

除去水稻原料种子的稻芒和枝梗的机械。 

 3.2 

除芒率 awn removal rate 

除芒合格的种子粒数占被除芒种子总粒数的百分比。 

4 作业条件 

除芒机应按产品使用说明书要求进行安装，并调试到正常作业状态。 4.1 

作业电压应在额定电压±5 %范围内。 4.2 

原料种子含水率应≤13 %。 4.3 

5 作业质量要求 

水稻除芒机作业质量指标应符合表1的规定。 

表1 作业质量指标 

序号 项目 指标 

1 生产率，kg/h ≥设计值 

2 除芒率，% ≥95 

3 破损率，% ≤1 

表1 作业质量指标（续） 

4 除芒后种子净度 ≥98 
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5 损失率，% ≤0.5 

6 除芒后种子温度，℃ ≤42 

6 检验方法 

检测准备 6.1 

6.1.1 作业质量检测前机具应空转运行 30 min，然后将生产率调整至设计值，机具进入稳定工作状态

后，进行检测。 

6.1.2 检测用仪器、设备、量具，试验前应经检定或校准，并在有效期内。 

取样方法 6.2 

6.2.1 在喂料口中随机逐层分时段取 3 次样品，每次不少于 1 kg，用于原料带芒种子含水率的测定，

并取 3次测试结果平均值作为测试结果。 

6.2.2 在排料口分 3次接取样品，每次取样时间不少于 30 s，每次取样间隔时间不少于 15 min，用于

生产率、除芒率、破损率、除芒后种子净度、损失率、除芒后种子温度的测定。 

作业指标的测定 6.3 

6.3.1 生产率的测定 

对排料口采集的样品分别称其质量，生产率按式（1）计算，并取3次测试结果平均值作为测试结果。 

 𝑊 =
𝑍

𝑇
 ··············································································· (1) 

式中：W—生产率，kg/h； 

 —排料口采集的样品，kg；  

 —取样时间，h。 

6.3.2 除芒率的测定 

对排料口采集的样品，按照GB／T 3543.2-1995中的四分法取不小于50 g的分样，再将分样中的带

芒种子、不带芒种子分离出来数粒数，按式（2）计算除芒率，并取3次测试结果平均值作为试验结果。 

 𝐶 =
𝑁𝑏

𝑁𝑏+𝑁𝑑
× 100 ······································································ (2) 

式中：𝐶—除芒率，%； 

  —排料口分样中不带芒种子粒数，粒； 

  —排料口分样中带芒种子粒数，粒。 

6.3.3 破损率的测定 

对排料口采集的样品，按照GB／T 3543.2-1995中的四分法取不小于50 g的分样，将分样中的破损

种子、完整种子分离出来并称其质量，按式（3）计算除芒后种子破损率，并取3次测试结果平均值作为

试验结果。 

 𝑃 =
𝑄𝑝

𝑄𝑝+𝑄ℎ
× 100 ······································································ (3) 

式中：𝑃—除芒后种子破碎率，%； 
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  —排料口分样中破损种子质量，g； 

  —排料口分样中完整种子质量，g； 

6.3.4 除芒后种子净度的测定 

除芒后种子净度按式（4）计算，并取3次测试结果平均值作为测试结果。 

 𝐾 =
𝑀1

𝑀2
× 100 ········································································· (4) 

式中：𝐾—除芒种子净度，%； 

  —除芒后的完整种子质量，g； 

  —除芒前的种子质量，g。 

6.3.5 损失率的测定 

在测定时间内，由风机出口吹出和其他部位漏出的完整种子质量占喂入种子总质量的百分比，按式

（5）计算，并取3次测试结果平均值作为测试结果。 

 𝑆 =
𝐺1+𝐺2

𝐺
× 100 ······································································· (5) 

式中：𝑆—损失率， %； 

  —风机出口吹出的完整种子质量，kg； 

  —机具其他部位漏出的完整种子质量，kg； 

 —喂入种子总质量，kg。 

6.3.6 除芒后种子温度的测定 

在每个取样中段，用点温计在排料口处测定种子温度，测量3次，并取3次测试结果平均值作为试验

结果。 

7 检验规则 

水稻除芒机的作业质量指标均符合第5章表1规定时为合格，否则为不合格。 

 


