DB XX/T XXXX—XXXX
DB XX/T XXXX—XXXX
	ICS  
	[bookmark: ICS][bookmark: _GoBack]13.100 

	CCS  
	[bookmark: CSDN]C 72


	[bookmark: _Hlk26473981][bookmark: c1][image: ] 31


[bookmark: c2]上海市地方标准
[bookmark: 文字1][bookmark: NSTD_CODE_F][bookmark: NSTD_CODE_B]DB XX/T XXXX—XXXX
[bookmark: OSTD_CODE]     


[bookmark: CSTD_NAME]工贸企业危险化学品安全管理规范

[bookmark: ESTD_NAME]Safety management specification for hazardous chemicals of industry and trade enterprise


[bookmark: 下拉1]
[bookmark: CMPLSH_DATE]     
[bookmark: 下拉2]
[bookmark: PLSH_DATE_M][bookmark: PLSH_DATE_D]XXXX - XX - XX发布
[bookmark: CROT_DATE_Y][bookmark: CROT_DATE_M][bookmark: CROT_DATE_D]XXXX - XX - XX实施
[bookmark: fm]       发布


Q/LB.□XXXXX-XXXX


2

[bookmark: BookMark1][bookmark: _Toc143534362][bookmark: _Toc143536288][bookmark: _Toc143540430][bookmark: _Toc143540860][bookmark: _Toc144372525]目次
前言	III
1  范围	1
2  规范性引用文件	1
3  术语和定义	1
4  总体要求	2
4.1  厂房、仓库、罐区要求	2
4.2  防雷要求	2
4.3  防静电要求	2
4.4  防爆要求	3
4.5  通风要求	3
4.6  泄漏检测要求	3
5  基础管理	3
5.1  化学品安全技术说明书	3
5.2  管理制度和操作规程	3
5.3  双重预防机制	4
5.4  危险作业安全要求	4
5.5  个体防护要求	4
5.6  安全标识	4
6  危险化学品采购	4
7  危险化学品运输	4
8  危险化学品装卸	5
8.1  储罐区装卸要求	5
8.2  仓库区装卸要求	5
9  危险化学品储存	5
9.1  专用仓库	5
9.2  中间仓库	6
9.3  储罐	6
10  危险化学品使用	6
10.1  领用	6
10.2  操作	6
10.3  化学品柜设置和使用	6
10.4  使用过程安全要求	7
11  危险化学品废弃处置	7
12  应急管理	7
13  证实方法	7
附录A（规范性）  常用危险化学品主要防范措施	8
附录B（规范性）  涉及危险化学品典型工艺主要防范措施	10
DB XX/T XXXX—XXXX
DB XX/T XXXX—XXXX

II
I
[bookmark: _Toc144473291][bookmark: BookMark2]前言
本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
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工贸企业危险化学品安全管理规范
[bookmark: _Toc17233325][bookmark: _Toc17233333][bookmark: _Toc24884211][bookmark: _Toc24884218][bookmark: _Toc26648465][bookmark: _Toc26718930][bookmark: _Toc26986530][bookmark: _Toc26986771][bookmark: _Toc97191423][bookmark: _Toc143534363][bookmark: _Toc143536289][bookmark: _Toc143540431][bookmark: _Toc143540861][bookmark: _Toc144372526][bookmark: _Toc144473292]范围
[bookmark: _Toc17233326][bookmark: _Toc17233334][bookmark: _Toc24884212][bookmark: _Toc24884219][bookmark: _Toc26648466]本文件规定了工贸企业关于危险化学品的安全管理要求，包括总体要求与基础管理,以及采购、运输、装卸、储存、使用、废弃处置和应急管理等方面。
本文件适用于上海市工贸行业所属企业。
[bookmark: _Toc26718931][bookmark: _Toc26986531][bookmark: _Toc26986772][bookmark: _Toc97191424][bookmark: _Toc143534364][bookmark: _Toc143536290][bookmark: _Toc143540432][bookmark: _Toc143540862][bookmark: _Toc144372527][bookmark: _Toc144473293]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB 12158  防止静电事故通用导则
GB 18218  危险化学品重大危险源辨识
GB/T 29639  生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则
GB 39800.1  个体防护装备配备规范  第1部分：总则
GB 39800.3  个体防护装备配备规范  第3部分：冶金、有色
GB 50016  建筑设计防火规范
GB 50057  建筑物防雷设计规范
GB 50058  爆炸危险环境电力装置设计规范
GB 50140  建筑灭火器配置设计规范
GB 50187  工业企业总平面设计规范
GB 50235  工业金属管道工程施工规范
GB 50351  储罐区防火堤设计规范
GB 50477  纺织工业职业安全卫生设施设计标准
GB/T 50493  石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准
GB 55037  建筑防火通用规范
AQ 3009  危险场所电气防爆安全规范
AQ 3053  立式圆筒形钢制焊接储罐安全技术规范 
GA 1002  剧毒化学品、放射源存放场所治安防范要求
GA 1511  易制爆危险化学品储存场所治安防范要求
TSG 21  固定式压力容器安全技术监察规程
[bookmark: _Toc97191425][bookmark: _Toc143534365][bookmark: _Toc143536291][bookmark: _Toc143540433][bookmark: _Toc143540863][bookmark: _Toc144372528][bookmark: _Toc144473294]术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。

工贸企业 industry and trade enterprise
从事工业和商贸生产经营活动的经济组织。
具体包括冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业的企业。

危险化学品 hazardous chemicals
具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品。
[来源：GB 18218-2018，3.1]

危险化学品重大危险源 major hazardous installations for hazardous chemicals
长期地或临时地生产、储存、使用和经营危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。
[来源：GB 18218-2018，3.4]

安全生产事故隐患 hidden danger of work safety accident
安全生产事故隐患（简称“隐患”）是指违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。
[bookmark: _Toc143536292][bookmark: _Toc143540434][bookmark: _Toc143540864][bookmark: _Toc144372529][bookmark: _Toc144473295]总体要求
[bookmark: _Toc143536293][bookmark: _Toc143540435][bookmark: _Toc143540865][bookmark: _Toc144372530][bookmark: _Toc144473296]厂房、仓库、罐区要求
涉及危险化学品使用、储存的厂房、仓库、罐区（以下简称厂房、仓库、罐区）的平面布置应符合GB 50187的规定。
厂房、仓库、罐区的火灾危险性分类、耐火等级、层数、面积和设备布置、防火以及安全疏散等应符合GB 50016、GB 55037的规定。
新建、改建、扩建的厂房、仓库、罐区应由具有相应资质的单位设计、建造，投入使用前应进行竣工验收。
已有厂房、仓库、罐区未经设计或承担设计的单位不具备相应资质的，应由具有相应行业设计资质或化工行业资质的单位进行安全设计诊断，查找存在的隐患。企业应根据安全设计诊断报告，组织制定整改方案，及时消除隐患。
应每三年对厂房、仓库、罐区进行安全评估。评估报告应至少包括平面布置、生产工艺、设备设施、防控措施、安全管理、应急预案等方面的评估，以及评估问题汇总和问题整改。
[bookmark: _Toc143536294][bookmark: _Toc143540436][bookmark: _Toc143540866][bookmark: _Toc144372531][bookmark: _Toc144473297]防雷要求
涉及危险化学品使用、储存场所的防雷装置应符合GB 50057的要求。
防雷装置应每年检测一次，爆炸和火灾危险场所的防雷装置应每半年检测一次。
[bookmark: _Toc143536295][bookmark: _Toc143540437][bookmark: _Toc143540867][bookmark: _Toc144372532][bookmark: _Toc144473298]防静电要求
涉及易燃、易爆危险化学品的静电危险场所，属于静电导体的物体都应接地。
使用小型便携式容器灌装易燃绝缘性液体时，应采用金属或导静电容器。金属容器及金属漏斗应跨接并接地。
排除有燃烧或爆炸危险气体、蒸气和粉尘的排风系统，应设置导除静电的接地装置。
有静电积聚危险的生产装置，应按GB 50235设置安全措施。
涉及易燃、易爆危险化学品的静电危险场所入口处应设置消除人体静电设施。
工作人员外露穿着物（包括鞋、衣物）应具备防静电或导电功能。
应制定并实施防静电设施检查计划，确保其完好有效。
[bookmark: _Toc143536296][bookmark: _Toc143540438][bookmark: _Toc143540868][bookmark: _Toc144372533][bookmark: _Toc144473299]防爆要求
爆炸危险区域内的电气设备，应符合GB 50058的要求。
有爆炸危险的建筑或建筑内有爆炸危险的部位应设置泄压设施。泄压设施的设置应符合GB 50016的要求。
应按照AQ 3009的相关要求对防爆电气设备开展检查。
[bookmark: _Toc143536297][bookmark: _Toc143540439][bookmark: _Toc143540869][bookmark: _Toc144372534][bookmark: _Toc144473300]通风要求
使用、储存易燃、易爆危险化学品的厂房、仓库，应设置自然通风或独立的机械通风设施，且其空气不应循环使用。
放散于空气中将产生极度危害物质的生产厂房、仓库不应采用自然通风。
排除或输送有易燃或爆炸危险物质的风管不应穿过防火墙和有爆炸危险的车间隔墙，且不应穿过人员密集的房间。
在生产中可能突然逸出大量有害物质、易造成急性中毒或易燃、易爆的危险化学品的室内作业场所，应设置事故通风装置，其中事故排风系统应与气体检测报警装置联锁并每半年维护、检查一次。
[bookmark: _Toc143536298][bookmark: _Toc143540440][bookmark: _Toc143540870][bookmark: _Toc144372535][bookmark: _Toc144473301]泄漏检测要求
可能散发可燃气体、有毒气体的场所应设置相应气体检测报警装置。
气体检测报警装置探测器、报警控制单元及报警器的安装应符合GB/T 50493的要求。
气体检测报警信号应发送至现场报警器及24h有人值守场所。
气体检测报警装置应每年校准检定，且声光报警功能正常。
[bookmark: _Toc143536299][bookmark: _Toc143540441][bookmark: _Toc143540871][bookmark: _Toc144372536][bookmark: _Toc144473302]基础管理
[bookmark: _Toc143536300][bookmark: _Toc143540442][bookmark: _Toc143540872][bookmark: _Toc144372537][bookmark: _Toc144473303]化学品安全技术说明书
在采购危险化学品时，应要求供货商提供与采购的危险化学品相符的中文化学品安全技术说明书。
应保留化学品安全技术说明书，并根据其要求落实相应的安全措施。
[bookmark: _Toc143536301][bookmark: _Toc143540443][bookmark: _Toc143540873][bookmark: _Toc144372538][bookmark: _Toc144473304]管理制度和操作规程
应建立危险化学品采购、装卸、储存、使用、废弃处置等环节的安全管理制度和安全操作规程。
构成危险化学品重大危险源的企业应建立危险化学品重大危险源安全管理制度。
应建立教育培训管理制度，对危险化学品各级管理人员、从业人员进行安全培训，使其掌握危险化学品相关知识。
应建立变更管理制度，变更前应对变更过程及变更后可能产生的安全风险进行分析，制定控制措施，履行审批及验收程序，并告知和培训相关从业人员。
应建立相关方管理制度，与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责。
危险化学品使用情况应通过上海市“危险化学品使用单位登录报送系统”进行申报。
[bookmark: _Toc143536302][bookmark: _Toc143540444][bookmark: _Toc143540874][bookmark: _Toc144372539][bookmark: _Toc144473305]双重预防机制
应开展危险化学品危险有害因素辨识和评估，并根据辨识和评估结果开展安全风险分级管控工作。作业活动、生产工艺、设备设施、作业环境、人员和管理体系等发生变化后，应重新开展辨识、评估和管控工作。
应在安全风险分级管控的基础上，评估所有安全风险管控措施的有效性，开展全覆盖的隐患排查治理工作，按照判定标准排查和消除重大事故隐患，确保安全风险可控。
常用危险化学品主要防范措施应符合附录A的规定。
应开展安全生产标准化建设，健全安全生产长效机制。
宜采用信息化技术建立危险化学品管理系统，推进危险化学品全过程管理。
[bookmark: _Toc143536303][bookmark: _Toc143540445][bookmark: _Toc143540875][bookmark: _Toc144372540][bookmark: _Toc144473306]危险作业安全要求
危险作业安全管理制度中应包括危险化学品相关危险作业内容。开展涉及危险化学品的危险作业前,应组织办理作业审批手续,并根据制度规定由相关责任人签字审批。
开展危险作业时，应遵守但不限于下列要求：
作业前对具有能量的设备设施、环境采取能量隔离措施；
作业时安排专人进行现场安全管理，确保作业人员遵守管理制度和落实安全措施；
作业完毕及时进行验收确认。
[bookmark: _Toc143536304][bookmark: _Toc143540446][bookmark: _Toc143540876][bookmark: _Toc144372541][bookmark: _Toc144473307]个体防护要求
应建立健全个体防护装备管理制度。应根据GB 39800.1的相关规定，为危险化学品作业人员提供必要的个体防护装备，且个体防护装备本身不应导致其他额外的风险。冶金、有色行业企业还应符合GB 39800.3的规定。
对所有进入作业地点的人员应进行个体防护装备的配备及管理。
在作业过程中发现存在其他危害因素,现有个体防护装备不能满足作业安全要求时,应立即停止相关作业,按照5.5.1的要求配备相应的个体防护装备后,方可继续作业。
[bookmark: _Toc143536305][bookmark: _Toc143540447][bookmark: _Toc143540877][bookmark: _Toc144372542][bookmark: _Toc144473308]安全标识
应在危险化学品储存和使用场所设置标牌和图示，对作业场所的平面布局以及安全责任、操作规程、作业危险性、应急措施等事项进行告知。
应检查危险化学品包装物上是否粘贴或拴挂与包装内危险化学品相符的化学品安全标签。化学品安全标签脱落应及时补上，无法确认时应按废弃化学品处置。
[bookmark: _Toc143536306][bookmark: _Toc143540448][bookmark: _Toc143540878][bookmark: _Toc144372543][bookmark: _Toc144473309]危险化学品采购
不得向未经许可从事危险化学品生产、经营活动的企业采购危险化学品。
直接进口危险化学品的企业应在首次进口前办理危险化学品登记。
[bookmark: _Toc144372544][bookmark: _Toc144473310][bookmark: _Toc143536307][bookmark: _Toc143540449][bookmark: _Toc143540879]危险化学品运输
应委托取得危险化学品运输资质的企业承运危险化学品。
应提醒运输企业针对危险化学品危险特性采取相应的防护措施，针对天气不利因素采取相应的管控措施。
接收危险化学品时，应查验承运人运输车辆的营运证件以及运输专业人员的资格证书。
[bookmark: _Toc144372545][bookmark: _Toc144473311]危险化学品装卸
[bookmark: _Toc143536308][bookmark: _Toc143540450][bookmark: _Toc143540880][bookmark: _Toc144372546][bookmark: _Toc144473312]储罐区装卸要求
应在专用的卸车场所卸车，卸车场所应设置防止液体流散的设施。
车辆应停放在装卸指定的安全作业地点后熄火，车轮放置防溜车措施。
装卸设施连接口不应存在磨损、变形、局部缺口、胶圈或者垫片老化等缺陷。
作业前，应对现场以及设备情况进行安全检查，确认符合要求后进行作业。
易燃、易爆危险化学品槽车装卸时，应连接防静电专用接地线。
装卸过程中，操作人员、驾驶员、押运员不应离开现场和随意启动车辆。
应使用万向管道充装系统充装液化烃、液氯、液氨等易燃、易爆、有毒有害液化气体。
易燃、可燃液体装卸时，不应采用非金属软管连接管道。
[bookmark: _Toc143536309][bookmark: _Toc143540451][bookmark: _Toc143540881][bookmark: _Toc144372547][bookmark: _Toc144473313]仓库区装卸要求
应按8.1.1要求在专用卸车场所卸车。
甲、乙类危险化学品在装卸过程中，应防止震动、撞击、重压、摩擦和倒置。
装卸有毒气体时，应预先采取相应的防毒措施。
装卸气瓶应轻装轻卸，使用防撞圈，避免气瓶相互碰撞或与其他坚硬的物体碰撞。不应用抛、滚、滑、摔、碰等方式装卸气瓶。装卸气瓶时应配备好瓶帽，保护气瓶阀门。
进入易燃、可燃物品储存场所的车辆应安装防火罩。进入爆炸危险区域的车辆应采取防爆措施。
夏季高温期间不应将卸货后的危险化学品露天堆存。
[bookmark: _Toc143536310][bookmark: _Toc143540452][bookmark: _Toc143540882][bookmark: _Toc144372548][bookmark: _Toc144473314]危险化学品储存
[bookmark: _Toc143536311][bookmark: _Toc143540453][bookmark: _Toc143540883][bookmark: _Toc144372549][bookmark: _Toc144473315]专用仓库
危险化学品应储存在专用仓库内，并由专人负责管理，且应对危险化学品出入库进行核查，并进行台账登记。
储存剧毒化学品、易制爆危险化学品的专用仓库，应按照GA 1002、GA 1511设置相应的技术防范设施。
剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品，应在专用仓库内单独存放，并实行双人收发、双人保管制度。
每座仓库及每个防火分区的最大储存量不应超过设计规定。
仓库堆垛间距应满足以下要求：
1. 主通道大于或等于200cm；
墙距大于或等于50cm；
柱距大于或等于30cm；
垛距大于或等于100cm；
灯距大于或等于50cm。
存放甲、乙、丙类液体的仓库应设置防止液体流散的设施。
存放遇湿燃烧爆炸物品的仓库应采取防止水浸渍的措施。
存在散发较空气重的可燃气体、可燃蒸气的甲类仓库和有粉尘、纤维爆炸危险的乙类仓库的地面应采用不发火花的地面。
存放腐蚀性物品的仓库应阴凉、干燥、通风、避光，并经过防腐蚀、防渗处理。
按照化学品安全技术说明书的要求，互为禁忌的危险化学品不应混存。
不应将危险废物与危险化学品原料和产品在同一仓间混存混放。
气瓶入库前，应由专人负责,逐只查验电子标签，并检查气瓶安全附件是否完好。气瓶入库后，应采取措施防止气瓶倾倒。
空瓶、实瓶和不合格瓶应分别存放在不同区域，并有明显的标志。气瓶不应接近火源和在日光下暴晒。
[bookmark: _Toc143536312][bookmark: _Toc143540454][bookmark: _Toc143540884][bookmark: _Toc144372550][bookmark: _Toc144473316]中间仓库
中间仓库应符合9.1.6～9.1.11的规定。
每个中间仓库的危险化学品总储量不应超过2t及GB 18218判定构成危险化学品重大危险源的临界量的60%。厂房内设置的甲、乙类中间仓库应靠外墙布置，每个甲、乙类中间仓库存放的危险化学品还不宜超过一昼夜的需要量。
厂房内的丙类液体中间储罐应设置在单独房间内，其容量不应大于5m3。
中间仓库存放气瓶时，应符合9.1.12、9.1.13的规定。
[bookmark: _Toc143536313][bookmark: _Toc143540455][bookmark: _Toc143540885][bookmark: _Toc144372551][bookmark: _Toc144473317]储罐
储罐的平面布置应符合GB 50016的规定。储存极度危害和高度危害毒性液体的储罐不应与其他易燃和可燃液体储罐布置在同一防火堤内。
甲、乙、丙类液体的地上式、半地下式储罐或储罐组，其四周应设置不燃性防火堤。防火堤的设置应符合GB 50351的规定。
储存酸碱液体物品的储罐区周围应设置泄险沟（堰）,其地坪和围堰内侧应做耐腐蚀处理。
应对储罐进行日常管理,定期对易腐蚀部位进行检查和检测，并做好记录。
储罐的安全附件应满足TSG 21、AQ 3053的相关要求。
[bookmark: _Toc143536314][bookmark: _Toc143540456][bookmark: _Toc143540886][bookmark: _Toc144372552][bookmark: _Toc144473318]危险化学品使用
[bookmark: _Toc143536315][bookmark: _Toc143540457][bookmark: _Toc143540887][bookmark: _Toc144372553][bookmark: _Toc144473319]领用
应根据生产需要，控制危险化学品的领用量。
领用的危险化学品应放置在指定区域内，放置区域宜靠近使用该危险化学品的设施设备。
放置区域应根据危险化学品性质采取相应的防火、防腐蚀、防流散等安全措施。
火灾危险性等级较低的厂房内存放已经领用的火灾危险性等级较高的危险化学品时，应按照GB 50016-2014（2018年版）3.1.2条文说明中表2的规定，控制领用总量和领用量与房间容积的比值。
[bookmark: _Toc143536316][bookmark: _Toc143540458][bookmark: _Toc143540888][bookmark: _Toc144372554][bookmark: _Toc144473320]操作
危险化学品的分装、改装、开桶等操作应在仓库外的固定区域进行，应根据危险化学品性质采取相应的防火、防腐蚀、防流散等安全措施，并保证该区域通风良好。
互为禁忌物品不应在同一区域内同时进行分装、改装、开桶等操作。
分装、改装易燃、易爆危险化学品时应轻拿轻放，使用不发火的工具，并符合4.3的要求。
[bookmark: _Toc143536317][bookmark: _Toc143540459][bookmark: _Toc143540889][bookmark: _Toc144372555][bookmark: _Toc144473321]化学品柜设置和使用
危险化学品使用场所设置的化学品柜，柜内危险化学品的现场存在量应符合10.1.4的要求。
放置易燃危险化学品的化学品柜应具备防火性能，若设置通风系统应遵循相关防火规定。柜体防静电接地装置应符合GB 12158的规定，并确保有效运行。
危险化学品的摆放应遵循固体在上液体在下、小包装在上大包装在下的原则，并有防流散、防泄漏措施，禁忌物品不应混合存放。
化学品柜上，应设置明显的安全警示标志。
化学品柜或柜组应设置在通风良好的环境，远离火源、热源、电源及产生火花的环境，周边1m范围内不应放置杂物。
化学品柜存放场所应按GB 50140规定配备相应灭火器材。
[bookmark: _Toc143536318][bookmark: _Toc143540460][bookmark: _Toc143540890][bookmark: _Toc144372556][bookmark: _Toc144473322]使用过程安全要求
涉及危险化学品典型工艺主要防范措施应符合附录B的规定。
[bookmark: _Toc143536319][bookmark: _Toc143540461][bookmark: _Toc143540891][bookmark: _Toc144372557][bookmark: _Toc144473323]危险化学品废弃处置
应及时处置废弃危险化学品及其包装物、容器。
不应将相互反应的危险化学品废弃物在同一容器内混装。
废弃危险化学品应委托具有相应资质的专业单位进行处置。
[bookmark: _Toc143536320][bookmark: _Toc143540462][bookmark: _Toc143540892][bookmark: _Toc144372558][bookmark: _Toc144473324]应急管理
应按照GB/T 29639编制危险化学品专项应急预案，并与相关预案保持衔接，至少每年开展一次演练与评估。
应根据所涉及危险化学品的特点落实应急准备工作，配备相应的应急器材及物资，并按规定维护、保养，保证正常运转。
针对涉及危险化学品工作场所、岗位的特点，编制简明、实用、有效的应急处置卡。
工业园区、开发区等产业聚集区域内的工贸企业可以联合建立应急救援队伍。小微型工贸企业可以不建立应急救援队伍，但应指定兼职的应急救援人员，并可以与邻近的应急救援队伍签订应急救援协议。
涉及重点监管危险化学品、危险化学品重大危险源的，应建立应急管理机制，紧急情况下能及时采取相应的应急处置措施。
[bookmark: _Toc143536321][bookmark: _Toc143540463][bookmark: _Toc143540893][bookmark: _Toc144372559][bookmark: _Toc144473325]证实方法
DB XX/T XXXX—XXXX
DB XX/T XXXX—XXXX
企业应通过台账管理、人员考核、现场检查及第三方评估等方法查验危险化学品安全管理是否符合第4章至第12章的要求。应建立工作评价机制，评估危险化学品安全管理成效，并采取相应改进措施。
6
7
[bookmark: BookMark5]

[bookmark: _Toc143540464][bookmark: _Toc143540894][bookmark: _Toc144372560][bookmark: _Toc144473326]
（规范性）
常用危险化学品主要防范措施
[bookmark: _Toc143540465][bookmark: _Toc143540895][bookmark: _Toc143540956][bookmark: _Toc144372561][bookmark: _Toc144473327]氨
运输氨的管道不应穿过生活和办公区域。
氨系统安全阀的泄压管出口的高度应高于周围50m范围内最高建筑物的屋脊5m,并应采取防止雷击、防止雨水和杂物落入泄压管内的措施,不能满足上述要求时，泄压管排出的氨气应做无害化处理。
液氨储存及使用场所应设置防止氨气泄漏逸散的喷淋装置，设有冲淋和洗眼设备，并需要作防冻保护，冲洗喷淋设备使用后的排水应引流，不应随意流淌。
氨储存或使用场所应配备适量的酸性饮料或食醋、2%硼酸溶液、生理盐水等应急抢救物品。
包装、分割、产品整理场所的空调系统不应采用氨直接蒸发制冷。
快速冻结装置应设置在单独的作业间内，快速冻结装置作业间内作业人员数量不应超过九人。
[bookmark: _Toc143540466][bookmark: _Toc143540896][bookmark: _Toc143540957][bookmark: _Toc144372562][bookmark: _Toc144473328]氮、氩
在氮气和氩气及其它稀有气体区域内作业，应采取防止窒息的措施。
生产和使用氮气、氩气及其它稀有气体的现场或操作室，应有良好的通风换气设施及明显的安全警示标志。
[bookmark: _Toc143540467][bookmark: _Toc143540897][bookmark: _Toc143540958][bookmark: _Toc144372563][bookmark: _Toc144473329]氯
液氯储罐区应低于周围地面0.3m～0.5m，或在储存区周边设置0.3m～0.5m的事故围堰，防止液氯泄漏、液氯气化面积扩大。
仓库和使用部位应安装液氯泄漏检测报警装置。仓库应密闭，并设置与报警联锁的自动吸收装置。
液氯储罐、计量槽、气化器中液氯充装压力应小于1.1MPa。氯气逆止罐应按要求定期排放产生的三氯化氮，防止集聚。
气瓶应储存在专用库房内，实、空罐分别存放。气瓶不应露天暴晒，应使用阻燃材料搭设遮阳棚。
氯储存和使用场所应设置监控设施，储备活性炭防毒面具及不少于两套重型防护服等应急救援用品，并按规定设置警示标志、应急处置告知等。
[bookmark: _Toc143540468][bookmark: _Toc143540898][bookmark: _Toc143540959][bookmark: _Toc144372564][bookmark: _Toc144473330]氢气
氢气使用区域应通风良好，建筑物顶部或外墙上部应设置排气孔。
氢气所用的仪表及阀门等零部件的密封应良好，并定期检查，发现漏点应及时处理。
水电解制氢生产及设备，接触氢气的阀门不应采用铜或铜合金材料。
[bookmark: _Toc143540469][bookmark: _Toc143540899][bookmark: _Toc143540960][bookmark: _Toc144372565][bookmark: _Toc144473331]酸、碱
产生或可能存在酸碱等强腐蚀性物品的工作场所应设置冲洗设备；车间地面应平整防滑，易于冲洗清扫。可能产生积液的地面应做防渗透处理，并采用坡向排水系统。
涉及具有化学灼伤危害的酸碱物品的设备和管道，应采取措施防止物料外泄或者喷溅。
[bookmark: _Toc143540470][bookmark: _Toc143540900][bookmark: _Toc143540961][bookmark: _Toc144372566][bookmark: _Toc144473332]一氧化碳、硫化氢
存在硫化氢、一氧化碳等中毒风险的有限空间作业场所，应对有限空间进行辨识、建立安全管理台账，并且设置明显的安全警示标志。应落实有限空间作业审批，且执行“先通风、再检测、后作业”要求，作业现场设置监护人员。
[bookmark: _Toc143540471][bookmark: _Toc143540901][bookmark: _Toc143540962][bookmark: _Toc144372567][bookmark: _Toc144473333]氧、乙炔
装卸氧气及氧化性气瓶时，工作服、手套和装卸工具、机具上不应沾有油脂。
氧、乙炔焊接与切割作业中，氧气瓶与乙炔瓶的间距不应小于5m，二者与作业点的间距不应小于10m。减压器在气瓶上应安装牢固，采用螺纹连接时应拧足五个螺扣以上，采用专门的夹具压紧时应平整牢固。
不应使用氧和乙炔气体管道、气瓶等作为接地装置。焊机在有接地（或接零）装置的焊件上进行操作，应避免焊机和工件的双重接地。
[bookmark: _Toc143540472][bookmark: _Toc143540902][bookmark: _Toc143540963][bookmark: _Toc144372568][bookmark: _Toc144473334]油漆
临时喷漆场所应选用防爆电气设备，周边不应存放可燃易燃物，并设置警戒线和安全标志牌。
涂漆作业区域通风装置的过滤材料应及时更换，风管定期清理，防止污染物沉积，保障涂装室内微负压。
涂漆前处理作业不应使用苯，大面积除油和清除旧漆作业不应使用有毒和低闪点物品，也不应使用天那水（香蕉水）。使用有机溶剂除油、除旧漆时，作业点周围15m内不应存放易燃、易爆危险化学品。
调漆室应采用不燃烧、不发火的地面，其每小时通风换气次数应为十五次至二十五次。溶剂型涂料量较少时（一般少于20kg），可在涂漆区现场配制，但应遵守安全操作规程。
进入喷漆室的人员应消除静电。喷漆室的可燃气体浓度检测报警装置应与自动停止供料、切断电源装置、自动灭火装置等联锁。与静电喷漆室相连的通风管道应安装自动防火调节阀。
喷烘两用喷漆室内表面应经常清理，以减少可燃物的沉积。烘干设备运行前应移走室内所有易燃可燃物品。喷漆设备、烘干设备和通风系统、电加热系统应与检测报警装置联锁，加热系统应与温度控制装置联锁。烘干设备处于运行或带电状态时，喷漆设备应自锁或整体移出。
[bookmark: _Toc143540473][bookmark: _Toc143540903][bookmark: _Toc143540964][bookmark: _Toc144372569][bookmark: _Toc144473335]柴油
建筑内单间储油间的燃油储存量不应大于1m³。油箱的通气管设置应满足防火要求，油箱的下部应设置防止油品流散的设施。储油间应采用耐火极限不低于3h的防火隔墙与发电机间、锅炉间分隔。
柴油机的排烟管、柴油机房的通风管、与储油间无关的电气线路等，不应穿过储油间。
燃油管道在设备间内及进入建筑物前，应分别设置具有自动和手动关闭功能的切断阀。

DB XX/T XXXX—XXXX
DB XX/T XXXX—XXXX
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[bookmark: _Toc143540474][bookmark: _Toc143540904][bookmark: _Toc144372570][bookmark: _Toc144473336]
（规范性）
涉及危险化学品典型工艺主要防范措施
[bookmark: _Toc143540475][bookmark: _Toc143540905][bookmark: _Toc143540966][bookmark: _Toc144372571][bookmark: _Toc144473337]冶金行业
焦化
焦炉地下室煤气管道末端应设泄爆装置，地下室煤气管道末端应设放散装置。
集气管上应设放散管，放散管的排出口应设自动点火装置，放散管排出口位置应高出集气管走台5m以上。
焦炉煤气电捕焦油器出入口应设隔断装置。电捕焦油器应设连续式自动氧含量分析仪，并与电捕焦油器电源联锁。煤气含氧量超过1.0%时报警，超过2.0%自动断电。
炼铁
高炉炉顶放散管应具备正常放散（自动/手动）和超压放散的功能，炉顶放散阀应选择自动模式并与炉顶工作压力联锁，放散管的放散阀应能控制室远程和现场就地操作。
热风炉煤气总管应设隔断装置。每座热风炉煤气支管应设自动切断阀。煤气管道应设煤气流量检测及调节装置。管道最高处、燃烧阀与煤气切断阀之间应设煤气放散管。
粗煤气管道应保持正压，最高处应设煤气放散管及阀门。该阀门的开关应能在地面或操作室控制。
高炉煤气余压透平发电装置应采用地上布置，不应地下或半地下布置。余压透平装置进、出口煤气管道上应设隔断装置。入口管道上还应设紧急切断阀，应设置并网和电气保护装置，以及调节、监测、自动控制仪表和必要的联络信号。
炼钢
转炉煤气抽气机与转炉氧枪系统应设置联锁。当转炉煤气抽气机低速或故障跳机时，氧枪应自动提枪停止冶炼；应设氧含量和一氧化碳含量连续检测装置。当煤气中氧含量大于2%时应停止回收，并联锁点火放散。
放散烟囱燃烧器顶端的高度应高于周围200m范围建筑物3m，距离地面不应低于60m，顶部应设点火装置；宜设吹扫或引射装置、防回火措施。
转炉煤气抽气机前的净化设备及管道排水应采用负压水封排水器排水。转炉煤气抽气机后的设备及管道排水应采用正压水封排水器排水。
轧钢
酸洗车间应设置储酸槽，采用酸泵向酸洗槽供酸，不应采用人工搬运酸罐加酸。
氢气使用区域应通风良好。保证空气中氢气最高含量不超过1%（体积）。采用机械通风的建筑物，进风口应设在建筑物下方，排风口设在上方。
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铜冶炼
萃取溶剂（含稀释剂、溶剂）制备、储存、使用区域不应设置高温、明火的加热装置。主厂房内的电缆应采取防潮、防油、防腐蚀并架空敷设，防止作业区内电气短路电弧发生。
冷轧和冷加工系统用于涂层、着色的溶剂和粘合剂配制间，应设置机械通风净化装置，并不应设置明火装置。对涂着设备应设置消除静电聚集的装置。
铝冶炼
酸洗作业应按酸加入水的原则进行。酸储罐应设置防泄漏围堰，周围应有明显的警示标志，半径15m内应设置冲淋和洗眼设备。
熔盐应分开放置，不应接触酸碱等有机物。避免受热受潮、阳光暴晒、撞击摩擦。盐罐开车前和开车后，应至少抽检一次氮气纯度，纯度应大于99.5%。熔盐炉点火时，液化气点火时间不应超过3s。
碳分槽分解时，二氧化碳供气阀门应先开后关，通气时测量孔、流槽封闭，水封不应漏气。
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发生炉煤气的熔窑烟道应采取煤气换向防爆措施。采用预混燃烧方式的燃气窑炉（热发生炉煤气窑炉除外）的燃气总管应设置管道压力监测报警装置，且压力监测报警装置应与紧急自动切断装置联锁。
放料停窑时不应将表面上有大量硝水的玻璃液放入盛有水的玻璃水池内。
点火烤窑的低温阶段应防止熄火，熄火后应立即停止燃料供给并排除残余气体，确认气体低于爆炸极限时方可再次点火。烧煤气的发生炉池窑应在蓄热室温度高于发生炉出口煤气温度以后方可输送煤气。在废气总烟道上点燃防爆火管，过大火时和最初换火时应检查防爆火管的燃烧情况。烤窑设施烧油池窑在窑内温度达到800℃以上时方可点燃重油，并应防止脱火。
锡槽槽底应设置防止锡液渗漏的冷却设施。不应使用铝或铝合金工具，加锡工具及锡锭不应与水接触。
锡槽配气间内应设置氢气检测报警装置，并与事故排风机联锁。当氢气浓度达到0.4%（体积比）时，事故排风机能自动开启。锡槽配气间应采用防爆电气设备。应定期检查锡槽配气间氢气设备、管道、阀门等连接点，发现泄漏及时处理。作业人员应穿阻燃、防静电的防护服。
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额定蒸发量小于或等于75t/h的使用油、气及其他可能产生爆燃的燃料的水管锅炉，未设置炉膛安全自动保护系统的，炉膛和烟道应设置防爆门，防爆门的设置不应危及人身安全。
液氨作为制备气氛的原料时，其管路不应用铜或铜合金材料制造；金属管道应设有防静电装置；现场应配备防毒面具。
自动电镀生产线应设有槽液快速循环和溢流的措施，防止氢气聚集。镀槽应设置抽风净化装置。对于酸洗槽应在附近设置冲淋和洗眼设备。槽液混合作业时，添加的新槽液应缓慢加入，同时进行充分搅拌。镀液配置和调整时，应先将固体化学品在槽外溶解后再慢慢加入槽内。
使用磷烷、砷烷、硼烷、硅烷、三氯化硼、四氟甲烷等有毒气体进行化学气相淀积、外延、掺杂、扩散、离子注入、刻蚀等工艺的作业场所，应设机械排风系统、事故排风系统和检测报警装置。检测报警装置应与事故排风系统、工艺设备、操作阀等联锁。工艺设备的尾气排放口应设置现场无害化处理装置和局部排风装置。
使用煤气（天然气）的燃烧装置的燃气总管应设置管道压力监测报警装置，且压力监测报警装置应与紧急自动切断装置联锁，燃烧装置应设置火焰监测和熄火保护系统。
使用可燃性有机溶剂清洗设备设施、工装器具、地面时，应采取防止可燃气体在周边密闭或者半密闭空间内积聚的措施。
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植物油加工
浸出工艺使用的正己烷等有机溶剂罐应接地；呼吸阀终端和浸出系统废气排出口处应装设阻火器；输送管道上不应设置阀门及易发生泄漏的管道附件，除需要采用螺纹、法兰连接外，均应采用焊接连接。
浸出车间应配有防爆排风机，并应配置与报警、排风机联锁的固定式溶剂蒸汽检测报警装置。
淀粉及淀粉制品制造
使用亚硫酸浸泡玉米，会在玉米浸泡罐中形成二氧化硫积聚，在作业点应设置醒目的警示标识和作业流程。清罐作业应执行有限空间作业审批程序，先通风，再检测，合格后进行监护作业。作业人员和监护、救援人员，应正确使用个体防护装备。
白酒及葡萄酒制造
酒精度大于等于38°的储存、勾兑场所（以下简称储存、勾兑场所）应设置固定式乙醇浓度检测报警装置。
储存、勾兑场所应有良好的自然通风或独立的负压机械通风设施，机械通风的空气不应循环使用,且与检测报警装置联锁。
储存、勾兑场所地坪应采用不发火地坪。采用绝缘材料做整体面层时应采取防静电措施。酒库和酒精储罐区应采取防止流散的措施。
输酒过程中，不应使用塑料及橡胶软管连接。酒精输入管应在液面之下或容器底部不超过30cm。运输、装卸酒精的机动车辆应符合相关规定，并安装防火帽和消除静电装置。
造纸和纸制品制造
纸浆制造、造纸企业不应使用蒸汽、明火直接加热钢瓶汽化液氯，可采用40℃以下的温水加热。
钢瓶内液氯不应用尽,充装量为50kg和100kg的气瓶应保留2kg以上的余氯,充装量为500kg和1000kg的气瓶应保留5kg以上的余氯。使用氯气系统应装有膜片压力表、调节阀等装置。若采用一般压力表时，应采取硅油隔离措施。操作中应保持气瓶内压力大于瓶外压力。
印刷
印刷作业场所储存挥发性物质（油墨、稀料）的容器，应在通风区域内密闭保存和隔离，且不超过一天的用量。
玻璃、陶瓷制品制造
采用预混燃烧方式的燃气窑炉（热发生炉煤气窑炉除外）的燃气总管应设置管道压力监测报警装置，且压力监测报警装置应与紧急自动切断装置联锁。
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棉（麻、毛）纺
纱、线、织物加工的烧毛、开幅、烘干等热定型工艺的气化室、燃气储罐、储油罐、热媒炉等应与生产加工、人员密集场所明确分开或单独设置。
涉及易燃、易爆危险化学品的工艺系统，其防爆要求应符合GB 50477的要求。
印染
使用、储存双氧水以及亚氯酸钠、雕白粉等漂白剂的印染及整理专用设备、容器、管道应完整无损、防范有效。应对保险粉采取防水防潮措施。
印染和漂染从业人员应正确佩戴和使用手套、套鞋、眼镜等专用防护用品、用具。
[bookmark: _Toc143540481][bookmark: _Toc143540911][bookmark: _Toc143540972][bookmark: _Toc144372577][bookmark: _Toc144473343]烟草行业
制丝
香精存储和配料房应通风良好，机械通风装置完好有效。不准许将火种带入室内；穿墙管道应用防火材料封堵。
膨胀烟丝现场应配置固定式二氧化碳，燃气或一氧化碳检测报警装置，并配备应急使用的手持式浓度检测装置。现场设置与检测报警装置联动的排风系统。
熏蒸杀虫
熏蒸作业应采取现场及周边安全监测监护措施，安排专人监护，无关人员不准许进入。实施熏蒸作业的单位应配备足够的防毒用具，防毒面具应定期进行安全检测。熏蒸作业前，应确认无关人员全部撤离熏蒸作业场所。熏蒸过程中，作业人员应按规定配戴与磷化氢等有毒气体性质相匹配的过滤式或隔离式防毒面具，穿戴专用工作服、手套。
熏蒸作业人员若有不适应立即停止作业，报告指挥人员后退出现场，情况严重的应立即送医院检查治疗。
[bookmark: BookMark8][image: ]
12
13
image2.jpg




image1.tiff




