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取水定额 印制电路板

1 范围

本文件规定了印制电路板产品取水定额的计算方法、取水定额以及定额管理要求。

本文件适用于现有、新建和改扩建印制电路板生产企业取水量的管理。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，

仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本

文件。

GB/T 7119 节水型企业评价导则

GB/T 12152 企业水平衡测试通则

GB/T 18820 工业企业产品取水定额编制通则

GB/T 21531 工业用水节水术语

3 术语和定义

GB/T 7119、GB/T 18820和GB/T 21531界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1 印制电路板 Printed circuit board

指在绝缘材料上，按预定设计形成从点到点互联网线路以及印制元件的印制电路板，简称印制板。

印制电路板包括刚性板与挠性板，又分为单面印制电路板、双面印制电路板、多层印制电路板，以

及刚挠结合印制电路板和高密度互连印制电路板等区分。高密度互连印制电路板，简称HDI板。

4 计算方法

4.1 一般规定

4.1.1 取水量范围

取水量范围指企业从各种常规水源提取的水量，包括取自地表水（以净水厂供水计量）、地下水、

城镇供水工程，以及企业从市场购得的其他水或水的产品（如蒸汽、热水、地热水等）的水量。

4.1.2 取水量供给范围

印制电路板产品取水量供给范围包括：主要生产（机械加工、印刷、感光、板面清洗、蚀刻、电镀

与化学镀等工序）、辅助生产（软水站、锅炉房、空压机站、污水站、空调机组等）和附属生产（办公

楼、食堂、浴室）

4.1.3 取水量的计量
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取水量以企业的一级计量表计量数据为准

4.2 单位印制电路板产品取水量

单位印制电路板产品按式（1）计算：

Q
V i

ui
V

 （1）

式中：

Vui—单位印制电路板产品取水量（企业生产每立方米印制电路板产品所取的水量），单位为立方

米每立方米（m3/m3）；

Vi—在一定的计量时间内，企业生产印制电路板产品的取水量，单位为立方米（m3）；

Q—在一定计量时间内，企业生产印制电路板产品的产量，单位为立方米（m2）。

5.取水定额

5.1 现有企业取水定额

现有印制电路板生产企业取水定额指标见表1

表1 现有印制电路板生产企业取水定额指标

序号 产品名称 产品类型 单位 定额值

1 印制电路板

单面板

m
3
/m

2

≤0.33

双面板 ≤1.2

多层板（2+n层） ≤1+0.4n

HDI板（2+n层） ≤1+0.64n

5.2 新建和改扩建企业取水定额

新建和改扩建印制电路板生产企业取水定额指标见表２。

表2 新建和改扩建印制电路板生产企业取水定额指标

序号 产品名称 产品类型 单位 定额值

1 印制电路板

单面板

m
3
/m

2

≤0.23

双面板 ≤0.8

多层板（2+n层） ≤0.7+0.32n

HDI板（2+n层） ≤0.8+0.48n

5.3 先进企业取水定额

先进印制电路板生产企业取水定额指标见表３。

表3 先进印制电路板生产企业取水定额指标

序号 产品名称 产品类型 单位 定额值

1 印制电路板

单面板

m
3
/m

2

≤0.15

双面板 ≤0.45

多层板（2+n层） ≤0.4+0.24n

HDI板（2+n层） ≤0.5+0.4n
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6.定额管理要求及使用说明

6.1 取水定额管理中，企业水平衡测试应符合GB/T 12452的要求。

6.2 印制电路板生产企业用水计量器具配备和管理应符合GB 24789的要求

6.3 第5节表中的单面板、双面板、多层板包括刚性印制电路板和挠性印制电路板。由于挠性印制

电路板的特殊性，定额值比表中所列值增加25%。刚挠结合印制电路板参照挠性印制电路板相关指标。

6.4 第5节表中所述印制电路板制造适合于规模化批量生产企业。以小批量、多品种为主的快件和

样板生产企业，其取水定额值可在表中指标值的基础上增加15%。多层板及HDI板层数高于10层，定额值

比表中所列值增加15%。

6.5 第5节表中印制电路板层数加“n”是正整数。如6层多层板是（2+4），n为4；HDI板层数包含

芯板，若无芯板则是全积层层数，都是在2层基础上加上n层；刚挠板是以刚性或挠性的最多层数计算。

6.6 第5节其他未列出的特种印制电路板参照相应导电图形层数印制电路板的要求。如加印导电膏

线路的单面板、导电膏灌孔的双面板都按双面板指标要求。


	目  次
	前  言
	取水定额 印制电路板               
	1范围
	2规范性引用文件
	3术语和定义
	3.1 印制电路板 Printed circuit board

	4计算方法
	4.1 一般规定
	4.1.1 取水量范围
	4.1.2 取水量供给范围
	4.1.3 取水量的计量
	4.2 单位印制电路板产品取水量
	单位印制电路板产品按式（1）计算：
	5.取水定额
	6.定额管理要求及使用说明


