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《风积沙填筑路基技术规范》

地方标准编制说明

一、工作简况

（一）任务来源

2022 年 6 月 8 日，由青海省兴利公路桥梁工程有限公司申

请地方标准的立项。青海省市场监督管理局下达了《关于印发

2022 年青海省地方标准制修订项目计划的通知》（青市监函

〔2022〕119号），批准制定《风积沙填筑路基技术规范》，项目

编号：DB63JH-105-2022。

（二）起草单位

起草单位：青海省兴利公路桥梁工程有限公司、青海省交控

建设工程集团有限公司、青海省湟源公路工程建设有限公司、长

安大学。

（三）主要起草人

姓 名 性别 职务/职称 工作单位 任务分工

王心鹏 男 高级工程师
青海省兴利公路桥梁工程

有限公司

标准内容框架的搭建及

部分内容的编制与审核

邓彩虹 男 高级工程师
青海省兴利公路桥梁工程

有限公司

指导标准编制，审核第

一章范围、第二章规范

性引用文件、第三章术

语和定义

陈晓堃 男 高级工程师
青海省交控建设工程集团

有限公司

指导标准编制，审核第

四章总体要求、第五章

原材料、第六章施工准
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姓 名 性别 职务/职称 工作单位 任务分工

备

景钦鑫 男 工程师
青海省兴利公路桥梁工程

有限公司

指导标准编制，审核第

七章路基施工

愈发宁 男 工程师
青海省交控建设工程集团

有限公司

指导标准编制，审核第

八章质量验收、附录 A、

附录 B

马光旭 男 工程师
青海省兴利公路桥梁工程

有限公司

编制第一章范围、第二

章规范性引用文件、第

三章术语和定义

刘生斌 男 工程师
青海省兴利公路桥梁工程

有限公司

编制第四章总体要求、

第五章原材料

金鹏飞 男 工程师
青海省兴利公路桥梁工程

有限公司

编制第六章施工准备

6.1和 6.2

宋永福 男 工程师
青海省湟源公路工程建设

有限公司

编制第六章施工准备

6.3和 6.4

祝存玉 女 工程师
青海省兴利公路桥梁工程

有限公司

编制第七章路基施工

7.1至 7.3

李  慧 男 助理工程师
青海省兴利公路桥梁工程

有限公司

编制第七章路基施工

7.4至 7.5

韩维龙 男 助理工程师
青海省兴利公路桥梁工程

有限公司

编制第八章质量验收、

附录 A、附录 B

李斌华 男 助理工程师
青海省兴利公路桥梁工程

有限公司

校对第一章范围、第二

章规范性引用文件、第

三章术语和定义、第四

章总体要求、第五章原

材料

周小花 女 助理工程师
青海省兴利公路桥梁工程

有限公司

校对第六章施工准备、

第七章路基施工
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姓 名 性别 职务/职称 工作单位 任务分工

李林龙 男 助理工程师
青海省兴利公路桥梁工程

有限公司

校对第八章质量验收、

附录 A、附录 B

关博文 男 副教授 长安大学 编写编制说明

熊  锐 男 副教授 长安大学 编写编制说明

李  军 男 讲  师 长安大学 校对文本

王瑞阳 男 讲  师 长安大学 校对文本

何珍庆 男 硕士生 长安大学 校对文本

曹轩豪 男 硕士生 长安大学 校对文本

二、制定标准的必要性和意义

（一）必要性

青海省道路交通行业飞速发展，在路基填筑方面使用的材料

也越来越多。其中，风积沙是目前用于路基填筑的材料之一。随

着"西部大开发"战略的不断推进,我省风积沙地区公路修筑里程

日益增长,且施工技术也在不断的提升。但风积沙填筑路基施工

的过程中，也存在不少问题。例如，在风积沙的原材料采集过程

中，容易对周围环境造成破坏，使得原有地貌发生改变。其次，

在风积沙的运输、施工过程中，经常存在风积沙被风吹起污染环

境的问题。这些因素无不影响着风积沙在我省的应用，因此，我

省应积极编写《风积沙填筑路基技术规范》，从而应对风积沙在

我省填筑路基工程中出现的问题。目前，各省份根据气候及工程

特点针对风积沙在路基中的应用技术出台的相关标准规范较少，

目前能查找到的关于风积沙用于填筑的标准只有 T/CCIA/T 
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0007-2019《风积沙路基填筑(湿压)施工标准》，主要用于我国风

积沙地区风积沙用于路基的施工工艺及施工要点。然而，适用于

我省工程特点的风积沙填筑路基技术规范地方标准仍未有正式

出台。因此，希望通过我省省地方标准的制定和宣传，推动风积

沙在填筑路基的施工技术的进步。

（二）意义

1.该地方标准的制定，对落实《青海省地方标准管理办法》、

《中共青海省委青海省人民政府关于全面加强生态环境保护坚

决打好污染防治攻坚战的实施意见》（青发〔2018〕37号）有关

“环境保护等生态文明建设和交通安全”的要求、《青海省人民

政府办公厅关于促进建筑业持续健康发展的实施意见》（青政办

〔2018〕10 号）有关“完善工程建设标准，发挥工程建设标准

对提升建筑设计和质量安全水平的引领与约束作用”的要求、

《青海省人民政府关于全面实施质量强省战略的意见》（青政

〔2016〕70 号）有关“完善标准体系，提升工程质量、交通工

程质量达到国内先进水平”的有关规定等具有十分重要的意义。

2.《风积沙填筑路基技术规范》的制定与实施将延长道路

结构使用寿命，实现交通建设的低碳与节能减排，进一步提高风

积沙填筑路基在我省使用环境下的耐久性，使之首次大修维护时

间延长，全寿命周期维护成本降低，材料和施工费用以及废弃物

排放量减少，将有利于保护青海省资源与脆弱的生态环境。
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三、主要起草过程

（一）成立起草小组，制定编制计划

标准制订前期，标准起草单位青海省兴利公路桥梁工程有限

公司成立标准编制组（其中副高级工程师 3人，中级工程师 7人，

初级工程师 5 人），制定了实施方案，并按照该项标准研究与起

草工作特点等要求，明确了任务分工，确定了标准调研、研究确

定主要技术指标、确立标准编制纲要、标准文件起草、系统归纳

总结、征求意见及修订、技术审查等工作重点和时间进度。

（二）标准调研阶段（2022年 8月——2022年 9月）

该地方标准起草前，编制组调研了我省青海明飞投资发展有

限公司、青海省海西公路工程建设公司、青海省海东公路工程建

设有限公司、青海省兴利公路桥梁工程有限公司、青海欣通公路

工程建设有限公司、中交一公局集团有限公司等多家道路施工单

位，了解风积沙用于填筑路基的具体要求、施工流程、施工技术、

施工要点以及质量检测等要求。

标准制订前期，标准编制组通过专题研究、广泛调研，开展

技术性研究与工程应用验证，编制组收集并学习了 JTG D30《公

路路基设计规范》、JTGT 3610《公路路基施工技术规范》、JTG 

3430《公路土工试验规程》以及 JTG F80/1《公路工程质量检验

评定标准 第一册 土建工程》中的相关规定和经验，为后期风积

沙用于填筑路基的标准技术、工艺及指标的制定提供依据。
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（三）标准起草阶段（2022年 10月——2023年 1月）

标准起草小组成员在根据调研和分析总结的基础上，查阅了

大量的国内相关文献资料，经标准编制组反复讨论，对风积沙填

筑路基的原材料、施工准备、路基填筑及质量验收等进行了系统

性地归纳总结、修订，初步确定了标准的章、条、项大纲内容，

按照国家标准 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第 1 部分：标

准化文件的结构和起草规则》和 GB/T 20001.5-2017《标准编写

规则第 5 部分：规范标准》的规定起草了《风积沙填筑路基技

术规范》地方标准初稿。在此期间，多次组织会议编制大纲（搭

建标准框架），并于 2022年 11月 27日组织专家审查，专家包括

徐安花、房建宏、张素梅、熊锐。专家组听取了汇报，经讨论和

质询，形成评审意见。专家组认为该规范的制定对规范青海省风

积沙填筑路基施工等技术具有现实意义，能够提供较好的技术支

撑；规范框架基本合理，进度安排有序，承担单位和人员具有完

成本规范编制的能力；规范包括了范围、规范性引用文件、术语

和定义、总体要求、原材料、施工准备、路基填筑及质量验收等

内容。专家组同意工作大纲通过评审，并提出修改意见。标准编

制组根据专家意见编制草案稿，完成标准工作组讨论稿。

（四）标准征求意见阶段（2023年 2月——2023年 8月）

2023年 8月 26日及 9月 2日，标准编制组的有关技术部门

人员召开两次座谈会，就标准征求意见稿文本逐条逐句进行了讨

论，对标准框架和内容进行了修改完善。于 2023年 9月 1日～15
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日，由标准主编单位向青海省内交通工程行业具有代表性及专业

化的科研院所、高等院校、学会（协会）、工程咨询单位、设计

单位、施工单位、试验检测单位等单位对该标准征求意。2023

年 9 月 17 日，标准征求意见阶段广泛邀请相关领域单位及专家

给予分析，提出意见和建议。主要征询青海职业交通技术学院、

青海省公路局等多家单位及专家的意见，共征集 66 条修改建议

及意见。根据反馈意见，标准编制组对征求到的意见进行了集中

讨论研究，并进行修改完善，全部接受 66 条修改建议及意见，

形成征求意见汇总处理表（见附表 1）。

四、制定标准的原则和依据，与现行法律、法规、标准的关

系

（一）制定原则

该地方标准的整个起草过程严格按照工作计划实施，并遵循

“科学性、一致性、协调性、易用性和规范性”原则。对标准从

全面性、简便性、可操作性等方面进行了综合考虑，确保标准发

布实施后能够得到有效应用。

（二）制定依据

1、根据《青海省市场监督管理局关于征集 2022年青海省地

方标准制定项目计划的通知》，基于交通运输部《交通运输标准

化“十四五”发展规划》《中华人民共和国标准化法》《青海省地

方标准管理办法（试行）》等要求，依据 GB/T 1.1—2020《标准

化工作导则 第 1 部分:标准化文件的结构和起草规则》，GB/T 
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20001.5—2017《标准编写规则 第 5 部分:规范标准》编制本规

范。

2、该地方标准的制定，符合中共中央国务院印发《交通强

国建设纲要》有关“构建适应交通高质量发展的标准体系，加强

重点领域标准有效供给”的要求。该地方标准的制定，符合《中

华人民共和国标准化法》第七条“国家鼓励企业等开展或者参与

标准化工作”和第十三条“为满足地方自然条件等特殊技术要

求”、《地方标准管理办法》（国家市场监督管理总局令第 26号）

第三条“为满足地方自然条件等特殊技术要求”等有关政策保障。

该地方标准的制定，符合《青海省地方标准管理办法》、《中共青

海省委青海省人民政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污

染防治攻坚战的实施意见》（青发〔2018〕37 号）有关“环境保

护等生态文明建设和交通安全”的要求、《青海省人民政府办公

厅关于促进建筑业持续健康发展的实施意见》（青政办〔2018〕

10 号）有关“完善工程建设标准，发挥工程建设标准对提升建

筑设计和质量安全水平的引领与约束作用”的要求、《青海省人

民政府关于全面实施质量强省战略的意见》（青政〔2016〕70号）

有关“完善标准体系，提升工程质量、交通工程质量达到国内先

进水平”等有关政策保障。

（三）与法律、法规、标准的关系

该地方标准在编写内容上，以国家和行业相关标准为基础，

结合青海省交通工程实现绿色交通的实际情况，针对建筑垃圾再
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生集料公路路面技术规范提出的相关技术指标。在工程应用方面，

是为青海省建筑垃圾再生集料公路路基设计及施工做配套指导

的地方标准，是在我国交通工程建设行业和青海省相关的指导性

意见的基础上结合地方实际情况研究制定出来的。编写内容与的

《中华人民共和国标准化法》《中华人民共和国标准化法实施条

例》《地方标准管理办法》《中华人民共和国公路法》《公路安全

保护条例》《建设工程质量管理条例》以及《青海省地方标准管

理办法》等法律、法规和国家及行业与青海省地方相关标准相协

调、无冲突。

五、主要条款的说明

（一）主要内容

该地方标准主要内容包括：1.范围、2.规范性引用文件、3.

术语和定义、4.总体要求、5.原材料、6.施工准备（6.1施工机

械、6.2地表处理、6.3取（弃）沙、6.4试验段铺筑）、7.路基

施工（7.1一般规定、7.2运输、7.3 填筑、7.4洒水闷料、7.5

整平碾压）、8.质量验收、附录 A（规范性）含水率测试方法以

及附录 B（规范性）干振法确定风积沙最大干密度的方法。

（二）第1章～第3章说明

1.第 1章～第 3章内容分别为 1范围、2规范性引用文件、

3术语和定义。

2.该地方标准为风积沙填筑路基技术规范，只规定了适用于

风积沙填筑公路路基的施工。
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3.对标准内容中引用的国家标准、行业标准和青海省地方标

准，在第 2章内容中归纳标准号及其标准名称。

4.为便于和方便专业使用者在本标准语境中一致性准确理

解，标准内容中出现 2次以上且在本标准范围内所限定的术语给

出了界定(解释)，常用且相关标准中可查阅到便于理解的术语未

给出界定（解释）。

（三）第4章 总体要求说明

1.总体要求全部内容是在满足 JTG/T 3610《公路路基施工

技术规范》的基础上，结合 T/CCIA/T 0007《风积沙路基填筑(湿

压)施工标准》的具体施工要点以及我省自然环境特点提出的风

积沙填筑路基施工技术整体上的要求。

2.对 4.4条的说明：风积沙颗粒粒径、级配、最大干密度、

最佳含水率、液塑限、CBR等相关试验与常规集料的测试方法相

同，因此此处要求直接按照 JTG 3430《公路土工试验规程》进

行相关试验。

3.对 4.5条的说明：风积沙填筑路基施工过程中，考虑风积

沙受环境影响因素较大，尤其是大风天气对施工带来的影响较为

明显，因此要求我省在风积沙填筑路基施工时应避开大风天气。

同时，由于我省地理位置偏北，昼夜温差较大，因此该条对大雪

天气、温度较低情况下是否进行施工作出明确要求。“温度低于 0

℃应停止施工”参考自 T/CCIA/T 0007《风积沙路基填筑(湿压)

施工标准》6.3条。
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（四）第5章 原材料说明

1.对 5.2条的说明：施工前应取具有代表性的风积沙进行试

验，按规定频率和方法取样，每公里不少于 1组，风积沙试样应

与实际施工路段保持一致，当对风积沙质量指标有疑问时，应重

新现场取样并试验。

2.对 5.4条的说明：风积沙颗粒粒径、级配、最佳含水率、

液塑限、CBR等相关试验是风积沙的常规测试项目，具体方法与

常规集料的测试方法相同，因此此处要求直接按照 JTG 3430《公

路土工试验规程》进行相关试验，表 1 所列的风积沙质量指标参

考自论文《风积沙路基基底施工工艺与质控措施研究》、《风积沙

路基湿压法施工工艺与质量控制措施》中对风积沙指标的相关

规定。含水率根据附录 B 测定，附录 B 参考自 T/CCIA/T 0007

《风积沙路基填筑(湿压)施工标准》附录 A规定。

（五）第6章 施工准备说明

1.风积沙填筑路基施工准备包括施工机械的准备、地表处理、

取（弃）沙以及试验路段铺筑。

2.对 6.2条的说明：地表处理是风积沙填筑路基施工的必要

步骤，该条对原地表的处理措施参考自 JTG/T D31《沙漠地区公

路设计与施工指南》9.2条规定。

3.对 6.3条的说明：取（弃）沙部分参考自 JTG/T D31《沙

漠地区公路设计与施工指南》5.7条以及 JTG/T 3610《公路路基

施工技术规范》4.15 条规定，并结合我省风积沙特点以及地理



14

环境特征修改部分相关内容。

4.对 6.4 条的说明：试验路段铺筑部分主要参考自

T/CCIA/T 0007《风积沙路基填筑(湿压)施工标准》4.8条规定。

并结合 JTG/T D31《沙漠地区公路设计与施工指南》9.2.4 条进

行修改。

（六）第7章 路基施工说明

1.风积沙填筑路基施工包括一般规定、运输、填筑、洒水闷

料以及整平碾压。

2.对 7.2条的说明：该条对运输车辆数量、运输能力以及部

分运输要点作规定，主要参考自 T/CCIA/T 0007《风积沙路基填

筑(湿压)施工标准》5.2条规定。

3.对 7.3条的说明：该条主要参考自 T/CCIA/T 0007《风积

沙路基填筑(湿压)施工标准》5.3条规定。

4.对 7.4条的说明：风积沙洒水前应测定其天然含水率，并

通过室内试验确定的最佳含水率计算所需补水量。洒水应均匀，

应及时检测含水率。考虑我省气候特点，因此应按超过设计洒水

量 3 %的标准进行作业，确保碾压后的含水量符合设计要求。该

条主要参考自 T/CCIA/T 0007《风积沙路基填筑(湿压)施工标准》

5.4条规定。

5.对 7.5条的说明：该条主要参考自 T/CCIA/T 0007《风积

沙路基填筑(湿压)施工标准》5.5条规定。

（七）第8章 质量验收说明
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第 8章主要包括质量验收的基本要求、实测项目和外观质量

三个部分。主要参考行业规范 JTG F80/1《公路工程质量检验评

定标准》4.2条编写，内容与该行业规范基本一致。

六、重大意见分歧的处理依据和结果

各位专家对本文件中规定的内容和方法没有重大的意见分

歧。

各位专家一致认为此文件符合对我省风积沙填筑路基技术

的要求，本文件规定的内容合理、方法可行。对于初稿中的一些

表述和基本内容提出了具体的修改意见，在修订稿中按照专家意

见做出了必要的修正。

七、贯彻实施标准的要求、措施等建议

本文件是在对我省气候特征及公路建设状况开展技术研究

的基础上编制的，具有较强的适用性。将规范我省风积沙在填筑

公路路基的应用技术，使得青海省风积沙填筑路基技术和管理明

确、标准化，形成系统性强、针对性强、操作性强的地方标准。

该标准经批准、发布实施后，积极开展标准宣贯会，在全省有关

单位积极推广贯彻实施。在标准的起草过程中，虽然工作小组进

行了大量调研及试验验证工作，尽可能使标准科学合理，但由于

工作的局限性，难免存在不足之处。为提高标准质量，更好地为

我省风积沙填筑路基技术规范提供指导，提高风积沙填筑路基的

整体质量，各单位在执行本文件的过程中，应注意积累资料，总

结经验，如发现需要修改和补充之处，请将意见和有关资料及时
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反馈给我们，以供今后修订时参考。

八、预期的经济、社会效益

采用风积沙修筑公路路基，可降低工程造价，解决风积沙对

我省道路建筑的破坏问题，保护生态环境，规范我省风积沙在公

路路基的填筑技术，保障风积沙填筑路基的质量。同时，也可有

效拓展路基原材料来源，催生风积沙在高水平公路路基的发展。

此外，我省在部分地区存在大量的风积沙，这些风积沙如果不加

以使用，将会对我省环境带来不利影响，将这些有害风积沙变成

可以用于公路路基填筑的原材料，大大节省了建造成本，体现经

济性的原则。同时也较好地处理了风积沙带来的环境问题，具有

节约环保的特点。将风积沙运用于公路路基中，也能极大促进风

积沙相关技术的发展。为有效指导我省风积沙在公路路基中的应

用，提高我省公路交通的高质量绿色发展，拟制定《风积沙填筑

路基技术规范》，该文件可为我省风积沙在公路路基的应用提供

可靠的技术支撑，规范我省风积沙在公路路基的应用，保证风积

沙填筑路基的质量，促进我省风积沙资源合理利用，并早日实现

公路工程的“碳达峰、碳中和”目标，使交通运输行业更好地为

我省地方经济建设服务。

《风积沙填筑路基技术规范》起草小组
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二○二三年九月十七日
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附表 1
风积沙填筑路基技术规范征求意见汇总处理表

标准名称：风积沙填筑路基技术规范                  承办人：马静桂                联系电话：13997354772

标准起草单位：青海省兴利公路桥梁工程有限公司。

填写日期：2023年 09月 17日                                                                                                  共 7页

序号 标准条款 意见内容 提出意见单位
处理意见

（采纳或不采纳）
不采纳理由

1 大纲 增加“5.原材料” 青海交通职业技术学院 采纳

2 大纲 删除“7.特殊时期施工” 青海交通职业技术学院 采纳

3 大纲
修改“6.施工准备”内容，修改为“6.1施工机械、6.2地表

处理、6.3取（弃）沙、6.4试验路段铺筑”
青海交通职业技术学院 采纳

4 大纲
修改“7.路基施工”内容，修改为“7.1一般规定、7.2运输、

7.3填筑、7.4闷料、7.5整平碾压”
青海交通职业技术学院 采纳

5 前言
增加“请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布

机构不承担识别专利的责任。”
青海交通职业技术学院 采纳

6 1.范围 按照修改后的大纲对范围规定内容作相应修改 青海交通职业技术学院 采纳

7 1.范围
适用范围修改为“本文件适用于风积沙填筑公路路基的施工技

术。”
青海交通职业技术学院 采纳
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序号 标准条款 意见内容 提出意见单位
处理意见

（采纳或不采纳）
不采纳理由

8
2.规范性引

用文件
检查全文引用规范是否全部列出 青海交通职业技术学院 采纳

9
3.术语与定

义
删去“3.2、3.3” 青海交通职业技术学院 采纳

10 第 4章 4.1增加原则性内容 青海交通职业技术学院 采纳

11 第 4章 补充 4.5具体指标 青海交通职业技术学院 采纳

12 第 4章 增加“4.6”条冬雨期施工内容 青海交通职业技术学院 采纳

13 第 5章 增加“颗粒级配、最佳含水率、液塑限、CBR”具体指标 青海交通职业技术学院 采纳

14 第 6章 补充 6.1内容 青海交通职业技术学院 采纳

15 第 6章 补充 6.2内容 青海交通职业技术学院 采纳

16 第 6章 建议将 6.4.1试验路段长度修改为 200 m 青海交通职业技术学院 采纳

17 第 7章 增加 7.1一般规定 青海交通职业技术学院 采纳

18 第 7章 7.2.5的图 1格式不正确，请按照规范修改 青海交通职业技术学院 采纳



20

序号 标准条款 意见内容 提出意见单位
处理意见

（采纳或不采纳）
不采纳理由

19 第 7章 7.3条数值与单位之间要保持四分之一间距，请修改 青海省标准化协会 采纳

20 第 7章
增加 7.4内容，按超过设计洒水量 3 %的标准进行洒水闷料，

确保碾压后的含水量符合设计要求
青海省标准化协会 采纳

21 第 7章 增加 7.4内容，洒水时应注意整体均匀 青海省标准化协会 采纳

22 第 7章 删除 7.2、7.3条内容 青海省标准化协会 采纳

23 第 8章 根据 JTG F80-1作对应修改 青海省标准化协会 采纳

24 附录 B 修改公式 青海省标准化协会 采纳

25 附录 B 将 B.1、B.2、B.3内容列项 青海省标准化协会 采纳

26 附录 B 检查并补全 B.2.1（d）的数值 青海省标准化协会 采纳

27 第 5章 删去 5.5条内容 青海省标准化协会 采纳

28 第 5章 删去表 2、表 3, 青海省标准化协会 采纳

29 第 7章 按照标准修改图 1标引序号说明 青海省标准化协会 采纳
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序号 标准条款 意见内容 提出意见单位
处理意见

（采纳或不采纳）
不采纳理由

30 第 7章 删去 7.4.1 青海省标准化协会 采纳

31 第 7章 增加整平的内容 青海省标准化协会 采纳

32 第 8章 8.1表述存在问题，建议修改 青海省标准化协会 采纳

33 第 4章 建议删除 4.4中“上报监理工程师和建设方” 青海交通职业技术学院 采纳

34 第 5章 删除 5.3中“确定风积沙在干振、饱水状态下的最大干密度” 青海交通职业技术学院 采纳

35 第 5章 删除 5.4中表 1“最佳含水率” 青海交通职业技术学院 采纳

36 第 6章 删除 6.1.2中“充分”“确保施工机械运输安全” 青海交通职业技术学院 采纳

37 第 6章 6.3.1中删除“以沿线两侧附近取弃为原则” 青海交通职业技术学院 采纳

38 第 6章 6.3.3中删除“较长（）”“2m以下部分” 青海交通职业技术学院 采纳

39 第 6章 6.3.4中删除后半句，前半句与 6.3.1相结合 青海交通职业技术学院 采纳

40 第 6章 6.3.5中修改为“取（弃）沙后及时恢复”；并删除 6.3.6 青海交通职业技术学院 采纳
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序号 标准条款 意见内容 提出意见单位
处理意见

（采纳或不采纳）
不采纳理由

41 第 7章 删除 7.1.4 青海交通职业技术学院 采纳

42 第 7章 7.2.3修改为“运料时表面应覆盖，防止…” 青海交通职业技术学院 采纳

43 第 7章 7.4标题改为“洒水闷料” 青海交通职业技术学院 采纳

44 第 4章 删除 4.4中“上报监理工程师和建设方”
青海省高速公路养护服务

有限公司
采纳

45 第 6章 删除 6.1.2确保施工机械运输安全
青海省高速公路养护服务

有限公司
采纳

46 第 6章 6.3.2中应改为宜
青海省高速公路养护服务

有限公司
采纳

47 第 6章 删除 6.3.4和 6.3.6
青海省高速公路养护服务

有限公司
采纳

48 第 7章 删除 7.1.4
青海省高速公路养护服务

有限公司
采纳

49 第 1章 范围中取消“技术” 青海省公路局 采纳

50 第 2章 术语中“风积沙”中“堆积物”改“堆积体” 青海省公路局 采纳

51 第 4章 4.4中取消“上报监理工程师和建设方” 青海省公路局 采纳
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序号 标准条款 意见内容 提出意见单位
处理意见

（采纳或不采纳）
不采纳理由

52 第 5章 5.1中取消“粘土” 青海省公路局 采纳

53 第 6章 对 6.3中相关条纹进一步优化 青海省公路局 采纳

54 第 5章 表 1中去除“最佳含水率” 青海省公路局 采纳

55 第 7章 取消 7.1.4条 青海省公路局 采纳

56 第 7章 7.4.2中“设计洒水量”改为“最佳含水率”，取消 7.5.6条 青海省公路局 采纳

57 第 5章 5.4条表 1中最佳含水量指标不宜作规定。 海北州交通运输局 采纳

58 第 7章 7.4条修改为“洒水闷料” 海北州交通运输局 采纳

59 第 7章 删除 7.1.4条 海北州交通运输局 采纳

60 第 8章 删除 8.3.2中“深度超过 100m的冲沟” 海北州交通运输局 采纳

61 第 1章 范围中，“路基技术”修改为“路基”
青海兴太工程咨询有限公

司
采纳

62 第 4章 总体要求中 4.4中删除“上报监理工程师和建设方”
青海兴太工程咨询有限公

司
采纳
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序号 标准条款 意见内容 提出意见单位
处理意见

（采纳或不采纳）
不采纳理由

63 第 7章 7.1.4条中的 a,b两条内容，无实在意义，建议删除
青海兴太工程咨询有限公

司
采纳

64 第 7章 建议将 7.2.3及 7.2.4两条内容合并
青海兴太工程咨询有限公

司
采纳

65 第 7章 建议将 7.5.6条删除
青海兴太工程咨询有限公

司
采纳

66 第 8章 建议将 8.1中的 d条内容“不准许滥开滥挖”删除
青海兴太工程咨询有限公

司
采纳

说明：① 提出意见数量：66个；

② 标准起草单位或工作组对意见处理结果：采纳 66个，未采纳 0个。

③ 标准化技术委员会或标准化技术归口单位审查意见：采纳 个，未采纳 个。


