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前言

本标准按照GB/T1.1～2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规则起草。

本标准的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由安顺市农业科学院、贵州省农科院果树所、贵州省果树蔬菜工作站提出。

本标准由贵州省植物学会归口。

本标准起草单位：安顺市农业科学院、贵州省农科院果树所、贵州省果树蔬菜工作站。

本文标准主要起草人：肖祎、马玉华、宋贞富、敖艳飞、张毅、王立娟、冷云星。

蜂糖李水肥一体化管理规程

1  范围
本文件规定了贵州区域蜂糖李栽培水肥一体化的系统组成、设备安装调试、灌溉施肥操作、设备维护等技术。

本文件适用于贵州区域蜂糖李生产。

2  规范性引用文件
下列文件对于本文的应用是必不可少的。凡是注日期的应用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 5084 田灌溉水质标准

GB 50288 灌溉与排水工程设计规范

GB/T 50485 微灌工程技术规范

HG/T 4365 水溶性肥料

NY 525 有机肥料

NY 1107 大量元素水溶肥料

NY 1428 微量元素水溶肥料

NY/T 2623灌溉施肥技术规程

NY/T 2624水肥一体化技术规范总则

NY 2266 中量元素水溶肥料

T/GGI072 地理标志产品镇宁蜂糖李栽培技术规程
3  术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。

3.1

水肥一体化

又称灌溉施肥，将微灌与施肥融为一体，通过管道和灌水器构成微灌系统，根据蜂糖李的需水、需肥规律和土壤水分、养分状况，将水溶性肥料与灌溉水一起，在灌溉的同时进行施肥，以水促肥、以肥调水，实现水肥耦合，均匀、定时、定量、精准为蜂糖李提供水分和肥料，满足蜂糖李树体生长及开花结果对水分及养分的需求，全面提升水肥利用效率。

3.2

微灌

利用专门设备，将有压水流变成细小的水流或水滴，润湿作物根部附近土壤的灌水方法。

3.3

微灌系统

由水源、首部控制枢纽、灌水器、输配水管道4部分组成。

3.4

首部枢纽

在微灌系统首部将加压设备、过滤器、施肥装置、量测和控制设备安装在一起的设备。应符合GB50288、GB/T50485的要求。

3.5

灌溉施肥制度

集成灌溉制度和施肥制度形成的灌溉施肥条件下施肥一体化管理方案。

3.6

过滤器

对灌溉施肥用水进行过滤的设备。

3.7

水溶性肥料

经水溶解或稀释，用于灌溉施肥、叶面喷施、无土栽培、浸种蘸根等用途的液体或固体肥料。

4.水源

水源可为河水、库水、塘水、地下水等。水质应符合GB5084要求。选择水源时用将水质纳入考虑内容，并根据灌溉系统要求对水质进行相应处理。

5.设备安装

5.1灌溉管道

50PE主管，16PE毛管，每株树配置60cm一出二滴箭（每小时水量＞4L），符合GB/T10002.1和GB/T13664规定。

5.2动力装置

蜂糖李果园水肥一体化动力装置应满足667m流量为2t/h～5t/h，供水压力150KPa～200KPa。符合NY/T2624规定。

5.3过滤器装置

介质过滤器选择锰砂或石英砂填充，粗度为2mm～4mm:叠片过滤器精度为125μm。

5.4施肥装置

主要由施肥桶（溶肥池）与施肥泵组成的施肥机组，施肥桶（溶肥池）容积在2m3—4m3。

6.设备的调试

先将铺设好的主、干管道与首部连接好，开启压力泵对输水管道进行冲洗。冲洗完成后再连接滴灌管（带）进行试水，检查有无堵、漏现象，及时修复或更换漏水或不通水的滴灌（管）带，同时调节减压阀，使滴灌管（带）处于正常工作压力范围内，待所有设备运行正常后即可投入使用。

7.水肥制度

7.1原则

7.1.1在花芽萌动期、花后至硬核期、果实膨大期、果实采收后四个时期应水肥同步，其他时期可单独灌溉。
7.1.2应根据根区土壤含水量确定灌溉时期和灌溉量。
7.1.3应根据土壤肥力状况和蜂糖李不同生育阶段的需肥特性、目标产量，调配灌溉肥、水总量、浓度和需要的微量元素。
7.2水肥管理技术

7.2.1灌溉

花芽萌动期、花后至硬核期、果实膨大期如遇干旱应灌水，15d～20d灌1次，花期及采果前15d停止灌水。灌溉浸透深度以30cm～50cm为宜，确保土壤湿度保持在田间最大持水量的60%。

7.2.2施肥

7.2.2.1肥料选择
所用肥料应是经国家有关部门批准登记和生产的符合标准的水溶性肥料且肥料溶液的混合不产生沉淀。
7.2.2.2幼树施肥
每株施有机肥20kg~30kg，Ｎ、P2O5、K2O化肥约50g~80g。
7.2.2.3结果树施肥
目标产量1000kg计算，花芽萌动期每666.7m2推荐施Ｎ、P2O5、K2O分别为2.5kg、1.0kg、2.0kg，萌芽前5d-7d稀释通过微灌系统进行水肥共施。花后至硬核期每666.7m2推荐施Ｎ、P2O5、K2O分别为9.0kg、3kg、8.0kg，于谢花后10d-15d通过微灌系统进行水肥共施。果实膨大期每666.7m2推荐施Ｎ、P2O5、K2O分别为2.0kg、1.5kg、4.0kg，于采前20d-30d通过微灌系统进行水肥共施。采果肥。每亩666.7m2推荐施N10kg，P2O56㎏，K2O8㎏，于采果后至落叶前通过滴灌和沟施进行施用。

8.设备维护

每次施肥后，用清水冲洗10min15min。每30d～60d将管道末端打开，用清水冲洗1次，时长20min～25min，清除过滤器里积累的脏物。

附录A

（资料性）

常用水溶性肥料

A.1氮肥：尿素、硝酸钾、硫酸铵、磷酸二铵。

A.2磷肥：磷酸一铵、磷酸二铵、磷酸二氢钾。

A.3钾肥：硫酸钾、磷酸二氢钾、氯化钾、硝酸钾。

A.4中量元素肥料：硫酸镁、硝酸铵钙、氨基酸钙、糖醇钙。
A.5微量元素肥料：硼酸、硫酸铜、硫酸锌、螯合铁、螯合铜、螯合锰。
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Integrated management regulations for water and fertilizer of“Fengtang”plum
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