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前 言 

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。 

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。 

本文件由湖北广银信息科技有限公司提出。 

本文件由中国中小商业企业协会归口。 

本文件起草单位：湖北广银信息科技有限公司…… 

本文件主要起草人：…… 
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引 言 

本文件的发布机构提请注意，声明符合本文件时，可能涉及到用于自动化仓库的机械手

（ZL202321111859.0）相关专利的使用。 

本文件的发布机构对于该专利的真实性、有效性和范围无任何立场。 

该专利持有人已向本文件的发布机构承诺，他愿意同任何申请人在合理且无歧视的条款和条件下，

就专利授权许可进行谈判。该专利持有人的声明已在本文件的发布机构备案。相关信息可以通过以下联

系方式获得： 

专利持有人姓名：湖北广银信息科技有限公司。 

地址：武汉经济技术开发区海棠路55号联创科技中心1号楼乐客工场孵化器（集-LKGC-B117）。 

请注意除上述专利外，本文件的某些内容仍可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责

任。 

 



T/CASME XXX—2023 

1 

  

自动化仓库用机械手 

1 范围 

本文件规定了自动化仓库用机械手（以下简称“机械手”）的结构型式及基本参数、技术要求、试

验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存 

本文件适用于自动化仓库用机械手的制造和检验。 

2 规范性引用文件 

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，

仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本

文件。 

GB/T 191  包装储运图示标志 

GB/T 3766  液压传动  系统及其元件的通用规则和安全要求 

GB/T 4208-2017  外壳防护等级（IP代码） 

GB/T 5226.1  机械电气安全  机械电气设备  第1部分：通用技术条件 

GB/T 9969  工业产品使用说明书  总则 

GB/T 13306  标牌 

GB/T 14039—2002  液压传动  油液固体颗粒污染等级代号 

GB/T 16538  声学  声压法测定噪声源声功率级  现场比较法 

JB/T 5994  装配  通用技术要求 

QB/T 1588.1  轻工机械  焊接件通用技术条件 

3 术语和定义 

本文件没有需要界定的术语和定义。 

4 结构型式及基本参数 

结构型式 

机械手结构型式见图1，夹持座结构型式见图2，夹持座内部结构型式见图3。 
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1—安装底座；2—机械手支撑架；3—安装板；4—液压缸；5—辅助调节转轴；6—安装座； 

7—调节转轴；8—限位座；9—连接臂；10—机械手；11—连接块；12—连接杆；13—伺服电机； 

14—机械手夹持座；15—连接轴承；16—固定后板；17—固定夹板 

图1 机械手结构型式示意图 

 

1—固定后板；2—电机；3—机械手夹持座；4—防滑块；5—调节夹板；6—防滑垫；7—固定夹板 

图2 夹持座结构示意图 
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1—固定后板；2—滚珠丝杆；3—滑块；4—滑槽；5—辅助滑行块；26—加强连接块 

图3 夹持座内部结构型式示意图 

基本参数 

机械手的基本参数包括： 

a) 各臂行程（mm）； 

b) 额定载荷（kg）； 

c) 重复定位精度（mm）； 

d) 循环周期（s）。 

5 技术要求 

外观 

5.1.1 外露表面应无凹凸、粗糙不平、尖锐突出物等缺陷。 

5.1.2 外露零部件除有色金属件、塑料及橡胶件外，表面均应进行防腐蚀处理。油漆涂层应厚薄均匀，

光滑平整，附着良好；涂层颜色、光泽应均匀一致，无流挂、污点、起皱、起泡、发白、露底、针孔和

麻点等缺陷。 

5.1.3 外露的管路、电气电缆及其套管、槽等应排列整齐，安装牢固，并与相对运动的零部件保持安

全距离，不应发生接触或干涉现象。 

零部件及装配质量 

5.2.1 整机及零部件的装配质量应符合 JB/T 5994 的要求。 

5.2.2 焊接件焊接应牢固，焊缝应平整均匀，无虚焊、漏焊、裂纹、咬边、气孔、夹渣等缺陷，并应

符合 QB/T 1588.1的要求。 

5.2.3 零部件的装配应正确，螺纹联接及紧固部位应有防松防脱措施并联接牢固，无松脱现象。 

5.2.4 零部件接合面边缘应整齐匀称，应无明显错位。 

5.2.5 机械手相对运动的零部件间应有润滑措施。 

尺寸允许偏差 

机械手外观尺寸允许偏差为±2%。 

性能 
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5.4.1 空运转 

机械手在空载状态下运行时，应符合以下要求： 

a) 各部件无卡滞、爬行、异响等异常现象，各限位功能正常； 

b) 液压系统、冷却系统的管路、接头、法兰及其他连接处密封良好，无油、水的外渗和相互混

杂现象； 

c) 应急停机可靠； 

d) 空运转后，油箱液压泵入口处油温不大于 55 ℃。 

5.4.2 负载运转 

机械手负载运行时，不应出现手臂晃动过大、夹持工件甩脱、电机过热、元器件烧毁、零部件损坏、

爬行及非正常停机等现象。 

5.4.3 重复定位精度允许偏差 

应符合表1的规定。 

表1 重复定位精度允许偏差 

单位为毫米 

行程x 重复定位精度允许偏差 

x≤1 250 ±0.12 

1 250＜x≤2 000 ±0.20 

x＞2 000 ±0.30 

液压系统 

应符合GB/T 3766的相关要求，液压系统固体颗粒污染等级应符合GB/T 14039—2002中规定等级代

号-/18/15的要求。 

噪声 

机械手的空运转噪声应不大于80 dB（A）。 

外壳防护等级 

电气设备的外壳防护等级应不低于GB/T 4208-2017中规定的IP54。 

安全保护 

机械手应具备以下安全保护： 

a) 起升/下降高度保护； 

b) 最大/最小臂幅保护； 

c) 回转角度保护； 

d) 应急停止。 

电源波动 

当电源电压在设备额定值的±10％范围内波动的情况下，机械手应能正常工作。 

电气安全 
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应符合GB/T 5226.1中的相关规定。 

温升 

在正常工作条件下，机械手运行至温度稳定时，电机及丝杠、轴承等相对运动部件的温度不应超过

65 ℃，温升不应超过35 K。 

6 试验方法 

外观 

目测、手动检查。 

零部件及装配质量 

焊接件按QB/T 1588.1的规定进行，其他项目目测、手动检查。 

尺寸允许偏差 

使用精度不低于1 mm的钢卷尺测量，并计算偏差。 

性能 

6.4.1 空运转 

接通电源并运行机械手，以各臂最大行程、最大运行速度进行空运转试验，试验过程中目测、手动

检查；试验后断开电源，使用精度示值不低于0.2 ℃的点温计、红外线温度计或其它温度测量仪器测量

油箱液压泵入口处油温。 

6.4.2 负载运转 

接通电源并运行机械手，在额定载荷状态下使机械手连续运转4 h，运行速度为额定循环周期时的

速度，各臂全行程运行。试验过程中目测并借助点温计或红外线温度计等仪器进行检验。 

6.4.3 重复定位精度允许偏差 

选定各轴向行程的中部点和端部点作为目标位置，分别将一千分表或百分表安装在各个目标位置；

分别开动机械手各臂运行趋近目标位置10次，读取千分表或百分表读数并记录；取这两个目标位置的各

10次测量结果的最大值和最小值之差中的大值作为该轴向行程的重复定位精度值。 

液压系统 

液压系统按GB/T 3766的规定进行。液压系统固体颗粒污染等级按GB/T 14039—2002的规定进行。 

噪声 

采用声级计，在6.4.1试验过程中，按GB/T 16538的规定进行。 

外壳防护等级 

按GB/T 4208-2017的规定进行。 

安全保护 
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安全保护试验方法如下： 

a) 起升/下降高度保护：升到起升/下降限位时自动停起升/下降； 

b) 最大/最小臂幅保护：变幅油缸应在极限行端具有限位保护； 

c) 回转角度保护：回转到极限角度时具有回转角度限位； 

d) 应急停止：手动检查。 

电源波动 

使用调压器调节输入电压在额定值的±10％范围内波动，运行机械手，试验时间为30 min，目视检

查是否能正常工作。 

电气安全 

按GB/T 5226.1中的相关规定进行。 

温升 

使各臂以最高速全行程进行不少于1h的连续空运转试验至温度稳定。使用精度示值不低于0.2 ℃的

点温计、红外线温度计或其它温度测量仪器，检测并记录空运转试验前后机械手的电机及丝杠、轴承等

运动部件的温度，计算空运转试验前后的温度差。 

7 检验规则 

检验分类 

检验分为出厂检验和型式检验。 

出厂检验 

7.2.1 每台机械手应由制造商进行出厂检验合格后方可出厂。 

7.2.2 出厂检验项目为外观、零部件及装配质量、尺寸允许偏差。 

7.2.3 若出厂检验结果全部合格，则判该机械手合格；若出现不合格项，允许对机械手进行返修，返

修后重新进行出厂检验，直至出厂检验所有项目合格。 

型式检验 

7.3.1 有下列情况之一时，应进行型式检验： 

—— 新产品试制或老产品转厂生产的定型鉴定时； 

—— 产品正式生产后，结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时； 

—— 产品停产一年后恢复生产时； 

—— 出厂检验结果与上次型式检验差异较大时； 

—— 行业主管部门提出进行型式检验要求时。 

7.3.2 型式检验项目为本文件第 5章规定的所有项目。 

7.3.3 型式检验抽样应从出厂检验合格的产品中随机抽取 2台。 

7.3.4 若型式检验所检项目全部符合本文件规定，则判型式检验合格。若有不合格项目，则判型式检

验不合格。 

8 标志、包装、运输与贮存 
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标志 

8.1.1 每台机械手应在明显的位置固定标牌，标牌应符合 GB/T 13306的规定。标牌上至少应有下列内

容： 

—— 产品名称； 

—— 基本参数； 

—— 执行标准编号； 

—— 制造日期、出厂编号； 

—— 制造厂名。 

8.1.2 机械手应有设备起吊位置标识， 

包装 

8.2.1 包装应符合 GB/T 13384的规定，外包装储运图示标志应符合 GB/T 191的规定。 

8.2.2 应随机械手提供下列技术文件： 

—— 使用说明书； 

—— 合格证； 

—— 装箱单； 

—— 随行备附件清单； 

—— 保修卡。 

8.2.3 使用说明书应能正确指导安装、使用和维修机械手，使用说明书的编写应符合 GB/T 9969 的规

定。 

运输 

运输时应有防雨、防潮和防暴晒措施。运输过程应避免剧烈振动及冲击、雨雪淋袭、曝晒、接触腐

蚀性气体及机械损伤。 

8.3.1 贮存 

包装后的机械手应贮存在干燥、通风、防雨的库房内。 

 


