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前 言 

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。 

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。 

本文件由猫幼时空（武汉）动漫文化传播有限公司提出。 

本文件由中国中小商业企业协会归口。 

本文件起草单位：猫幼时空（武汉）动漫文化传播有限公司…… 

本文件主要起草人：…… 



T/CASME XXX—2023 

III 

引 言 

本文件的发布机构提请注意，声明符合本文件时，可能涉及到一种用于跨境电商物流包裹的智能检

测系统（ZL202311021070.0）相关的专利的使用。 

本文件的发布机构对于该专利的真实性、有效性和范围无任何立场。 

该专利持有人已向本文件的发布机构承诺，他愿意同任何申请人在合理且无歧视的条款和条件下，

就专利授权许可进行谈判。该专利持有人的声明已在本文件的发布机构备案。相关信息可以通过以下联

系方式获得： 

专利持有人姓名：猫幼时空（武汉）动漫文化传播有限公司。 

地址：武汉经济技术开发区海棠路55号联创科技中心1号楼乐客工场孵化器（集-LKGC-B590）。 

请注意除上述专利外，本文件的某些内容仍可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责

任。 
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生态农产品跨境电子商务包裹检测系统功能要求 

1 范围 

本文件规定了生态农产品跨境电子商务包裹检测系统（以下简称“包裹检测系统”）功能的系统概

述及功能要求。 

本文件适用于生态农产品跨境电子商务包裹检测系统的建设。 

2 规范性引用文件 

本文件没有规范性引用文件。 

3 术语和定义 

本文件没有需要界定的术语和定义。 

4 系统概述 

框架 

包裹检测系统包括数据采集模块、区域确定模块、标签判定模块、警报终端、构造比对模块、立体

构造模块、存储模块、用户终端及服务器，框架见图1。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

图1 包裹检测系统框架图 

数据采集模块 

用于采集包裹中单据贴附面的实时物流图片及包裹所在包裹的实时规格数据，并发送至服务器。 

服务器 

用户终端 

存储模块 

构造对比模块 

标签判定模块 

区域确定模块 立体构造模块 

数据采集模块 

警报终端 
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区域确定模块 

用于确定包裹的单据贴附面，并发送至服务器。 

标签判定模块 

用于对包裹的物流标签进行判定，生成物流正常或异常信号并反馈至服务器。 

警报终端 

用于接收到物流异常信号后发出警报声。 

构造比对模块 

用于包裹包裹的立体结构比对，生成包装正常或异常信号并反馈至服务器。 

立体构造模块 

用于对包裹所在包裹的立体结构进行虚拟构造，得到包裹包裹的虚拟预设立体图或虚拟实时立体图

并反馈至服务器。 

存储模块 

依据物流编号将对应的初始物流图片发送至标签判定模块。 

用户终端 

用于录入包裹的物流编号及包裹对应包裹的初始规格数据并发送至服务器。 

服务器 

用于： 

a) 将物流编号发送至存储模块； 

b) 将单据贴附面发送至数据采集模块； 

c) 将实时物流图片发送至标签判定模块； 

d) 将初始规格数据发送至立体构造模块； 

e) 将包裹的虚拟预设立体图或虚拟实时立体图发送至构造比对模块； 

f) 接收物流信号，若接收到物流异常信号，则生成警报指令加载至警报终端。 

5 功能要求 

数据采集 

应能采集物流编号、单据贴附面的实时物流图片、包裹所在包裹的实时规格数据。 

数据存储 

历史数据保留时间应不小于3个月。 

数据传输 

应能将数据实时、准确发送至对应模块或服务器。 

3D模型构建 
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5.4.1 应能利用包裹的初始规格数据得到包裹所在包裹的初始包装面，以任一初始包装面为基准面，

获取基准面相邻的四组初始包装面，构建得到包裹的虚拟预设立体图。 

5.4.2 应能利用包裹的实时规格数据得到包裹所在包裹的实时包装面，以任一实时包装面为基准面，

获取基准面相邻的四组实时包装面，构建得到包裹的虚拟实时立体图。 

智能检测 

应能智能检测包裹，检测流程如下： 

a) 用户终端录入包裹的物流编号发送至存储模块，存储模块依据物流编号将对应的初始物流图

片发送至标签判定模块； 

b) 区域确定模块确定包裹的单据贴附面并发送至数据采集模块，数据采集模块采集包裹中单据

贴附面的实时物流图片并发送至标签判定模块； 

c) 标签判定模块对包裹的物流标签进行判定，生成物流正常或异常信号； 

d) 用户终端录入包裹对应包裹的初始规格数据发送至立体构造模块，同时数据采集模块采集包

裹所在包裹的实时规格数据发送至立体构造模块； 

e) 立体构造模块对包裹所在包裹的立体结构进行虚拟构造，得到包裹的虚拟预设立体图或虚拟

实时立体图发送至构造比对模块； 

f) 构造比对模块包裹的立体结构进行比对，生成包装正常或异常信号； 

g) 物流正常或异常信号、包装正常或异常信号发送至服务器； 

h) 服务器收到正常信号，不进行操作；收到异常信号，生成警报指令并加载至警报终端； 

i) 警报终端接收到警报指令后发出警报声。 

警报 

应具备警报确认与清除、警报信息存储、警报统计分析、警报查询等功能。 

系统管理 

5.7.1 权限管理 

应通过对角色设置相应的权限，使指定的用户只能看到相关信息。 

5.7.2 日志管理 

应对用户的操作进行记录。 

5.7.3 密码修改 

应提供密码修改功能，提高系统安全性。 

5.7.4 个人门户 

应为用户提供单点登陆和个性化界面设置功能，提高系统易用性。 

 


