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超低温保存箱试验报告
[bookmark: _Toc296846910][bookmark: _Toc238014383][bookmark: _GoBack]1  试验目的
通过对超低温保存箱的试验，验证规范中计量特性的合理性及测试方法的可行性。试验内容为不同厂家、不同批次的超低温保存箱的特性点温度、温度均匀性、开门恢复时间、降温时间等试验。
[bookmark: _Toc296846911][bookmark: _Toc238014384]2  试验设备
表1.  实验室的计量标准器和配套设备                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
	序号
	设备名称

	1
	温度记录仪


[bookmark: _Toc238014385][bookmark: _Toc296846912]3  试验环境
[bookmark: _Toc296846913][bookmark: _Toc238014386]环境温度：（15～35）℃
    环境湿度：≤85%RH
4  试验方法
按照规范中的测试方法，对3种不同型号的超低温保存箱的特性点温度、温度均匀性、降温时间，测试结果如下。
[bookmark: _Toc238014387][bookmark: _Toc296846914][bookmark: _Toc238014388]5  试验结果
5.1 实验1：
在指定的试验环境下对青岛海尔特种电气有限公司生产的超低温保存箱进行测试。
试验结果如下：
设定温度：-86℃
开机时刻：9：10    降至-81℃时刻：14：30   降温时间：5h20min
关门时刻：15：30   恢复至-75℃时刻：16:15  开门恢复时间：50min

	设定温度（℃）：-86
	显示温度（℃）：-84

	         测温次数
	校准结果（℃）

	
	1（特性点）
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	-84.3 
	-82.0 
	-83.2 
	-84.2 
	-81.9 
	-83.1 
	-82.4 
	-84.9 
	-82.6 

	2
	-84.4 
	-82.1 
	-83.2 
	-84.2 
	-82.0 
	-83.2 
	-82.4 
	-84.9 
	-82.7 

	3
	-84.4 
	-82.1 
	-83.3 
	-84.3 
	-82.0 
	-83.2 
	-82.5 
	-85.0 
	-82.7 

	4
	-84.5 
	-82.2 
	-83.4 
	-84.4 
	-82.1 
	-83.3 
	-82.6 
	-85.1 
	-82.8 

	5
	-84.4 
	-82.1 
	-83.2 
	-84.2 
	-82.0 
	-83.2 
	-82.4 
	-84.9 
	-82.7 

	6


	-84.3 
	-82.0 
	-83.2 
	-84.2 
	-81.9 
	-83.1 
	-82.4 
	-84.9 
	-82.6 

	7
	-84.3 
	-82.0 
	-83.2 
	-84.2 
	-81.9 
	-83.1 
	-82.4 
	-84.9 
	-82.6 

	8




	-84.4 
	-82.1 
	-83.2 
	-84.2 
	-82.0 
	-83.2 
	-82.4 
	-84.9 
	-82.7 

	9
	-84.5 
	-82.2 
	-83.4 
	-84.4 
	-82.1 
	-83.3 
	-82.6 
	-85.1 
	-82.8 

	10
	-84.4 
	-82.1 
	-83.3 
	-84.3 
	-82.0 
	-83.2 
	-82.5 
	-85.0 
	-82.7 

	11
	-84.3 
	-82.0 
	-83.2 
	-84.2 
	-81.9 
	-83.1 
	-82.4 
	-84.9 
	-82.6 

	12
	-84.4 
	-82.1 
	-83.2 
	-84.2 
	-82.0 
	-83.2 
	-82.4 
	-84.9 
	-82.7 

	13
	-84.5 
	-82.2 
	-83.3 
	-84.3 
	-82.1 
	-83.3 
	-82.5 
	-85.0 
	-82.8 

	14
	-84.4 
	-82.1 
	-83.3 
	-84.3 
	-82.0 
	-83.2 
	-82.5 
	-85.0 
	-82.7 

	15
	-84.4 
	-82.1 
	-83.3 
	-84.3 
	-82.0 
	-83.2 
	-82.5 
	-85.0 
	-82.7 

	平均值
	-84.4 
	-82.1 
	-83.3 
	-84.3 
	-82.0 
	-83.2 
	-82.5 
	-85.0 
	-82.7 

	特征点温度
	-84.5

	温度均匀度
	4.0

	显示温度偏差
	+0.4



5.2 实验2：
在指定的试验环境下松下制冷生产的超低温保存箱进行测试。
试验结果如下：
设定温度：-40℃
开机时刻：13：05    降至-40℃时刻：15：30   降温时间：2h25min
关门时刻：15：45   恢复至-36℃时刻：16:05  开门恢复时间：20min

	设定温度（℃）：-40
	显示温度（℃）：-41

	         测温次数
	校准结果（℃）

	
	1（特性点）
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	-40.3 
	-42.0 
	-41.2 
	-41.2 
	-41.9 
	-41.1 
	-42.4 
	-41.9 
	-41.6 

	2
	-40.4 
	-42.1 
	-41.2 
	-41.2 
	-42.0 
	-41.2 
	-42.4 
	-41.9 
	-41.7 

	3
	-40.4 
	-42.1 
	-41.3 
	-41.3 
	-42.0 
	-41.2 
	-42.5 
	-42.0 
	-41.7 

	4
	-40.5 
	-42.2 
	-41.4 
	-41.4 
	-42.1 
	-41.3 
	-42.6 
	-42.1 
	-41.8 

	5
	-40.4 
	-42.1 
	-41.2 
	-41.2 
	-42.0 
	-41.2 
	-42.4 
	-41.9 
	-41.7 

	6


	-40.3 
	-42.0 
	-41.2 
	-41.2 
	-41.9 
	-41.1 
	-42.4 
	-41.9 
	-41.6 

	7
	-40.3 
	-42.0 
	-41.2 
	-41.2 
	-41.9 
	-41.1 
	-42.4 
	-41.9 
	-41.6 

	8




	-40.4 
	-42.1 
	-41.2 
	-41.2 
	-42.0 
	-41.2 
	-42.4 
	-41.9 
	-41.7 

	9
	-40.5 
	-42.2 
	-41.4 
	-41.4 
	-42.1 
	-41.3 
	-42.6 
	-42.1 
	-41.8 

	10
	-40.4 
	-42.1 
	-41.3 
	-41.3 
	-42.0 
	-41.2 
	-42.5 
	-42.0 
	-41.7 

	11
	-40.3 
	-42.0 
	-41.2 
	-41.2 
	-41.9 
	-41.1 
	-42.4 
	-41.9 
	-41.6 

	12
	-40.4 
	-42.1 
	-41.2 
	-41.2 
	-42.0 
	-41.2 
	-42.4 
	-41.9 
	-41.7 

	13
	-40.5 
	-42.2 
	-41.3 
	-41.3 
	-42.1 
	-41.3 
	-42.5 
	-42.0 
	-41.8 

	14
	-40.4 
	-42.1 
	-41.3 
	-41.3 
	-42.0 
	-41.2 
	-42.5 
	-42.0 
	-41.7 

	15
	-40.4 
	-42.1 
	-41.3 
	-41.3 
	-42.0 
	-41.2 
	-42.5 
	-42.0 
	-41.7 

	平均值
	-40.4 
	-42.1 
	-41.3 
	-41.3 
	-42.0 
	-41.2 
	-42.5 
	-42.0 
	-41.7 

	特征点温度
	-40.5

	温度均匀度
	2.5

	显示温度偏差
	-0.6



5.3  实验3：
在指定的试验环境下对Thermo Fisher Soientifi生产的超低温保存箱进行测试。
试验结果如下：
设定温度：-40℃
开机时刻：10：05    降至-40℃时刻：12：10   降温时间：2h5min
关门时刻：13：30   恢复至-36℃时刻：13:40  开门恢复时间：10min
	设定温度（℃）：-40
	显示温度（℃）：-40

	         测温次数
	校准结果（℃）

	
	1（特性点）
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	-41.2 
	-41.3 
	-42.2 
	-43.2 
	-42.2 
	-41.9 
	-42.1 
	-41.7 
	-41.6 

	2
	-41.1 
	-41.2 
	-42.1 
	-43.1 
	-42.1 
	-41.8 
	-42.0 
	-41.6 
	-41.5 

	3
	-41.1 
	-41.2 
	-42.1 
	-43.1 
	-42.1 
	-41.8 
	-42.0 
	-41.6 
	-41.5 

	4
	-41.0 
	-41.1 
	-42.0 
	-43.0 
	-42.0 
	-41.7 
	-41.9 
	-41.5 
	-41.4 

	5
	-41.1 
	-41.2 
	-42.1 
	-43.1 
	-42.1 
	-41.8 
	-42.0 
	-41.6 
	-41.5 

	6


	-41.3 
	-41.4 
	-42.3 
	-43.3 
	-42.3 
	-42.0 
	-42.2 
	-41.8 
	-41.7 

	7
	-41.4 
	-41.5 
	-42.4 
	-43.4 
	-42.4 
	-42.1 
	-42.3 
	-41.9 
	-41.8 

	8




	-41.5 
	-41.6 
	-42.5 
	-43.5 
	-42.5 
	-42.2 
	-42.4 
	-42.0 
	-41.9 

	9
	-41.4 
	-41.5 
	-42.4 
	-43.4 
	-42.4 
	-42.1 
	-42.3 
	-41.9 
	-41.8 

	10
	-41.3 
	-41.4 
	-42.3 
	-43.3 
	-42.3 
	-42.0 
	-42.2 
	-41.8 
	-41.7 

	11
	-41.2 
	-41.3 
	-42.2 
	-43.2 
	-42.2 
	-41.9 
	-42.1 
	-41.7 
	-41.6 

	12
	-41.1 
	-41.2 
	-42.1 
	-43.1 
	-42.1 
	-41.8 
	-42.0 
	-41.6 
	-41.5 

	13
	-41.2 
	-41.3 
	-42.2 
	-43.2 
	-42.2 
	-41.9 
	-42.1 
	-41.7 
	-41.6 

	14
	-41.3 
	-41.4 
	-42.3 
	-43.3 
	-42.3 
	-42.0 
	-42.2 
	-41.8 
	-41.7 

	15
	-41.4 
	-41.5 
	-42.4 
	-43.4 
	-42.4 
	-42.1 
	-42.3 
	-41.9 
	-41.8 

	平均值
	-41.2 
	-41.3 
	-42.2 
	-43.2 
	-42.2 
	-41.9 
	-42.1 
	-41.7 
	-41.6 

	特征点温度
	-41.5

	温度均匀度
	3.2

	显示温度偏差
	+1.2



5.4 超低温保存箱的试验结论
通过试验数据得到，本次试验的校准结果均符合规范中的技术要求。本规范中的计量特性合理，校准方法科学可靠，且符合设备使用方的操作。
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