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[bookmark: _Toc148101852][bookmark: BookMark2]前言
本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
本文件是DB31/T XXX《用水定额》的第5部分。DB31/T XXX已经发布了以下部分：
——第1部分：农业；
——第2部分：工业；
——第3部分：居民生活；
——第4部分：服务业；
——第5部分：建筑业。
本标准所代替标准的历次发布情况为：
——DB31/T478.16-2014。
本文件与DB31/T478.16-2014《主要工业产品用水定额及其计算方法第16部分：基建（城市房屋建设）》相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：
——更改了标准的适用范围（见第1章，DB31/T478.16-2014的第1章）；
——增加了规范性使用文件（见第2章）；
——更改了用水量范围（见3.1，DB31/T478.16-2014的2.1）；
——更改了用水定额指标（见第4章，DB31/T478.16-2014的第3章）；
——增加了单位产品用水量的计算方法（见5.1）；
——删除了用水定额计算公式（DB31/T478.16-2014的4.1）；
——更改了调整系数（见5.2，DB31/T478.16-2014的4.2）；
——删除了附录A。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由上海市水务局、上海市住房和城乡建设管理委员会共同提出并组织实施。
本文件由上海市能源标准化技术委员会归口。
本文件起草单位：上海市供水管理事务中心、华东师范大学、上海城投水务（集团）有限公司、上海纺织建筑设计研究院有限公司。
本文件主要起草人：
[bookmark: _Toc142482908]
[bookmark: _Toc148101853][bookmark: BKYY]引言
用水定额是在一定生产技术和管理条件下，生产单位产品或创造单位产值或提供单位服务所规定的合理取水量标准，对于保障用水安全、节约用水资源、促进生产经济发展等方面有着重要作用。为贯彻习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”新时期治水方针，根据《中华人民共和国水法》关于由省级相关行政部门制订用水定额的规定，落实《取水许可和水资源费征收管理条例》、《国家节水行动方案》的要求，促进全社会、全行业达到节水、减排、降损、增效的目标，满足精细化用水管理的需求，分别编制不同行业用水定额。DB31/T XXX拟由五个部分组成。
——第1部分：农业。目的在于为农业用水监管等工作提供指导依据。
——第2部分：工业。目的在于为现有、新建（改建、扩建）工业企业的用水管理提供指导依据。
——第3部分：居民生活。目的在于为现有、新建（改建、扩建）小区和农村居民生活的用水管理提供指导依据。
——第4部分：服务业。目的在于为现有、新建（改建、扩建）服务业单位的用水管理提供指导依据。
——第5部分：建筑业。目的在于为建筑施工过程的用水管理提供指导依据。
本文件在上海市行业用水定额总体框架下，对建筑业3个大类6项服务的用水定额进行规定，可作为建筑业用水总量配置、水资源论证、取水许可审批、用水节水评价、节水型载体创建等相关工作的基本依据。
[bookmark: BookMark4]

[bookmark: NEW_STAND_NAME]建筑业用水定额
[bookmark: _Toc80867395][bookmark: _Toc80867415][bookmark: _Toc80881271][bookmark: _Toc80881281][bookmark: _Toc80865197][bookmark: _Toc148101854]1 范围
本文件规定了建筑业单位用水定额值。
本文件适用于上海市现有、新建（改建、扩建）建筑业单位的用水管理。
[bookmark: _Toc80865198][bookmark: _Toc80867396][bookmark: _Toc80867416][bookmark: _Toc80881272][bookmark: _Toc80881282][bookmark: _Toc148101855]2 规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 32716  用水定额编制技术导则
GB/T 21534  节约用水  术语
GB/T 4754   国民经济行业分类
[bookmark: _Toc80865199][bookmark: _Toc80867397][bookmark: _Toc80867417][bookmark: _Toc80881273][bookmark: _Toc80881283][bookmark: _Toc148101856]3 术语和定义
GB/T 32716和GB/T 21534界定的以及下列术语和定义适用于本文件。为了便于使用，以下重复列出了其中的主要相关术语与定义。
[bookmark: _Toc137126811][bookmark: _Toc137126833][bookmark: _Toc137827616][bookmark: _Toc147934062][bookmark: _Toc148101857][bookmark: _Toc134454746]3.1 
[bookmark: _Toc137126812][bookmark: _Toc137126834][bookmark: _Toc139036612][bookmark: _Toc147934063][bookmark: _Toc148101858]建筑业用水量 water consumption in the construction industry
建筑业单位的主要生产用水量、辅助生产用水量和附属生产用水量之和。
注1：不包含共给外部的水量。
注2：取自地表水（以净水厂供水计量）、地下水、城镇供水工程，以及单位从市场购得的其他水或水的产品（如蒸汽、热水、地热水等）的水量。不包括重复利用水量。
[来源：GB/T 32716-2016，3.1，有修改]
[bookmark: _Toc137126813][bookmark: _Toc137126835][bookmark: _Toc137827618][bookmark: _Toc147934064][bookmark: _Toc148101859][bookmark: _Toc134454747]3.2 
[bookmark: _Toc137126814][bookmark: _Toc137126836][bookmark: _Toc137827619][bookmark: _Toc147934065][bookmark: _Toc148101860]建筑业用水定额 norm of water intake for construction
一定时期内建成单位面积建筑物或单位长度土木工程的用水量的限定值。
[来源：GB/T 32716-2016，3.9]
[bookmark: _Toc137126815][bookmark: _Toc137126837][bookmark: _Toc137827620][bookmark: _Toc147934066][bookmark: _Toc148101861]3.3 
[bookmark: _Toc137126816][bookmark: _Toc137126838][bookmark: _Toc137827621][bookmark: _Toc147934067][bookmark: _Toc148101862]单位建筑物用水量 quantity of water intake for unit construction
单位建造某种建筑物或土木工程的总用水量。

[bookmark: _Toc80865201][bookmark: _Toc80867398][bookmark: _Toc80867418][bookmark: _Toc80881274][bookmark: _Toc80881284][bookmark: _Toc148101863]4 建筑业用水定额
建筑业用水定额见表1。
建筑业用水定额
	代码
	类别名称
	用水类别
	单位
	用水定额值
	备注

	大类
	中类
	
	
	
	
	

	E47
	
	房屋建筑业
	

	
	E471
	住宅房屋建筑
	住宅房屋建筑施工建设
	立方米/平方米
	0.33
	面积为总建筑面积

	
	E479
	其他房屋建筑业-公共建筑
	地基与基础建设
	立方米/平方米
	0.25
	面积为总建筑面积

	
	
	
	主体结构建设
	立方米/平方米
	0.27
	面积为地上部分建筑面积

	E48
	
	土木工程建筑业

	
	E481
	铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑
	城市轨道交通工程隧道区间（盾构）-泥水气平衡盾构机
	立方米/米
	81.0
	长度为隧道区间盾构长度

	
	
	
	城市轨道交通工程隧道区间（盾构）-土压平衡盾构机
	立方米/米
	44.4
	长度为隧道区间盾构长度

	E50
	
	建筑装饰、装修和其他建筑业
	

	
	E501
	建筑装饰和装修业
	建筑装饰与装修
	立方米/平方米
	0.13
	面积为总建筑面积

	注：本表中代码和类别名称参照GB/T 4754，定额分级参照GB/T 32716。



[bookmark: _Toc148101864]5 计算方法
[bookmark: _Toc147934070][bookmark: _Toc148101865]5.1 单位建筑用水量的计算方法
单位建筑物用水量按式（1）计算：
[image: ]
式中：
Vui——某种建筑物的单位用水量；
Vi ——在一定的计量时间内（年），建造某种建筑物或土木工程的用水量，单位为立方米；
Q ——在一定的计量时间内（年），建造某种建筑物的面积，或土木工程长度。
K ——总调节系数。
总调节系数按式（2）计算：
 ………………………………………………（2）
式中：
K ——总调节系数。
Ki——不同类别的调节系数。

[bookmark: _Toc147934071][bookmark: _Toc148101866]5.2  调整系数
表2 调整系数
	调整系数
	调整条件
	调整幅度

	
	6月至10月
	+0.10

	注：使用冷却塔设备的建筑业单位可在规定时间内采用调节系数。
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