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附件 3 

《紫外光（UV）固化丝印裂变油墨》 

团体标准（征求意见稿）编制说明 

一、任务来源，主要起草单位，参与起草单位 

中国国际科技促进会发布的 2023 年团体标准修订编制计划，

将《紫外光（UV）固化丝印裂变油墨》列为标准编制项目，并于

2023 年 9 月 11 日在全国团体标准信息平台上进行了立项公告。 

责任单位、起草单位为浙江银鹿化工有限公司。参与起草单

位为浙江银鹿新材料有限公司、武汉虹之彩包装印刷有限公司、

武汉红金龙印务股份有限公司、遂宁宽窄印务有限责任公司、湖

北京华彩印有限公司、湖北广彩印刷有限公司、杭州毕博科技有

限公司。 

二、制定标准的必要性和意义 

1.项目必要性 

近年来，随着社会及印刷技术的不断发展，环保问题已经成

为全球关注的热点，人们开始寻求更为绿色环保的生产和生活方

式。印刷行业作为一个广泛涉及生产和消费端的行业，其对环境

的影响更是备受关注。印刷材料同样面临着从传统有机溶剂向更

为环保材料转变的挑战。 

同时，国家对包装印刷行业的环保问题越加关注。2013年 9

月国务院发布《大气污染防止行动计划》，确定了大气污染防治

十条措施，其中包括在包装印刷行业实施挥发性有机物（VOCs）

综合治理，要求减少生产和使用中挥发性有机物排放。2016 年 7 
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月工业和信息化部、财政部联合发布《重点行业挥发性有机物削

减行动计划》，计划到 2018 年工业行业 VOCs 排放量要比 2015

年削减 330 万吨以上，要求包装印刷行业低（无）VOCs 的绿色

油墨比例达到 70%。2020 年印发的《2020 年挥发性有机物治理

攻坚方案》指出：要大力推进低（无）VOCs 含量原辅材料替代，

将全面使用符合国家要求的低 VOCs 含量原辅材料的企业纳入

正面清单和政府绿色采购清单。由此可见环保型油墨必将得到更

加广泛的应用。 

紫外光（UV）固化丝印裂变油墨是一种特殊的仿金属油墨，

以其快速高效、节能环保、无溶剂排放等优异产品性能被国际上

誉为“面向 21 世纪的绿色工业技术”，其安全性已被美国环境

保护局认同。主要由光引发剂、光活性单体、光活性低聚物、颜

料、稳定剂及其他助剂组成。采用丝网印刷工艺的手段将油墨印

在承印物表面，在紫外光作用下，体系中的裂解型光引发剂发生

活性反应，直接裂解成安息香、安息香乙醚、安息香双加醚等自

由基，继而引发体系中活性单体和低聚物的聚合、交联，从而使

体系由液态涂层变成固态涂层，在印品上产生一种立体的、均匀

的皮肤纹路般的视觉效果。基于以上特性，其被广泛应用于烟包、

酒包等高档物品的包装中。 

紫外光（UV）固化丝印裂变油墨对比传统油墨主要有以下优

点： 

1. 快速固化：在紫外光照射下能迅速固化，减少了生产周

期。 

2. 耐磨性强：固化后的膜层具有较高的硬度和耐磨性，增
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加了产品的使用寿命。 

3. 色彩鲜艳：颜色更饱满，色彩稳定性更好。 

4. 环保性：不含溶剂挥发物，减少了对环境的污染。 

需要注意的是，由于紫外光（UV）固化丝印裂变油墨需要紫

外线照射才能固化，因此需要使用特殊的紫外线固化设备。同时，

操作人员需要采取相应的防护措施，避免紫外线对人体的伤害。 

据共研网发布的《2022年中国 UV油墨产量、需求量及行业

市场规模分析》调查报告显示，我国 UV油墨（含印刷类 UV油墨

和阻焊类 UV 油墨等）产量由 2018 年 7.04 万吨增长至 2021 年

1056 万吨，2021 年国内 UV 油墨市场规模 42.39 亿元，2022 年

行业市场规模约 45.31亿元。根据 WK-chem 研究，基于 WK chem 

research 回归分析模型，2022 年—2027 年期间 UV 油墨市场的

复合增长率（CAGR）预计为 13.01%。 

但目前该行业智能制造发展水平仍相对落后，在市场的激烈

竞争下，要求生产效率和生产品质不断提高，这就驱使行业自动

化、标准化生产要求也要不断提高，以提高整个行业的影响力和

竞争力。 

2.项目意义 

紫外光（UV）固化丝印裂变油墨行业发展迅速，需求量大，

性能要求高，随着成本下降和技术的进步，为更好地规范市场竞

争和满足客户的需求，亟须制定相对应的团体标准以更好地提升

产业整体发展，提高企业竞争力和影响力。 

3.应用前景 

本标准将应用于本行业，以及愿意按本标准生产制造的相关
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企业。从市场需求发展来看，该团体标准达到了国内一流的产品

高端定位要求制定，标准的制定将有助于提高紫外光（UV）固化

丝印裂变油墨产品质量和整体技术水平，为其他企业树立更高标

准化生产的标杆，甚至将对整体产业质量的提升都具有重要的引

领和指导意义。 

三、主要工作过程 

按照团体标准制修订要求，浙江银鹿化工有限公司组建了标

准研制工作组，明确标准研制重点和提纲，明确工作组人员职责

分工、研制计划、时间进度安排等情况。 

1．研制计划、时间进度安排 

1.1 组建工作组（1 个月） 

成立标准工作组，确定工作组成员名单及职责分工，计划进

度、经费使用等。 

1.2 召开标准启动研讨会（1 个月） 

标准工作组根据研制目标，开展标准比对、技术分析、指标

验证等研制工作；召开标准研讨会，工作组编制、完善标准草案，

形成征求意见稿。 

1.3 征求意见（1 个月） 

工作组向相关单位发送征求意见稿和编制说明，并对汇总意

见进行分析、处理。工作组根据意见处理结果完善标准形成标准

送审稿，同步完善编制说明。  

1.4 提交送审稿，召开标准评审会（1 个月） 

向协会提交送审材料，并申请召开标准评审会。标准工作组

根据审评意见，完成对意见内容进行修改或论证修改，形成报批
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稿。 

1.5 报批（1 个月） 

整理报批阶段所有需要提交的材料，包括标准报批稿和编制

说明，其他佐证材料。 

四、制定标准的原则和依据，与现行法律、法规、标准

的关系 

本标准符合国家标准化法律法规的要求，和紫外光（UV）固

化丝印裂变油墨行业发展政策保持高度一致，着力提升产品质量，

满足产品的安全性要求；标准编写规则符合 GB/T 1.1—2020 的

要求。在标准制定过程中，广泛听取各方意见，充分调研实际需

求、论证指标要求，结合企业的情况，提炼出具有符合实际情况

的标准及原则。 

本标准与现行法律、法规、标准均不存在冲突。 

五、主要条款的说明，主要技术指标的论述 

1.主要技术内容 

本文件规定了紫外光（UV）固化丝印裂变油墨的术语和定义、

技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。 

本文件适用于在带紫外光固化装置的丝印印刷机、纸张及复

合材料上使用的的紫外光（UV）固化丝印裂变油墨。 

2.技术要素 

本标准明确了紫外光（UV）固化丝印裂变油墨的技术性能要

求、有害物质的最大限量、可溶性有害元素的最大限量，其中对

紫外光（UV）固化丝印裂变油墨的外观、气味、着色力、色差、

细度、粘度、附着牢度、固含量、光泽度、耐光性、耐热性、耐
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摩擦性、溶剂残留、甲醛、邻苯二甲酸酯总量、特定芳香胺总量、

光引发剂、二异丙基萘等核心技术指标做出规定，体现了产品的

安全性、耐久性、可靠性和先进性。 

六、对国际标准和国外先进标准的采标程度，以及与国

内外同类标准水平的对比 

1.国内外情况 

作为印刷行业的支柱产业，国内印刷材料的标准体系建设也

较为齐全，目前，与紫外光（UV）固化丝印裂变油墨相关且国内

现行的标准主要有 QB/T 4753—2014 《丝网印刷油墨通用技术

条件》、QB/T 5603—2021《柔印紫外光固化油墨》和 QB/T 

2826—2017《胶印紫外光固化油墨》等。 

国外有 ISO 2834-3:2008《印刷技术 测试印样的实验室制

备 第 3部分：丝网油墨》（Graphic technology — Laboratory 

preparation of test prints — Part 3: Screen printing inks）

且已被我国等同采用形成 GB/T 38153.3—2019。 

目前，国内外均无专门针对紫外光（UV）固化丝印裂变油墨

制定的标准。根据油墨在胶印、丝网印刷、柔板印刷、凹版印刷

等不同应用场景使用情况，其核心性能指标如固化速度、油墨的

粘度、固化后膜的物理机械性能均有所不同。且裂变油墨采用裂

解型光引发剂发生活性反应，对预聚物、单体、引发剂等原材料

也有了更多特殊的性能要求。随着科技的进步，紫外光（UV）固

化丝印裂变油墨的性能也在不断的改善和提高。 

由于没有统一的标准去规定和指导该产品的制备、使用以及

安全等方面，造成了市场混乱和产品质量良莠不齐。因此，我们
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提出了该立项计划——制定一套完整且具有针对性的“紫外光

（UV）固化丝印裂变油墨”团体标准以填补这一空白，并推动该

领域技术水平和产品质量的提升，加速产业良性健康发展。 

首先，在环境保护方面：该标准将明确规定紫外光（UV）固

化丝印裂变油墨的主要成分应为无毒无害物质，并对可能产生污

染的生产过程进行限制。这将有力推动整个行业向绿色环保方向

发展。 

其次，在提高产品质量方面：通过对原料选取、配比、生产

工艺等关键因素进行严格规定，并设立相应的质量检测方法和标

准，可以有效提高市场上产品的整体质量。 

再者，在规范市场秩序方面：通过推广实施该团体标准，可

以让消费者更加清晰地认识到何为优质产品，并在购买时有依据

可循。同时也可以防止不法商家以次充好。 

2.借鉴情况 

本标准起草制定过程中主要参考了国家标准、行业标准： 

GB/T 2826《胶印紫外光固化油墨》、QB/T 4753—2014《丝网印

刷油墨通用技术条件》和 QB/T 5603—2021《柔印紫外光固化油

墨》等标准。指标体系主要依据相关国家标准，行业标准，国内

先进企业等生产同类产品的技术要求。在此基础上，提出拟定该

团体标准的指标。 

3. 规范性引用文件 

GB/T 191  包装储运图示标志 

GB/T 1725  色漆、清漆和塑料  不挥发物含量的测定 

GB/T 3186  色漆、清漆和色漆与清漆用原材料  取样 
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GB/T 13217.2  液体油墨光泽检验方法 

GB/T 13217.3—2022  油墨细度检验方法 

GB/T 13217.4—2020  油墨黏度检验方法 

GB/T 13217.7—2023  油墨附着力检验方法 

GB/T 15962  油墨术语 

GB/T 22771  印刷技术 印刷品与印刷油墨用滤光氙弧灯评

定耐光性 

GB/T 26395—2011  水性烟包凹印油墨 

GB/T 38153.3  印刷技术  测试印样的实验室制备  第 3部

分：丝网油墨 

QB 2930.1  油墨中某些有害元素的限量及其测定方法 第 1

部分:可溶性元素 

YC/T 207  烟用纸张中溶剂残留的测定  顶空-气相色谱/

质谱联用法 

YQ/T 31  卷烟条与盒包装纸中光引发剂的测定  气相色谱

-质谱联用法 

YQ/T 34  烟用纸张中二异丙基萘的测定  气相色谱-质谱

联用法 

YQ/T 35  烟用纸张中甲醛和乙醛的测定  高效液相色谱法 

YQ/T 40  烟用纸张中邻苯二甲酸酯的测定  气相色谱-质

谱联用法 

YQ/T 62  烟用纸张中可释放出特定芳香胺的偶氮染料的测

定  气相色谱-质谱联用法 

YQ/T 63  烟用纸张中可释放出 4-氨基偶氮苯的偶氮染料的
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测定  气相色谱-质谱联用法 

七、重大意见分歧的处理依据和结果 

本标准在起草过程中，面向专家学者、政府、商协会、咨询

服务机构、业内同行及高端客户进行了调研和广泛征求意见，无

重大意见分歧。 

八、其他事项说明 

本标准不涉及专利、商标等知识产权问题。 

 

 

浙江银鹿化工有限公司 

2023 年 10月 28日 


