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引言

JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001-2011《通用计量术语及定

义》和 JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本规范编制工作的

基础性系列规范。

本规范为首次发布。
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恒温恒湿称重系统校准规范

1 范围

本规范适用于恒温恒湿称重系统的校准。

2 引用文件

本规范引用了下列文件：

JJG 1036-2022 电子天平

JJF 1101-2019 环境试验设备温度、湿度参数校准规范

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最

新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3 概述

恒温恒湿自动称重系统是在高精度恒温恒湿箱体内，自动完成样品的取放、样品识别、去

静电、称量的自动化智能系统。该系统完全克服了称量过程中的温湿度变化、四角偏差、人为

误差、等产生的称量误差。可自动称量滤膜、滤筒、低浓度头等多种样品。称量数据可以自动

计算、存储、查询和导出、实现称量数据的表格化自动化程度高、数据准确。恒温恒湿称重系

统系统分为全自动称重系统以及半自动称重系统。

4 计量特性

4.1 温度偏差：±1 ℃

4.2 温度波动度：±0.5 ℃

4.3 湿度偏差：±5%RH

4.4 湿度波动度：±1.0 ℃

4.5 称重示值误差：±0.05mg

4.6 称重重复性：≤0.05mg

注：上述计量特性仅供参考，不作为合格性判定依据。

5 校准条件
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5.1 环境条件

环境温度一般控制在 10℃~30℃，相对湿度不大于 85%。

恒温恒湿称重系统周围应无强烈振动及腐蚀性气体存在，应避免其他的冷、热源影响。实

际工作中，环境条件还应满足测量标准器正常使用的要求。

5.2 测量标准及其他设备

5.2.1温度测量标准

温度测量标准一般应选用多通道温度显示仪表或多路温度测量装置，传感器宜选用四线制

铂电阻温度计，通道传感器数量不少于 5个，并能满足校准工作需求。

5.2.2湿度测量标准

湿度测量标准一般应选用多通道温湿度显示仪表或多路温湿度测量装置，通道传感器数量

不少于 3个，并能满足校准工作需求。

5.2.3砝码

应配备一组满足 JJG99要求的标准砝码。在检定过程中如果使用砝码的实际质量值，则砝

码的扩展不确定度不得超过相应载荷最大允许误差绝对值的 1/3如果检定过程中使用砝码的标

称值，则砝码的最大允许误差不得超过相应载荷最大允许误差的 1/3。

6 校准项目和校准方法

6.1 温度、湿度校准点的选择

温度、湿度校准点一般根据用户需要选择常用的温度、湿度点进行，建议选择温度 20℃

和湿度 50%RH（20℃）。

6.1.1测量点位置

传感器布放位置为设备校准时的测量点，应布置在设备工作空间的中间层，各布点位置与

设备内壁的距离为各边长的 1/10。

传感器测量点布放位置也可以根据用户实际工作需求进行布置。

6.1.2 测量点数量

温度传感器测量点用 1、2、3…数字表示，湿度传感器测量点用 A、B…字母表示，见图 1。

图 1 设备布点示意图

1A 2
5B

4 C3
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6.2温度的校准

按照 6.1规定布放温度传感器，将试验设备设定到校准温度，开启运行。试验设备达到稳

定状态后开始记录各测量点温度，记录时间间隔为 2min，30min内共记录 16组数据，或根据

设备运行状态和用户校准需求确定时间间隔和数据记录次数，并在原始记录和校准证书中进行

说明。

温度稳定时间以说明书为依据，说明书中没有给出的，一般按一下原则执行：温度达到设

定值，30min后可以记录数据，如箱内温度扔未稳定，可按实际情况至多延长 30min，温度达

到设定值至开始记录数据所等待的时间不超过 60min。

如果在规定的稳定时间之前能够确定箱内温度已经达到稳定，也可以提前记录。稳定时间

须以设备达到稳定状态为主要判断标准，应在设备达到稳定状态后才开始进行校准，按公式（1）、

（2）、（3）计算。

6.3温湿度的校准

按照 6.1规定布放温湿度传感器，将试验设备设定到校准温度、湿度，开启运行。设备达

到稳定状态后开始记录各测量点温度、湿度，记录时间间隔为 2min，30min内共记录 16组数

据，或根据设备运行状况和用户校准需求确定时间间隔和数据记录次数，并在原始记录和校准

证书中进行说明。

温湿度稳定时间以说明书为依据，说明书中没有给出的，一般按以下原则执行：温湿度达

到设定值，30min后可以开始记录数据，如箱内温湿度仍未稳定，可按实际情况至多延长 30min，

温湿度达到设定值至开始记录数据所等待的时间不超过 60min。

如果在规定的稳定时间之前能够确定箱内温湿度已经达到稳定，也可以提前记录按公式（4）、

（5）、（6）计算。

6.4称重校准

6.4.1称重示值误差

选取 10g、15g、20g三个校准点（可依据客户要求选取），选取同载荷的砝码，重复称重 3次

取算术平均值，称重示值误差按公式（7）、（8）计算。

6.4.2称重重复性

多次称量之间的零点有偏差时，天平应重新置零。选取 15g为校准点，测量次数不少于 6次，

按公式（9）计算。

6.5数据处理
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6.5.1温度数据处理

6.5.1.1温度偏差

sttt  maxmax （1）

sttt  minmin （2）

式中： 温度上偏差，℃ maxt

温度下偏差，℃ mint

量的最高温度，℃各测量点规定时间内测maxt

量的最低温度，℃各测量点规定时间内测inmt

设备设定温度，℃st

6.5.1.2温度波动度

设备在稳定状态下，工作空间各测量点 30min内（每 2min测试一次）实测最高温度与最低温

度之差的一半，冠以“±”号，取全部测量点中变化量的最大值作为温度波动度校准结果。













  2/minmaxmax jtjtft

（3）

式中： 温度波动度，℃ ft

℃次测量中的最高温度，在测量点 njt j max

℃次测量中的最低温度，在测量点 njt jm in

6.5.2相对湿度数据处理

6.5.2.1相对湿度偏差

shhh  maxmax （4）

shhh  minmin （5）
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式中： %RHmax 湿度上偏差，h

%RHmin 湿度下偏差，h

%RHmax 量的最高湿度，各测量点规定时间内测h

RH%in 量的最低湿度，各测量点规定时间内测mh

RH%设备设定湿度，sh

6.5.2.2相对湿度波动度

设备在稳定状态下，工作空间各测量点 30min内（每 2min测试一次）实测最高相对湿度与最

低相对湿度之差的一半，冠以“±”号，取全部测量点中变化量的最大值作为湿度波动度校准

结果。













  2/minmaxmax jhjhfh

（6）

式中： RH%湿度波动度， ft

RH%max 次测量中的最高湿度，在测量点 njh j 

RH%in 次测量中的最低湿度，在测量点 njh jm 

6.5.3称重数据处理

6.5.3.1称重示值误

（7）

LIE  （8）

g示值误差，式中： E

g称重示值，I

g3次称量的平均值，I

g载荷的质量值，L

6.5.3.2称重重复性

Erep =Emax -Emin （9）

3
321 IIII 
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grep 重复性误差，式中： E

gmax 值，加载时示值误差的最大E

gmin 值，加载时示值误差的最小E

7 校准结果表达

经校准后的恒温恒湿称重系统，应填发校准证书，校准证书应符合 JJF 1071-2010中 5.12

的要求，并应给出各校准项目的校准结果及示值误差的测量不确定度。

8 复校时间间隔

根据被校设备的使用情况自行确定复校时间间隔，建议一般为 1年。
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附录 A

恒温恒湿称重系统温度、相对湿度偏差测量结果的不确定度评定示例

1 概述

1.1测量依据：本规范

JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》

1.2环境条件：环境温度 21.3℃ 环境湿度 37%RH

1.3测量标准：温湿度场巡检仪，温度不确定度U =（0.010～0.014）℃，k =2；相对湿度不确定

度U=（0.5～0.8）%RH，k=2。

1.4被测对象：恒温恒湿称重系统，温度分辨力：0.01℃，相对湿度分辨力：0.1%RH。

1.5测量过程：将温湿度场巡检仪温度、湿度传感器按要求布置测试点。开启运行恒温恒湿称

重系统，设备达到设定值并稳定后开始记录设备的温度、相对湿度示值及各布点温度、相对湿

度，记录时间间隔为2min，30min内共记录16组数据。

计算各温度测试点30min内测量的最高温度与设定温度的差值，即为温度上偏差；各测试

点30min内测量的最低温度与设定温度的差值，即为温度下偏差。

计算各湿度测试点30min内测量的最高湿度值与设定湿度的差值，即为相对湿度上偏差；

各湿度测试点30min内测量的最低湿度值与设定湿度的差值，即为相对湿度下偏差。

2 数学模型

2.1温度上偏差公式

smaxmax -= ttt

式中：

∆tmax－温度上偏差；℃

tmax－各测量点规定时间内测量的最高温度；℃

t s－设备设定温度；℃

2.2相对湿度上偏差公式

smaxmax - hhh 

式中：

∆hmax－相对湿度上偏差；%RH

hmax－各测量点规定时间内测量的最高相对湿度；%RH
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h s－设备设定相对湿度；%RH

3 不确定来源

(1)恒温恒湿称重系统测量重复性引入的标准不确定度

(2)恒温恒湿称重系统分辨力引入标准不确定度

(3)标准器引入的标准不确定度

4 标准不确定度分量的计算

4.1恒温恒湿称重系统测量重复性引入的标准不确定度分量

在 30℃校准点重复测量 10次，测量结果如下表：

表 1恒温恒湿称重系统温度偏差测量结果及其计算 单位：℃

次数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

测量值 20.432 20.412 20.403 20.340 20.310 20.273 20.281 20.263 20.266 20.272

平均值 20.325

℃067.0
1

)(
1 








n

xx
s

n

i
i

测量结果取单次读数平均值，则恒温恒湿称重系统温度重复性引入的标准不确定度为：

℃067.0A  su 。

在相对湿度为 50%校准点重复测量 10次，测量结果如下表：

表 2恒温恒湿称重系统湿度偏差测量结果及其计算 单位：%RH

次数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

测量值 51.80 51.69 51.54 51.66 51.17 51.80 51.34 51.52 51.72 51.40

平均值 51.56

RH%21.0
1

)(
1 








n

yy
s

n

i
i

测量结果取单次读数平均值，则恒温恒湿称重系统湿度重复性引入的标准不确定度为：

RH%21.0A  su 。
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4.2恒温恒湿称重系统分辨力引入的标准不确定度分量

恒温恒湿称重系统温度分辨力为 0.01℃，不确定度区间半宽 0.005℃，服从均匀分布，则

温度分辨力引入的标准不确定度分量：

℃003.0
3
005.0

1B u

恒温恒湿称重系统相对湿度分辨力为 0.1%RH，区间半宽为 0.05%RH，服从均匀分布，则

湿度分辨力引入的标准不确定度分量：

RH%03.0
3
%05.0

1B u

根据不确定度评定要求，分辨力和重复性引入的标准不确定度取其中较大值，所以在计算

合成标准不确定度过程中舍去分辨力引入的不确定度。

4.3标准器引入的标准不确定度分量

4.3.1标准器修正值引入的标准不确定度分量

标准器温度的不确定度 U=0.01℃，k=2，则标准器温度修正值引入的标准不确定度分量：

℃005.0
2
01.0

21B 
k
Uu

标准器相对湿度的不确定度 %RH5.0U ，k=2，则标准器湿度修正值引入的标准不确定

度分量：

RH%25.0
2
5.0

21B 



k
Uu

4.3.2标准器稳定性引入的标准不确定度分量

标准器相邻两次校准温度修正值最大变化 0.10℃，按均匀分布，由此标准器温度稳定性引

入的标准不确定度分量：

℃06.0
3
10.0

22B u

标准器相邻两次校准湿度修正值最大变化 0.8%RH，按均匀分布，由此标准器湿度稳定性

引入的标准不确定度分量：

RH%46.0
3
8.0

22B u

由于 21Bu 、 22Bu 彼此独立不相关，则标准器温度引入的标准不确定度分量为：
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℃060.02
22B

2
21B2B  uuu

由于 21Bu 、 22Bu 彼此独立不相关，则标准器湿度引入的标准不确定度分量为：

%RH52.02
22B

2
21B2B  uuu

5 标准不确定度汇总表

5.1 不确定度分量汇总表

表 3温度上偏差校准标准不确定度分量汇总表

不确定度来源 标准不确定度 k

温度测量重复性 0.067℃ 1

标准器修正值及稳定性 0.060℃ 3

表 4相对湿度上偏差校准标准不确定度分量汇总表

不确定度来源 标准不确定度 k

湿度测量重复性 0.21%RH 1

标准器修正值及稳定性 0.52%RH 3

5.2 合成标准不确定度

5.2.1 温度上偏差合成标准不确定度 u c计算。

由于各分量相互独立，则合成标准不确定度 u c为：

℃09.02
2B

2
Ac  uuu

5.2.2 相对湿度上偏差合成标准不确定度 uc´计算。

由于各分量相互独立，则合成标准不确定度 uc´为：

RH%56.02
2B

2
Ac  uuu

6 扩展不确定度计算

取包含因子 k =2，则温度上偏差扩展不确定度为：

℃℃ 18.009.02  cukU

取包含因子 k =2，则相对湿度上偏差扩展不确定度为
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RH%2.1RH%56.02  cukU

6 测量不确定度报告

综上所诉，恒温恒湿称重系统温度偏差测量结果的不确定度为 0.18℃，相对湿度偏差测量

结果的不确定度为 1.2%RH。
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附录 B

恒温恒湿称重系统校准原始记录

文件受控编号： 证书编号：

客户名称

样品名称 出厂编号

型号规格 测量范围

制造单位
不确定度/最大允许误

差/准确度等级

使用位置 管理编号

校准时间 校准周期

本次校准所用的依据、环境条件：

校准依据

温度
℃

湿度 %RH 其他

校准地点

本次校准使用的主要标准器：

名称
型号规

格
编号 测量范围

不确定度或准确

度等级或最大允

许误差

证书号/有效期 溯源机构

校准员： 核验员：
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1.温度的校准

温度设定值 tS： ℃

单位：℃

温度偏差测量结果的扩展不确定度 U= ℃ (k=2)

次数

测量点实测温度值/℃

1 2 3 4 5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

最大值

tmax/℃

最小值 tmin/℃

温度上偏差( Δtmax=tmax-tS)/℃ 温度下偏差(Δtmin=tmin-tS)/℃

温度波动度












  2/minmaxmax jtjtft
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2.湿度的校准

湿度设定值： ％RH 单位：%RH

次数
测量点实测湿度值/％RH

O A B C D E F G H

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

最大值 hmax

最小值 hmin

湿度上偏差Δhmax=hmax-hS 湿度下偏差Δhmin=hmin-hS

湿度波动度

相对湿度偏差测量结果的扩展不确定度 U= ％RH (k=2)
3.称重示值误差

校准点 1 2 3 平均值 示值误差

10g

15g

20g

4.称重重复性

校准点
15g

1 2 3 4 5 6

示值

重复性

校准结果：□ 所校准项目、校准点依据客户要求选取。

  2/max minmaxf jj hhh 
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附录 C

校准证书内页格式

校准结果

温度： ℃ 相对湿度： %

序号 校准项目 校准结果 U（k=2）

1 温度偏差

2 温度波动度

3 湿度偏差

4 湿度波动度

5 称重示值误差

6 称重重复性
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