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前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起

草。本标准的起草是对DB64/T 1067-2015《坡台地苜蓿机械化生产技术规程》的修订。

本文件由宁夏回族自治区农业农村厅提出并归口。

本文件起草单位：宁夏农业机械化技术推广站、灵武市农业机械化推广服务中心、隆德县农业机械

化推广服务中心、石嘴山市农业技术推广服务中心、灵武市同心农业综合开发有限公司、隆德县腾发农

机服务有限公司。

本文件主要起草人：李翔、李进福、周建东、唐卫宏、崔惠琴、张喜旺、赵鑫、伏海中、杨玉蓉、

李雪敏、李苏宁、刘建荣、汪威、刘路陆、王楠。
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宁夏苜蓿全程机械化生产技术规程

1 范围

本文件规定了宁夏地区苜蓿全程机械化生产中耕整地、播种、田间管理、病虫草害防治及收获部分

的术语和定义、作业条件、操作技术要求、作业质量、作业要求。

本文件准适用于宁夏苜蓿全程机械化作业。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，

仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本

文件。

GB/T14224-1993 牧草和青饲料收获机械分类及术语

GB/T8321.10 农药合理使用准则

NY/T2699-2015 牧草机械收获技术规程苜蓿干草

NY/T1354-2007 牧草免耕播种机作业质量

NY/T 650-2013 喷雾机(器)作业质量

NY/T 991 牧草收获机械作业质量

NY/T 1276 农药安全使用规范总则

NY/T 1631 方草捆打捆机作业质量

NY/T 2463 圆草捆打捆机作业质量

NY/T 1342-2007 人工草地建设技术规程

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 机械化

是指用机械代替人工劳动完成生产作业的生产方式。

3.2 灭茬

除掉地表作物残茬和杂草的作业。

3.3 坡台地

在丘陵地上，呈带状分布且度数＜10°的阶梯状地块。

3.4 超茬损失率

割茬高度超过当地农艺技术要求高度与取样面积内应收获苜蓿质量的百分比。

3.5 漏割损失率

应割而未割的苜蓿质量与取样面积内应收获苜蓿质量的百分比。

3.6 打捆损失率
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打捆作业时捡拾损失和成捆损失占取样面积内应打捆苜蓿质量的百分比。

4 产地环境及机具选择

4.1 气候

选择积温相对较高（≥2800℃）、无霜期长（≥120d）的区域种植，年降水量达到 300mm～800mm。

4.2 土壤

灌区地带应地势平坦、排水良好、土层深厚疏松、中性或微碱性沙壤土或壤土中生长，土壤的 PH

值在 6.5～8.5 之间，土壤含水量＜20%，盐分＜3%，地下水位≥1 m。宁南山区坡台地的苜蓿生产最好

置于阳坡或半阳坡上，坡度应＜10°。

4.3 机械

本规程涉及的农业机械及其操作均应符合相关产品的国家、行业、地方出台的相关标准要求，应按

照产品使用说明书的要求进行调整和保养，对各部件的安装位置的正确性、各紧固件的紧固性、转动件

的灵活性、润滑点是否加注润滑油进行检查，作业机具的安全性应符合 GB16151.12 的规定。

5 机械化作业流程

5.1 流程 1（引黄灌区）

激光平地→机械耙地或旋耕→机械打埂→冬灌后保墒耙耱→（播前封杀杂草）春季播前机械整地（耙

耱、镇压）→春季机械播种（施肥、播种、覆土、镇压）→机械化植保→机械收获→机械翻晒→机械搂

草→机械打捆→收后地块机械打药施肥→运输。

5.2 流程 2（坡台地）

秋季机械耕整地（犁地、耙耱保墒）→（播前封杀杂草）春季播前机械整地（旋耕（或深松浅旋）、

镇压）→春季机械播种（施肥、开沟、播种、覆土、镇压）→机械化施肥→中耕除草、机械化植保→机

械化收获→机械搂草（翻晒）→机械打捆→运输。

6 机械化耕整地

6.1 地块选择

地块选择符合 NY/T 1342～2007 的规定，应集中连片，前茬作物最好为禾谷类作物，忌连作。

6.2 作业条件

前茬农作物收获后的秋末冬初封地前或当年 3～4 月解冻后根据地块条件选用深松机、犁、旋耕机、

镇压机或联合整地机作业。作业时土壤要干湿适中，符合拖拉机行走不打滑、耕地不扯条。

6.3 深松作业

耕作层 20cm 以下为沙层的地块不宜进行深松作业。深松深度一般要达到 25～35cm，以打破犁底层

为宜，耕深一致，不翻动土壤，不破坏地表覆盖，不产生大土块和明显沟痕，深松后要及时进行地表旋

耕整地处理，平整深松后留有的深松沟。

6.4 耕翻作业

土壤耕翻深度 24cm 以上，不得出现拉条和＞30cm 的土块，耕幅均匀，不得漏耕重耕，耕深一致，

表面平整。第一犁要反耕，开闭垄要直，犁到地头地边。

6.5 旋耕作业
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分别实施深浅 2 次旋耕作业，第一次深旋作业，深度 12～15cm；第二次浅旋作业，深度 8～12cm。

不出现漏旋、重旋和旋深不一致，灭茬合格率≥85%。

6.6 联合作业

采用深松联合整地作业，一次性完成土壤底部疏松和浅表层旋耕或耙地处理种床土壤的整地作业。

深翻深度≥25cm；或深松≥35cm，旋耕或耙地深度 10cm～15cm。

6.7 镇压作业

采用镇压机作业或旋耕镇压复式作业，不出现漏压。镇压后，作业人员行走在土壤表面，脚印下陷

不超过 2cm。

6.8 平整地作业

播前采用激光平地机细平土地，同一灌面落差＜5 ㎝。

6.9 施基肥作业

结合整地作业选择厩肥撒施机、分层施肥机等机械施足基肥。基肥使用品种以优质有机肥、复合肥

为主。

6.10 品种选择

选择抗旱、耐寒等抗逆性强的适合当地种植的品种。苜蓿种子应符合 GB 6141 豆科草种子质量分级

的规定。种子处理符合 NY/T 1342 人工草地建设技术规程的规定。

6.11 作业要求

耕地时应使犁架横向、纵向调整至水平状态，各犁体耕深一致；旋耕时应使旋耕机架左右调至水平

状态，保证旋耕机左右耕深一致；机组作业时应匀速行走，行走端直，转弯时应将机具完全升起，不准

急转弯。

7 机械化播种

7.1 机具选择

作业机具可选用适宜的小籽粒谷物播种机、条播机或专用牧草播种机。

7.2 播期选择

播种按季节分为春播、夏播、秋播 3 个播期，春播在春季 4 月中旬至 5 月上旬，夏播在 5 月上中旬

至 7 月上旬，秋播在 7 月中下旬至 8 月初，可根据生产需要选择播期。

7.3 作业条件

耕层 3cm 地温稳定到 5℃以上，田间持水量在 75%～85%时进行播种作业，清除影响苜蓿播种作业质

量的地表残留物。

7.4 播量及播深

苜蓿播量一般控制在 1～1.5kg/667m
2
，使用包衣种子的应增加 50%的播量，在土地平整度差、灌溉

条件差的情况下，应再适当增加播量。播量偏差不超过～1%～3％，无漏播、断条。播量控制参照 NY/T

1342 的规定。苜蓿播种深度 1～2cm，粘土稍浅，沙质土略深，施肥均匀，不漏不撒，肥料比种子深 3cm，

应在种子侧面 5cm 处。

7.5 作业要求

播种作业前机组应进行试播，作业时匀速行走，中途不应换挡和停车，机具种箱肥箱中有杂物时应

及时清除，在土壤平整度差的情况下，应适当增加播量，注意作业质量和机组工作情况，发现问题应及

时处理。
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8 田间管理

8.1 机具选择

苗期破除板结应选用缺口耙或缺齿圆型镇压器等机械；中耕除草应选用专用中耕机机械除草；追肥

应选水肥一体化、叶面喷施机具或机械化悬挂撒肥机等装备施肥；灌溉应选用移动管道式喷灌、固定管

道式喷灌、中心支轴式与平移式大型喷灌机、卷盘式喷灌机等。

8.2 中耕除草

齐苗后进行第一次中耕，达到松土保墒、去除杂草；苗高 10cm～15cm 时第二次中耕。采用中耕机

机械除草，不得对苜蓿苗行造成伤害。

8.3 追肥

采取测土配方施肥，结合中耕采用水肥一体化、叶面喷施机具或机械化悬挂撒肥机等适时追肥，以

磷肥、钾肥为主。

8.4 灌溉

发芽期灌溉，灌溉深度≦3cm。生长期灌溉土壤的湿度不低于 65%，花后应降为 31%～40%，花蕾似

开非开的刈割前 5～7 天停止灌溉。刈割后 1～2天进行灌溉，土壤的湿度不低于 65%。越冬保墒灌溉在

11～12 月开展，深度 30cm 以上，渗透深度应在 60cm 以上。

8.5 作业要求

根据生长情况，在生长期和刈割后酌情适时施肥，苜蓿生长期结合中耕适时追肥，以磷肥、钾肥为

主，生产上应采取测土配方施肥，水肥一体化设施须施用可溶性水剂肥料，颗粒性固体肥可通过拖拉机

悬挂撒肥机装备，进行机械化作业撒施，撒施肥后要即时进行灌溉。灌溉在发芽期、生长期、刈割后、

越冬保墒、春季返青等关键期进行，每一次灌溉的时机要根据土壤墒情和生长需水情况酌情而定，灌水

要使地表上水均匀，田间积水不超过 4 小时，不串灌，不跑水。

9 病虫草害防治

9.1 机具选择

根据农药制剂的不同及病虫草害特点，可选用植保无人机、喷杆式植保机等相应的作业机具。

9.2 草害防治

优先采用机械中耕灭草。在苜蓿刈割后，用植保无人机或喷杆式植保机等装备即时喷施除草剂进行

防草。

9.3 病虫害防治

坚持预防为主，综合防治的原则。以农业防治、物理防治、生物防治为主，化学防治为辅。禁止使

用国家明令禁止的高毒、剧毒、高残留的农药及其混配农药品种。化学防治按 GB/T 8321 的规定。严格

遵守安全间隔期，收割前 20d 应停止使用农药。

9.4 作业要求

无人机植保作业，飞行高度 2m，作业速度 5m/秒，喷量 1.5L/亩。喷杆式植保机作业，需调整各喷

头雾化角度（相错 15°），作业速度不超过 10km/h,直行匀速行走作业，避免重喷漏喷。自然风力 4

级以下可进行作业，避开露水或雨水,前后 3 小时内禁止作业，刈割前 20 天停止化学防治。

10 收获

10.1 机具选择
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苜蓿收获机械包括割草机、搂草翻晒机、捡拾打捆机、青贮收获机、青贮裹包机、夹包机、运输车

等机械。收获工艺包括收割、搂集、翻晒、捡拾收集、运输、青贮作业及贮运等。

10.2 收割

选用带压扁功能的割草机，一次性完成刈割和压扁作业。割茬高度一般在 7～8cm,越冬前的最后一

次刈割留茬高度 8～10cm。割草时走线直，不漏割，不重割，尽量减少苜蓿花叶损失。

10.3 翻晒集条

选用翻晒机对地面晾晒的苜蓿视其干燥情况进行翻晒，选用搂草机搂集成条。草条厚薄应适中，宽

度应符合配套切碎收集和打捆机及青贮机作业要求，草条平直。

10.4 青贮

苜蓿在水分含量 55%±5%时选用青贮捡拾收获机一次性完成捡拾、切碎和装车作业。捡拾切碎长度

2～3cm。使用青贮打捆包膜机完成青贮菌配施、打捆、包膜作业，青贮菌比例计量科学且青贮菌剂要用

地下水来稀释。

10.5 打捆

苜蓿在水分含量 20%±2%左右时选用捡拾打捆机进行干草打捆作业。捡拾打捆作业过程中根据地形

及草条厚度，随时调整捡拾高度，草捆密度应适中，捆扎结实，不散乱。

10.6 贮运

利用夹包机及时把加工好的青贮裹包搬运到贮存场地。抓草、集剁过程中不得破坏包膜。

10.7 作业要求

机具割草作业前应进行空转 5min～10min，确认割草机工作正常，作业时应进行试割或试搂 1 个～

2个行程，作业时采用梭形法，田块较宽时可采用环形套割法，漏割损失率和超茬损失率应≤0.5%。打

捆作业时应保持喂入量和作业速度恒定不变，并沿草条方向作业，成捆率≥96%，打捆损失率≤4%，草

捆密度≥130kg/m
3
。



6


