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前 言

本标准的编写格式符合 GB/T1.1-2009《标准化工作导则 第 1部分∶标准的结构和编写》的要求。

本标准由宁夏农林科学院提出。本标准由宁夏回族自治区农牧厅归口。

本标准主要起草单位∶宁夏农林科学院园艺研究所、西北农林科技大学、彭阳县蔬菜产业发展服务

中心。

本标准主要起草人∶高晶霞、谢华、裴红霞、冯海萍、张风宝、秦小军、陈德明、吴雪梅、李雪峰、

高昱、惠浩剑、安秀玲、倪靖、许晶晶。
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拱棚辣椒标准化栽培技术规程

1 范围

本标准规定了拱棚辣椒标准化栽培技术的术语和定义：产地环境条件、肥料、农药使用准则、品种

引选、育苗、土壤消毒、定植、水肥管理、病虫害绿色防控及采收等关键措施。

本标准适用于宁夏环六盘山区拱棚辣椒标准化栽培生产。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，

仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本

文件。

GB 4285 农药安全使用标准

GB/T 8321.1-2000 农药合理使用准则（一）

GB/T 8321.2-2000 农药合理使用准则（二）

GB/T 8321.3-2000 农药合理使用准则（三）

GB/T 8321.4-2006 农药合理使用准则（四）

GB/T 8321.5-2006 农药合理使用准则（五）

GB/T 8321.6-2000 农药合理使用准则（六）

GB/T 8321.7-2002 农药合理使用准则（七）

GB/T 8321.8-2007 农药合理使用准则（八）

GB/T 8321.9-2009 农药合理使用准则（九）

GB 5084-2005 农田灌溉水质标准

GB/T16715.3-1999 瓜菜作物种子 茄果类

NY/T391-2000 绿色食品 产地环境质量条件

NY/T393-2000 绿色食品 农药使用准则

NY/T394-2000 绿色食品 肥料使用准则

3 术语和定义

3.1 保护设施

在不适宜蔬菜生长发育的季节，人为创造适宜其生长发育的微环境所采用的定型设施。采用长行向

栽培。

3.2拱棚

采用塑料薄膜覆盖的大拱形钢架棚，其长骨架由钢材、复合材料建造而成。
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4 产地环境条件

4.1 生产基地条件

生产基地产地环境质量条件应符合NY/T391-2000的规定，灌溉水质条件应符合GB5084的要求。

4.2 土壤条件

选择土壤耕层深厚，地下水位较低，排灌方便，土壤和理化性状良好，pH值7.0～8.5，有机质、

全氮、有效磷、有效钾含量达到NY/T 391-2000规定的三级以上的壤土和沙壤土。

4.3 设施条件

选择结构稳定、抗风抗压能力强、使用寿命长、便于农事操作、温光性能好的大、中拱棚。

5 品种选择

选用优质、高产、抗病、抗逆性强、适应性广、商品性好、适合本地市场消费及外销的牛角椒或螺

丝椒系列品种。

6 育苗

采用穴盘集约化育苗，符合 NY/T 2312 茄果类蔬菜穴盘育苗技术规程。

7 定植

7.1 定植前准备

7.1.1 整地施基肥

按NY/T 394-2000的规定执行。结合整地每667 m²施入充分腐熟无害化处理的有机肥3000 kg～
4000 kg，深翻25 cm～35 cm，旋耕2 次～3 次，同时结合做畦，每667 m²沟施磷酸二铵40 kg～
50 kg、硫酸钾复合肥20 kg～30 kg，化肥宜采用2/3撒施、1/3条施的方法。

7.1.2

长行做畦，采用宽窄行做畦，畦宽 70 cm～80 cm，垄沟距 60 cm，畦高 25 cm～30 cm，地

膜覆盖栽培。

7.2滴灌设施的选型与安装

7.2.1首部枢纽的配套安装
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滴灌的首部枢纽设备由加压水泵、水表、施肥罐、过滤器、控制阀门等设施组成。

7.2.1.1水泵选型配套

按棚长大小计算确定，水泵安装应按产品说明书进行安装。

7.2.1.2过滤器

选用120 目，应按产品说明书所提供的安装图进行安装，注意按输水流方向标记安装，不得反向

安装。

7.1.2.3施肥罐

选用容积15L，应安装在过滤器之前，施肥进、出水软管与施肥阀连接正确且牢固，严禁扭曲打折。

7.2.2主管的配套及安装

滴灌系统主管采用直径∮40×0.4 MPa或∮32×0.4 MPa的PE管，将主管按拱棚长度拉直，使靠主

管相近的辣椒得到均匀灌水，主管顶面和垄面平齐，打孔口在主管同一方向，打孔前将主管首尾拉紧用

铁丝固定在木桩或拱棚基础立柱上，将旁通插入孔内，系紧旁通带，安装旁通时注意检查止水胶圈。

7.2.3滴灌带的安装

选用滴灌带为直径∮16×0.4 MPa的PE管，滴头为内镶压力补偿式滴头。在额定水头工作条件下，

每个滴头流量为1.38 L/h，滴头间距为30cm。滴灌带单根长度为长加20 cm(一般为6.5 m~7.5 m)
滴灌带每垄按双管布设，布置应顺直，滴灌带距辣椒根部为6 cm。防止因水压作用或温度变化引起滴

灌带位置变动，在每根滴灌带上用3 个~5 个铁丝卡固定。滴灌带与旁通连接时旁通管箍应接紧，以

防滴灌带脱落或渗水。为防止滴头堵塞，铺设滴灌带时应将滴头向上。

7.2.4滴灌带铺设与覆膜

在畦中间铺设两根滴灌带，覆薄膜。地膜应符合GB 13735-2017的要求。

7.3定植时间

根据气候条件，当10 cm地温稳定在6 ℃~8 ℃以上即可定植，一般在3月中、下旬定植为宜。

7.4 拱棚消毒

拱棚在定植前用80%多菌灵800倍～1200倍液对大棚材料、土壤、畦面进行喷雾处理，在病害严

重的拱棚也可采用药剂消毒，每667 m2拱棚用15 %异丙威烟雾剂400 g~500 g均匀放置，由里向外

点燃，密闭一昼夜，放风后无味时定植。
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7.5 定植密度

根据种植品种的生长势和生长特性，采用宽窄行定植法，株距35 cm～40 cm，行距55 cm～

65 cm，2500 株/667 m2～3000 株/667 m2。

7.6 定植方法

选择晴天进行。用打孔器开穴，浇足定植水，后栽入辣椒苗。定植深度以掩埋基质坨为准，保证幼

苗所带基质块完整，根系未受损伤，覆土后封好膜边。定植后3 d～4 d 缓苗水。

8 田间管理技术

8.1 温度管理

缓苗期白天温度控制在25 ℃～30 ℃，晚上控制在18 ℃以上；开花坐果期白天温度控制在

20℃～26℃，晚上控制在15 ℃～18℃；结果期白天温度控制在22℃～26 ℃，夜间10℃～13℃。

8.2 光照管理

保持膜面清洁，尽量增加光照强度和时间。

8.3 水肥管理

辣椒坐果前应控水控肥，坚持“灌足灌透定植水，缓浇少浇缓苗水，适时灌溉座果水”的原则，避免

造成植株徒长，影响坐果。门椒膨大期结合浇水进行第 1次追肥，每 667 m²施尿素 5kg，硫酸钾复

合肥 10 kg。当气温高、蒸发量大时，增加滴水次数，小水勤灌，保持土壤湿润。每采收 1 次～2 次，

追肥 1 次，追肥以尿素、硫酸钾复合肥、磷酸二氢钾为主，配合钾宝、平衡肥配合肥料交替使用。

8.4 植株调整

生长旺盛品种采用 2 杆～3 杆整枝。第一分枝下的侧枝尽早抹除，中后期摘除下部老叶、黄叶、

病叶，疏剪弱枝、徒长枝，培育壮秧。

9 病虫害防治

9.1 病虫害防治原则

按照“预防为主，综合防治”的植保方针，提倡农业防治、物理防治、生物防治为主，化学防治为辅

的无害化治理原则。农药使用应符合GB4285、GB/T 8321.1-2000、GB/T 8321.2-2000、GB/T
8321.3-2000 、 GB/T 8321.4-2006 、 GB/T 8321.5-2006 、 GB/T 8321.6-2000、 GB/T
8321.7-2002、GB/T 8321.8-2007、GB/T 8321.9-2009和NY/T 393-2000的规定。注意交替用

药，合理混用，严格控制农药安全间隔期。
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9.2 主要病虫害种类、发生条件及防治方法见表 1。

表 1 辣椒主要病虫害发生条件及防治方法

病虫害名称 传播途径 有利发生条件 防治方法

猝倒病
雨 水、 灌 溉

水、种子

土温 15℃〜16℃、相对

湿度 8 0%〜90 %

72.2 %普里克水剂 600倍液喷雾；加强苗床管理，提高地温，降低

湿度，注意通风。

立枯病
水流、土壤、

农具

高温、高湿，适宜温度

24 ℃

75 %百菌清 6000倍液，或 72%霜脲锰锌可湿性粉剂 600倍液连同

床面进行喷雾；加强苗床管理，提高地温，降低湿度，注意通风。

疫病
土壤、水流、

气流

温度 28℃〜30℃，种植

过密、湿度过大、通风不

良

64 %杀毒矾可湿性粉剂 1000倍〜1200倍液喷雾；52.5 %抑快净

可湿性粉剂 1500倍〜2000倍液喷雾；选用抗病品种，轮作倒茬，

高垄栽培。

病毒病
种子、汁液摩

擦、蚜虫

高温干旱、日照强、缺水、

缺肥、管理粗放

20 %病毒A可湿性粉剂 600倍液喷雾；抗病毒 1号 300倍液喷雾；

NS-83增抗剂 100倍液喷雾；选用抗病品种，增湿降温，从苗期开

始预防。

白粉病 气流、雨水

高温干旱与高温高湿交替

出现、同时有大量的菌源

时容易流行

40 %福星乳油 6000倍〜3000倍液喷雾；2 %武夷霉素水剂 200

倍液喷雾；选用抗病品种。

枯萎病
雨 水、 灌 溉

水、种子

土温 25℃〜30℃、相对

湿度 80 %〜90 %

50 %扑海英可湿性粉剂 1500倍〜2000倍液喷雾；50 %速克灵可

湿性粉剂 1500倍〜2000倍液喷雾；选用抗病品种，避免连作。

蚜虫
风、有翅蚜迁

飞

气温 6 ℃〜22 ℃、相对

湿度 75%以下

10 %吡虫啉可湿性粉剂 4000倍〜5000倍液液喷雾；3 %苦参碱溶

液 1500倍液喷雾；5%鱼藤精乳油 600倍〜800倍液喷雾；铺银灰

色地膜，黄板、振频灯透杀成虫。

白粉虱 风、成虫迁飞 气温 18 ℃〜27 ℃
10 %扑虱灵乳油 1000倍〜2000倍液喷雾；2.5 %功夫乳油 2000

倍〜3000倍液喷雾；黄板、振频灯诱杀成虫。

美洲斑潜蝇
风、成虫短距

离迁飞

气温 19℃〜28℃、相对

湿度 80 %〜90 %

5 %锐劲特悬浮剂 2000 倍〜3000 倍液喷雾；2.5 %菜喜悬浮剂

1500倍〜2000倍液喷雾。利用黄板、振频灯诱杀成虫。

蓟马 人为传播、风
温 15℃〜30℃、土壤含

水量＜60 ℃

5 %抑太保乳油 2000倍〜3000倍液喷雾；5 %卡死克乳油 1000

倍〜 2000倍液喷雾。利用蓝板、振频灯诱杀成虫。

红蜘蛛 人为传播、风
气温 29℃〜31℃、相对

湿度 35 %〜55 %

5 %卡死克乳油 1000-1500倍液喷雾；20 %螨克乳油 1000倍〜

1500 倍液喷雾气。
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棉铃虫
成虫短距 离

迁飞

气温 23℃〜30℃、相对

湿度＞70 %

2.5 %功夫乳油 1500倍液喷雾；48 %乐斯木乳油 1500倍液喷雾；

10 %天王星乳油 1500倍液喷雾；振频灯诱杀成虫，幼虫 3龄前防

治。

烟背虫
成虫短距 离

迁飞

气温 23℃〜30℃、相对

湿度＞70 %

25%西威因乳油、48%乐斯木乳油 1500 倍液、2.5%敌杀死乳油

1000倍液喷雾；幼虫 3龄以前进行药剂防治。

10 采收

根据市场需求和辣椒商品成熟度分批及时采收。门椒、对椒应适当早采以免坠秧影响植株生长。此

后果实充分膨大，果肉变硬、果皮发亮后及时采收。
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