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前 言 

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。 

本文件由广州立白企业集团有限公司提出。 

本文件由广东省质量协会归口。 

本文件起草单位：  

本文件主要起草人：  

本文件为首次发布。 

 



T/XXX XXXX—2023 

1 

  

洗衣吸色片 

1 范围 

本文件规定了洗衣吸色片的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和保质期要求。 

本文件适用于一种由无纺布和助剂制成，在洗衣过程中使用，具有吸色功能的洗衣吸色片产品。 

2 规范性引用文件 

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，

仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本

文件。 

GB/T 6682—2008  分析实验室用水规格和试验方法 

GB/T 7573  纺织品  水萃取液pH值的测定 

GB/T 13174—2021  衣料用洗涤剂去污力及循环洗涤性能的测定 

QB/T 2951  洗涤用品检验规则 

QB/T 2952  洗涤用品标识和包装要求 

JJF 1070  定量包装商品净含量计量检验规则 

3 术语和定义 

本文件没有需要界定的术语和定义。 

4 要求 

基本要求 

洗衣吸色片的所用的材料应符合国家相关法律法规和标准的规定。 

感官指标 

4.2.1 外观：颜色均匀无杂色，布面均匀平整，无褶皱、破损和污痕。 

4.2.2 气味：无异味。 

理化指标 

应符合表1要求。 

表1 理化指标 

项目 指标 

pH值 5.0～8.0 

规定染料吸附率 ≥50% 

注： 规定染料是指活性艳蓝KN-R (CAS: 2580-78-1) 

净含量要求 

产品销售包装的净含量应符合JJF 1070要求。 

5 试验方法1) 

 
1) 分析中除有另外规定外，使用的分析纯试剂和蒸馏水符合GB/T 6682—2008中的三级水标准。 



T/XXX XXXX—2023 

2 

试样制备 

从批量大样中选取有代表性的实验室样品，其数量应满足全部测试样品。将样品剪成约5mm 5mm的

碎片。 

外观 

把样品放在非直射光的条件下进行观察。 

气味 

取适量试样用嗅觉进行鉴别。 

pH值 

称取1.00 g试样，按GB/T 7573测量步骤进行检测。 

染料吸附率 

5.5.1 方法概要 

配制染料活性艳蓝KN-R的洗涤剂硬水溶液，加入试样碎片，磁子搅拌3分钟后，测量染料溶液的吸

光度，并计算出染料吸附率。 

5.5.2 试剂与设备 

a) 活性艳蓝 KN-R：CAS编号为 2580-78-1。 

b) 氯化钙：分析纯。 

c) 氯化镁：分析纯。 

d) 标准洗衣液：符合 GB/T 13174—2021中标准洗衣液要求。 

e) 磁力搅拌器：配有圆柱形、直径 8 mm、长度 35 mm的磁子。 

f) 分光光度计：可在 592 nm波长下测量，附有 10 mm色皿。 

g) 分析天平：精度 1 mg。 

h) 容量瓶：100 mL、500 mL、1000 mL，化学性质稳定。 

i) 移液管：0.5 mL、1 mL、2 mL、5 mL、10 mL、100 mL，化学性质稳定。 

j) 烧杯：50 mL、250 mL，化学性质稳定。 

k) 量筒：250 mL，化学性质稳定。 

5.5.3 试验程序 

试验程序应按如下步骤进行： 

a) 称取 1.00 g活性艳蓝染料，用水溶解，并转移到 100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀，

制得 10 g/L的染料标准溶液，需提前配好，避光可保存三周。 

b) 标准曲线的制作：移取 10mL 染料标准溶液（10 g/L）至 100mL 容量瓶中，用水稀释至刻度，

摇匀，制得 1.00g/L的活性艳蓝染料标准使用溶液。 

c) 分别移取活性艳蓝染料标准使用溶液（1.00 g/L）0.5 mL、1.0 mL、2.0 mL、4.0 mL、6.0 mL、

8.0 mL、10.0 mL至 100 mL 容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。用分光光度计以 10 mm比色

池，水作参比，于 592 nm波长处测定此系列溶液的吸光度。以净吸光度为纵坐标，活性艳蓝

染料标准使用溶液的浓度（mg/L）为横坐标，绘制标准曲线。 

d) 用分析天平称量 0.800 g±0.005 g试样。 

e) 按 GB/T 13174，配制 1.0 L含 2 g/L标准洗衣液的硬水溶液（250 mg/kg）。 

f) 移取 3 mL步骤 a) 染料标准溶液（10 g/L）至 500mL容量瓶中，用步骤 e) 洗涤剂溶液稀释

至刻度，摇匀，制得 60 mg/L的染料洗涤溶液。 

g) 取 200 mL染料洗涤溶液（60 mg/L）于 250mL 烧杯中，放入磁子，在室温条件下，开启磁力搅

拌器（转速约为 350转/分钟），搅拌 1分钟后，加入试样，同时开始计时（如果出现磁子不

规则运动，则将转速调零后再逐步增大转速至 350转/分钟）；搅拌 3分钟后停止，静置 5秒，

倒取约 30 mL的上层染料溶液。 
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h) 用分光光度计于 592 nm波长处测定该溶液的吸光度 A。 

i) 通过公式(1)计算出洗衣吸色片的染料吸附率（R）： 

 𝑅 = (1 −
𝐴−𝐷

𝐶×60
) × 100% ································································ (1) 

式中： 

A ——染料溶液592 nm处的吸光度； 

D ——截距,活性艳蓝KN-R浓度-吸光度标准曲线的截距； 

C ——斜率,活性艳蓝KN-R浓度-吸光度标准曲线的斜率； 

60——染料溶液的初始浓度值（mg/L）； 

R ——吸附率,%。 
注： 以两次平行测定的算术平均值为测定结果。 

j) 当活性艳蓝染料批次更换时，需重新制作活性艳蓝染料的标准曲线。 

净含量 

按JJF 1070的规定进行检验。 

6 检验规则 

产品检验规则按QB/T 2951中的规定。 

7 标志、包装、运输、贮存及保质期 

标志、包装 

标志、包装按QB/T 2952中的规定。 

运输 

产品在运输时应轻装轻卸，不应倒放，防止重压、避免日晒、雨淋、受潮。 

贮存 

产品应贮存在温度不高于35 ℃和不低于－5 ℃的通风干燥且不受阳光直射的场所。 

产品在堆放时应采用相应的防潮措施，防止雨雪淋袭。堆垛高度适当，不应在上面踩踏和放置重物，

避免损坏大包装。 

保质期 

在本文件规定的运输及贮存条件下，在产品包装完整和未经启封的情况下，产品的保质期按销售包

装标注执行。 

 


