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前  言
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草。
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机械化大葱移栽技术操作规程

1　范围

本文件确立了机械化大葱移栽技术操作程序，规定了地块选择、地块整理、大葱品种选定、葱苗处

理、机具选择、作业前准备、移栽作业等阶段的操作指示，以及移栽作业操作步骤，描述了标记方法、

过程记录等追溯方法。 

本文件适用于机械化大葱移栽作业技术操作。

2　规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，

仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本

文件。

GB 10395.1  农林机械  安全  第 1部分：总则

GB 10395.5  农业机械  安全  第 5部分：驱动式耕作机械

3　术语和定义

本文件无界定的术语和定义。

4　机械化大葱移栽程序的构成

机械化大葱移栽程序包括地块选择、地块整理、大葱品种选定、葱苗处理、机具选择、作业前准备、

移栽作业7个阶段。作业前准备包括机具安全要求、机具调整、机具检查、操作人员要求4个内容，移栽

作业包括试作业、作业质量检查、正式作业3个步骤。

5　机械化大葱移栽操作

5.1　地块选择

5.1.1　应选择交通便利、土地平整、排灌方便、二年内没有种植过葱蒜类蔬菜的地块。

5.1.2　地块土壤应肥沃，土壤厚度≥350 mm。

5.1.3　地块内应无障碍物、坡度不大于 10°、适宜大葱机械化生产。

5.2　地块整理

5.2.1　机械耕翻，耕深≥250 mm，利用重耙或旋耕机耙至地表平整、土层松软。

5.2.2　或用深松机深松整地，深松深度≥300 mm，增强土壤蓄水保墒能力，创造良好土壤环境。

5.2.3　起垄前施足底肥，再经旋耕整地后完成起垄，垄高≥200 mm、垄宽 700 mm。
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5.3　大葱品种选定

选择适合青海气候特点及利于移栽的大葱品种。

5.4　葱苗处理

5.4.1　葱苗高 250 mm～300 mm时起苗。

5.4.2　起苗过程中防止伤根、断苗。

5.4.3　抖掉根上泥土，摘除黄叶，剔除伤残病害葱苗。

5.4.4　根据移栽机具规格要求切除多余的葱叶和根须。

5.4.5　葱苗起苗后应尽快栽种。

5.5　机具选择

选择与当地农艺要求相适应的大葱移栽机具。

5.6　作业前准备

5.6.1　机具安全要求

5.6.1.1　机具结构应合理。

5.6.1.2　外露旋转件应有可靠防护装置。

5.6.1.3　应能保证操作人员按使用说明书操作无危险。

5.6.2　机具调整

5.6.2.1　按使用说明书调整葱苗移栽量至农艺要求。

5.6.2.2　调整葱苗移栽深度至农艺要求。

5.6.3　机具检查

5.6.3.1　检查各部位螺栓、螺母、键条等是否紧固，防护装置是否牢固可靠。

5.6.3.2　检查机具燃油、润滑油加注情况，检查电力驱动部件用电供应是否正常。

5.6.4　操作人员要求

5.6.4.1　操作人员须经过技术培训、熟练掌握机具工作原理、调整方法和一般故障排除等技术。

5.6.4.2　驾驶人员应取得相应的资格证书。

5.6.4.3　操作人员操作机具前应熟读机具使用说明书，应能正确操作机具。

5.6.4.4　操作人员应随时观察机具作业状况，发现异常，立即停车熄火检查。

5.7　移栽作业

5.7.1　试作业

5.7.1.1　机具进入作业地块，根据地块状况确定行进方向，直线作业。

5.7.1.2　机具运转前应清除无关人员，确保安全。

5.7.1.3　启动机具发动机，开通电力驱动部件，观察各部件工作是否正常可靠。

5.7.1.4　检查各机构调整是否到位。

5.7.1.5　按照使用说明书要求的方法进行试机作业。

5.7.2　作业质量检查
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5.7.2.1　作业 15 m以上停机检查作业效果，葱苗深度、株距、行距不符合农艺要求时，应查找原因并

进行调整。

5.7.2.2　作业初期 5 m～8 m移栽质量不符合要求属于正常现象。

5.7.2.3　检查葱苗移栽深度、株距、行距是否符合要求，否则应进行深度、行距调整和移栽速度（株

距）调节，直到符合农艺要求为止。

5.7.3　正式作业

5.7.3.1　作业质量符合设定的农艺要求时方可继续作业。

5.7.3.2　按照使用说明书要求的作业速度进行作业，作业中应保持匀速行驶。

5.7.3.3　机具地头调头时，辅助人员应离开工作座位。

5.7.3.4　机组人员换班时，应将作业质量、机具技术状态及发生故障信息进行交接。

6　追溯方法

6.1　标记方法

在大葱移栽前，标记的内容包括：

——地块的形状、面积、整理方式；

——大葱品种、植株直径及高度、葱龄；

——机具型号及技术参数；

——驾驶员及辅助人员姓名、年龄、从业资格证及培训情况等；

——天气、温度、湿度、风速等；

——标记时间；

——其他。

6.2　过程记录

在执行第5章第7阶段过程中，记录并保持以下内容：

——时间；

——地点；

——作业速度；

——机具状况；

——移栽深度、行距、株距、重栽率、漏栽率等作业质量数据；

——安全状况；

——机具调整情况；

——其他。

7　技术要点

7.1　葱苗移栽深度为 80 mm～100 mm。

7.2　株距为 50 mm～100 mm 。

7.3　行距为 700 mm±50 mm。

7.4　葱苗栽种后深度一致，重栽率≤5%，漏栽率≤5%。

7.5　驾驶人员根据辅助人员放苗速度控制移栽机作业速度，保持直线前行。
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7.6　生产率应达到使用说明书标定值上限的 80%以上。

8　安全注意事项

8.1　操作人员及辅助人员安全要求

8.1.1　操作人员及辅助人员应熟悉安全操作要领和掌握了解各个危险部位。

8.1.2　操作人员及辅助人员应按使用说明书要求进行安全操作。

8.2　机具防护要求

8.2.1　机具外露运动部件应安装安全可靠防护罩。

8.2.2　机具安全要求应符合 GB 10395.1和 GB 10395.5的规定。

8.2.3　机具在移栽作业过程中，严禁打开运动部件防护罩。

8.3　操作过程中的安全要求

8.3.1　检查、调整、排除故障时移栽机应停止运转，发动机熄火和电控部件断电。

8.3.2　机具在地头调头时，严禁高速调头。

8.3.3　作业时机手和操作人员必须坐在规定的位置，座位及踏板应牢固，除规定的座位外，其余任何

部位不准坐人。

9　保养与存放

9.1　作业过程中的保养要求

9.1.1　检查各紧固件的紧固情况。

9.1.2　移栽机作业一段时间后，应按照使用说明书要求进行检查和维护，加注润滑油脂和电瓶充电。

9.1.3　对过度磨损部件、破损部件应及时进行更换。

9.2　非作业季节存放余保养要求

9.2.1　清洗发动机及各部件，放通风处干燥，做好防锈处理，防止生锈。

9.2.2　机体支离地面，轮胎做好防晒处理。

_________________________________


