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引言 

本规范依据 JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001-2011《通用计量

术语及定义》和 JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》等计量技术规范进行编写。 

本规范制定中参照了 JG/T 245-2009 《混凝土试验用振动台》和 GB/T 25650-2010 《混

凝土振动台》中混凝土振动台的部分性能参数及其测试方法。 

本规范为首次发布。 
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混凝土试验用振动台校准规范 

1  范围 

本规范适用于混凝土试验用振动台（以下简称振动台）的校准。 

2  引用文件 

本规范引用下列文件： 

GB/T 25650-2010 混凝土振动台 

JG/T 245-2009 混凝土试验用振动台 

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，

其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。 

3  术语 

3.1  启动时间  start-up time 

 按下振动台开机按钮后到振动台台面运行平稳的时间。 

3.2  余振时间  stop time 

 按下振动台停止按钮后到振动台完全停止振动的时间。 

4  概述 

 振动台是试验室用于水泥混凝土振动成型试件的试验设备。它主要是由悬挂式单轴激

振器、弹簧、台面、支架和控制系统等组成，如图 1 所示。振动台通过激振器产生垂直方

向的简谐振动，以一定的振幅和频率进行振动，使混凝土构件内部达到成型的要求。 

 

 

 

 

 

 

 1 

2 

5 
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1—悬挂式单轴激振器；2—弹簧；3—台面；4—支架；5—控制系统。 

图 1 振动台结构示意图 

5  计量特性 

5.1  启动时间和余振时间 

 在空载条件下，振动台的启动时间应不大于 2s，停机后的余振时间应不大于 5s。 

5.2  振幅 

5.2.1  在空载条件下，台面中心点垂直振幅（峰值）：（0.50±0.02）mm。 

5.2.2  台面振幅均匀度应不大于 15%。 

5.3  频率 

 振动频率：（50±2）Hz。 

 注：以上所有指标不用于合格性判别，仅提供参考。 

6  校准条件 

6.1  环境条件 

6.1.1  温度条件：（5～35）℃； 

6.1.2  相对湿度：≤85%； 

6.1.3  振动台应安装水平并固定，其周围无影响正常工作的电磁干扰和机械振动。 

6.2  校准用标准器及其他设备 

6.2.1  水泥软练设备测量仪 

振动频率范围至少覆盖（40～100）Hz，频率最大允许误差：±1.0%； 

振动位移幅值范围至少覆盖（0.1～2.0）mm，在（45~55）Hz 范围内振动位移峰峰值

最大允许误差：±1.5%。 

6.2.2  秒表 

最大允许误差：±0.1s。 

7  校准项目和校准方法 

7.1  校准项目 

 振动台校准项目见表 1。 

表 1 振动台校准项目 

序号 校准项目 标准器具名称 

1 启动时间和余振时间 秒表 
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2 
台面中心点垂直振幅 

水泥软练设备测量仪 
台面振幅均匀度 

3 频率 水泥软练设备测量仪 

7.2  校准方法 

7.2.1  校准前的准备 

7.2.1.1 振动台应有铭牌，并标明型号、规格、制造厂、出厂编号和日期。各控制调整开关

和旋钮等应操作灵活。 

7.2.1.2 启动振动台不少于 3 次，观察启动、运转和停机是否正常。 

7.2.2  启动时间和余振时间 

 空载条件下启动振动台，用秒表测量启动时间和停机后的余振时间，重复测量 3 次，

取 3 次测量中启动时间的最大值和余振时间的最大值作为启动时间和余振时间的校准结果。 

7.2.3  台面中心点垂直振幅 

 在空载条件下，将水泥软练设备测量仪的传感器加装磁力座吸附在振动台台面中心位

置，启动振动台，待振动台运转平稳后，读取水泥软练设备测量仪的振幅峰值。重复测量

3 次，取 3 次测量结果的平均值作为空载条件下台面中心点垂直振幅的校准结果。按公式

（1）计算。 

3
321 AAA

A



                          

（1） 

 式中： 

 A — 台面中心点垂直振幅校准结果，mm； 

   iA — 3 次测量台面中心点垂直振幅峰值， i 1，2，3， mm。 

7.2.4  台面振幅均匀度 

 将振动台台面等分为四个区域，按图 2 的选点示意图用水泥软练设备测量仪分别测量

振动台台面五个位置的垂直振幅。其中 a 点为台面中心位置，b、c、d 和 e 四个点分别为

均分的四个区域的中心位置。 

 

 

 

 

 

 

 

图 2 选点示意图 

7.2.4.1 在空载条件下，启动振动台，待振动台运行平稳后，从水泥软练设备测量仪上分别

a 

b c 

d e 
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读取这 5 个测量点的振幅峰值。按公式（2）计算振动台台面振幅均匀度。 

                          
%100max 




A

A
N

                          
（2） 

 式中： 

 N — 振动台台面振幅均匀度，%； 

maxA — 同次测量中四个区域的中心位置振幅峰值与台面中心点振幅峰值的最大偏

差的绝对值，mm； 

A—同次测量中台面中心点振幅峰值，mm。 

7.2.5  频率 

 在空载条件下，将水泥软练设备测量仪的传感器加装磁力座吸附在振动台台面中心位

置，启动振动台，待振动台运行平稳后，读取水泥软练设备测量仪显示的频率值。重复测

量 3 次，取 3 次测量结果的平均值作为频率的校准结果。按公式（3）计算。 

3
321 fff

f



                          

（3） 

 式中： 

 f — 频率校准结果，Hz； 

   if — 3 次测量频率值， i 1，2，3， Hz。 

8  校准结果表达 

8.1  校准数据处理 

 所有的算术平均值应先计算后修约，振幅值保留三位小数，时间、频率、台面振幅均

匀度保留一位小数。 

8.2  校准结果的不确定评定 

 不确定度评定示例见附录 A、附录 B 和附录 C。 

8.3  校准证书 
 经校准的振动台，出具校准证书。校准结果应在校准证书或校准报告上反映。校准证

书应至少包括以下信息： 

1) 标题：“校准证书”； 

2) 实验室名称和地址； 

3) 进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）； 

4) 证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识； 

5) 客户的名称和地址； 

6) 被校对象的描述和明确标识； 

7) 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接

收日期； 
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8) 如果与校准结果的有效性应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明； 

9) 校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号； 

10) 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明； 

11) 校准环境的描述； 

12) 校准结果及其测量不确定度的说明； 

13) 对校准规范的偏离的说明； 

14) 校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识； 

15) 校准结果仅对被校对象有效的声明； 

16) 未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。 

 校准原始记录的内容格式及校准证书内页格式见附录 D、附录 E。 

9  复校时间间隔 

 建议复校时间间隔为 1 年。 

 由于复校时间间隔的长短是由振动台使用情况、使用者、仪器本身质量等诸多因素所

决定的，因此，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。
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附录 A 

混凝土试验用振动台振幅校准结果不确定度评定 

A.1  概述 

A.1.1  校准依据：JJF（赣）xxx-202x 混凝土试验用振动台校准规范 

A.1.2  环境条件：环境温度 26.0℃，相对湿度 61%。 

A.1.3  校准对象：振动台 

A.1.4  测量标准：水泥软练设备测量仪，振动位移幅值示值误差（45Hz~55Hz）：±1.5%。 

A.1.5  校准方法：采用本规范第 7.2.3 方法测量。 

A.2  测量模型 

 A.2.1  振动台振幅测量模型如下： 

3

3

1

 i

iA
A  

式中： 

A
 
— 振动台振幅，mm； 

iA  — 振动台台面中心点垂直振幅 3 次测量值，i=1，2，3，mm。 

A.2.2 不确定度传播率 

222 )( ii ucAu
c

     

A.3  标准不确定度评定 

A.3.1 测量重复性引入的标准不确定度 u1 

 在空载条件下，用水泥软练设备测量仪对振动台进行重复性测量，共测量 10 次，测量

数据如下： 

表 A.1 重复性测量数据 

次数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

振幅峰值 
mm 0.507 0.506 0.504 0.505 0.499 0.506 0.508 0.503 0.498 0.502 

 则单次实验标准差 s=0.0033mm 
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在实际校准过程中测量 3 次，以平均值作为校准结果，则： 

0019.0
3

0033.0
1 u mm 

A.3.2 水泥软练设备测量仪位移幅值测量引入的标准不确定度 u2 

 水泥软练设备测量仪在振动台位移峰值为 0.5mm，频率在(45.0～55.0)Hz 范围内，最大

允许误差为±1.5%，即 0.0075mm。估计其概率密度为均匀分布，取包含因子 k= 3 ，则 

0043.0
3

0075.0
2 u mm 

A.4  合成标准不确定度  

 由于各分量彼此独立不相关，且灵敏度系数 

1
1

1 




A

A
c

    
1

2
2 





A

A
c  

 所以合成标准不确定度可按下式得到： 

mm0047.0)( 2
2

2
1  uuAuc  

A.5  扩展不确定度的评定 

 取包含因子 k=2，则扩展不确定度为： 

U=kuc( A )=2×0.0047=0.0094mm 

 混凝土试验用振动台振幅校准结果扩展不确定度 U =0.010mm  k=2。 
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附录 B 

混凝土试验用振动台振幅均匀度校准结果不确定度评定 

B.1  概述 

B.1.1  校准依据：JJF（赣）xxx-202x 混凝土试验用振动台校准规范 

B.1.2  环境条件：环境温度 26.0℃，相对湿度 61%。 

B.1.3  校准对象：振动台 

B.1.4  测量标准：水泥软练设备测量仪，振动位移幅值示值误差（45Hz~55Hz）：±1.5%。 

B.1.5  校准方法：采用本规范第 7.2.4 方法测量。 

B.2  测量模型 

B.2.1  振动台振幅均匀度测量模型如下： 

%100max 



A

A
N  

式中： 

        N  — 振动台台面振幅均匀度，%； 

  maxA
 
— 同次测量中四个区域的中心位置振幅峰值与台面中心点振幅峰值的最

 大偏差的绝对值，mm； 

  A — 同次测量中台面中心点振幅峰值，mm。 

B.2.2 不确定度传播率 

222 )( NiNi ucNu
c

     

B.3  标准不确定度评定 

B.3.1 测量重复性引入的标准不确定度 1Nu  

 在空载条件下，用水泥软练设备测量仪分别对振动台五个位置进行重复性测量，共测

量 10 次，测量数据如下： 

表 B.1 重复性测量数据 

次数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

振幅峰值 A 
mm 0.491 0.496 0.494 0.495 0.499 0.494 0.498 0.493 0.489 0.492 

b 点振幅峰值 
mm 0.499 0.502 0.505 0.507 0.498 0.507 0.509 0.501 0.505 0.506 
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c 点振幅峰值 
mm 0.521 0.527 0.525 0.528 0.531 0.532 0.529 0.527 0.525 0.524 

d 点振幅峰值 
mm 0.528 0.519 0.516 0.517 0.513 0.522 0.526 0.521 0.511 0.518 

e 点振幅峰值 
mm 0.511 0.516 0.513 0.521 0.519 0.522 0.528 0.519 0.513 0.518 

最大偏差绝对值   
mm 0.037 0.031 0.031 0.033 0.032 0.038 0.031 0.034 0.036 0.032 

振幅均匀度  
% 7.5  6.3  6.3  6.7  6.4  7.7  6.2  6.9  7.4  6.5  

则单次实验标准差 s=0.56% 

在实际校准过程中测量 3 次，以平均值作为校准结果，则： 

32.0
3

%56.0
1 Nu % 

B.3.2 水泥软练设备测量仪位移幅值测量引入的标准不确定度 2Nu  

 水泥软练设备测量仪在振动台位移峰值在频率(45.0～55.0)Hz 范围内，最大允许误差为

±1.5%。估计其概率密度为均匀分布，取包含因子 k= 3 ，则 

87.0
3

%5.1
2 Nu % 

B.4  合成标准不确定度  

 由于各分量彼此独立不相关，且灵敏度系数 

1
11 





N

N
cN

    
1

22 




N

N
cN  

所以合成标准不确定度可按下式得到： 

%93.0)( 2
2

2

1  NNc uuNu
 

B.5  扩展不确定度的评定 

取包含因子 k=2，则扩展不确定度为： 

U=kuc( N )=2×0.93=1.86% 

振动台振幅均匀度校准结果扩展不确定度 U =1.9%  k=2。 
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附录 C 

混凝土试验用振动台频率校准结果不确定度评定 

C.1  概述 

C.1.1  校准依据：JJF（赣）xxx-202x 混凝土试验用振动台校准规范 

C.1.2  环境条件：环境温度 26.0℃，相对湿度 61%。 

C.1.3  校准对象：振动台 

C.1.4  测量标准：水泥软练设备测量仪，频率示值误差（40 Hz～100 Hz）：±1.0%。 

C.1.5  校准方法：采用本规范第 7.2.5 方法测量。 

C.2  测量模型 

C.2.1  振动台频率测量模型如下： 

3

3

1

 i

if
f  

式中： 

f  — 振动台频率值，Hz； 

if  — 振动台台面中心点频率 3 次测量值，i=1，2，3，Hz。 

C.2.2 不确定度传播率 

222 )( fifi ucfu
c

     

C.3  标准不确定度评定 

C.3.1 测量重复性引入的标准不确定度 uf1 

 在空载条件下，用水泥软练设备测量仪对振动台中心位置进行重复性测量，共测量 10

次，测量数据如下： 

表 C.1 重复性测量数据 

次数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

频率 

Hz 
49.7 49.6 49.7 49.8 49.6 49.8 49.7 49.6 49.5 49.6 

则单次实验标准差 s=0.097Hz 
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在实际校准过程中测量 3 次，以平均值作为校准结果，则： 

056.0
3

097.0
1

fu Hz 

C.3.2 水泥软练设备测量仪频率测量引入的标准不确定度 uf2 

 水泥软练设备测量仪振动频率示值误差最大不超过±1.0%，从检定证书上看振动频率

误差一般不超过±0.5%，则频率在 50Hz 的最大允许误差为±0.25Hz。估计其概率密度为均

匀分布，取包含因子 k= 3 ，则 

144.0
3

25.0
2 fu Hz 

C.4  合成标准不确定度  

 由于各分量彼此独立不相关，且灵敏度系数 

1
1

1






f

c f



    
1

2
2 





f

c f


 

所以合成标准不确定度可按下式得到： 

zuufu ffc H15.0)( 2
2

2

1


 

C.5  扩展不确定度的评定 

取包含因子 k=2，则扩展不确定度为： 

U=kuc( f )=2×0.15=0.3Hz 

振动台频率校准结果扩展不确定度 U =0.3Hz  k=2。 
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附录 D 

混凝土试验用振动台校准原始记录格式 

客户名称                   器具名称           型号/规格        准确度等级       

制造单位                   出厂编号           器具接收日期      年    月    日 

校准依据                   客户联络信息               温度     ℃  湿度    %RH     

标准器名称                              标准器型号及编号                                   

标准器不确定度或准确度等级或最大允许误差                                                  

标准器溯源机构及证书编号及有效期                                                            

证书编号                                校准地点                                               

校准员        校准日期     年   月   日 核验员       核验日期     年   月   日 

 

序号 校准项目 校准结果 

1 
启动时间 

s 

1 2 3 最大值 

    

2 
余振时间 

s 

1 2 3 最大值 

    

3 
空载时台面中心点垂直振幅峰

值 

mm 

A1 A2 A3 平均值 
校准不确定度  

U （k=2） 

     

4 
空载时台面四个区域中心位置

振幅峰值 

mm 

b c d e 

    

5 
台面振幅均匀度 

% 
 校准不确定度  U （k=2）： 

6 
频率 

Hz 

1 2 3 平均值 
校准不确定度  

U （k=2） 
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附录 E 

混凝土试验用振动台校准证书内页格式 

序号 校准项目 校准结果 

1 
启动时间 

s 
 

2 
余振时间 

s 
 

3 
空载时台面中心点垂直振幅 

mm 
                  ；U=     （k=2） 

4 
台面振幅均匀度 

% 
                  ；U=     （k=2） 

5 
频率 

Hz 
                 ；U=     （k=2） 

 


